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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименования

	Персональная промышленная станция 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) 


РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Персональная промышленная станция 
Персональная промышленная станция с защитой от повышенной влажности, от синусоидальной  вибрации 6g (от 5 до 500Гц), от воздействия агрессивных сред, в условиях сильных магнитных полей  со степенью защиты не ниже ip65 при открытых портах.
Состав:
- платформа 

Экран -  от  13 до 14 дюймов, XGA, антибликовое покрытие,  защитное стекло.

Байонетный разъем питания.

Герметичный корпус с использованием метода раздельной "двойной" герметизации корпуса, отсеков и контейнеров съемных устройств (основная и дополнительная аккумуляторные батареи, накопители на жестких и твердотельных дисках, DVD RW привод и др.).

Клавиатура с  внутренней светодиодной, зеленой подсветкой.

Отсутствие активного охлаждения

Водозащищенное устройство позиционирования резистивного типа

Корпус из магниевого сплава с ребрами жесткости.

Два слота для модулей памяти

Порты в количестве не менее: 

-- 3 x USB 

--  1 x IEEE 1394a

--  1 x PS/2

-- 1 x Mic-in

--  1 x Line-in

-- 1 x Audio-out

-- 1 x LAN 10/100/1000 

--1 х LPT,

-- 2Xrs232,

-- 1 х Dock-port, 

-- 2 x DB9, 

-- 1 хPCMCIA Type II

-- 1х Express Card 34/54

В комплекте батарея емкостью не менее 8700 мА/ч 
Возможность подключения второй батареи.

В стандартную конфигурацию изделия входят два последовательных порта RS-232. Опционально могут быть установлены два дополнительных порта RS-232, либо два порта RS-422/RS-485. Итого максимально может быть установлено четыре COM-порта требуемого интерфейса.

- процессор Core2Duo, частота 2,26ГГц (или эквивалент)
- модуль памяти  не менее 4Гб DDR3

-контроллер  mini PCIe
- накопитель не менее  500Гб герметизированный быстросьемный

- привод внутренний DVD-+RW черный

-контейнер герметизированный, металлический

- графический контроллер intel GMA 4500MHD-                                                                                                                                                                                         
- блок питания пластиковый, байонетный разьем DC с кабелем , Вход от 100 до 240 В, 50Гц, выход -  не менее  19 В / 90 Вт

- программное обеспечение WinXPPro SP1 
В изделии должен имеется один многофункциональный отсек, в который пользователь может самостоятельно устанавливать одно из следующих устройств (одновременно только одно):

оптический привод DVD-ROM или DVD+/-RW;

второй накопитель на жестком или электронном диске (HDD или SSD);

вторую дополнительную аккумуляторную батарею.

Температурный диапазон от -50 до + 55 градусов Цельсия. 
Вес -  не более   4.8 кг

	Подраздел 2.2 Требования к упаковке и условия хранения и эксплуатации

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.
Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений. Предполагается, что хранение и эксплуатация оборудования будет происходить в следующих условиях:

Характеристика

Описание

Температура хранения

от + 10 до +40 °С
Влажность хранения

от 20 до 80%
Рабочая температура

от +15 до +32 °С
Рабочая влажность

от 20 до 80%



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода – изготовителя, но не менее 12 месяцев




РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Инструкция по эксплуатации, сертификаты, паспорта на русском языке.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ 

	Качество и безопасность Комплекта, функциональные характеристики (потребительские свойства) Комплекта должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, нормативным требованиям по охране труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации.

Санитарно-эпидемиологические заключения должны быть представлены Поставщиком на поставляемый Комплект, подлежащий санитарно-эпидемиологической экспертизе в обязательном порядке в соответствие с действующим законодательством.




РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Оборудование не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ,  СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) И МЕСТУ ПОСТАВКИ  

	Подраздел 7.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ


	Наименование

Количество

Единица измерения

Персональная промышленная станция 
10

шт.



	Подраздел 7.2 СРОК ПОСТАВКИ


	Срок  поставки – 10 недель с  даты  подписания  договора.

	Подраздел 7.3 МЕСТО ПОСТАВКИ  ПРОДУКЦИИ


	РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.




Начальник подразделения            _________________________     Е.Ф. Медведев 

                                                                      подпись           

Исполнитель                                    __________________________  Е.О.Васильева

                                                                     подпись                                         

