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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку

элементов питания.
том 2 «техническая часть»

2015 г.

Техническое задание

Поставка материалов для вычислительной и множительной техники.

	№п/п
	Наименование материала
	Ед. измер.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.

	
	
	
	
	

	1. 1
	АККУМУЛЯТОР 286 (ААА,LR03)1100 mAh
	шт
	15
	Емкость – не менее 1100 mAh 
Напряжение - номинальное,1,2В 
Размеры (ШхВхГ) не более - 43,5-44,5/9,5-10,5 
Тип - электролита -Ni-MH

	2. 2
	АККУМУЛЯТОР 316 АА 1,2V 2500 МА/Ч
	шт
	20
	Емкость – не менее 2500 mAh
Напряжение - номинальное,1,2В

	3. 3
	АККУМУЛЯТОР 316 АА 1,5V 2700 МА/Ч
	шт
	76
	Питание - 1,5В 
Емкость – не менее 2700а/ч

	4. 4
	АККУМУЛЯТОР 316 АА 1.2V 1000 MA/Ч
	шт
	108
	Емкость – не менее 1000 mAh
Напряжение - номинальное,1,2В

	5. 5
	АККУМУЛЯТОР 316 АА 1.2V 2700 MA/Ч
	шт
	20
	Емкость – не менее 2700 mAh
Напряжение - номинальное,1,2В

	6. 6
	АККУМУЛЯТОР 316 АА 1.2V 750 MA/Ч
	шт
	4
	Емкость – не менее 750 mAh
Напряжение - номинальное,1,2В

	7. 7
	АККУМУЛЯТОР 316 АА 6V 1500-2100 MA/Ч
	шт
	5
	Емкость – не менее 2100 mAh
Питание - 6В

	8. 8
	АККУМУЛЯТОР 316 АА GP 2300 mAh  1.2В
	шт
	16
	Емкость – не менее 2100 mAh
Напряжение - номинальное,1,2В


	9. 9
	АККУМУЛЯТОР GP AAA 920 MAH 1.2V NI-MH
	шт
	4
	Емкость – не менее 920 mAh
Напряжение - номинальное,1,2В
Тип - электролита -Ni-MH

	10. 10
	АККУМУЛЯТОР GP NIMH VD151 TVRJCNM 2100mAh  6V
	шт
	2
	применение - для термографа "ИРТИС-2000СВ"
Емкость – не менее 2100 mAh
Питание - 6В


	11. 11
	АККУМУЛЯТОР ААА(R03) 1.2V 750 MAH PANASONIС
	шт
	20
	Питание - 1,2 
применение - для токоизмерительных клещей АРРА А2 
Емкость – не менее 750ма/ч

	12. 12
	АККУМУЛЯТОР ДЛЯ ПЕРЕН.ПРИБ."UNIKOR 12В 6-8 АХЧ
	шт
	1
	 Напряжение - номинальное,12В
Емкость, Ач – не менее 1,8В/эл 10 час

	13. 13
	АККУМУЛЯТОР ДЛЯ Р/Т PANASONIС HHR-55AAAB(550mAh)
	шт
	4
	Емкость – не менее 550mAh 1.2V(размер ААА),аккумулятор стандарта DEST

	14. 14
	АККУМУЛЯТОР"МИНАМОТО" ЕР 14250 1/2АА 3,6В
	шт
	5
	Литиевый элемент питания

Тип 1/2АА

Питание – 3,6В

	15. 15
	ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ АА 2500 МА/Ч-1,2V
	шт
	1
	Питание - 1,2В
Не менее 4 независимых каналов зарядки.

Время зарядки:
AA емкостью 2500 мА*ч: 4,2 часа (1-2 штуки), 8,2 часа (3-4 штуки).

	16. 16
	ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ 286 (AAA,LR03 )
	шт
	98
	Напряжение - номинальное 1,5В 
размеры не более - (43.5-44.5)/(9.5-10.5) 
Тип - ЭЛЕКТРОЛИТА ЩЕЛОЧНОЙ (Alkaline)

	17. 17
	ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ 316  ( LR 6/R6 AA  )
	шт
	100
	Габаритные размеры – в диапазоне (49.5-50.5)/(13.5-14.5) 
Номинальное напряжение обмоток, вторичной дополнительной,  В - 1.5В 
Тип - электролита щелочной (Alkaline)

	18. 18
	ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ 316 АЛК. ( LR 6/R6 AA SUPER )
	шт
	330
	ПАЛЬЧИКОВЫЙ элемент питания,ДИАМЕТР не более  14,5,ВЫСОТА  не более 50,5ММ

	19. 19
	ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ 316РАNASONIС
	шт
	480
	Пальчиковая батарейка
Напряжение номинальное 1.5 V

Типоразмер D
Элемент солевой

	20. 20
	ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ 332 CAMELION
	шт
	76
	 Напряжение номинальное 9 V

Производитель Camelion

6F22  9V (типа "Крона")
Формат    6F22
Напряжение, В     9
Элемент     солевой

	21. 21
	ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ 3336 GP SUPER ( 3R 12 ENER-MAX)
	шт
	62
	Типоразмер  3R12

Тип электрохимической системы  cолевой

Напряжение (V)  4.5

Розничная упаковка  

термоусадочная пленка / 1 шт.

Упаковка (шт.)  12 / 240

	22. 22
	ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ 343 (С,LR14 )
	шт
	30
	Напряжение - номинальное 1,5В 
размеры – не более (50-51)/(26,2-27,2) 
Тип - ЭЛЕКТРОЛИТА ЩЕЛОЧНОЙ (Alkaline)

	23. 23
	ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ 343 GP SUPER LR14 РАЗМЕР 25,4*49,5
	шт
	66
	Напряжение 1.5 В 

Электрохимия Щёлочная-алкалайновая . 

Типоразмер Средний бочонок (L)R14 (С, А343) 
Физические характеристики 
Диаметр не более 25.4 мм 

Длина не более  49.5 мм

	24. 24
	ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ 373 (D,LR20 )
	шт
	40
	Напряжение - номинальное 1,5В 
размеры – в диапазоне  (61-62)/(33.2-34.2) 
Тип - ЭЛЕКТРОЛИТА ЩЕЛОЧНОЙ (Alkaline)

	25. 25
	ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ 373 PANASONIС  LR20 РАЗМЕР 33*60.3
	шт
	103
	Напряжение 1.5 В 
Тип D   

Вес брутто не более  0.045 кг  

	26. 26
	ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ 373 SANYO SUPER
	шт
	274
	Номинальное напряжение: 1.5 В
Тип D   

размеры – в диапазоне  (61-62)/(33.2-34.2)

	27. 27
	ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ 6 L R61 (9 B) ДЛЯ КЛЕЩЕЙ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
	шт
	5
	Длина: 17 мм

Вес: не более 0.05333 кг

Высота: не более 120 мм

Ширина: не более 80 мм

Вид: щелочная 

Номинальное напряжение: 9 В

Тип питания: 6LR61

	28. 28
	ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ UM-4 AАА SIZE (286)
	шт
	365
	Температура хранения: от -40 до +50°С
Температура эксплуатации: от -30 до +50°С

Типоразмер 286(aaa)
Напряжение,В 1.5


	29. 29
	ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ АА SIZE
	шт
	114
	Температура хранения: от -40 до +50°С
Температура эксплуатации: от -30 до +50°С

Типоразмер 286(aa)
Напряжение,В 1.5

	30. 30
	ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ ААА (286)LR03 МИЗИНЧИКОВЫЕ,ДИАМЕТР 10,5,ВЫСОТА 44,5ММ
	шт
	742
	Температура хранения: от -40 до +50°С
Температура эксплуатации: от -30 до +50°С

Типоразмер 286(aaa)
Напряжение,В 1.5

	31. 31
	ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ КРОНА(6F 22GP)
	шт
	179
	 Напряжение номинальное 9 V

Производитель Camelion

6F22  9V (типа "Крона")
Формат    6F22
Напряжение, В     9
Элемент     солевой

	32. 32
	ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ СR 2032
	шт
	54
	Тип: Батарея

Форм-фактор: CR2032

Тип батареи: литиевая

Напряжение: 3 В
Диапазон рабочих температур от -10°C до 60°C

	33. 33
	ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ СЦ-0.18-У2
	шт
	30
	Гальванический элемент питания

Напряжение в диапазоне от 1,2 В до 0,8 В


По товарам, имеющим ссылки на конкретные торговые марки, наименование производителя допускается предоставление эквивалента (при условии, что предоставленный эквивалент по существу равноценен или превосходит по качеству продукцию, указанную заказчиком в технических характеристиках). 
Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров, гарантии качества: весь поставляемый товар должен соответствовать правилам безопасности, нормам производства и реализации, должен иметь оригинальную сертификацию и иметь гарантийный срок качества не менее чем указан в графе «Гарантийный срок». Поставщик несет полную ответственность за качество поставляемого товара в течение всего гарантийного срока при условии его правильного хранения (эксплуатации) Заказчиком.

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), год выпуска должен быть не ранее 2014 г. 
Качество и комплектность товаров должны соответствовать ГОСТам, ТУ, импортный товар - международным стандартам упаковки, а также требованиям к качеству поставляемого товара, обычно предъявляемым к товару подобного рода. Товар поставляется в комплекте с относящейся к нему документацией (технический паспорт, сертификат качества, сертификаты на комплектующие материалы (соответствия ГОСТ), инструкция по эксплуатации, полностью прошедшим таможенное оформление и предпродажную подготовку в соответствии с действующим законодательством РФ и т.п.), предусмотренной действующим законодательством РФ.

1. Срок поставки: май-июнь 2015 г.
Условия поставки: поставка в соответствии с поданной Заказчиком заявкой в течение 10 рабочих дней с даты получения заявки.
2. Место поставки: 607190, Нижегородская область, г. Саров, проспект Мира, д.6.
3. Начальная (максимальная) цена договора: Цена договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением договора, в том числе все налоги, сборы и иные платежи, предусмотренные законодательством РФ, а также стоимость тары, упаковки, маркировки, доставки, погрузо-разгрузочные и транспортные (в том числе таможенное оформление) расходы.
4. Условия оплаты: оплата партий товара осуществляется после фактической передачи товара покупателю (подписания товарной накладной по форме № ТОРГ-12) и подписания сторонами Акта приема-передачи Товара покупателем в рублях на основании счета поставщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней.
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