ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку радиодеталей 
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка радиодеталей для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Дата выпуска товара должна быть не ранее 2012 г.

	№ п/п
	Наименование товара (выполнение работ, оказание услуг)
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Соединитель СР50-155ФВ
	СОЕДИНИТЕЛЯМ ПРИСВОЕНЫ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ СОСТОЯТ ИЗ:

СРГ-50-884ФМВ

СР - соединитель радиочастотный;

Г - герметичный;

50 или 75 - величина волнового сопротивления, Ом;

884 - порядковый номер разработки;

Ф или П - изоляционный материал – фторопласт или полиэтилен;

М - модернизированный вариант соединителя.

В - всеклиматическое исполнение по ГОСТ В 20.39.404-81;

Рабочее напряжение в нормальных условиях, В (ампл) 500

Сопротивление контактов штырь – гнездо и корпус – корпус, Ом 0,01

Диапазоны рабочих температур:

- соединители с фторопластовой изоляцией, °С от —60 до +155

- соединители с полиэтиленовой изоляцией, °С от —60 до +85

Повышенная относительная влажность воздуха при 35°С 98%


	15 лет
	2500
	шт.

	2
	Соединитель СРГ50-731ФВ
	
	15 лет
	2200
	шт.

	3
	Вилка 2РМТ14Б4Ш1В1В
	Тип соединителя: соединители цилиндрические малогабаритные типа 2РМТ, 2РМДТ

Предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3 МГц) токов.

Состав соединителя: соединители состоят из кабельной и приборной части.

Тип сочленения: резьбовое.

Покрытие контактов: контакты покрыты золотом или серебром: O 1,0 мм, 1,5 мм, 2,0 мм, 3,0 мм.

Климатическое исполнение: соединители изготовляют для внутреннего монтажа во

Всеклиматическом исполнении «В».

Сопротивление контактов:  диаметр контакта, 1,0 мм не более 5,0 мОм

Сопротивление изоляции: не менее 5000 Мом

Максимальный ток на одиночный контакт: диаметр контакта, 1,0 мм От 5,0 до 8,0 А

Максимальное рабочее напряжение постоянного тока или амплитудное значение напряжения переменного тока:

От 560 В до 700 В

Количество сочленений - расчленений: 500

Минимальный срок сохраняемости соединителей: 15 лет


	15 лет
	600
	шт.

	4
	Розетка 2РМТ14К4Г1В1В
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	15 лет
	2000
	шт.

	5
	Заглушка ЭП-14
	Заглушки для разъемов СНЦ блочные с условным размером корпуса 14
	15 лет
	1000
	шт.

	6
	Заглушка ЭК-14
	Заглушки для разъемов СНЦ кабельные с условным размером корпуса 14
	15 лет
	1200
	шт.


       3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Заводская упаковка с этикетками и паспортами. Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Не предусмотрены. 
       7. Место поставки продукции и условия допуска:
Место поставки товара (выполнения работ или оказания услуг): Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
       8. Сроки поставки продукции:
Сроки поставки товара (выполнения работ или оказания услуг): Поставка – с даты подписания договора и до 20 декабря 2012 г. 
Начальник подразделения                                                                                                                                                                              Д.П. Давыдов
_1396934570

