                          Приложение № 2                                                      

к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме   на право заключения договора   на поставку клея аэрозольного 3M SPRAY 80 (539г) (или эквивалент)
Техническое задание
на  клей Аэрозольный  3M Spray 80 (539г) (или эквивалент)
· высокая температурная устойчивость - до 93 С
· быстрое схватывание и высыхание, высокая точность нанесения
· неопреновая основа, устойчивость к действию пластификаторов 
Применение
· склеивание резины
· наклеивание деталей из винила и кожи
· наклеивание практически любых слоистых материалов и древесины

Склеиваемые материалы
Ткани с синтетическим покрытием, вспененный ПВХ+ Металлы, пластмассы, дерево, фанера

Пластики, армированные полиэфиром, Полиэфирная пленка+ Металлы, дерево, пластмассы

Поликарбонат+ Поликарбонат, металлы, дерево

Монолитный полистирол+ Металлы, пластмассы, дерево

Литые пленки ПВХ+ Металлы, пластмассы, дерево

Вспененный ПВХ+ Металлы, пластмассы, дерево

Резина+ Металлы, пластмассы, резина, дерево

Бумага и картон+ Металлы, бумага, картон, стекло, дерево

Ткани+ Металлы, стекло, керамика, бумага

Войлок, стекловолокно + Металлы, стекло, керамика, бумага

Стекло, керамика+ Ткани, бумага, картон, металлы, пластики, стекло

Кожа+ Кожа, металлы, дерево
	Cвойства
	SPRAY 80

	Прочность склеивания
	высокая

	Прочность на отрыв (Н/см)
	35

	Стойкость к погодным условиям
	Удовл.

	Водостойкость
	высокая

	Стойкость к УФ-излучению
	Удовл.

	Стойкость к пластификаторам
	высокая

	Стойкость к маслам
	Удовл.

	Стойкость к старению
	высокая

	Температурная стойкость, С
	95

	Время фиксации при нанесении на одну поверхность
	нет

	Время фиксации при нанесении на обе поверхности
	4м-30м

	Тип насадки
	постоян

	Форма струи
	нить

	Норма расхода кв. м / баллон
	-


Начальник отдела снабжения



А.Г. Каркавина
