	Измеряемый параметр
	Место измерения
	Разряд
	Дата измерения
	Един. Измерения
	Факт. 

Значение
	Норма
	Отклонение
	Продолжительность воздействия (% к 8-ми часам)
	Класс

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	В пространстве
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Поверхностный электростатический потенциал
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 1

Напряженность электростатического поля

Цель измерений: Измерение напряженности электростатического поля на рабочем месте для контроля соответствия фактических значений нормативным требованиям.

Методы проведения измерений и анализа: СанПиН 2.2.4.1191-03; МР 2159-80; МУ 2055-79; МУ 4109-86; ГОСТ 12.1.045-84

Приложение № 2

Напряженность электромагнитного поля промышленной частоты.

	Измеряемый параметр
	Место измерения
	Разряд
	Дата измерения
	Един. Измерения
	Факт. 

Значение
	Норма
	Отклонение
	Продолжительность воздействия (% к 8-ми часам)
	Класс

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Напряженность электрического поля промышленной частоты
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Напряженность магнитного поля промышленной частоты
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Цель измерений: Измерение напряженности электромагнитного поля промышленной частоты на рабочем месте для контроля соответствия фактических значений нормативным требованиям.

Методы проведения измерений и анализа: СанПиН 2.2.4.1191-03; МР 2159-80; МУ 2055-79; МУ 4109-86; ГОСТ 12.1.045-84

Приложение №3

	Измеряемый параметр
	Место измерения
	Разряд
	Дата измерения
	Един. Измерения
	Факт. 

Значение
	Норма
	Отклонение
	Продолжительность воздействия (% к 8-ми часам)
	Класс

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Индукция постоянного магнитного поля
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Постоянное магнитное поле

Цель измерений: Измерение постоянного магнитного поля на рабочем месте для контроля соответствия фактических значений нормативным требованиям.

Методы проведения измерений и анализа: СанПиН 2.2.4.1191-03; МР 2159-80; МУ 2055-79; ГОСТ 12.1.045-84

Приложение №4

Протокол измерения уровней электромагнитных полей промышленной частоты

	Измеряемый параметр
	Место измерения
	Источник
	Дата измерения
	Един. измерения
	Факт. 

значение
	ПДУ
	Отклонение
	Продолжительность воздействия (% к 8-ми часам)
	Класс

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 2-400 кГц
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц – 2 кГц
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Напряженность электростатического поля
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Цель измерений: Измерение напряженности электромагнитного поля промышленной частоты на рабочем месте для контроля соответствия фактических значений нормативным требованиям.

Методы проведения измерений и анализа: СанПиН 2.2.4.1191-03; МР 2159-80; МУ 2055-79; МУ 4109-86; ГОСТ 12.1.045-84

Приложение №5

Протокол измерения показателей микроклимата на рабочем месте

	Измеряемый параметр
	Место измерения
	Разряд
	Дата измерения
	Един. Измерения
	Факт. 

Значение
	Норма
	Отклонение
	Продолжительность воздействия (% к 8-ми часам)
	Класс

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Скорость движения воэдуха
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Температура воздуха
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Относительная влажность воздуха
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Температура поверхностей
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Интенсивность теплового излучения
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Цель измерений: Измерение показателей микроклимата на рабочем месте для контроля соответствия фактических значений нормативным требованиям.

Методы проведения измерений и анализа: СанПиН 2.2.4.548-96; Р 2.2.2006-05.

Приложение №6

Протокол измерения показателей световой среды производственных помещений

	Измеряемый параметр
	Место измерения
	Разряд
	Дата измерения
	Един. Измерения
	Факт. 

Значение
	Норма
	Отклонение
	Продолжительность воздействия (% к 8-ми часам)
	Класс

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Естественное освещение (КЕО)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Освещённость рабочей поверхности при системе общего освещения
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прямая блесткость
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коэффициент пульсации
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Показатель ослепленности
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Цель измерений: Оценка параметров световой среды на соответствие их нормативным требованиям.

Методы проведения измерений и анализа: СниП 23-05-95; МУ 2.2.4.706-98/ МУ ОТ РМ 01-98; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; ГОСТ 24940-96; ГОСТ 17677-82; ГОСТ ИСО 8995-2002; Р 2.2.2006-05; МР 3863-85.

	Измеряемый параметр
	Место измерения
	Разряд
	Дата измерения
	Един. Измерения
	Факт. 

Значение
	Норма
	Отклонение
	Продолжительность воздействия (% к 8-ми часам)
	Класс

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Число аэроионов
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение №7

Ионизация воздуха

Цель измерений: Оценка параметров ионизации воздуха на соответствие его нормативным требованиям.

Методы проведения измерений и анализа: СанПиН 2.2.4.1294-03; Р 2.2.2006-05; МУК 4.3.1675-03

Приложение №8

Протокол измерения уровня звукового давления (шума)

	Измеряемый параметр


	Класси-

фикация

 шума


	Место

измерения


	Дата

измерения
	Уровни звукового давления, дБ, 

в активных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц


	Факт.

Значение
	ПДУ
	Отклонение
	Продолжительность воздействия (% к 8-ми часам)
	Класс

	
	
	
	
	31,5


	63


	125


	250


	500


	1000


	2000


	4000


	8000


	
	
	
	
	

	Шум
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уровень звука в окт и 1/3 октавных полосах частот
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Эквивалентный уровень шума
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Цель измерений: Измерение уровня шума на рабочем месте для контроля соответствия фактических уровней нормативным требованиям.

Методы проведения измерений и анализа: ГОСТ 12.1.003-83; ГОСТ 12.1.050-86; СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96; МУ 1844-78; Р 2.2.2006-05
