	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель Генерального директора по безопасности мореплавания 

	___________________
	Рындин С.Н.

	«___» _______ 2013 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора: изготовление и поставка моторных катеров и подвесных двигателей к ним (номенклатурная группа № 1.132-поставка маломерных морских катеров) для нужд ФГУП «Атомфлот».
2. Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам, количеству продукции 
	№
	Наименование продукции
	Функциональные, технические характеристики продукции, гарантии качества
	Кол-во
	Ед. изм.

	1. 
	Моторный катер trident piton 720
(или аналог)
	· Длина наибольшая 6,6м
· Ширина наибольшая 2,5м
· Высота борта на миделе 1,1м
· Осадка на миделе 0,4м
· Водоизмещение порожнем 1,5т
· Экипаж и пассажиры 9 человек
· Мореходность, баллы 4
· Винт стальной 1 (шт)
· Килеватность равная 200
· Оснащение днища 6-тью реданами (по три с каждой стороны)
· Материал корпуса: высокопрочный коррозийно-стойкий свариваемый алюминиево-магниевый сплав: АМг 5

· Насос для подкачки борта (механический) (1шт)

· Ремонтная аптечка (клей, ткань) (1шт)

· Руководство по эксплуатации корпуса (1шт)

· Днище 4 мм

· Борта 4мм

· Палуба (квинтет) 3мм

· Транец сборный 10,6,4 мм

· В жесткий корпус катера интегрирован U-образный надувной баллон из ПВХ
· Диаметр баллона 500 мм

· Плотность баллона 1800 г/м2
· Количество секций (6шт)
· Рабочее давление в баллонах 250 mbar
· Объем баллона 3,5 м3
· Каждая секция должна быть снабжена закачным и предохранительным клапаном.

· Работа в климатических условиях от -20С до +400С

· Грузоподъёмность 1380кг, экипаж и пассажиры с багажом 900кг.

· Катер должен быть обеспечен 3-мя интегрированными точками подвеса (рымы) для спуска на воду или подъема на судно корабельным краном, 1-ой кормовой и 2-мя бортовыми релингами (швартовые кнехтами) для швартовки лодки.

· Объем топливного бака 480л.

· ПДУ (1шт)

· Индикатор уровня топлива (1шт)

· Гидравлическая система рулевого управления (1шт)

· Кресло с системой амортизации (2шт)

· Стеклоочиститель (1шт)

· Огнетушитель (1шт)

· Аптечка (1шт)

· Рулевое колесо (1шт)

· В комплектацию должны входить:

· Такелажные рымы, 

· Швартовые кнехты,

· Консоль управления,

· Сиденье-рундук,

· Цепной ящик,

· Помпа ручная (1шт)

· Электропомпа (1шт)

· Контейнер для аккумулятора (1шт)

· Туманный горн (1шт)

· Фара-искатель (1шт)

· Навигационные огни (1 комплект)

· Топовый огонь (1шт)

· Кринолины (2шт)

· Герметичные отсеки для хранения вещей на палубе (3шт)

· Аноды (2шт)

· Тарга (комплект)

· Трап 3-ступ. (1шт)

· Утки швартовые (3шт)

· Дополнительное оборудование:

· Вольтметр (1шт)
· Аккумулятор (1шт)
· Покраска корпуса в оранжевый цвет

· Интерцепторы (2шт)
· Спасательные жилеты (7шт) и круги (2 шт)
· Отпорные крюки (2шт)

· Тент (1шт)
· Чехол для хранения катера на борту судна-носителя (1шт)

· Канат якорный окружностью 30 мм длиной 35м

· Якорь (5кг)

· Огнетушитель (1шт)

· Буксировочное устройство (1шт)

· Кильбок транспортировочный (1шт)

· Паспорт на катер (1шт)

· Инструкция по эксплуатации (1шт) 
	2
	шт

	2
	Подвесной двигатель 200 L OptiMax
(или аналог)
	· 2х тактный двигатель

· Максимальная мощность, л.с/кВт: 200/147 

· Максимальные обороты: 5000-5750 

· Число цилиндров: V-6, угол развала 60 гр. 

· Рабочий объём, см. Куб: 3032 

· Диаметр Х ход поршня, мм: 89 х 67 

· Система впуска: Двухступенчатый прямой впрыск топлива 

· Выхлопная система: Через винт 

· Система смазки: Многоточечный впрыск масла переменной производительности 

· Охлаждение: Вода + термостат + регулятор давления 

· Зажигание: Электронное бесконтактная 

· Запуск: Электростартер 

· Передаточное отношение: 1.75:1 

· Передачи: передняя-нейтраль-задняя 

· Система управления: Дистанционная 

· Регулировка дифферента: Электрогидравлическая в стандартной комплектации 

· Системы предупреждения: о низком давлении масла и перегреве двигателя

· Сухой вес: 225кг

· Зип к мотору:

· 1. Свечи (1комплект)

· 2. Инструкция по эксплуатации (1шт)

· 3. Комплект инструментов (1 комплект)

· 4. Ключ зажигания (2шт)

· 5. Трос аварийной остановки мотора (1шт)

· 6. Винт
	2
	шт


3. Порядок формирования цены: в соответствии с условиями проекта договора.
4. Форма, сроки и порядок оплаты продукции: в соответствии с условиями проекта договора.

5. Требования к упаковке: упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок ее транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

6. Требования к технической документации: поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положения ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

7.
Прочие условия
7.1.
Поставляемая продукция должна быть новой, не ранее 2012 года изготовления (не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении).

7.2.
Копии сертификатов должны быть заверены подписью и печатью, содержать следующие сведения: 

7.2.1.
Ф.И.О. лица, заверившего сертификат, должность.

7.2.2.
Наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса, ИНН.

8.
Место поставки продукции и условия допуска: в соответствии с условиями проекта договора.

9.
Сроки поставки продукции: вся продукция по договору должна быть поставлена до 01.08.2013 г.

	Инженер группы закупок
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