от 15.03.2013 г. № 1541 Б1-12-Р-2
Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника.

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 4.2 конкурсной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 1541 Б1-12 Поставка клапанов регулирующих с ЭИМ до DN100 для сооружения энергоблока №1 Балтийской АЭС:
Содержание запроса:

1. Уточнить параметры арматуры по ряду позиций Спецификации.
Разъяснение положений конкурсной документации:

1. Уточненные параметры арматуры приведены в Таблице 1.
Таблица 1.

	Код KKS
	Параметр
	Должно быть

	KAA72AA201
	Расчетная температура
	100

	KBF10AA201
	Среда
	Теплоноситель первого контура 

	KBF20AA202
	DN
	DN15, труба 18х2,5

	KBF50AA201


	DN
	DN15, труба 57х3

	
	Среда
	Борный концентрат до 44,5 г/л

	KPF40AA201
	Класс по НП-068-05
	3CIIIc

	KPF40AA202
	DN
	DN15, труба 18х2,5

	
	Класс по НП-068-05
	3CIIIc

	KTA10AA202
	Класс по НП-068-05
	2ВIIв

	
	Среда
	Теплоноситель первого контура

	LCQ15,16,25,26,35,

36,45,46AA201
	Перепад давления на клапане 
	смотри таблицу 2


Таблица А.2.1 Режимы работы клапанов LCQ15,16,25,26,35,36,45,46AA201

	
	Разогрев системы
	Поддержание в горячем состоянии
	Режим продувки

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Расход среды, т/ч
	2
	2
	5
	10
	45

	Рабочее давление на входе в клапан, МПа, (абс.)
	0,2
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1

	Перепад давления на клапане, МПа, (абс.)
	0,1
	5,9
	5,9
	6,9
	5,9

	Рабочая температура среды на входе в клапан, 0С
	120
	287
	287
	287
	287

	Примечание: Диапазон регулирования клапана составляет от 10 до 45 т/ч – режимы 4 и 5. Для режимов 1, 2 и 3 клапан должен обеспечивать расход от 2 до 5 т/ч в фиксированном положении при указанных перепадах, при этом процент открытия клапана должен быть указан поставщиком.


