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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на оказание услуги по капитальному ремонту крана мостового двухбалочного электрического ВЗИ
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.

	Предмет закупки 
	Капитальный ремонт крана мостового двухбалочного электрического ВЗИ 

	Начальная максимальная цена договора, рублей
	995 666,7 руб.,

 (девятьсот девяносто пять тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей 70 копеек), в т.ч. НДС

	Порядок расчетов (условия оплаты: с авансом, без аванса)


	Расчет за выполненные работы будет производиться в течение 20-ти дней после подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

	Требуемое обеспечение исполнения обязательств по авансу (договору)
	Не требуется

	Требуемый срок выполнения обязательств по договору
	4 квартал 2015 года (не позднее 30.11.2015)

	Требования к месту и условиям выпол​нения предмета закупки 
	Площадка ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	Требования к участникам закупки
	- опыт работы в данной области подтвержденный наличием договоров на выполнение аналогичных работ; 

- наличие третьей формы допуска у всех работников, привлекаемых к выполнению заявленных работ, с предоставлением списка сотрудников, прошедших проверочные мероприятия ФСБ;

- работники, непосредственно занятые на выполнении работ, должны иметь документы, подтверждающие прохождение, в установленном порядке, профессионального обучения по соответствующим видам деятельности рабочих специальностей (в соответствии с п.20 к), 20 н) Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности); 

- специалисты должны быть аттестованными на знание требований ФНП, касающихся заявленным видам работ;

- обладать лицензией на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Необходимо  свидетельство (СРО)  о допуске к выполнению работ: 

п.23.1 монтаж подъемно-транспортного оборудования.

п.24.1 пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования.

- На товар, переданный Покупателю, Поставщик предоставляет следующие документы: паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке, сертификаты;

- Наличие у Исполнителя заказа материально – технической базы, обеспечивающей необходимое качество и оперативность проведения работ.
- Все работы проводятся Исполнителем с помощью своих средств измерений и инструмента. Все средства измерений должны иметь не просроченную метрологическую поверку.

- Проведение ремонта должно осуществляться обученным персоналом, аттестованным  по правилам безопасности. 

 по согласованию сторон. 
Победитель конкурса обязан заключить договор с Покупателем на условиях, указанных в проекте договора.




ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт крана мостового Q=10т электрического ВЗИ и крановых путей 

тип: двухбалочный, опорный

  регистрационный № ГМ-1120  заводской № 33334

группа ремонтной сложности  11/27

2015 г.

	№
	Наименование 

механизма, узла 
	Наименование детали

(№ чертежа)
	Дефект

(описание дефекта)
	Фактическая

величина износа 

(мм) 
	Допустимая величина износа (мм)
	Рекомендации по устранению дефекта
	Отметка об устранении дефекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Металлоконструкции 
	Балка главная
	1.Трещины 
	Не обнаружены
	
	
	

	
	
	
	2. Деформации 
	Не обнаружены
	
	
	

	
	
	
	3. Коррозия %
	Не обнаружена
	10%
	
	

	
	
	
	4. Дефекты прочие
	Не обнаружены
	
	
	

	
	
	Балки концевые
	1.Трещины
	Не обнаружены
	
	
	

	
	
	
	2. Деформации
	Не обнаружены
	
	
	

	
	
	
	3. Коррозия %
	Не обнаружена
	10%
	
	

	
	
	
	4. Дефекты прочие
	Не обнаружены
	
	
	

	
	
	Тележка 
	1.Трещины
	Не обнаружено
	
	
	

	
	
	
	2. Деформации
	Не обнаружено
	
	
	

	
	
	
	3. Коррозия %
	Не обнаружено
	10%
	
	

	
	
	
	4. Дефекты прочие
	Не обнаружено
	
	
	

	
	
	Внешний вид
	
	Удовлетворительный 
	
	Окрасить 
	

	2
	Механизм подъема груза
	Муфта зубчатая 
	1. Посадка полумуфт на валах 
	Плотная 
	10%
	Использовать для дальнейшей эксплуатации
	

	
	
	
	2. Износ зубьев, % 
	4%
	15%
	
	

	
	
	
	3. Дефекты прочие 
	Не обнаружено
	
	
	

	
	
	Соединительный вал
	1.Состояние
	В норме
	3 мм
	
	

	
	
	Муфта зубчатая с тормозным шкивом
	1.Посадка полумуфты на валах
	Плотная 
	
	
	

	
	
	
	2.Износ толщины обода шкива, %
	3 %
	25 %
	
	

	
	
	
	3.Износ зубьев 
	2 %
	15 %
	
	

	
	
	
	4.Дефекты прочие
	Не обнаружены 
	
	
	

	
	
	Тормоз 
	1.Износ тормозных накладок, %
	15 %
	50 %
	
	

	
	
	
	2.Износ шарниров
	1 %
	5 %
	
	

	
	
	
	3. Дефекты прочие
	Не обнаружены
	
	
	

	
	
	Редуктор РМ-500
	1.Состояние крепления и целостность корпуса 
	В норме


	
	
	

	
	
	
	2.Износ зубьев, %
	11 %
	15 %
	Замена шестерни и подшипников. 
	

	
	
	
	3.Наличие смазки и состояние уплотнений
	В смазке присутствует наличие влаги
	
	Заменить смазку 
	

	
	
	Редуктор РЦ1-150
	1.Состояние крепления и целостность корпуса
	В норме
	
	
	

	
	
	
	2.Износ зубьев, %
	4 %
	15 %
	Заменить подшипники
	

	
	
	
	3.Наличие смазки и состояние уплотнений
	В смазке присутствует наличие влаги
	
	Заменить смазку
	

	
	
	Барабан 
	1.Трещины
	Не обнаружены
	
	
	

	
	
	
	2.Износ ручья по профилю, %
	0,2 %
	2 %
	
	

	
	
	Система канатно –блочная, подвеска крюковая
	1.Уменьшение диаметра каната (вследствии наружнего износа и вытяжки), %
	6 %
	10 %
	Заменить канат
	

	
	
	
	2.Износ ручьев блоков по глубине,%
	0,6 %
	40 %
	
	

	
	
	
	3.Износ реборд, %
	2,5 %
	50 %
	
	

	
	
	
	4.Контрольные размеры крюка, мм
	
	
	Провести рентгенодефектоскопию 
	

	
	
	
	5. Дефекты прочие
	Не обнаружены
	
	
	

	
	
	Соединительный вал
	1.Состояние
	В норме 
	3 мм
	
	

	3
	Механизм передвижения грузовой тележки 
	1.Муфта зубчатая с тормозным шкивом
	Дефекты 
	Не обнаружены
	
	
	

	
	
	2.Тормоз
	Износ тормозных накладок, %
	10 %
	50 %
	
	

	
	
	3.Муфта зубчатая
	Дефекты
	Не обнаружены
	
	
	

	
	
	4.Редуктор В-400
	1.Состояние крепления и целостность корпуса
	В норме
	
	
	

	
	
	
	2.Износ зубьев, %
	5 %
	15 %
	Заменить подшипники
	

	
	
	
	3.Наличие смазки и состояние уплотнений
	В смазке присутствует наличие влаги
	
	Заменить смазку
	

	
	
	5.Муфта зубчатая
	Дефекты
	Не обнаружены
	20 %
	
	

	4
	Механизм передвижения крана
	1.Муфта зубчатая с тормозным шкивом
	Дефекты
	Износ зубьев 

15 % 
	20 %
	Замена муфты
	

	
	
	2.Тормоз
	Износ тормозных накладок, %
	10 %
	50 %
	
	

	
	
	3.Муфта зубчатая
	Дефекты
	Износ зубьев 

15 %
	20 %
	Замена муфты
	

	
	
	4.Редуктор 

РМ-350
	Износ зубьев %
	12 %
	15 %
	Замена редуктора
	

	
	
	5. Муфты зубчатые
	Дефекты
	Не обнаружены
	20 %
	
	

	
	
	6.Валы трансмиссионные
	Дефекты
	Не обнаружены
	
	
	

	
	
	7.Колеса
	Износ реборд
	3 %
	50 %
	
	

	5
	Крановые пути
	Соответствие крановых путей требованиям паспорта
	
	
	
	Протянуть болтовые соединения
	

	
	
	Буфера кранового пути
	Дефекты
	Не обнаружены
	
	
	

	6
	Электродвигатель подъема груза
	Крепление электродвигателя
	Дефекты
	Не обнаружены
	
	
	

	
	
	Электродвигатель
	Шум в подшипниках
	
	
	Замена подшипников
	

	
	
	Клемная коробка
	Дефекты
	Не обнаружены
	
	
	

	
	
	Электрокабель 
	Трещины 
	50 %
	
	Замена  КГнг 4х4
	

	
	
	Электротормоз 
	Дефекты
	Не обнаружены
	
	
	

	
	
	Электрокабель тормоза
	Трещины
	50 %
	
	Замена  КГнг 4х2,5
	

	7
	Механизм передвижения грузовой тележки
	Крепление электродвигателя
	Дефекты
	Не обнаружены
	
	
	

	
	
	Электродвигатель
	Шум в подшипниках
	
	
	Замена подшипников
	

	
	
	Клемная коробка
	Дефекты
	Не обнаружены
	
	
	

	
	
	Электрокабель
	Трещины
	50 %
	
	Замена  КГнг 4х2,5
	

	
	
	Электротормоз
	Дефекты
	Не обнаружены
	
	
	

	
	
	Электрокабель т.
	Трещины
	50 %
	
	Замена  КГнг 4х2,5
	

	8
	Механизм передвижения крана
	Крепление электродвигателя
	
	
	
	
	

	
	
	Электродвигатель
	Шум в подшипниках
	
	
	Замена подшипников
	

	
	
	Клемная коробка
	Дефекты
	Не обнаружены
	
	
	

	
	
	Электрокабель
	Трещины
	50 %
	
	Замена  КГнг 4х2,5
	

	
	
	Электротормоз
	Дефекты
	Не обнаружены
	
	
	

	
	
	Эл.кабель тормоза
	Трещины
	50 %
	
	Замена  КГнг 4х2,5
	

	9
	Магнитные пускатели
	
	35%
	40 %
	
	Замена
	

	10
	Кнопочный пост
	Электрокабель управления
	Трещины 
	55 %
	
	Замена   КРнг 14х1
	

	11
	Питающий электрокабель
	
	Трещины
	55 %
	
	Замена  КГнг 4х4
	

	12
	Приборы безопасности
	Выключатели конечные 
	Дефекты
	40 %
	
	ВКМ-1 ВЗГ
	

	
	
	Электрокабель контрольный
	Трещины
	50 %
	
	Замена  КГнг 4х1,5
	


Техническое задание
на капитальный ремонт крана мостового двухбалочного электрического ВЗИ 

Предмет закупки по ГПЗ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок выполнения работ
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Кран мостовой двухбалочный электрический ВЗИ 

рег. № ГМ-1120
	шт.
	1
	4кв. 2015 г. (не позднее 30.11.2015)
	12 месяцев


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	         Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса изделия (ПС) с заменой или восстановлением любых его частей, включая, базовые.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	         Кран мостовой опорный двухбалочный во взрывобезопасном исполнении, используется в качестве грузоподъемной машины при подъеме и перемещении грузов.

Температурные условия работы крана от +25° до +15° C. 

Характеристика среды, в которой работает кран:  неагрессивная;  пожароопасность В-IIа.

	

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Изготовлен февраль 1968 г.
Высота подъема 6 м.
Пролет 16,5 м.
Грузоподъемность Q 10 т.

Габаритные размеры помещения, в котором эксплуатируется ремонтируемый кран: длина – 45 м, ширина – 17 м, высота – 55 м.

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Режим работы  легкий ПВ 15%.

Исполнение взрывобезопасное.
Управление с пола.

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	         Согласно Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. № 533). 

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	        Изменения конструкции ПС и (или) его оборудования, возникающие при их ремонте, реконструкции или модернизации должны проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 52.  

        Все замененные элементы (блоки) должны быть новым,  сертифицированы,  выпуска не ранее 2013 года. Обязательна замена узлов и основных деталей, указанных в предварительной дефектной ведомости (Приложение № 5)



	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Согласно паспортным данным.

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	         Все работы проводятся Исполнителем с помощью своих средств измерений и инструмента. Все средства измерений должны иметь не просроченную метрологическую поверку.



	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Сдача-приемка выполненных работ осуществляется на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, составленного в 3-х экз. (один для Исполнителя и два для Заказчика) .

Перед подписанием Акта сдачи-приемки выполненных работ рабочей комиссией Заказчика подписывается Акт готовности крана мостового двухбалочного электрического ВЗИ к эксплуатации. 

Приемку крана проводить  согласно Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. № 533).


	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	При обнаружении недостатков в исполнении работ, включая недостатки, обнаруженные в последствии в ходе ремонта, а также в течение 12 месяцев с момента начала эксплуатации объекта, Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки. 

Гарантийный срок исчисляется со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ (форма установлена в Приложении № 3 к проекту Договора).



	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.


	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Срок выполнения капитального ремонта - 4кв. 2015 г. (не позднее 30.11.2015). Возможно досрочное выполнение работ.




Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: 

наличие лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну






