Договор поставки оборудования № _________
Ульяновская область

Город Димитровград-10




«_____» ______________2011 г.

Открытое акционерное общество «Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов» (ОАО «ГНЦ НИИАР») в лице директора Троянова Владимира Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Покупатель, с одной стороны, и _________________ в лице ______________, действующего на основании __________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется в обусловленный Договором срок передать в собственность Покупателю установку «Хлораторный блок - модульного типа «СапфирХлор Модуль АС 4000 производительностью до 500г/час по хлору», сертифицированных по системе сертификации ГОСТ Р Госстандарта России», технические характеристики, количество, качество и комплектность которой согласованы в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Техническом задании (Приложение № 2 к настоящему Договору), именуемую в дальнейшем «Товар», а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный Товар.
1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не обременен правами третьих лиц, в том числе: не заложен, не находится под арестом, свободен от таможенных процедур, и что Поставщик вправе распоряжаться данным Товаром, в том числе поставить его Покупателю в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. Стоимость (цена) Договора

2.1. Цена настоящего Договора составляет_______________________________ (____________________________________________)   рублей без НДС. 

2.2. Цена Договора включает в себя: стоимость Товара на заводе-изготовителе, его упаковку, стоимость технической документации, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, транспортировку до склада Покупателя (Россия, Ульяновская область, город Димитровград-10), обязательства по гарантийному обслуживанию Товара, а также иные расходы, которые могут возникнуть в связи с исполнением обязательств Поставщика по настоящему Договору.

2.3. Порядок оплаты:

I платеж 50% - аванс в течение 3 (трех) банковских дней с даты заключения договора.

II платеж 25% - в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента извещения о готовности к отгрузке Товара с завода-изготовителя.

III платеж 25% - в течении 15 (пятнадцати) банковских дней с момента передачи оборудования на склад Покупателя.
2.4.Поставщик отгружает Товар в невозвратной таре, исключающей возможность порчи Товара при транспортировке.
4. Сроки и порядок поставки


4.1. Товар должен быть передан Поставщиком Покупателю не позднее 25.12.2011г. 

4.2. Поставка Товара осуществляется силами и за счёт Поставщика по адресу: город Димитровград-10, Ульяновская область, Россия.

4.3. Возможна досрочная поставка Товара при наличии письменного согласия Покупателя на получение Товара.

4.4. За 15 дней до предполагаемой даты отгрузки Товара Поставщик направляет Покупателю письменное уведомление.

4.5. Внутритарная приемка Товара по количеству, качеству и комплектности осуществляется на складе Покупателя (Димитровград-10, Ульяновская область, Россия) в порядке, установленном Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража при СМ СССР от 15.06.65 N П-6 и от 25.04.66 N П-7, которые применяются в части, не противоречащей ГК РФ и настоящему Договору. 

4.6. Вместе с передачей Товара Поставщик передает Покупателю товарную накладную, а также иные относящиеся к Товару документы, в том числе Сертификат происхождения Товара,  чертежи, инструкцию по эксплуатации на русском языке, а также иную техническую документацию.

5.  Приемка  Товара.
 5.1. В рамках настоящего Договора предусмотрена предварительная техническая приемка Товара, которая проводится на основании письменного уведомления Поставщика и выполняется на заводе-изготовителе. Стоимость проезда и пребывания на предварительной технической приемке двух специалистов Покупателя входят в стоимость настоящего Договора. По результатам предварительной технической приемки Товара составляется Акт предварительной технической приемки.
6. Гарантии качества Товара

6.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору),Техническом задании (Приложение № 2 к настоящему Договору) а также стандартам, действующим на территории РФ, ТУ завода-изготовителя, техническим условиям, указанным в паспорте и(или) сертификате качества (соответствия), иным техническим документам Поставщика (завода-изготовителя).

6.2. Поставщик гарантирует:

- поставляемый Товар соответствует высшему техническому уровню и высшим стандартам, существующим в Европе для аналогичных товаров на момент подписания Договора;

- при изготовлении Товара были применены высококачественные материалы, была обеспечена надлежащая обработка, сборка и технические испытания;

- комплектность Товара полностью отвечает условиям Приложения № 1 настоящего Договора и обеспечивает нормальную и бесперебойную работу Товара;

- основные чертежи и техдокументация являются доброкачественными, комплектными и достаточными для монтажа и эксплуатации Товара.

6.3. Гарантийный период Товара и выполненных по настоящему Договору работ составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты пуска в эксплуатацию Товара, но не более 18 (восемнадцати) месяцев с даты отгрузки Товара.

В течение гарантийного периода Поставщик обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине.

6.4. Если Товар окажется дефектным или некомплектным, не будет соответствовать условиям Договора или если будет подтверждено по согласованию между Поставщиком и Покупателем, что данные дефекты возникли по вине Поставщика или заводского брака, то в этом случае Поставщик обязуется незамедлительно и за свой счёт устранить обнаруженные дефекты путём исправления либо замены дефектных узлов на новые и доброкачественные. При этом все затраты, включая затраты на доставку, хранение и таможенные платежи несёт Поставщик.

6.5. Поставщик принимает на себя обязательство по поставке Покупателю запасных частей для поставляемого по настоящему Договору Товара в течение 10 (десяти) лет с даты поставки Товара. Соответствующие дополнительные соглашения к настоящему Договору поставки, либо отдельные договоры оформляются Сторонами на основании письменных заявок Покупателя.

7. Упаковка и маркировка


7.1. Товар отгружается в упаковке, соответствующей характеру поставляемой продукции (в зависимости от технических требований к перевозке конкретного вида товара). Упаковка должна предохранять продукцию от повреждений при перевозке и при хранении в период гарантийного срока.

7.2. Поставщик несет ответственность перед Покупателем и обязан возместить ему убытки, возникшие от недостачи, порчи, повреждения или поломки Товара вследствие его ненадлежащей или некачественной упаковки и/или ненадлежащей транспортировки.

7.3. Упаковка маркируется согласно действующим стандартам.

8. Ответственность Сторон
8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. За нарушение сроков поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,03% от цены Договора за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости Товара.

В случае не поставки Товара в сроки, установленные настоящим Договором, Поставщик обязан возвратить Покупателю полученную предоплату в течение 10 дней со дня получения соответствующего требования с уплатой процентной ставки в размере 0,1% от этой суммы за каждый день пользования со дня получения предоплаты.

8.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: наводнения, пожары или другие стихийные бедствия и т.п.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в течение 10 дней с момента наступления и прекращения форс-мажорных обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении этих обстоятельств, указав при этом предполагаемый срок действия и прекращения этих обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным государственным органом.

9.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону, добивающуюся такого оправдания, права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за невыполнение обязательств.

10. Порядок разрешения споров
10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путём переговоров между Сторонами.
10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Ульяновской области, в установленном законодательством порядке.
11. Прочие условия


11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.


11.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесённых убытков.
11.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2012 года.Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.


11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.


11.5. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьему лицу права и обязательства по настоящему Договору без письменного согласия на то другой Стороны.

12. Подписи и реквизиты Сторон
	ПОКУПАТЕЛЬ                                                                 
ОАО «ГНЦ НИИАР»

433510, г.Димитровград-10, 

Ульяновская обл. Россия

р/с 40702810669110002436 в Ульяновском

отделении Сбербанка № 8588 
г. Ульяновска

кор. счет 30101810000000000602

ИНН 7302040242 КПП 730350001

БИК 047308602 
ОКПО 20553876

Директор

Троянов В.М.
«_____» _______________ 2011 г.
	
	ПОСТАВЩИК
«_____» _______________ 2011 г.

	
	
	


Приложение №1

к Договору  от                      №             
на поставку установки 
«Хлораторный блок- модульного типа «СапфирХлор Модуль АС2000» производительностью до 500г/час по хлору.
СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Установка хлорподающая блок-модульного типа состоит из:

- Блок-модуля.

- Газовых щкафов пом. 168а и 341.

- Систем: 

подачи хлора, аварийного поглощения хлора, технологических газов и газов продувки;

электрообеспечения, водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования.
	
	

	1.1
	Блок-модуль состоит из: 

Комната 1 - электрощитовая вентиляционно-нейтрализационная;

Комната 2 - хлордозаторная, испарительная;

Комната 3 - операторская. 

1) с системой весового контроля хлора.

2) с системой испарения, фильтрации, подогрева, редуцирования. 

3) с системой вентиляции и кондиционирования.

4) с системой водопровода и канализации.

5) с системой отопления.

6) с системой электроснабжения освещения.

7) с системой анализа воздействия хлоргаза на окружающую среду в блок-модуле и вне его.

8) с системой нейтрализации аварийных и/или технологических утечек хлора.
	компл.
	1 

	
	Весы тензометрические:

- Наибольший предел взвешивания, кг                                300,0;

- Цена поверочного деления, кг                                            0,03;

- Дискретность отсчета, кг                                                     0,03;

- Диапазон компенсации тары, т                                           0,5;

- Габариты платформы, мм

- Длина                                                                                    600;

- Ширина                                                                                 600;

- Класс точности весов по ГОСТ 29329                                Средний;

- Диапазон рабочих температур, °С                                     -30 … +50;

- Потребляемая мощность, ВА                                              30;

- Интерфейс связи RS232,

дополнительно: Bluetooth, Ethernet, USB, - LocalCAN, PS/2

- Гарантийный срок (с момента продажи)                            от 24 мес.
	шт
	2

	
	Испаритель хлорного газа M 3230 «Controlmatic FBM» или аналог;
	шт
	2

	
	Отсечной клапан хлорного газа или аналог;
	шт
	2

	
	Редукционный клапан хлорного газа RV 544 «Controlmatic FBM» или аналог;
	шт
	2

	
	Предохранительный клапан с пружиной 095 ES «Controlmatic FBM» или аналог;
	шт
	4

	
	Фильтр хлорного газа или аналог;
	шт
	2

	
	Фильтр обратного осмоса «Аквафор» или аналог;
	шт
	1

	
	Газоанализатор – сигнализатор газов ДОЗОР-С ХЛОР с 8-ми канальный с датчиками сенсорами состоит из:

- датчик-сенсор Cl2 для контроля внутри установки                                                3шт;

- датчик-сенсор Cl2 для контроля по внешнему периметру установки                  5шт;
	компл.
	1

	
	Нейтрализатор утечек хлора состоит из:

- Емкость с раствором Na2S2O3(1/4) и NaOH(3/4)                                                    1шт;

- Малая затворная емкость Na2S2O3 и NaOH                                                            1шт;

- Эжектор большой производительности Р=200л/ч воздушно-хлорной смеси       2шт;

- Малый вакуумный эжектор производительности Р=120л/ч                                   2шт;

- Химстойкий насос Н=18м, Pmax=10м3/ч, N=0.75кBm, n=2900об/мин                 1шт;

- Щит управления системой нейтрализации                                                               1шт;

- Фильтр очистки воды                                                                                                  1шт;

- Счетчик-расходометр                                                                                                  1шт;

- Система локализации хлорной волны второго фронта                                           1компл.
	компл.
	1

	1.2
	Оборудование, устанавливаемое в зд.120
	
	

	1.2.1
	Газовый шкаф помещения 341 состоит:

- Газовый смеситель (суммарной производительностью до 0,5 кг/час по хлору, на четыре точки ввода для смешивания хлора, азота и кислорода в заданных пропорциях и подачи их в точки потребления в комплекте с газовыми щитами запорной арматуры, газовыми регуляторами и азотной продувкой) в комплекте:

Вентиль для хлорного газа «Modern P/N 540092/540093 Modern Process Systems.lnc. США» или аналог       4шт;

Вентиль для кислорода, азота «Modern P/N 540092/540093 Modern Process Systems.lnc. США» или аналог  4шт;

Газовый смеситель «PRO-M.R.Hutten Giessereibendorf» Германия                                                                       1 компл.

- Щит запорной арматуры №1 в комплекте:

Вентиль для хлорного газа «Modern P/N 540092/540093 Modern Process Systems.lnc. США» или аналог/ Регулятор хлора от 0 до 5 л/час с дискретностью (шагом) 0,01 л/час/                                                                                        2шт;

Вентиль для хлорного газа «Modern P/N 540092/540093 Modern Process Systems.lnc. США» или аналог/ Регулятор хлора от 1 до 50 л/час с дискретностью (шагом) 0,1 л/час/                                                                                       2шт;

Вентиль для кислорода, азота «Modern P/N 540092/540093 Modern Process Systems.lnc. США» или аналог/ Регулятор кислорода от 1 до 50 л/час с дискретностью (шагом) 0,1 л/час/                                                                                2шт;

Вентиль для кислорода, азота «Modern P/N 540092/540093 Modern Process Systems.lnc. США» или аналог /Регулятор аргона от 1 до 50 л/час с дискретностью (шагом) 0,1 л/час/                                                                                     2шт;

Щит продувки в комплекте:

Вентиль для хлорного газа «Modern P/N 540092/540093 Modern Process Systems.lnc. США» или аналог         12шт
	компл.
	1

	1.2.2
	Газовый шкаф помещения 168а состоит:

- Газовый смеситель (суммарной производительностью до 0,5 кг/час по хлору, на четыре точки ввода для смешивания хлора, азота и кислорода в заданных пропорциях и подачи их в точки потребления в комплекте с газовыми щитами запорной арматуры, газовыми регуляторами и азотной продувкой) в комплекте:

Вентиль для хлорного газа «Modern P/N 540092/540093 Modern Process Systems.lnc. США» или аналог             4шт;

Вентиль для кислорода, азота «Modern P/N 540092/540093 Modern Process Systems.lnc. США» или аналог        4шт;

Газовый смеситель «PRO-M.R.Hutten Giessereibendorf» Германия                                                                           1компл.

- Щит запорной арматуры №2 в комплекте:

Вентиль для хлорного газа «Modern P/N 540092/540093 Modern Process Systems.lnc. США» или аналог/ Регулятор хлора от 0 до 5 л/час с дискретностью (шагом) 0,01 л/час/                                                                                           2шт;

Вентиль для хлорного газа «Modern P/N 540092/540093 Modern Process Systems.lnc. США» или аналог/ Регулятор хлора от 2 до 100 л/час с дискретностью (шагом) 0,1 л/час/                                                                                         2шт;

Вентиль для кислорода, азота «Modern P/N 540092/540093 Modern Process Systems.lnc. США» или аналог/ Регулятор кислорода от 2 до 100 л/час с дискретностью (шагом) 0,1 л/час/                                                                                  2шт;

Вентиль для кислорода, азота «Modern P/N 540092/540093 Modern Process Systems.lnc. США» или аналог /Регулятор аргона от 2 до 100 л/час с дискретностью (шагом) 0,1 л/час/                                                                      2шт;

- Щит продувки в комплекте:

Вентиль для хлорного газа «Modern P/N 540092/540093 Modern Process Systems.lnc. США» или аналог              12шт
	компл.
	1

	1.2.3
	Газоанализатор – сигнализатор газов ДОЗОР-С ХЛОР 8-ми канальный с датчиками сенсорами;
	компл.
	3

	1.2.4
	Ротаметр;
	шт
	1

	1.2.5
	Нейтрализатор утечек хлора:

- Емкость с раствором Na2S2O3(1/4) и NaOH(3/4)                                                               1шт;

- Малая затворная емкость Na2S2O3 и NaOH                                                                       1шт;

- Эжектор большой производительности Р=200л/ч воздушно-хлорной смеси                  1шт;

- Малый вакуумный эжектор производительности Р=120л/ч                                              1шт;

- Химстойкий насос Н=18м, Pmax=10м3/ч, N=0.75кBm, n=2900об/мин или аналог        1шт;
	компл.
	1

	1.2.6
	Отсечной клапан;
	шт
	9

	1.2.7
	Редуктор сетевой газовый одноступенчатый СКО-10-2 или аналог;
	шт
	3

	1.2.8
	Труба ПВХ (40 ГОСТ Р51613-2000
	м
	200

	1.2.9
	Труба медная М3
	м
	200

	1.3
	Хлоропроводы с футлярами в комплекте:

Трубопровод подачи хлора должен быть изготовлен из холоднокатаных бесшовных стальных труб СТ10, СТ20 с толщиной стенок 3 мм.

Трассировка трубопроводов хлора должна быть выполнена по схеме «труба в трубе» (шахте) с постоянным контролем содержания хлора в межтрубном пространстве (шахте) хлорных трубопроводов с помощью датчиков газоанализаторов хлора. 

Проход трубопровода хлора через коридор в помещение 168а и в помещение 341 с тех. этажа осуществить в «шахте».

На трубопроводах должна применяться запорная и регулирующая арматура, предназначенная для хлора. Плотность затвора запорной арматуры должна быть не ниже класса «В» герметичности по ГОСТ 9544-93.

Должен быть разработан календарный план проведения ППР.
	компл.
	1

	1.4
	Манометр для хлора
	шт
	12

	1.5
	Клапан отсекающий с электроприводом (ПВХ) Ду 50
	компл.
	9

	1.6
	Компьютер для регулирования процессов смешения газов:
	компл.
	2

	1.7
	Компьютер для архивации данных:
	компл.
	1

	1.8
	Материалы и комплектующие для проведения монтажа: трубопроводов технологических газов и отопления, линий электроснабжения и вентиляции от блок-модуля в помещения 168а, 341 и техэтаж и отделочных работ фундамента под блок-модуль установки хлорподающей

 блок-модульного типа
	компл.
	1


Общая стоимость Договора составляет составляет_______________________________ (____________________________________________)   рублей без НДС.
ПОСТАВЩИК                                                          
                 ПОКУПАТЕЛЬ
                       

   Директор ОАО «ГНЦ НИИАР»
   Троянов В.М.
«_____» _______________ 2011 г. 
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Приложение №2

к Договору №              от  

на поставку установки «Хлораторная

блок- модульного типа «СапфирХлор Модуль АС2000» производительностью до 500г/час по хлору.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Установка «Хлораторная блок-модульного типа «СапфирХлор Модуль АС2000» производительностью до 500г/час по хлору, все аксессуары и комплектующие к ней должны соответствовать современным требованиям ПБ 09-594-03 и Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ и иметь соответствующий сертификат.

Производитель должен иметь опыт работы в проектировании и изготовлении установок не менее 10 лет.

Трубопроводы должны быть изготовлены из хлорстойких материалов. На трубопроводах должна применяться запорная и регулирующая арматура, предназначенная для хлора. Плотность затвора запорной арматуры должна быть не ниже класса «В» герметичности по ГОСТ 9544-93.

Монтаж трубопроводов и оборудования должен быть произведен в соответствии с:

- ПБ 09-594-03 «Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора»,

- ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давление»,

- ПБ 09-566-03 «Правила безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением»,

- СН 03-527-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов для горючих, токсичных и сжиженных газов»,

- ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов».

Блок-модуль разместить слева от «горячей» части здания 120 (со стороны зд.106) в осях 21-25 на расстоянии, нормируемом федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В отделениях блок-модуля должны быть предусмотрена рабочая вентиляция и комбинированное отопление, обеспечивающее температуру не ниже +16(С во избежание падения производительности системы испарения жидкого хлора (СИХ) по газообразному хлору. 

Горячая и холодная вода и система канализации в блок-модуль должны быть подведены от действующих сетей здания 120.

Электроснабжение должно быть подведено от существующей трансформаторной станции здания 120 (потребитель 2-ой категории). Должна быть автономная система заземления, зануления, молниезащиты.

Категория здания по пожарной опасности согласно СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

Материалы отделки стен, потолков, пола, внутренних конструкций для придания устойчивости к агрессивной среде выполнить согласно п.п. 4.18; 4.28. СП 2.2.1.1312-03; антикоррозийную защиту систем вентиляции, водоснабжения, отопления – согласно п.5.14 СП 2.2.2.1327-03 и п. 4.28 ПБ 09-594-03.

К блок-модулю должно быть организован сквозной проезд автотранспорта. 

Блок-модуль должен быть установлен на фундаменте и иметь эстакаду по периметру, достаточную для прохода. По периметру эстакады должен быть навес. Автомашина должны подъезжать задом к эстакаде высотой 1,3м. Баллон с хлором должен сниматься с помощью электротали грузоподъемностью 500 кг и специального захвата (для баллонов). Электроталь должен подходить к двери хлораторной, затем баллон перегружается на тележку и завозиться в хлораторную, где устанавливаться на весы.

Территория вокруг блок-модуля должна быть благоустроена, ограждена забором высотой 2 м, освещена. Блок-модуль должен быть оборудован воротами для въезда автомашины (шириной не менее 5 м) и дверью для входа-выхода персонала (с сигнализацией).

Должен быть обеспечен сквозной проезд снегоочистителя.

Трубопровод хлора от блок-модуля до здания 120, во избежание падения производительности СИХ по газообразному хлору, должен быть проведен по эстакаде с устройством «теплоспутника», обеспечивающим температуру хлора в трубопроводе не ниже +16(С. Над трубопроводом на участке, примыкающем к зданию 120, для защиты от падающих предметов с крыши должен быть установлен козырек. Все трубопроводы «холодной и горячей воды и хлора» должны быть покрыты теплоизоляцией. 

Трубопровод подачи хлора в газовый шкаф в помещении 168а должен быть проведен по наружной стене здания на высоте первого этажа, внутри здания в «шахте».

Трубопровод подачи хлора в газовый шкаф в помещении 341 должен быть проведен по наружной стене здания и заведен внутрь на высоте 4-го этажа (тех этаж), внутри здания в «шахте». 

Газообразный хлор подается по трубопроводам в газовые шкафы, расположенные в операторских помещениях 341 и 168а здания 120.

Смешивание газов должно происходить в газовых шкафах, расположенных в операторских помещениях 168а и 341. Подача смеси газов в технологическое оборудование из газовых шкафов должна происходить по трубопроводам. Конструкция трубопроводов должна обеспечивать возможность периодической проверки их на герметичность.

Регулировка заданных параметров газов должна производиться в автоматическом и ручном режиме, в каждой точке потребления. Информация о мгновенном расходе газов (обеспечить возможность счета суммарного расхода) должна записываться на ПК.

Газовый шкаф должен быть герметичным, снабженным системой контроля концентрации хлора (газоанализатором) и системой аварийной вентиляции и поглощения хлора.

По согласованию с заказчиком допускается изменения в габаритных размерах газовых шкафов (H(B(L не более, мм 1000(800(470) и размещение газовых шкафов в помещениях.

В конструкции СИХ, газовых шкафов и трубопроводов независимо друг от друга должны быть предусмотрены линии продувки азотом для подготовки к проведению ремонтных или профилактических работ с запорной и регулирующей арматурой с направлением продуктов продувки в технологические системы здания 120.

Система аварийного поглощения хлора (САПХ) должна быть расположена в двух местах (в блок-модуле и тех. этаже здания 120) и обеспечивать:

- работу аварийной вентиляции в режиме разбавления при ПДК хлора менее 1 мг/л (в блок-модуле, трубопроводе, шахтах, газовых шкафах и операторских помещениях);

- поглощение и нейтрализацию аварийных выбросов хлора в «помещении» СИХ, трубопроводе, шахтах, газовых шкафах и операторских помещениях (при ПДК хлора более 1 мг/л);

- раздельную работу с помощью отсечных клапанов САПХ находящихся на тех. этаже (разделить отсос воздуха из помещений 341 и 168а).

- нейтрализацию и слив в канализацию отработанного раствора после поглощения хлора после контроля качества стоков согласно п. 3.1.30 ПБ 09-594-03; (емкость нейтрализатора должна быть рассчитана на 1 баллон хлора, в контейнере);

- включение системы создания защитной водяной завесы при повышении концентрации хлора в блок-модуле выше ПДК, т.е. вода по сухотрубу должна поступать на распылители, которые распыляют воду вокруг дверей и предотвращают выход газообразного хлора из блок- модуля;

- вывод информации о предельной допустимой концентрации (ПДК) хлора в отделениях «помещения» СИХ и помещениях, шахтах, через которые проходят трубопроводы с газообразным хлором на ПК и щит управления системы «Дозор»;

- управление САПХ в автоматическом и ручном режимах, с выводом ручного управления на пульты управления в операторские помещения 168а, 341 и снаружи у двери блок- модуля;

- управление запорной арматурой СИХ в автоматическом режиме при срабатывании датчиков контроля ПДК хлора;

- вывод световой и звуковой сигнализации о превышении 1 ПДК хлора в точках контроля на пульты управления в операторские помещения 168а и 341, а также вспомогательное помещение СИХ;

- возможность отключения звуковой сигнализации превышения ПДК.

Характер работы САПХ – периодический с постоянной готовностью к работе.

Должно быть предусмотрено место для хранения нейтрализующих солей;

Производственные помещения, места, где проводится работа с затаренным жидким хлором, должны быть обеспечены двумя различными видами связи для передачи информации по плану локализации аварийных ситуаций;

При управлении запорной арматурой СИХ в автоматическом режиме от срабатывания датчиков контроля ПДК хлора возможны необратимые последствия в технологическом процессе (забивка трубок, неконтролируемое окисление и т.д.). Управление запорной арматурой СИХ только в ручном режиме.
ПОСТАВЩИК                                                          
                 ПОКУПАТЕЛЬ

                       

   Директор ОАО «ГНЦ НИИАР»

   Троянов В.М.
«_____» _______________ 2011 г. 
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