УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

 ООО «АрмДорСтрой»
«18» ноября 2010 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (продажа)
1. Форма торгов: открытый запрос предложений (продажа).
2. Заказчик: ООО «АрмДорСтрой»
Контактное лицо заказчика: Кирилин Дмитрий, тел.: (495) 545-58-39, факс:

(495) 545-58-39, (926) 900-82-11, E-mail: Dmitry@miakom.ru
Контактное лицо оператора торговой площадки: Богданова Татьяна телефон
 8 (495)788-54-28, эл.почта: info@a-k-d.ru.

Время работы: в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (в пятницу с 9-00 до 16-45) по московскому времени.
3. Предмет договора: продажа противоэрозионного «ГеоМат» (подробное описание смотреть в приложении "Техническое задание").

4. Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС: 109 руб/м2 
(сто девять) рублей 00 копеек за метр квадратный, с учетом НДС.

5. Место подачи котировочных заявок: сайт www.a-k-d.ru.

6. Дата и время начала срока подачи предложений: 17 час., 00 мин. «20» ноября 2010г. (круглосуточно).

Дата и время окончания срока подачи предложений: 15 час., 00 мин. «03» декабря 2010г.
УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

 ООО «АрмДорСтрой»

«18» ноября 2010 г.
Техническое задание по продаже противоэрозионного «ГеоМат»
   Противоэрозионный геомат – гибкий и легкий противоэрозийный материал, трёхмерной, хаотичной и водопроницаемой структуры. Геомат изготавливается из полимерных материалов, термически скрепленных между собой. Трехмерная открытая структура геомата, похожая на высушенное растение «люффа» или просто - «мочалку», гарантирует защиту от эрозии верхних слоев почвы до появления растительного покрова, и затем продолжает обеспечивать надежную фиксацию корневой системы растений и частиц почвы. Материал эффективно удерживает мелкие частицы почвы с семенами и создает благоприятные условия для роста растений, обеспечивая защиту склонов от эрозии.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТИВОЭРОЗИОННОГО «ГеоМата»
   Использование геомата позволяет за счет укрепления корневой системы обеспечить долговременную и постоянную противоэрозионную защиту берегов рек и озер, откосов и склонов, дамб, поверхностей находящихся в области наводнений. Структура мата уменьшает скорости течения воды и ветра. При развитии растительного покрова Геомат ГМ укрепляет корневую систему и тем самым обеспечивает противоэрозионную защиту. На очень крутых откосах и склонах засев может производиться при помощи гидропосева.

   Геомат ГМ выпускается двух типов, которые отличаются по прочности, структуре, толщине (от 12 до 14 мм).

Область применения
   Противоэрозионная защита откосов  

   Противоэрозионная защита берегов озер, рек и дамб

   Укрепление откосов и берегов со сложным ландшафтом (деревья, кустарники, неровности почвы) 

	Наименование 
	 ГЕО Мат ГМ3
	ГЕО Мат ГМ4

	толщина
	12
	14

	длина рулона (м)
	50
	30

	ширина рулона (м)
	2
	2

	Вес рулона (кг)
	26
	22

	диаметр рулона (м)
	0,8-0,9
	0,6-0,7

	масса на еденицу площади (г/м²)≥ 
	290
	350

	Прочность на разрыв (вдоль и поперек) не менее (кН/м) ≥
	2,3
	2,8


Противоэрозийный геомат ГМ производится из полиэтилена низкого давления  и полипропилена путем термоскрепления.
