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ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения Договора на поставку пожарной автоцистерны
 для нужд ФГУП «ПО «МАЯК»
Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru

от 23.05.2011 года  № 193-3-9/6447
Заказчик:  Федеральное государственное унитарное предприятие    «Производственное объединение «Маяк»

	Согласовано:


	

	Начальник ОПРА                                                
	Т.Б.Жигмонт

	И.о.начальника БКОиМ
	С.С. Макаров                                                     

	Инженер БКОиМ
	И.Ю. Карпухин

	Специалист по конкурсным торгам
	И.Ю. Билецкая


Озерск  2011 г.
Извещение о проведении запроса ценовых котировок 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения Договора на поставку пожарной автоцистерны 
для нужд ФГУП «ПО «МАЯК»

1. Требования, предъявляемые к запросу ценовых котировок в электронной форме
Наименование Заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное Объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»)
Место нахождения Заказчика, почтовый адрес Заказчика: 456780, г. Озерск, Челябинская обл., пр. Ленина, 31.
Адрес электронной почты: Biletskaya@po-mayak.ru

Контактное лицо: Карпухин Игорь Юрьевич, Билецкая Ирина Юрьевна

Номер контактного телефона: (35130) 2 02 85, 2 55 37

Номер факса: (35130) 2 00 24

         Нормативное регулирование: Нормативно-правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», введенный приказом от 29 июля 2009г. № 518, в редакции действующей на момент публикации закупочной документации.

Источник финансирования закупки: собственные средства Заказчика

Форма котировочной заявки: см. Приложение №1
         Форма анкеты: см. Приложение №2


Наименование, характеристики и количество поставляемых Товаров:
	№ п/п
	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Ед. 

изм.
	Кол-во поставляемого 

Товара
	Срок поставки Товара

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Автоцистерна пожарная АЦ 5.0-40 на шасси КамАз-43114
Пожарная автоцистерна (далее - АЦ) предназначена для тушения пожаров в населенных пунктах и на промышленных объектах и служит для:

- доставки к месту пожара боевого расчета, пожарно-технического вооружения и запаса огнетушащих веществ;

- проведения аварийно-спасательных работ с помощью вывозимых на ней огнетушащих веществ, пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования;

- подачи в очаг воды из цистерны, открытого водоема или гидранта через лафетный и ручные стволы;

- подачи в очаг воздушно-механической пены с забором пенообразователя из штатного пенобака, цистерны или сторонней емкости.

АЦ может использоваться как самостоятельная боевая единица или как насосная установка при работе "в перекачку" с одной или несколькими другими автоцистернами.
(Возможен эквивалент Товара в соответствии со всеми техническими требованиями)
	шт.
	1
	Не позднее 01.07.2011г.

	Обязательные технические характеристики
	Технические характеристики к АЦ 5.0-40 на шасси КамАЗ-43114 указаны в Приложении №3 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме. Комплектация пожарно-технического вооружения АЦ 5.0-40 на шасси КамАЗ-43114 указаны в Приложении №1 к Техническим требованиям.

	Особые условия поставки
	Поставляемая автоцистерна должна быть новой, без пробега, год выпуска 2011 (не допускается поставка  выставочного образца, а также автоцистерны, собранной из восстановленных узлов и агрегатов). Автоцистерна должна быть поставлена в комплектном состоянии. Гарантийный срок 24 месяца с момента приемки. Наличие у поставщика авторизированного сервисного подразделения в радиусе 150 км. от г. Озерска, Челябинской области. Предоставление официального документа (сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика).



Способ и место доставки поставляемого Товара: 
· доставка до склада Заказчика в г. Челябинск, ул. Игуменка, 37 (склад экспедиции ФГУП «ПО «Маяк»);
· доставка до г. Озерска Челябинской области.
ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА – НЕ РЕЗИДЕНТОВ ГОРОДА ОЗЕРСКА! 

В соответствии со ст.3 Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» въезд в город ограничен (пропускная система). На территории муниципального образования «Город Озерск» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования ограничения на въезд на его территорию, а также  ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования  и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание. Согласно «Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного Постановлением Правительства Российской  Федерации от 11.06.1996г. №   693  (с изменениями от 03.04.1997г., 08.08.2003г., 22.04.2009 г.):
·  -въезд граждан для постоянного проживания или временного пребывания на территории закрытого образования согласовывается с органом федеральной службы безопасности.


Обращаем Ваше внимание, что механизм получения разрешения на въезд в город Озерск распространяется и на граждан (работников) победителя запроса котировок, задействованных на поставку товаров по предмету Договора.
Для оформления въезда на территорию г. Озерска участнику размещения заказа необходимо обратиться к уполномоченному лицу Заказчика по телефону: 8 (35130) 2 02 85 с момента размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте. Минимальный срок, необходимый Заказчику для оформления въезда участника на территорию - 10 рабочих дней. В случае обращения Участника размещения заказа для оформления въезда в более короткие сроки, Заказчик не гарантирует оформление разрешения на въезд в город. Заказчик не несет ответственности за действия лиц, обеспечивающих функционирование режима ограниченного въезда на территорию города Озерска, по допуску или отказу в допуске Участнику.


Срок и условия оплаты поставок Товара: безналичный расчёт по факту поставки  Товара путём перечисления денежных средств на расчетный счёт Поставщика в течение 15 банковских дней со дня получения Заказчиком Товара, сертификатов и оригиналов бухгалтерских документов (товарная накладная и счет-фактура), оформленных в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 г. №914 (в действующей редакции).
Начальная (максимальная) цена Договора. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе: налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на упаковку, расходы на транспортировку до места поставки и т.д.:

3 496 667 (три миллиона четыреста девяносто шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) руб. 00 коп.
Место подачи котировочных  заявок: 
сайт: http://www.a-k-d.ru
Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 

дата и время начала приема заявок:
23 мая 2011 года в 15:00 (время московское).

дата и время окончания подачи заявок:

29 мая 2011 года в 09:00 (время московское).

Дата рассмотрения и оценки котировочных заявок:


В течение пяти рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок.

Порядок заключения Договора с Победителем: договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
2. Требования, предъявляемые к Участникам  процедуры закупки:

2.1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки Товаров, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать Договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
7) отсутствие сведений о регистрации участника процедуры закупки на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы, размещаемым на официальном сайте Федеральной миграционной службы по адресу: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000.
2.2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку Товара.

2.3. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
2.4. Участник процедур закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии».
2.5. Победитель в проведении запроса ценовых котировок  должен подписать  Договор и вернуть его Заказчику в срок не позднее 20 календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и получения проекта Договора от Заказчика.
В случае, если Победитель в проведении запроса ценовых котировок признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в проведении запроса ценовых котировок заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, либо заключить Договор с участником процедуры закупки, предложение о цене Договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного Победителем в проведении запроса ценовых котировок условия, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену Договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок. При этом заключение Договора для указанных участников процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанных участников процедуры закупки от заключения Договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких участников процедуры закупки заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, осуществить повторное размещение заказа.
2.6.
Участник процедуры закупки согласен с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года в следующих случаях:

a) если такой участник процедуры закупки:

· будучи признанным Победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

· будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения Договора;

· будучи признанным Победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

b) если Договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиков (исполнителей, подрядчиком) условий договора.

2.7. Участник процедуры закупки вправе направить жалобу на действия (бездействия) Заказчика в адрес контролирующего органа ФГУП «ПО «Маяк» (по электронной почте – SGBeyhor@po-mayak.ru или по почте – 456780, г. Озерск, Челябинская обл., пр. Ленина, 31 с указанием для С.Г. Бейхора или по факсу: (35130) 2-90-34) или в адрес контролирующего органа Госкорпорации «Росатом» (arbitration@faae.ru).
3. Правила регистрации, требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе котировок цен в электронной форме
3.1. Аккредитованный на электронной торговой площадке A-K-D Участник размещения заказа при регистрации на участие в электронной процедуре обязательно должен представить (прикрепить) файлами: 

- котировочную заявку, заверенную должным образом, в отсканированном варианте, в формате pdf (см. Приложение №1 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме)

- необходимые документы, заверенные должным образом, в отсканированном варианте, в формате pdf, указанные в котировочной заявке (см. Приложение №1 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме).

- анкету, заверенную должным образом, в отсканированном варианте, в формате pdf (см. Приложение №2 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме)

3.2. Ввиду отсутствия у Заказчика технической возможности для чтения документов, подписанных ЭЦП (электронная цифровая подпись), участник процедуры закупки представляет (прикрепляет) необходимые документы без использования ЭЦП.  
3.3. Любой Участник процедуры закупки, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
3.4. Прием и рассмотрение заявок производится Заказчиком на сайте ЭТП http://www.a-k-d.ru.

Оператор торгов - ООО «Аукционный Конкурсный Дом».  
Площадка работает в круглосуточном режиме. 
Размещение заказа проводится по правилам работы электронной торговой www.A-K-D.ru
3.5. Участник процедур закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации на конкретную торговую марку Товара, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может представить эквивалент Товара при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны и соответствуют всем техническим и нормативным требованиям, установленным Заказчиком.
3.6. Представленные участниками запроса ценовых котировок котировочные заявки по форме должны полностью соответствовать прилагаемому бланку котировочной заявки.
Все документы котировочной заявки на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме (п. 3.1.) должны быть четко отпечатаны или написаны чернилами, читаемыми при просмотре.
Проект Договора прилагается.
Приложение №1
к Извещению о проведении 

запроса ценовых котировок в электронной форме

Котировочная заявка

(котировка цен)

на поставку ____________________________________________________________________

                                                    (наименование поставляемого Товара)

№ закупки __________/_________/_________           
  
«__»_________ 20____ г. 

Кому:  ФГУП «ПО «Маяк», 456780, г. Озерск Челябинской обл., пр. Ленина, 31

                                                                                      (наименование Заказчика)

От кого: ________________________________________________________________________

                       наименование  (для юридического лица)/фамилия, имя,  отчество (для физического лица) 
________________________________________________________________________________

место нахождения (для юридического лица)/место жительства (для физического лица)

Банковские реквизиты: 

Юридический адрес: _____________________________________________________________
Почтовый адрес: _________________________________________________________________
Телефон _________________________________ Факс __________________________________
Расчетный счет ________________________ в ________________________________________ 

Корреспондентский счет___________________________________________________________

БИК 
____________________________  ИНН ________________________________________

ОКПО____________________________  ОКВЭД ______________________________________

Принадлежность к субъектам малого предпринимательства: да/нет
Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос ценовых котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку указанных ниже Товаров: 

	№ п/п
	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Ед. 

изм.
	Кол-во поставляемого 

Товара
	Срок поставки Товара

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	
	
	
	

	Цена* Товаров (цена котировочной заявки), руб.    

(Итого):
	

	Обязательные технические характеристики
	

	Особые условия поставки
	


Примечание: 
- Участник процедуры закупки в обязательном порядке должен подтвердить все данные в соответствии с п.1 настоящего Извещения (заполнить все ячейки таблицы). 

- Использование слов «или эквивалент» в столбце №2 не допускается.
*Цена указана с учетом НДС, включая____________________________________________

(Сведения о включенных (не включенных) в цену Товара расходах, связанных с поставкой Товара, в том числе страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на перевозку, упаковку и т.д.)

Срок и условия оплаты поставок Товара: в соответствии с Извещением Заказчика о проведении запроса ценовых котировок.

Способ и место доставки Товара ____________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
Подавая настоящую котировочную заявку, ____________________________ выражает 

                                                                                                                  (наименование Участника размещения закупки)

свое согласие поставить указанные в настоящей котировочной заявке Товары на сумму 
___________________ руб. ___ коп. (_____________________________________________)

 (сумма поставляемых Товаров)                                                                 (сумма поставляемых Товаров прописью)

и исполнить условия Договора, указанные в извещении Заказчика № ______________ о проведении запроса ценовых котировок  в электронной форме на поставку _______________, 







                                (наименование поставляемого Товара)

размещенном на официальном сайте http:zakupki.rosatom.ru
                                                                              (адрес официального сайта)
Мы выражаем согласие в проведении проверочных действий в свой адрес и его подтверждение соответствию обязательным требованиям, изложенным в разделе 2 Извещения и прикрепляем к своей заявке, в электронном виде необходимый пакет документов - копии отсканированных документов (в формате pdf):

а) анкету, по желанию, участника размещения заказа (Приложение №2) (документ должен быть заверен печатью организации и подписью руководителя);

б) сертификат на продукцию, по желанию;

в) паспорт на продукцию, по желанию;

г) устав предприятия со всеми изменениями в полном объеме (каждый лист должен быть заверен печатью организации и подписью руководителя);

д) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель)).
В случае если от имени Участника процедуры закупки действует иное лицо, необходима также доверенность на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки, заверенная печатью Участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем Участника процедуры закупки или уполномоченным этим руководителем лицом. 
Доверенность должна содержать полномочия на подписание котировочной заявки.

(Документы должны быть заверены печатью организации и подписью руководителя)
е) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса ценовых котировок выписку из единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении ценовых котировок выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя, копии документов, удостоверяющих личность - для физического лица (оригинал, нотариально заверенная, либо заверенная печатью организации и подписью руководителя).

Все документы   должны   быть   заверены руководителем   предприятия, либо иным уполномоченным лицом.

Мы обязуемся подписать  Договор и вернуть его Заказчику в срок не позднее 20 календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и получения проекта Договора от Заказчика.
_____________                                _________________                              _______________

  (Должность)                

            (Ф.И.О.)                                            (Подпись) 

                          М.П.

Приложение №2

к Извещению о проведении 

запроса ценовых котировок в электронной форме

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Сведения о юридическом лице - участнике операции
	Вид юридического лица
	

	Полное наименование
	

	Сокращенное наименование
	

	ИНН
	

	КПП
	

	ОКПО
	

	КИО (код иностранной организации)
	

	Регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН)
	

	Наименование регистрирующего органа
	

	Дата регистрации
	

	Страна места регистрации
	

	Код субъекта РФ
	

	Район
	

	Населенный пункт
	

	Улица
	

	Дом
	

	Корпус
	

	Квартира (офис)
	

	Адрес юридический и фактический совпадают (отметить - X)
	

	Страна места нахождения
	

	Код субъекта РФ
	

	Район
	

	Населенный пункт
	

	Улица
	

	Дом
	

	Корпус
	

	Квартира (офис)
	

	Код города
	

	Телефон
	


_____________                                _________________                              _______________

    (Должность)                

                        (Ф.И.О.)                                                             (Подпись) 

М.П.
Приложение №3

к Извещению о проведении 

запроса ценовых котировок в электронной форме
Технические требования

к автоцистерне пожарной АЦ 5.0-40 на шасси КамАЗ-43114

1. Назначение

Пожарная автоцистерна (далее - АЦ) предназначена для тушения пожаров в населенных пунктах и на промышленных объектах и служит для:
- доставки к месту пожара боевого расчета, пожарно-технического вооружения и запаса огнетушащих веществ;
- проведения аварийно-спасательных работ с помощью вывозимых на ней огнетушащих веществ,  пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования;

- подачи в очаг воды из цистерны, открытого водоема или гидранта через лафетный и ручные стволы;
- подачи в очаг воздушно-механической пены с забором пенообразователя из штатного пенобака, цистерны или сторонней емкости.
АЦ может использоваться как самостоятельная боевая единица или как насосная установка при работе "в перекачку" с одной или несколькими другими автоцистернами.
2. Температурный режим

АЦ должна соответствовать климатическому исполнению У (эксплуатации при температуре воздуха в диапазоне от -45 до +40°С, категории размещения 1 (для эксплуатации на открытом воздухе), эксплуатации в атмосфере типов 1 и 2 (условно чистой и промышленной) в соответствии с требованиями ГОСТ с размещением в период ожидания в помещении с температурой воздуха не ниже +5°С.
3. Основные технические параметры автоцистерны: 
Габаритные размеры АЦ - должны быть не более 8100x2500x3400 мм.
Полная масса АЦ - не более 16600 кг.
Снаряженная масса 10700 кг.
Угол свеса при полной массе, передний/задний, не менее 30/25 град.
Угол поперечной устойчивости АЦ в полной оперативной готовности должен быть не менее 30°.
АЦ в установленном порядке должна пройти процедуру постановки на производство в т.ч. приемочные испытания. 

АЦ должна пройти сертификацию в Системе сертификации механических транспортных средств и прицепов и иметь сертификат «Одобрение типа транспортного средства», эксплуатационную документацию и документацию для его регистрации в органах ГИБДД, а также соответствовать требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» с подтвержденным «Декларацией соответствия требованиям 123-ФЗ».
На АЦ должна быть нанесена окраска для пожарных специальных автомобилей.
4. Требования к шасси

АЦ изготовлена на шасси КАМАЗ-43114-15 (полноприводный). Колёсная формула: 6х6.

ОАО «КАМАЗ» подтверждает применение шасси согласованием протоколов применяемости и разделением обязательств при сертификации.
Шасси должно быть оборудовано:
- трансмиссией привода насосной установки в составе КОМ и карданных валов типа ГАЗ;
- двигатель дизельный КАМАЗ-740.31-240, с  рабочим объемом не менее 10857 см3
- максимальная мощность 165 кВт;

- максимальный момент 912 Нм; 
- колесная база 3690+1320 мм;
- тормоза должны быть пневматическим приводом;
- монтажная высота рамы (расстояние от линии поверхности земли до верхней точки рамы шасси) должна быть не более 1150 мм;
На АЦ должен быть установлен дополнительный воздушный обогреватель для салона боевого расчета.
Вместимость топливного бака должна обеспечивать запас хода автомобиля не менее 400 км.
Расположение и конструкция наливной горловины топливного бака должны обеспечивать возможность его заправки как механизированным способом, так и вручную из канистры. Конструкция топливного бака должна обеспечивать возможность пломбирования сливной пробки и пробки наливной горловины.
В системе электрооборудования должен быть установлен выключатель аккумуляторных батарей.
Места расположения аккумуляторных батарей должны быть защищены от попадания грязи.
Источники питания (аккумуляторные батареи, генератор) должны иметь запас мощности, достаточный для подключения дополнительных потребителей электроэнергии (маяки, прожекторы, фары-искатели, радиостанции и т. п.).
На шасси, должен быть обеспечен вывод (двухконтактная розетка) напряжения 12 В для питания специальных потребителей (радиостанции и др.).
Спидометр и его привод должны быть опломбированы. Размещение пломбы должно обеспечивать ее визуальный контроль.
Остекление кабины – травмобезопасное.

В кабине должны быть размещены необходимые таблички и (или) схемы, поясняющие порядок пользования органами управления шасси.
Выбрасывание и вытекание смазки, топлива, охлаждающей, тормозной и других жидкостей из любого агрегата, узла или через соединения не допускаются.
Шасси должны быть оборудованы буксирными устройствами.
На шасси должен быть установлен задний буфер безопасности.
Лакокрасочные покрытия наружных поверхностей шасси должны допускать нанесение на них информативной окраски АЦ.

Шасси должно быть укомплектовано:
- запасным колесом на технологическом креплении;
- комплектом водительского инструмента и принадлежностей;
- огнетушителем;
- знаком аварийной остановки;
- медицинской аптечкой;
- противооткатными упорами.
5. Требования к кабине боевого расчета: 
Кабина боевого расчета АЦ должна располагаться над двигателем и обеспечивать размещение не менее 7-ти человек боевого расчета (включая водителя). 

Кабина боевого расчета должна представлять собой два модуля, сопряженные между собой через систему двойных уплотнений и зафиксированные друг с другом фиксаторами. Передний модуль представляет собой штатную кабину шасси КАМАЗ. Второй модуль представляет цельную сварную конструкцию, закрепленную на раме шассе при помощи кронштейнов неподвижно через резиновые втулки. 

Модули имеют откидную крышку, расположенную в неподвижной части кабины и предназначенной для доступа к узлам двигателя. При обслуживании и ежедневных проверках осуществляется подъём переднего модуля. 

 Два модуля кабины, образующие общий салон, должны представлять собой единую пространственную герметичную конструкцию, обеспечивающую возможность оперативной посадки и высадки, удобство и безопасность размещения боевого расчета.
Кабина должна иметь люк в крыше и откидную спинку сидения - площадку оператора-ствольщика. 

Каждый модуль кабины, образующий салон, должен иметь не менее двух дверей.
Ширина дверного проема при поперечном (относительно продольной оси шасси) расположении сидений - не менее 960 мм.
Расстояние от подушки (плоскости) сиденья до крыши салона, замеренное под углом 8° к вертикали, - не менее 1420 мм.
Ширина рабочего пространства для водителя должна составлять не менее 800 мм, ширина поверхности сидения сидящего рядом с водителем - не менее 450 мм.
Покрытие подушек сидений должно изготавливаться из воздухопроницаемого, нетоксичного, умягченного материала. Под сиденьями могут быть размещены ящики для пожарно-технического оборудования, при этом сиденья выполняются откидными.
Ширина рабочих поверхностей сидений должна быть не менее 450 мм, ширина места для каждого члена боевого расчета - не менее 500 мм.
Высота передней кромки подушки сидений от пола - от 400 до 450 мм, глубина сидений – не менее 400 мм.
Двери должны открываться по ходу автомобиля и иметь запирающие устройства с наружными и внутренними ручками управления. При этом двери первого ряда должны запираться снаружи и изнутри, остальные - изнутри.
Двери должны иметь устройства, фиксирующие их в закрытом и открытом (не менее чем на 75°) положениях.
Подножка для доступа в салон должна быть расположена на высоте не более 650 мм.
Подножки должны изготавливаться из предотвращающего скольжение материала: с рифами высотой от 1 до 2,5 мм, просечкой и т. п.
Конструктивное исполнение салона должно обеспечивать удобство уборочно-моечных работ. Проемы, места ввода органов управления, сигнализации и освещения должны иметь уплотнения, препятствующие проникновению в кабину пыли, грязи, атмосферных осадков и потере тепла. 

Во втором модуле должны быть установлены четыре сидения с креплениями для дыхательных аппаратов в спинках (по требованию потребителя). 

Крепления ДА должны иметь регулировку под разный тип баллона.
На передней панели кабины в зоне расположения командира отделения должно быть предусмотрено место для размещения и подключения специальных средств связи.
Салон должен быть оборудован отопителем, обеспечивающим поддержание температуры в салоне в холодный период года не ниже +15 °С во всем диапазоне условий эксплуатации. Температура измеряется в центре салона, за пределами теплового потока. 

В салоне должно быть предусмотрено место для установки одного или нескольких огнетушителей, при этом одно из мест должно находиться вблизи сиденья водителя.
На правом пороге двери кабины водителя, на свободном, визуально доступном месте должна быть стойкая в течение срока службы АЦ маркировка, содержащая основные сведения об изделии.
Характеристики неметаллических материалов, используемых для отделки интерьера салона боевого расчета, должны быть не ниже характеристик аналогичных материалов кабины базового шасси.
6. Требования к кузову: 
Кузов является составной частью надстройки АЦ. Кузов включает цистерну для воды, бак для пенообразователя, передний и задний отсеки, предназначенные для размещения пожарно-технического вооружения.
Отсеки кузова должен представлять собой сварную конструкцию из стальных профилей, облицованную листами из конструкционной стали. Задний отсек должен иметь независимый воздушный отопитель.
В креплении цистерны к раме шасси должны присутствовать упругие демпфирующие элементы, компенсирующие воздействие от скручивания рамы на цистерну. Крепление кузова должно быть выполнено с учетом рекомендаций завода-изготовителя базового шасси.
Двери отсеков должны быть распашного типа и выполнены с телескопическими опорами для подъема. 

Двери кузова должны быть оборудованы самосрабатывающими запорными устройствами, удерживающими их в закрытом положении, и сигнализацией открытого положения дверей с индикацией ее в кабине водителя.
Проемы дверей, крышки люков и других элементов кузова должны иметь уплотнения, предохраняющие отсеки от попадания в них атмосферных осадков и грязи.
Топоры, пилы, ножницы и другое ПТВ, имеющее острые кромки, должно храниться в чехлах 
или гнездах (футлярах), исключающих травмирование личного состава при действиях в зоне их размещения.
Размещение ПТВ в отсеках должно учитывать тактику его оперативного использования, обеспечивать надежность фиксации оборудования, доступность, удобство и безопасность при съеме и установке.
При размещении оборудования необходимо объединять его по следующим группам назначения:
- личное снаряжение пожарных;
- оборудование для забора воды и подачи первого ствола;
- оборудование для подъема личного состава на высоту;
- оборудование для вскрытия и разборки конструкций;
- оборудование для прокладки и обслуживания магистральных рукавных линий и т.п.
Рукава в скатках, уложенные в отсеке, должны разделяться перегородками с гладкой поверхностью, предотвращающими взаимное истирание рукавов при движении.
Пеналы под всасывающие и напорно-всасывающие рукава должны иметь защиту от попадания посторонних предметов, конструкция их должна обеспечивать естественную вентиляцию.
Размещение ручных лестниц на крыше кузова должно обеспечивать возможность легкого их съема без помех и съема другого оборудования.
Крепление трехколенной лестницы должно быть снабжено направляющими, фиксатором, а также роликами или валиками, облегчающими съем лестницы.
Для доступа к оборудованию, расположенному на крыше, АЦ должен быть снабжен стационарной лестницей или ступеньками с поручнями. Крепиться они должны на задней стенке кузова таким образом, чтобы не мешать подъему на крышу при любом положении двери заднего отсека.
Установка кузова не должна нарушать параметров проходимости.
7. Требования к насосной установке

В заднем отсеке должен быть установлен пожарный насос нормального давления НЦПН-40/100 с автоматической вакуумной системой водозаполнения.
Насос пожарный должен обеспечивать постоянную работу АЦ на технической и морской воде.
Номинальная подача насоса пожарного не менее 40 л/с, напор не менее 1 МПа;
Максимальное рабочее давление на выходе из насоса - 1,4 МПа
Максимальное рабочее давление на входе в насос  - 0,6 МПа
Максимальная высота всасывания не менее - 7,5м
- насос должен быть выполнен в виде моноблока, включающего в себя следующие элементы: центробежный насос, коллектор с запорно-регулирующей арматурой, вакуумную систему водозаполнения автоматического типа, включающуюся автоматически при падении давления в насосе ниже 0,2 МПа, систему подачи и дозирования пенообразователя, полный комплект контрольно-измерительных приборов (два мановакуумметра (на входе и выходе насоса), счетчик времени наработки);
Рычаги управления насосной установкой должны фиксировать включенное и выключенное положения, при этом самопроизвольное выключение рычагов при работе не допускается. Размещение насоса должно обеспечивать возможность его обслуживания. Крепление насоса должно иметь элементы виброшумоизоляции.
Трубопроводы насосной установки должны быть изготовлены из конструкционной стали.

Насос должен иметь всасывающую линию под напорно-всасывающий рукав диаметром 125мм.
На всасывающих линиях насоса должны быть предусмотрены фильтрующие элементы, имеющие максимальный размер ячейки в свету не более 5x5 мм.
Вакуумная система должна создавать разрежение в пожарном насосе, заглушенном заглушкой на всасывающем патрубке, величиной не менее 0,75 кгс/см2. Допустимое падение вакуума не более 0,2 кгс/см2 за 150 сек с момента отключения вакуумного насоса.
В рабочей зоне оператора должны быть размещены указания по обслуживанию пожарного насоса, изложенные в краткой форме.
Насосная установка должна быть укомплектована эжекторной системой пеносмешения, которая должна обеспечивать дозировку 3%, 6%-ой концентрации пенообразователя во всем диапазоне расхода насоса, а также должна осуществлять забор пенообразователя из сторонней емкости через штатный рукав или из пенобака.
8. Требования к цистерне 
Цистерна должна быть изготовлена из конструкционной стали, емкостью не менее 5000 л.
Для обеспечения осмотра и технического обслуживания цистерна должна иметь люк с внутренним диаметром не менее 450 мм.
Люк должен быть расположен таким образом, чтобы доступ в цистерну обеспечивался без значительного демонтажа надстройки или снятия ПТВ.
Расположение внутренних элементов цистерны не должно препятствовать ревизии их внутренней полости и замене поврежденных элементов.
Цистерна должна быть оборудована устройством для непрерывного или дискретного (1, 3/4, 1/2, 1/4, 0) контроля уровня заполнения и расхода воды.
Указатель уровня должен быть доступен для четкого визуального контроля с рабочего места оператора.
Внутри цистерны должны быть расположены перегородки (волноломы), обеспечивающие гашение колебаний жидкости при движении автомобиля.
Площадь перегородки должна составлять 95 % от площади поперечного сечения цистерны.
Цистерна должна иметь устройства, предотвращающие создание в ней избыточного давления при заполнении, разрежения при опорожнении с помощью насоса, а также устройства исключающие потерю жидкости при движении автомобиля.
Устройство для слива воды при переполнении цистерны во время заправки должно быть расположено в зоне, исключающей попадание воды на тормозные механизмы колес при заправке и в движении.
В каждом наполняющем цистерну трубопроводе должен быть установлен фильтр из коррозионно-стойкой сетки с размером ячейки не более 5x5 мм.
9. Требования к пенобаку.

Бак для пенообразователя (пенобак) должен быть изготовлен из нержавеющей стали. Емкость пенобака должна быть не менее 300 л.
Трубопроводы и арматура системы заправки и подачи пенообразователя должны изготавливаться из коррозионно-стойких по отношению к пенообразователю материалов.
Конструкция пенобака должна исключать возможность пролива пенообразователя при заправке, в  движении  и  его  попадание  на составные  части  автомобиля  при  подаче.  Должна  быть исключена возможность создания разрежения в баке при подаче пенообразователя.
Соединение  бака для  пенообразователя  с  насосной  установкой  должно  иметь  эластичные элементы, исключающие возникновение в баке усталостных разрушений под воздействием вибрационных нагрузок от шасси и насоса.
10. Требования к лафетному стволу
На крыше кабины автомобиля должен быть установлен лафетный ствол ЛС-С40у. Лафетный ствол должен позволять работать с места ствольщика - через люк кабины.  

Максимальный расход воды  - не менее 40 л/с. 
Угол поворота лафетного ствола в горизонтальной плоскости должен быть не менее 360°, в вертикальной - от минус 15  до 75°.
Размещение лафетного ствола не должно ухудшать параметров обзорности автомобиля.
При работе лафетного ствола должна быть исключена возможность повреждения проблесковых маяков.
11. Требование к запорной и соединительной арматуре: 
Коммуникации, входящие в состав насосной установки, должны иметь от цистерны развязку (эластичные элементы) и быть оборудованы запорной и соединительной арматурой, позволяющей осуществлять функционирование АЦ, в том числе:
- заполнение цистерны водой насосом из водоема, от гидранта, других цистерн;
- подачу пенообразователя из пенобака к смесителю;
- забор пенообразователя из сторонней емкости;
- подачу воды и пены через рукавные линии, лафетный ствол.
Высота размещения напорных патрубков относительно поверхности дороги (площадки оператора) - не более 1300 мм.
Конструкция перекрывной арматуры должна исключать возможность возникновения гидроудара.
Герметичность арматуры - не ниже 2-го класса в соответствии с требованиями действующих ГОСТов.
Должна быть предусмотрена возможность полного слива жидкости из всех емкостей и рабочих объемов водопенных коммуникаций и насоса.
Располагать сливные пробки следует в местах, обеспечивающих свободный доступ и возможность выпуска жидкостей без попадания на поверхности прилегающих элементов автомобиля.
Элементы трубопроводов в системе водопенных коммуникаций могут иметь овальность не более 10 % от номинального диаметра трубы, если иные требования не предусмотрены в рабочей документации. Резкие переходы без радиусов закруглений, наплывы, уступы в коммуникациях не допускаются.
Конструкцией насоса и водопенных коммуникаций должны быть обеспечены их герметичность при вакууме не менее минус 0,8 МПа.
В местах неподвижных соединений насоса не допускается течь и каплеобразование жидкости.
12. Требования к системе управления: 
Управление двигателем при работе насоса с места оператора должно обеспечивать плавное или дискретное изменение частоты его вращения.
Все указатели и сигнальные устройства должны быть видны с рабочего места оператора, а показания легко читаться в любое время суток.
Форма и размеры ручных органов управления, их расположение и значения усилий, прикладываемых к ним в процессе управления - в соответствии с требованиями действующих ГОСТов. Маховики и рукоятки органов управления должны изготавливаться или иметь покрытия из малотеплопроводного материала. Рукоятки (рычаги) управления насосной установкой должны иметь форму, обеспечивающую работу в рукавицах.
Для тросов и тяг системы управления должны быть предусмотрены направляющие из материалов, не нуждающихся в смазке.
Возле каждого органа управления должна быть маркировка, определяющая его назначение и положение. Маркировка не должна располагаться на съемных частях, если эти части подлежат демонтажу при оперативном использовании АЦ.
13. Требования к дополнительному электрооборудованию: 
Дополнительное электрооборудование должно обеспечить:
- освещение места работы в темное время суток;
- подачу специальных звуковых и световых сигналов в соответствии с требованиями действующих ГОСТов;
- освещение отсеков;
- в кабине боевого расчета сигнализацию об открытых дверях кабины боевого расчета, кузова;
- работу воздушных отопителей;
- работу средств связи, контрольных приборов и т.д.
При монтаже дополнительного электрооборудования и проводки должно быть обеспечено выполнение требований пожарной безопасности.
АЦ должны быть оборудованы противотуманными фарами и фарами-искателями в передней и задней частях автомобиля.
Управление передней фарой-искателем должно осуществляться из кабины с правого крайнего места.
Внутреннее освещение АЦ должно обеспечивать четкую видимость маркировки, делений на шкалах указателей, измерительных и контрольных приборов.
Уровень освещенности должен быть не менее:
-  для указателей, контрольных и измерительных приборов, маркировки элементов системы управления в кабине и насосном отсеке - 20 лк;
- для кабины и салона - 10 лк;
- для отсеков кузова с ПТВ - 10 лк.
Салон должен быть оборудован плафонами внутреннего освещения.

АЦ должен быть оснащен выключателем аккумуляторной батареи (отключателем массы) базового шасси.
АЦ должен быть оборудован счетчиком времени наработки насоса с погрешностью измерения
±4 %.
Электрическая  проводка, проходящая внутри отсеков кузова, должна иметь разъемы, позволяющие демонтировать узлы и агрегаты пожарной надстройки без демонтажа электропроводки.
Каждая электрическая цепь питания любого элемента дополнительного электрооборудования должна оснащаться плавким предохранителем (или автоматическим размыкателем), облегчающим быстрый поиск неисправностей в системе. Предохранители рекомендуется монтировать в одном блоке.
Цепи, питающие устройства с малым потреблением тока, могут оснащаться общим предохранителем, при условии, что сила проходящего через него тока не будет превышать 16 А. Все провода должны быть надежно защищены и прочно  укреплены, чтобы исключалась возможность их обрыва, перетирания или износа.
Отверстия и вырезы для прохода проводов через элементы кузова или шасси должны иметь защиту (обработку или обрамление) для предохранения изоляции проводов от повреждения.
Все провода должны быть надежно изолированы и выдерживать воздействие температуры и влажности, которому они подвергаются.
Выводы электрооборудования (контактные зажимы и т.п.) и провода должны иметь маркировку.
На АЦ должен быть предусмотрен зажим - в соответствии с требованиями действующих ГОСТов для подключения защитного заземления. Место зажима должно быть отмечено знаком заземления - в соответствии с требованиями действующих ГОСТов. Контактная поверхность устройства заземления должна иметь противокоррозионное покрытие с высокой электропроводностью.
Место размещения заземляющего зажима должно быть электрически связано с выходными патрубками для подачи воды от насоса.
Заземление должно осуществляться с помощью неизолированного медного многожильного провода сечением не менее 10 мм2, снабженного специальным устройством крепления к заземляющим конструкциям.
14. Требования к пожарно-техническому вооружению и оборудованию: 
На АЦ должны быть предусмотрены места для ее комплектования пожарно-техническим вооружением и оборудованием. Перечень ПТВ и оборудования приведен в Приложении 1.
15. Требования стойкости к внешним воздействиям: 
По устойчивости к климатическим воздействиям АЦ должны соответствовать исполнению У, категории размещения 1 (эксплуатация на открытом воздухе), в атмосфере типов 1 и 2 (условно чистой и промышленной) с размещением в период оперативного ожидания в помещении с температурой воздуха не ниже 5 °С.
16. Конструктивные требования: 
Наружные поверхности АЦ должны иметь защитные лакокрасочные покрытия (кроме резины, стекол и поверхностей с декоративными металлическими покрытиями) не ниже III класса в соответствии с требованиями действующих ГОСТов, группа условий эксплуатации VI для исполнения У в соответствии с требованиями действующих ГОСТов.
Окраска автомобилей должна соответствовать цветографическим схемам в соответствии с требованиями действующих ГОСТов.
Наружные металлические поверхности должны быть окрашены не менее чем в два слоя по грунтовке.
Нижние поверхности кузовов, кабины, отсеков, подножек, элементов трансмиссии, ходовой части, днища цистерн и сосудов АЦ должны иметь лакокрасочные покрытия не ниже VI класса в соответствии с требованиями действующих ГОСТов.
Цвет покрытия - черный или иной в зависимости от цвета эмали, применяемой на базовом шасси.
Внутренние поверхности кабины, салона, отсеков кузова, насосного отсека должны иметь лакокрасочные покрытия не ниже V класса.
Смазочные материалы для агрегатов и узлов АЦ должны выбираться предпочтительно из числа применяемых для обслуживания базового шасси.
Узлы трения, требующие в процессе эксплуатации периодического восстановления или добавления смазочного материала, должны иметь устройства (масленки и т. п.), позволяющие проводить смазку без разборки или демонтажа узла или соседних агрегатов. Узлы и детали с неудобной для зачаливания конфигурацией и массой более 20 кг (отсеки кузова и т. п.) должны иметь грузоподъемные элементы (отверстия, захваты, проушины и т. п.). Конструкция АЦ должна обеспечивать удобство монтажных и ремонтных работ.
17. Требования надежности: 
Срок эксплуатации АЦ должен быть не менее 10 лет.
18. Требования безопасности: 
Конструкция и компоновка АЦ не должны снижать показателей безопасности базового шасси. Требования безопасности к АЦ и методам его испытаний - по ГОСТ Р 12.2.144-2005. Эксплуатация и техническое обслуживание АЦ должны выполняться в соответствии с требованиями «Руководства по эксплуатации базового шасси», «Руководства по эксплуатации ПА», «Правил по охране труда в подразделениях МЧС России. ПОТ РО-01-2002».
Все стационарное оборудование, включая узлы и агрегаты, а также устанавливаемое оборудование и пожарно-техническое вооружение должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов и ТУ завода-изготовителя.
Приложение №1 к Техническим требованиям

Комплектация пожарно-технического вооружения
автоцистерны пожарной АЦ 5.0-40 на шасси Камаз-43114. 

Перечень пожарно-технического вооружения согласно нормы табельной положенности пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования для основных и специальных пожарных автомобилей (приказ №425 от 25.07.2006 г).
	№ п/п
	Наименование
	Коли-чество

	1 Оборудование, установленное стационарно

	1. 
	Вакуумный насос АВС-01Э
	1

	2. 
	Насос центробежный пожарный  НЦПН-40/100
	1

	3. 
	Отопитель воздушный ПЛАНАР-4Д-24 (в заднем отсеке)
	1

	4. 
	Ствол пожарный лафетный ЛС-С40У
	1

	2 Вооружение для тушения пожара

	5. 
	Водосборник ВС-125 ГОСТ  Р 53249-2009
	1

	6. 
	Генератор огнетушащего аэрозоля оперативного применения «Соболь 60»
	3

	7. 
	Генератор пены ГПС-600 ГОСТ Р 50409-92
	2

	8. 
	Гидроэлеватор Г-600 ГОСТ Р 50398-92


	1

	9. 
	Головка переходная пожарная соединительная ГП 65х50-1.6 ПМ У1 

ГОСТ Р 53279-2009
	3

	10. 
	Головка переходная пожарная соединительная ГП 80х50-1.6 ПМ У1 

ГОСТ Р 53279-2009
	3

	11. 
	Головка переходная пожарная соединительная ГП 80х65-1.6 ПМ У1 

ГОСТ Р 53279-2009
	3

	12. 
	Задержка рукавная 
	4

	13. 
	Зажим 80 ГОСТ 2071-69
	4

	14. 
	Ключ 150 ГОСТ 14286-69
	2

	15. 
	Ключ 80 ГОСТ 14286-69
	2

	16. 
	Колонка пожарная КП ГОСТ Р 53250-2009
	1

	17. 
	Комплект колонщика:

Зубило 2810-0186 Ц15 хр. ГОСТ 7211-86

Молоток 7850-0117 Ц15хр. ГОСТ 2310-77

Зажим 80 ГОСТ 2071-69

Кольцо уплотнительное ( 66 мм

Кольцо уплотнительное ( 77 мм

Флажок сигнальный

Сумка для инструмента колонщика
	1 комплект

1

1

4

3

6

1

1

	18. 
	Крюк для открывания крышки гидранта
	1

	19. 
	Лента рукавная 
	4

	20. 
	Мостик рукавный
	2

	21. 
	Огнетушитель ОП-10(з) -АВСЕ ГОСТ Р 51057-2001
	1

	22. 
	Огнетушитель ОП-5(з) -АВСЕ ГОСТ Р 51057-2001
	1

	23. 
	Огнетушитель ОУ-5-ВСЕ ГОСТ Р 51057-2001
	1

	24. 
	Разветвление РТ-70 ГОСТ Р 50400-92
	2

	25. 
	Разветвление РТ-80 ГОСТ Р 50400-92
	2

	26. 
	Рукав всасывающий В-1-125 длиной 4 м с соединительной арматурой 

ГРВ-125-1.6 ПМ У1 ГОСТ Р 53279-2009
	2

	27. 
	Рукав КЩ-1-32-3 с головкой ГМ-50-1.6 ПМ У1 ГОСТ Р 53279, L= 4 м
	1

	28. 
	Рукав напорно-всасывающий В-2-75-10 длиной 4 м с соединительной арматурой        ГР-80-1.6 ПМ У1 ГОСТ Р 53279-2009
	2

	29. 
	Рукав напорный РПМ(В)-50-1,6-У1 ГОСТ Р 51049-2008, с головками 

ГР-50-1.6 ПМ У1  ГОСТ Р 53279-2009, L= 20 м
	6

	30. 
	Рукав напорный РПМ(В)-65-1,6-У1 ГОСТ Р 51049-2008, с головками 

ГР-70-1.6 ПМ У1  ГОСТ Р 53279-2009, L= 20 м
	4

	31. 
	Рукав напорный РПМ(В)-80-1,6-У1 ГОСТ Р 51049-2008, с головками ГР-80-1.6 ПМ У1  ГОСТ Р 53279-2009, L= 20 м
	8

	32. 
	Рукав напорный РПМ(В)-80-1,6-У1 ГОСТ Р 51049-2008, с головками ГР-80-1.6 ПМ У1  ГОСТ Р 53279-2009, L= 4 м
	2

	33. 
	Сетка СВ-125 ГОСТ Р 53253-2009, с канатом  длиной 12 м
	1

	34. 
	Ствол для тушения торфяных пожаров 
	1

	35. 
	Ствол пожарный лафетный комбинированный переносной ЛС-П20 
ГОСТ Р 51115-97
	1

	36. 
	Ствол ручной пожарный РСК-50 
	2

	37. 
	Ствол ручной пожарный РСКЗ-70 
	1

	38. 
	Ствол ручной пожарный РСП-50 
	2

	3 Оборудование и инструмент для спасательных работ

	39. 
	Багор БПМ, ГОСТ 16714-71
	1

	40. 
	Веревка пожарная спасательная ВПС-30 (в чехле), ГОСТ Р 53266-2009
	1

	41. 
	Веревка пожарная спасательная ВПС-50 (в чехле), ГОСТ Р 53266-2009
	1

	42. 
	Вилы четырехрогие
	1

	43. 
	Крюк КП, ГОСТ 16714-71
	1

	44. 
	Кувалда кузнечная тупоносая 1212-0004, ГОСТ 11401-75
	1

	45. 
	Лестница выдвижная ручная пожарная Л3К, ТУ 4854-058-21621628-2007
	1

	46. 
	Лестница штурмовая ручная пожарная, ТУ 4854-05721621628-2007
	1

	47. 
	Лестница-палка ручная пожарная,  ТУ 4854-05621621628-2007
	1

	48. 
	Лом ЛПЛ, ГОСТ 16714-71
	1

	49. 
	Лом ЛПТ, ГОСТ 16714-71
	1

	50. 
	Лом с шаровой головкой, ГОСТ 16714-71
	1

	51. 
	Лом универсальный, ГОСТ 16714-71
	1

	52. 
	Лопата ЛКО-4-1000, ГОСТ 19596-87
	1

	53. 
	Лопата ЛСП-4-1000, ГОСТ 19596-87
	1

	54. 
	Нож для резки привязных ремней

	1

	55. 
	Ножовка 1-500-4, ГОСТ 26215-84
	1

	56. 
	Топор строительный А2, ГОСТ 18578-89
	1

	57. 
	Фонарь осветительный групповой «Фонарь осветительный специальный»

Устройство зарядное АЗУ-7.2 
	4

4

	4 Средства индивидуальной защиты

	58. 
	Боты диэлектрические, ГОСТ 13385-78
	1 пара

	59. 
	Ковер диэлектрический 2×750×750, ГОСТ 4997-75
	1

	60. 
	Ножницы диэлектрические НД-1, ГОСТ 11516-94
	1

	61. 
	Очки защитные закрытые «РОСОМЗ», ГОСТ Р 12.4.013-97
	2

	62. 
	Перчатки диэлектрические
	1 пара

	5 Комплект водительский

	63. 
	Аптечка медицинская транспортная
	1

	64. 
	Запасное колесо (принадлежность шасси)
	1

	65. 
	ЗИП, инструмент и принадлежности (согласно ведомости изготовителя шасси) 

в том числе домкрат
	1 комплект

	66. 
	Канистра для воды, 5 л, ГОСТ Р 51760-2001
	1

	67. 
	Канистра КС-20, ГОСТ 5105-82
	1

	68. 
	Колодка противооткатная
	2

	69. 
	Лампа паяльная ПЛ 80-1.5-01
	1

	70. 
	Набор гаечных ключей из 12шт, (8-32мм)
	1

	71. 
	Сумка для документов, ГОСТ 28631-2005
	1

	72. 
	Треугольник предупреждающий, ГОСТ Р 41.27-2001
	1

	73. 
	Трос буксирный
	1

	6 Внешние светотехнические устройства и средства связи

	74. 
	Переговорное устройство ПУ5
	1

	75. 
	Сигнальная громкоговорящая  установка «СМЕРЧ-120»
	1

	76. 
	Сигнальный проблесковый маяк «Спектр 24М» (синий)
	3

	77. 
	Стационарная радиостанция (радиус не менее 20 км)
	1

	78. 
	Стационарный навигатор
	1


ДОГОВОР ПОСТАВКИ №________   

(ПРОЕКТ ДОГОВОРА)
г. Озерск






                      «____» ________ 20___ г.
          ФГУП «Производственное объединение «Маяк», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и  _____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице_______________________________________ действующего на основании ____________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны»,  по итогам запроса ценовых котировок в электронной форме на основании «Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок»  № _______ от «____» ___________ 20____г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Определения

1.1   В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:



а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком по результатам запроса ценовых котировок, подписанного сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки и заключаемое на условиях, указанных в котировочной заявке и запросе ценовых котировок; 





б) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору;


   в) «Товар,  Оборудование» - машины, агрегаты и оборудование, указанные в п.2.1 настоящего Договора, характеристики, которых перечислены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), поставляемые в рамках настоящего Договора.

2. Предмет Договора

2.1 Предметом настоящего Договора является поставка ___________ в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору). Поставщик обязуется передать Товар (Оборудование) Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар (Оборудование). 

2.2 Наименование и номенклатура Товара (Оборудования), его количество и сроки поставки определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).

2.3 Поставка Товара (Оборудования) осуществляется Поставщиком по адресу:__________________.
2.4   Поставщик поставляет Покупателю Товар (Оборудование), свободный от прав третьих лиц.

3. Цена Договора

3.1Цена Договора составляет____________________________________________руб. _____ коп. (________________________________________________) руб. _______ коп., включая НДС ___%: __________ руб. _____ коп. (________________________) руб. ___ коп.

3.2  Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость доставки Товара (Оборудования) до Покупателя, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Нормы и стандарты

4.1   Товар (Оборудование) поставляемый по настоящему Договору, должен соответствовать нормам и стандартам, указанным в п.1 Извещения  и во всех случаях, когда в Договоре имеются ссылки на нормы и стандарты, в соответствии с которыми должен выполняться Договор, должны применяться нормы и стандарты, действующие на момент подписания Договора.

5. Права и обязанности сторон

5.1   Поставщик обязуется:

5.1.1  Доставить Товар (Оборудование) Покупателю по адресу: _______________________________, на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре и в сроки, установленные в Спецификации.
5.1.2 Обеспечить наличие у себя и/или своих соисполнителей (субпоставщиков), привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

5.2    Покупатель обязуется:

5.2.1 Осуществить оплату поставленного Товара (Оборудования) в порядке, предусмотренном Разделом 10 настоящего Договора.
6. Упаковка и маркировка
6.1  Товар (Оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (Оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара (Оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (Оборудования). 

6.2  Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. 

6.3    Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в Технических требованиях.

6.4   Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.
7. Поставка товара (оборудования) и документация
7.1    Поставка Товара (Оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу: указанному в пункте 2.3 настоящего Договора, в сроки, предусмотренные Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

7.2   Отгрузка Товара (Оборудования) производится в соответствии с установленными нормами  отгрузки, силами и за счет Поставщика.

7.3     За 15 календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (Оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором - номер и дату Договора, наименование Товара (Оборудования), дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).

7.4   Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).

7.5  При поставке Товара (Оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:


а) документы о сертификации Товара (Оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.); 


б) технический паспорт на Товар (Оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (Оборудованием) на русском языке;


в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (Оборудования) и гарантийного периода;


г) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю, оформленных в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 914 от 02.12.2000г., в действующей редакции и ст.168, 169 (ч.2) НК РФ с подлинными подписями и печатью;


д) товарную накладную формы ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика), оформленных в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998г.№132 с подлинными подписями и печатью;


е) акт приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика).

8. Порядок приемки Товара (оборудования)

8.1 Приемка поставленного Товара (Оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (Оборудования) в ходе передачи Товара (Оборудования) Покупателю на месте доставки.

8.2  Приемка оборудования по количеству производится Покупателем в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки ППТН и ТНП по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР №П-6 от 15.06.65 (с последующими изменениями и дополнениями), по качеству – в соответствии с «Инструкцией о приемке ППТН и ТНП по качеству» №П-7 от 25.04.66 (с последующими изменениями и дополнениями), ГОСТами, ТУ, другими согласованными нормативами.

8.3 В случае поставки Товара (Оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар (Оборудование) на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 10 рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (Оборудование) ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар (Оборудование), либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара (Оборудования) на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар (Оборудование) надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.

8.4
По факту приемки Товара (Оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

9. Гарантия

9.1
Поставщик настоящим гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным, не восстановленным. Поставщик гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара (Оборудования) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).

9.2
Поставщик предоставляет Покупателю гарантии на Товар (Оборудование), оформленные соответствующими документами.

9.3
Поставщик гарантирует:

· надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара (Оборудования), безупречное качество изготовления  Товара (Оборудования) и его сборки;

· полное соответствие поставляемого Товара (Оборудования) условиям настоящего Договора.

9.4
Гарантия на поставленный Товар (Оборудование) составляет 24 месяцев. Гарантийный срок  исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).

9.5
Неисправный или дефектный Товар (Оборудование) будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара (Оборудования) гарантийный срок на данный Товар (Оборудование) соответственно продлевается.

9.6
Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара (Оборудования), если они произошли:

- в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений Товара (Оборудования) без письменного согласия Поставщика;

- в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.

9.7
Поставщик обязан предоставить Покупателю список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с Товаром (Оборудованием), возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.

9.8
Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного Товара (Оборудования). 

10. Порядок оплаты

10.1 Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

10.2 Оплата за поставленный Товар (Оборудование) осуществляется платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

10.3 Оплата за Товар (Оборудование) осуществляется следующим образом:
- по факту поставки Товара (Оборудования) (партии Товара (Оборудования) в течение 15 банковских дней после предоставления Покупателю документов, предусмотренных подпунктом а), б), в), г) д) пункта 7.5  Договора и подписания Акта приема-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).

10.4. Поставка Товара осуществляется с обязательным приложением оригиналов счета-фактуры, оформленную в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2)  ст. 168,169, Постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 № 914 в действующей редакции, и накладной, оформленной по форме №ТОРГ-12.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1
Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2
В случае нарушения сроков поставки Товара (Оборудования), предусмотренных  в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости недопоставленного в срок Товара (Оборудования), за каждый день просрочки.

11.3
В случае поставки Товара (Оборудования) ненадлежащего качества или некомплектного Товара (Оборудования) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара (Оборудования).

11.4
В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара (Оборудования), не предоставления относящихся к Товару (Оборудованию) документов, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере 10 процентов от Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора.

11.5
Покупатель вправе потребовать от Поставщика  сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

11.6
Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

12. Срок действия Договора

12.1
Все обязательства Поставщика по поставке Товара (Оборудования) Покупателю должны быть исполнены не позднее ____________20___г.
12.2
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

13. форс-мажор

13.1
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

13.2
Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

13.3
Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

13.4
В случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.

13.5
Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14. Уведомления

14.1
Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

15. Прочие положения

15.1
Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.2
Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с действующим законодательством.

15.3
Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

15.4
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1: Спецификация;

Приложение № 2: Акт приема-передачи Товара (Оборудования).

16. Реквизиты сторон

             16.1. В случае изменения юридического адреса или  обслуживающего банка, Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в 2-дневный срок.

	Поставщик:
	Покупатель:

	
	ФГУП «ПО «Маяк» 

	
	Юридический и почтовый адрес: 

456780, Челябинская обл. г. Озерск, пр. Ленина,31

	
	ИНН 7422000795 КПП 742150001

	
	Р/С 4050 2810 2723 7000 0001
в Челябинском отделении №8597 г.Челябинск

	
	

	
	К/сч  3010 1810 7000 0000 0602 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл.

	
	БИК 047501602

	
	Контактные телефоны:

	
	тел    (35130) 2 03 33
факс  (35130) 2 00 24


17. Подписи сторон

	От  Поставщика:

_______________________ 

М.П.
	От  Покупателя:
__________________________ 

М.П.


Приложение №1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№


 от «___»_________201___ г.
к договору поставки №


 от «___»______________201__ г.

	№ п/п
	Наименование

Товара (Оборудования)

(марка, модель и т.п.)
	Произ​водитель /страна проис​хождения/
	Ед. изм.
	Кол-во, ед.
	Цена за ед.,

руб.

(включая НДС)


	Общая стоимость, 

руб.

(включая НДС)

	1
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	


Итого: Цена Договора составляет _____________ руб.___ коп. (______________________ _______________________) руб. _______ коп,  включая все налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на транспортировку до места поставки.
Срок поставки: _____.________ 20___ года.
	От Покупателя:
_________________________ М.П.
	От Поставщика:
__________________________ М.П.

	
	


Приложение №2

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ)
№


 от «___»_________201___ г.
к договору поставки №


 от «___»______________201__ г.

«Поставщик», … в лице …, действующего на основании _____________________, с одной стороны и «Покупатель»  _____________________ в лице _____________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий Товар (Оборудование) согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору):

___________________________________________(описание Товара (Оборудования)

Стоимость поставленного Товара (Оборудования) составляет:

_______________________________________(сумма за поставленный Товар (Оборудование)

Товар (Оборудование) находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Договора. 

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара (Оборудования):

_____________________________________________(перечислить  документы)

Покупатель несет полную материальную ответственность за принятый Товар  (Оборудование). С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения  оборудования переходят к Покупателю.

	От Поставщика:
_________________________ 
М.П.
«___»______________20____г.
	От Покупателя:
__________________________ 
М.П.
«___»______________20____г.


