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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Блок питания для 64-х матриц лазерных диодов ПБФИ64

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

 Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	31 8572     8     Блоки питания


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Блок питания используется для электропитания матриц лазерных диодов импульсным током 120 А.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Эксплуатация БПЛД должна производиться в нормальных климатических условиях по ОСТ В95 2606-90, значения которых должны находиться в пределах

· температура воздуха от плюс 15˚С до плюс 30˚С;

· относительная влажность воздуха не более 70%;

· атмосферное давление от 93,33 до 103,99 кПа (от 700 до 780 мм рт.ст.).




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	№ п/п

Наименование

Технические характеристики

1

Блок питания 16‑канальный стабилизированный источник импульсного тока ПБФИ64
- Стабилизированный по току источник питания 16-канальный

- Максимальный импульсный ток 120 А

- Длительность импульса тока 250 мкс

- Выходная средняя электрическая мощность 16×600 Вт

- Все детали каркаса изготовлены на листогибочном оборудовании, фрезерованные детали отсутствуют

Конструкция БПЛД должна быть совместима с несущими конструкциями серии 482,6 мм по ГОСТ 28601.3-90.

Габаритные размеры БПЛД должны удовлетворять следующим требованиям (ГОСТ 28601.3-90):

· высота не более 221,5 мм±20мм;

· глубина не более 800 мм±50мм.

КПД формирователя импульса не менее 70 %

Параметры синхронизации:

- входное напряжение импульса синхронизации 10…15 В

- длительность импульса синхронизации не менее 10 мкс

- синхронизация по переднему фронту


	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Время непрерывной работы БПЛД  – не менее 24 часов.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	- срок службы не менее 1 года без нарушения режима эксплуатации;

- изменение тока в течении импульса 250 мкс не более 0.1 А

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Допускается вертикальное направление вентиляции, отводом тепла через верхнюю перфорированную крышку.


	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	-

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Изменение тока при изменении температуры не более 0.05 А/°С



	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Электропитание БПЛД должно осуществляться от источника питания постоянного тока напряжением 250±5В, мощностью не менее 2,4 кВт, например TDK Lambda GEN 300-8-IP230.


	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	-

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	В состав БПЛД должны входить:

· узел управления;

· узел охлаждения;

· узел стабилизации тока.

· узел сопряжения БПЛД и источника питания Lambda
Допускается конструктивное объединение нескольких узлов, с сохранением их функциональности.



	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	-


	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	-


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	1. ПРОДУКЦИЯ будет поставлена в сроки, предусмотренные в спецификации настоящего договора.

2. Доставка ПРОДУКЦИИ осуществляется ПОСТАВЩИКОМ и за счет средств ПОСТАВЩИКА до склада ПОКУПАТЕЛЯ в г.Снежинске. Передача ПРОДУКЦИИ осуществляется по накладной, с этого момента к ПОКУПАТЕЛЮ переходит право собственности на ПРОДУКЦИЮ.
3. Фактической датой поставки считается дата получения ПОКУПАТЕЛЕМ ПРОДУКЦИИ на основании товарной накладной с обязательным приложением счета-фактуры ПОСТАВЩИКА.

4. Покупатель осуществляет приемку  продукции в соответствии с Инструкцией о порядке  приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6, утвержденную Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65г., а также в соответствии с Инструкцией о порядке  приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству № П-7, утвержденную Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66г. (с последующими изменениями и дополнениями). 

5 .Выявленные Покупателем при приемке недопоставка и (или) ненадлежащее качество продукции устраняются Поставщиком за свой счет путем  допоставки и замены некачественной продукции в течение 20 рабочих дней с даты получения от Покупателя соответствующего уведомления в соответствии с требованиями Инструкций о порядке приемке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству № П-6, № П-7.

Расходы, связанные с принятием некачественной либо некомплектной ПРОДУКЦИИ на ответственное хранение, его реализацией или возвратом ПОСТАВЩИКУ, заменой ее на ПРОДУКЦИЮ надлежащего качества и комплектности, несет ПОСТАВЩИК. Восполнение недопоставки ПРОДУКЦИИ или замена ПРОДУКЦИИ не освобождает ПОСТАВЩИКА от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке ПРОДУКЦИИ.

6 После осуществления поставки ПРОДУКЦИИ стороны подписывают акт приема-передачи товара (оборудования). В таком акте должна быть указана сумма по договору за вычетом неустойки, возникшей в связи с ненадлежащим исполнением договора.

7 Поставщик обязуется обеспечить наличие у себя и/или своих субпоставщиков, привлекаемых к исполнению настоящего договора, всех необходимых разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением обязательств по настоящему договору.



	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Оборудование поставляется с полным комплектом технической документации.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	БПЛД должен иметь модульную конструкцию с возможностью взаимозамены отдельных узлов.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Исполнение требований к оборудованию по ограничению его воздействия на окружающую среду значениями, не превышающими значений, установленных действующими на территории Российской Федерации нормативными документами.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	БПЛД при эксплуатации и хранении не должен являться источником взрыва и пожара.

Конструкция БПЛД должна исключать возможность появления электрического напряжения на корпусе.




РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	БПЛД должен соответствовать группе II по ОСТ В95 1568.


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ - ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.



РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	№ п/п

	Наименование

	Кол-во


	1

	Блок питания 16‑канальный стабилизированный источник импульсного тока 120 А

	1


	1. Поставка осуществляется по адресу, указанному в Извещении или по согласованию с Заказчиком по другому адресу в пределах г.Снежинска;
2. Срок поставки до 31.08.2014



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Бумажный носитель и/или CD-диск. Язык документации – русский.


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	БПЛД
	Блок питания лазерных диодов


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	


