ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оборудование, приобретаемое по программе
«Техническое перевооружение» в 2009 году
Генеральный директор

ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»

________________ С.Ю. Байдаров

Техническое задание
на поставку автомобиля ВАЗ-21723 «Приора» приобретаемого по программе

«Техническое перевооружение» в 2010 году, за счет собственных средств.

Технические характеристики автомобиля ВАЗ-21723 «Приора»   .
«Модификация НОРМА»
	 
	1,6 л. 16-кл.

	
	(Евро-3)

	Длина, мм
	4210


	Ширина, мм
	1680


	Высота, мм
	1420


	База, мм
	2492


	Колея передних колес, мм
	1410


	Колея задних колес, мм
	1380


	Объем багажного отделения, куб. дм.
	400


	Масса в снаряженном состоянии, кг
	1088


	Полная масса автомобиля, кг
	1578


	Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг
	800


	Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг
	500


	Колесная формула / ведущие колеса
	4 х 2 / передние


	Компоновочная схема автомобиля
	переднеприводный


	Тип кузова / количество дверей
	хэтчбек / 5


	Тип двигателя
	бензиновый, четырехтактный


	Система питания
	распределенный впрыск с электронным управлением


	Количество и расположение цилиндров
	4, рядное


	Рабочий объём двигателя, куб. см
	1596


	Максимальная мощность, кВт / об.мин.
	72/5600


	Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин
	145/4000


	Топливо
	неэтилированный бензин АИ-95 (min)


	Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км
	39120


	Максимальная скорость, км/ч
	183


	Коробка передач
	с ручным управлением


	Число передач
	5 вперед, 1 назад


	Передаточное число главной пары
	3,7


	Рулевое управление
	типа ''шестерня-рейка'', рулевой привод с электроусилителем


	Шины
	185/65 R14 86(H), 

175/65 R14 82(H), 

185/60 R14 82(H)

	Емкость топливного бака, л
	43



Оборудование должно быть новым, не допускается поставка выставочных образцов и оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов и бывшее в эксплуатации. Дата выпуска - 2009 год. Минимальный срок гарантии оборудования – 12 месяцев со дня пуска в эксплуатацию.

Поставщик должен иметь доверенность фирмы изготовителя или эксклюзивного поставщика фирмы на поставку оборудования.

Наличие сертификата безопасности.

Поставщик должен иметь подтверждение от фирмы изготовителя/эксклюзивного поставщика на их согласие на проведение пусконаладочных работ, обучение персонала покупателя, проведение сервисного обслуживания,  в гарантийный и после гарантийный период, специалистами, гражданами РФ, прошедшими обучение и аттестованными фирмой изготовителем.

Срок поставки – до 25.12. 2009 года.

 Начальник ОКиК 

ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»
_______________
И.Н.Чирков
