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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на капитальный ремонт АБК и производственного корпуса ул. Димитрова,16 (облицовка фасада).
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Капитальный ремонт  АБК и  производственного корпуса ул. Димитрова, 16                    (облицовка фасадов)



	Подраздел 2.1. Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов  строительства и инженерных систем

	2.1.1.Административно-бытовой корпус (АБК) -  наружная облицовка поверхности стен  керамогранитом без утеплителя составляет  558м²
2.1.2. Производственный корпус -  наружная облицовка поверхности стен  керамогранитом без утеплителя составляет  905м²


	Подраздел 2.2. Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	Требуется разработка ППР.


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ
	Подраздел 3.1.  Цель проведения работ

	
Цель выполняемых работ: 
· Обеспечение общей защиты фасада здания от разрушения;
· Кардинальное изменение внешнего облика здания;
· Снижение эксплуатационных расходов на содержание здания.


	Подраздел 3.2.  Объем выполняемых работ

	1. Выполнить рабочую документацию «Капитальный ремонт  АБК и производственного корпуса ул. Димитрова, 16  (облицовка фасадов)» и согласовать с АО «СЭСК».
2. При разработке проекта учесть:
· [bookmark: _GoBack]облицовку фасадов зданий АБК и производственных корпусов ул. Димитрова,16 необходимо выполнить керамогранитными плитами на металлическом каркасе согласно дефектной ведомости №1 от 23.07.2015 г. 
· керамогранитные плиты должны иметь следующие характеристики:
· размер: 600х600 мм;
· толщина: 10 мм;
· поверхность: полированная;
· тип поверхности: глянцевый;
· текстура: моноколор;
· устойчивость эмали к истиранию: степень PEI 3-4;
· ректификат;
· коэффициент линейного термического расширения ≤ 8 (10-6/С);
· Цветовые решения в проекте применить согласно эскизу облицовки фасадов здания СЭСК (приложение 1 к ТЗ).
·  демонтаж и монтаж  инженерных коммуникаций, установленных на фасадах зданий в том числе: системы видеонаблюдения, внешних блоков сплит-систем, светильников наружного освещения и др.
3. Выполнить облицовку фасадов зданий АБК и производственного корпуса ул. Димитрова,16 керамогранитными плитами согласно утвержденному проекту.

	Подраздел 3.3.  Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	ППР должен быть согласован с Заказчиком до начала производства работ.
ППР должен содержать сетевой график производства работ и соответствовать требованиям п.4.18 СНиП 12-03-2001 и требованиям СП 12-136-2002.


РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	Таблица 3
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	1
	Ведомость объемов работ
	
	Капитальный ремонт  АБК и  производственного корпуса ул. Димитрова, 16  (облицовка фасадов)
	1






РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Нижегородская область, г. Саров, административно-бытовой и производственный корпусы по ул. Димитрова, д. 16.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ
МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
	-



РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало:         с момента заключения договора 
Окончание:   31 декабря 2015 г.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Качество работ должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов.
Подрядчик обязан направить Заказчику копии сертификатов на применяемые материалы до их применения.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	9.1. Привлечение к работам субподрядчиков – только по согласованию с Заказчиком.
9.2. Приобретение и доставка материалов согласно указанным объемам осуществляется за счет средств Исполнителя.
9.3.Уборка рабочих мест от остатков материалов и отходов после завершения работ  осуществляется Исполнителем.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	 Гарантии качества на выполненные работы – 5 лет.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	     Работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, в том числе:
· ППР-2012.Правила противопожарного режима в Российской Федерации; 
· ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок;
· СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1;
· СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	По окончании выполнения работ исполнитель должен предоставить заказчику следующую документацию:
· комплект рабочей документации в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде (на DVD)  в форматах PDF и DWG в 2 экземплярах; 
· акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 4 экз.;
· справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в 4 экз.;
· акт приемки объекта капитального ремонта;
· акт, подтверждающий соответствие объекта капитального ремонта требованиям технических регламентов;
· акт, подтверждающий соответствие объекта капитального ремонта требованиям проектной документации.



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Документация по разделу 12 данного технического задания должна быть представлена на бумажном носителе.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ 
ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	-



РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	СНиП
	Строительные нормы и правила



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Эскиз облицовки фасадов здания СЭСК 
	в электронном виде

	2
	Ведомость объемов работ
	в электронном виде







