УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

 ООО «АрмДорСтрой»
«18» ноября 2010 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ (продажа)
1. Форма торгов: открытый запрос предложений (продажа).
2. Заказчик: ООО «АрмДорСтрой»
Контактное лицо заказчика: Кирилин Дмитрий, тел.: (495) 545-58-39, факс:

(495) 545-58-39, (926) 900-82-11, E-mail: Dmitry@miakom.ru
Контактное лицо оператора торговой площадки: Богданова Татьяна телефон
 8 (495)788-54-28, эл.почта: info@a-k-d.ru.

Время работы: в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (в пятницу с 9-00 до 16-45) по московскому времени.
3. Предмет договора: продажа СТЕКЛОСЕТКИ ГЕО СТ® (подробное описание смотреть в приложении "Техническое задание").

4. Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС: 45 руб/м2 
(сорок пять) рублей 00 копеек за метр квадратный, с учетом НДС.

5. Место подачи котировочных заявок: сайт www.a-k-d.ru.

6. Дата и время начала срока подачи предложений: 17 час., 00 мин. «20» ноября 2010г. (круглосуточно).

Дата и время окончания срока подачи предложений: 15 час., 00 мин. «03» декабря 2010г.
УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

 ООО «АрмДорСтрой»

«18» ноября 2010 г.
Техническое задание по продаже СТЕКЛОСЕТКИ ГЕО СТ®
Стеклосетка ГЕО СТ

Стеклосетка ГЕО СТ, широко применяемая в проектировании и строительстве дорог при перераспределении вертикальных нагрузок на дорожное покрытие, снижении значений активных напряжений и возникающих деформаций, представляет собой нитепрошивную сетку, структура которой формируется стекловолоконными нитями. Стеклосетка дорожная, пропитанная специальным полимерно-битумным составом, изготавливается с заданным размером ячеек и имеет отличные показатели совместимости с асфальтобетоном и другими дорожно-строительными материалами.

Функции стеклосетки

Стеклосетка выполняет следующие функци: перераспределение вертикальных нагрузок на асфальтобетонное покрытие в горизонтальные, снижение активных напряжений и деформаций. Она также замедляет и препятствует образованию всех типов трещин асфальтобетонных покрытий.

Преимущества применения

Верхний слой дороги - это самая важная структура в дорожной системе. Он должен правильно перераспределять нагрузку с поверхности в нижние слои дороги, а также защищать поверхность асфальта от мороза, действия вертикальных колебаний.

Проектирование и строительство дорог всегда требует использования высококачественных материалов, которые были бы морозоустойчивы, стабильны и надёжны. Дорожно-строительные материалы, которые использовались для этого раньше очень дороги. Тесты показали, что стеклосетка легко может заменить дорогостоящие материалы, а поскольку стеклосетка является эффективным и достаточно дешёвым в производстве материалом, то её применение просто необходимо, чтобы уменьшить затраты на строительство. С маленькой толщиной и высоким пределом прочности - это самый лучший материал для автомобильных дорог.

Преимущества стеклосетки ГЕО СТ
Технические характеристики

	Наименование
	ГЕО СТ          50/50
	ГЕО СТ           80/80
	ГЕО СТ

100/100

	Прочность на разрыв кН/м
	продольная (основа)
	50
	80
	100

	
	поперечная (уток)
	50
	80
	100

	Относительное удлинение при разрыве %
	≤ 3%
	≤ 3%
	≤ 3%

	Размер ячейки (мм)
	25х25
	25х25
	25х25

	Допустимая потеря прочности на растяжение после 25 циклов промораживания –оттаивания не более %
	10
	10
	10

	Ширина рулона (м)
	4
	4
	4

	Длина рулона (м)
	100
	100
	100

	Температурный диапазон применения
	от - 100                      до +280 С
	от - 100                      до +280 С
	от - 100                      до +280 С

	Содержание связующего вещества
	≤ 20%
	≤ 20%
	≤ 20%

	Пропитка
	полимерно- битумная эмульсия
	полимерно- битумная эмульсия
	полимерно- битумная эмульсия


