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[bookmark: _GoBack]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку стандартного промышленного оборудования
для нужд Ленинградского отделения филиала
«Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
1. Общие сведения
0. Наименование: Вилочный погрузчик (дизельный) HYSTER Fortens H5.0FT «или эквивалент».
0. Сведения о новизне: Поставляемый Товар (оборудование) должен быть новым, не ранее 2013 года выпуска (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов, свободным от прав третьих лиц). Товар (оборудование) должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.
0. Код ОКП: 45 2700  Автопогрузчики
1. Область применения
Вилочный погрузчик предназначен для перемещения и складирования грузов на территории предприятия, а так же погрузочно-разгрузочных операций. 
1. Условия эксплуатации
В соответствии с ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды).
1. Технические требования
3. Основные параметры и размеры:
	Грузоподъемность номинальная (ц.т. 600мм), не менее, кг.
	5000

	Тип мачты                                        
	Триплекс

	Высота подъема, мм.
	3600 - 5300

	Высота мачты сложенной, не более, мм.
	2615

	Высота мачты выдвинутой, не более, мм.
	6565

	Свободный ход вил, мм.
	1630

	Остаточная грузоподъемность, не менее, кг.
	4740

	Двигатель
	Kubota IDI-T 3.6I.

	Мощность, не менее, кВт.
	60

	Общая длина, мм.
	4499 ±150

	Длина вил, мм.
	1200 ±50

	Колесная база, мм.
	2100 ±100

	Общая ширина, мм.
	1450 ±30

	Рабочий коридор с паллетами 1000*1200мм, мм.
	4735

	Рабочий коридор с паллетами 800*1200мм, мм.
	4887

	Внешний радиус разворота, не более, мм.
	2900

	Клиренс под мачтой с грузом, не менее, мм.
	194

	Клиренс по центру колесной базы, не менее, мм.
	237

	Вес, не более, кг.
	7370


3. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели: Заниженные габариты для выполнения погрузо-разгрузочных работ в условиях ограниченного по высоте пространства, например в  контейнерах и т.п.
3. Требования по надежности: В соответствии с  требованиями ГОСТ 4.393-85 (Система показателей качества продукции. Автопогрузчики вилочные общего назначения. Номенклатура показателей).
3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования: Мачта дизельного вилочного погрузчика должна  состоять из трёх секций,  в исполнении со свободным ходом.
3. Требования к материалам и комплектующим оборудования: Не требуется.
3. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды:
Остаточная грузоподъемность около 5 000кг. Тормозная система и ее элементы в соответствии с ГОСТ Р 51348-99 (Транспорт напольный безрельсовый. Системы тормозные. Технические требования).
3. Требования к электропитанию: В системе электрооборудования автопогрузчика должен устанавливаться выключатель массы аккумуляторной батареи.
3. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике:  Все цепи системы электрооборудования, кроме цепей пуска и зажигания, должны быть защищены предохранителями (плавкими или биметаллическими).
3. Требования к комплектности:
1. колеса Суперэластик передние/задние 300*15/28.00*9-15;
1. 3-х секционный распределитель гидравлики;
1. 2-х контурная укладка шлангов гидравлики;
1. ведущая ось с необслуживаемыми, масляными тормозами;
1. свободный ход вил;
1. ограждение каретки 1980 мм;
1. подрулевой переключатель направления движения;
1. рабочее освещение;
1. зеркала заднего вида;
1. регулируемая рулевая колонка;
1. ремень безопасности;
1. датчик присутствия оператора;
1. информационный дисплей;
1. счетчик рабочих часов;
1. система стабилизации;
1. система самодиагностики.
3. Требования  к  маркировке: В соответствии с ГОСТ 25 940-83 (ИСО 3287-78) (Машины напольного транспорта. Маркировка и символы).
3. Требования к упаковке: Требования к упаковке: Упаковка должна исключать возможность порчи или уничтожения Товара (оборудования) при перевозке.

1. Требования по правилам сдачи и приемки
4. Порядок сдачи и приемки: Приемка Товара (оборудования) осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
4. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования: На Товар (оборудование) должен быть предоставлен Сертификат соответствия по системе сертификации госстандартов России.
1. Требования к транспортированию 
В соответствии с ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды).
1. Требования к хранению
В соответствии с ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды).

1. Требования к объему и/или сроку предоставления гарантии
Наличие  гарантии не менее 36 (тридцати шести) месяцев или 6000 (шести тысяч) мото-часов (что наступит раньше), с момента подписания Покупателем Акта приема-передачи Товара (оборудования), при соблюдении Покупателем условий  эксплуатации.
Наличие сервисных центров гарантийного и послегарантийного обслуживания / ремонта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

1. Требования к ремонтопригодности
В соответствии с ГОСТ 16215-80 (Автопогрузчики вилочные общего назначения. Общие технические условия).
1. Требования к обслуживанию
В соответствии с ГОСТ 16215-80 (Автопогрузчики вилочные общего назначения. Общие технические условия).
1. Экологические требования
В соответствии с стандартом EPA Tier3/EU Stage III (ЕВРО 3).

1. Требования по безопасности 
Поставщик гарантирует, что поставляемая им техника отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством РФ и соответствует техническим характеристикам Товара, заявленным заводом-изготовителем, в том числе:                                                            
1. Постановление правительства №720 от 10.09.2009 «О безопасности колесных транспортных средств»;
1. Постановление правительства №753 от 15.09.2009 «О безопасности машин и оборудования».

1. Требования к качеству и классификация оборудования 
Поставщик гарантирует, что качество Товара (оборудования) и комплектующих соответствует характеристикам завода-изготовителя.
До передачи Товара (оборудования) Заказчику Поставщик обязан провести предпродажную подготовку Товара (оборудования), а именно: все приборы и дополнительное оборудование должны быть установлены на Товаре (оборудовании), все параметры Товара (оборудования), его оборудования (приборов, узлов, агрегатов и деталей) должны быть проверены и приведены в соответствие с установленными нормами.
1. Техническое сопровождение стандартного промышленного оборудования
 Не требуется
1. Дополнительные (иные) требования
Наличие комплекта документов для последующей регистрации транспортного средства в государственных организациях.

1. Требования к количеству и сроку (периодичности) поставки
	№ п/п
	Наименование
	Количество,
(штук)
	Срок поставки

	
1.
	Вилочный погрузчик (дизельный)
HYSTER Fortens H5.0FT
«или эквивалент»
	
1
	
до 20 декабря 2013г.



1. Требования к форме предоставляемой информации
Наличие технической документации по эксплуатации и ремонту на русском языке.

1. Требования к техническому обучению персонала заказчика
Не  требуется.
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