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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку системы для макросъёмки на базе цифровой зеркальной полнокадровой (FX) фотокамеры  Nikon D610 в количестве 1 шт.
том 2 «техническая часть»

г. Саров
2014 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
I. Номенклатура поставляемого товара и  количество: 
1. Цифровая зеркальная фотокамера Nikon D610 body – 

1шт.;

2. Объектив NIKON AF-S 60 mm f/2.8 G ED Micro – 


1шт.;

3. Объектив NIKON AF-S 105 mm f/2.8 VR Micro – 


1шт.;

4. Объектив NIKON AF-S NIKKOR 24-120 mm f/4G ED VR – 
1шт.;

5. Набор вспышек для макросъемки Nikon KIT R1 – 


1шт.;

6. Штатив SLIK PRO 700 DX – 





1шт.;

7. Устройство дистанционного управления WEBBERS RC-CRN3 – 1шт.;
8. AC Adapter Nikon EH-5 – 






1шт.;

9. Карта памяти SANDISK Extreme Pro SDHC UHS Class 1 95MB/s 32GB – 2шт.;
10. Светофильтр KENKO L37 UV SUPER PRO 62 mm – 

2шт.;
11. Светофильтр KENKO L37 UV SUPER PRO 77 mm – 

1шт.;
12. Средство по уходу за фототехникой WEBBERS Pro Care – 
1шт.;
13. Сумка THINK TANK PHOTO Urban Disguise 35 – 


1шт.
II. Описание и технические характеристики товара:

1. Цифровая зеркальная фотокамера Nikon D610 body.
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	Тип продукта
	Зеркальный однообъективный цифровой фотоаппарат.

	Светочувствительный элемент
	
Число эффективных пикселов 24.3 млн 
Физический размер 35.9 x 24 мм 
Кроп-фактор 1

	Разрешение
	Максимальное разрешение 6016 x 4016

	Светочувствительность
	100 - 6400 ISOISO12800, ISO25600

	Фокусировка
	Усовершенствованный модуль автофокусировки Nikon Multi-CAM 4800FX с определением фазы TTL, тонкой настройкой, 39 точками фокусировки (включая 9 крестообразных датчиков) и вспомогательной подсветкой АФ (расстояние прибл. 0,5–3 м)

	Затвор
	30 - 1/4000 с

	Измерение экспозиции
	3D цветовой матричный, центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный

	Режимы отработки экспозиции
	с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы

	Экспокоррекция
	+/- 5 EV с шагом 1/3 ступени

	Баланс белого
	автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг

	Видоискатель
	зеркальный (TTL) Поле зрения 100%

	ЖКД
	921000 точек, 3.15 дюйма

	Хранение информации
	Карты памяти SD (Secure Digital) и совместимые с UHS-I карты памяти SDHC и SDXC; 

	Серийная съемка
	6 кадр./сек

	Автоспуск
	2, 5, 10, 20 c

	Интерфейс
	USB 2.0, HDMI, аудио, разъем для пульта ДУ

	Размеры 
(Д х Ш х В, мм)
	141x113x82 мм 

	Вес (г)
	760 г, без элементов питания, 850 г, с элементами питания; без объектива 



2. Объектив NIKON AF-S 60 mm f/2.8 G ED Micro.
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Комплектация NIKON AF-S 60 mm f/2.8 G ED Micro

Объектив, крышка объектива, бленда, инструкция. 

Технические характеристики NIKON AF-S 60 mm f/2.8 G ED Micro

	
	

	Фокусное расстояние (мм)
	60

	Конструкция (элементов/групп)
	12/9

	Относительное отверстие
	1:2.8

	Минимальная диафрагма
	1:32

	Минимальная дистанция фокусировки (м)
	0,185

	Поле зрения
	39°40’

	Количество лепестков диафрагмы
	9

	Размеры (Диаметр х Длина, мм)
	73 x 89

	Вес (г)
	425



3. Объектив NIKON AF-S 105 mm f/2.8 VR Micro.
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Комплектация NIKON AF-S 105 mm f/2.8 VR Micro

· Объектив AF-S105/2.8 VR Micro Nikon 

· передняя крышка объектива LC-62, 

· задняя крышка объектива LF-1, 

· мягкий чехол CL-1020, 

· бленда HB-38.

Возможности NIKON AF-S 105 mm f/2.8 VR Micro

· Макрообъектив с системой стабилизации изображения (VR II) 

· Система стабилизации VR II позволяет использовать при съемке с рук выдержки на 4 ступени длиннее, чем при съемке без нее 

· Мотор SWM (Silent Wave Motor) обеспечивает бесшумную и очень быструю фокусировку с моментальным переключением между автоматической и ручной фокусировкой 

· Элемент из ED стекла минимизирует хроматические аберрации 

· Нано-кристаллическое просветляющее покрытие, обеспечивающее получение максимально четких, ясных изображений путем радикального подавления бликов и переотражений 

· Система IF (внутренняя фокусировка) обеспечивает неизменность размеров объектива и отсутствие вращения его передней оправы, что позволяет использовать при съемке поляризационные фильтры и устанавливаемые на объектив вспышки 

· Режимы фокусировки - автоматическая с возможностью ручной и только ручная 

· Диафрагма с девятью лепестками скругленной формы обеспечивает естественное изображение объектов, находящихся вне фокуса 

· Присоединительный диаметр объектива для насадок 62 мм (оправа не вращается) 
Технические характеристики NIKON AF-S 105 mm f/2.8 VR Micro

	
	

	Фокусное расстояние (мм)
	105

	Конструкция (элементов/групп)
	14/12

	Минимальная диафрагма
	32

	Минимальная дистанция фокусировки (м)
	0.314 

	Поле зрения
	23о (15о при использовании в камерах DX формата) 

	Диаметр под светофильтр (мм)
	62

	Размеры (Диаметр х Длина, мм)
	83 х 116

	Вес (г)
	770



4. Объектив NIKON AF-S NIKKOR 24-120 mm f/4G ED VR.
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Технические характеристики NIKON AF-S NIKKOR 24-120 mm f/4G ED VR

	
	

	Фокусное расстояние (мм)
	24-120

	Конструкция (элементов/групп)
	17/13

	Относительное отверстие
	1:4

	Минимальная диафрагма
	1:22

	Минимальная дистанция фокусировки (м)
	0,45

	Поле зрения
	20.20 - 84 град.мин

	Количество лепестков диафрагмы
	9 (скругленные)

	Диаметр под светофильтр (мм)
	77

	Размеры (Диаметр х Длина, мм)
	84 x 103,5

	Вес (г)
	710



5. Набор вспышек Nikon KIT R1.
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Уникальный набор системных беспроводных вспышек для полностью автоматической макросъемки. Этот набор состоит из двух ведомых вспышек SB-R200, устанавливаемых на объектив и управляемых при помощи встроенной вспышки фотокамер. Полностью автоматический TTL замер, определение экспозиции и синхронизация системы экспозамера фотокамеры и ведомых вспышек при помощи инфракрасного излучения. Набор включает в себя адаптеры для фронтального освещения при супермакросъемке, фильтры и переходные кольца для наиболее популярных диаметров резьбового крепления объективов Nikkor. Могут добавляться дополнительные вспышки SB-R200, или SB-800, или SB-600 для получения дополнительных возможностей и эффектов освещения, требуемых в конкретной ситуации съемки.

6. Штатив SLIK PRO 700 DX.
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Технические характеристики SLIK PRO 700 DX

	
	

	Длина в сложенном состоянии (см)
	76

	Минимальная рабочая высота (см)
	62

	Максимальная рабочая высота с центральной штангой (см)
	190

	Головка в комплекте
	4 степени свободы

	Возможность замены головки
	да

	Съемная площадка
	да

	Уровень
	да

	Возможность переворота центральной штанги
	да

	Количество секций в штативных ножках
	3

	Диаметр секций штативной ножки (мм)
	30,2

	Максимальная нагрузка (кг)
	5

	Ручной привод подъема центральной штанги
	нет

	Вес (кг)
	3,2



7. Устройство дистанционного управления WEBBERS RC-CRN3.
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Описание WEBBERS RC-CRN3

Униврсальный пульт дистанционного управления (проводной/беспроводной) для камер NIKON D5000/5100/90/7000. Подключается либо к штатному разъему для аксессуаров зеркальных камер Nikon (в левой части корпуса), либо возможно управление камерой по беспроводному ИК-каналу. С помощью данного пульта осуществляется съемка с длинными выдержками, либо с выдержками от руки. Дальность действия управления по ИК-каналу - до 5м (в условиях прямой видимости). Совместим с камерами Nikon D40,D40x, D60, D3000, D3100, D3200, D5000, D5100, D5200, D90, D7000, D7100, D600.

8. AC Adapter Nikon EH-5.
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Адаптер EH-5 предназначен для питания фотоаппарата от электросети во время загрузки фотографий на персональный компьютер, стационарной работы в студии или просмотра фотографий, при подключении фотоаппарата к ТВ или проектору.

Характеристики:
· входное напряжение - AC 110V-240V/50-60Hz

· выходное напряжение - DC 9V/4.5A
Совместимость:
· Nikon D600, D800, D7000, V1
Комплектация:
- адаптер EH-5

- вкладыш EP-5B (взамен аккумулятора)

- сетевой шнур

9. Карта памяти SANDISK Extreme Pro SDHC UHS Class 1 95MB/s 32GB.
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Описание SANDISK Extreme Pro SDHC UHS Class 1 95MB/s 32GB

Карта памяти SanDisk Extreme Pro SDHC UHS-I поддерживает технологии, которые ранее были доступны только в профессиональной линейке карт памяти CompactFlash®. Улучшенный механизм исправления ошибок повышает общую целостность и надежность чтения и записи данных для карты памяти.


Скорость чтения составляет до 95 Мб/с (633X). Скорость записи составляет до 90 Мб/с (600X).


10. Светофильтр KENKO L37 UV SUPER PRO 62 mm.
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Возможности KENKO L37 UV SUPER PRO 62 mm


Светофильтры серии SUPER PRO отличаются высочайшим уровнем качества и точным цветовым балансом. Двенадцать слоев просветления, нанесенные на поверхности стекла увеличивают светопропускание до 99,7%.

11. Светофильтр KENKO L37 UV SUPER PRO 77 mm.
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Возможности KENKO L37 UV SUPER PRO 77 mm


Светофильтры серии SUPER PRO отличаются высочайшим уровнем качества и точным цветовым балансом. Двенадцать слоев просветления, нанесенные на поверхности стекла увеличивают светопропускание до 99,7%.

12. Средство по уходу за фототехникой WEBBERS Pro Care.
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Описание WEBBERS Pro Care

Высокоэффективное и надежное чистящее средство для чистки оптических поверхностей (включая линзы с многослойным покрытием). Быстро и эффективно удаляет отпечатки пальцев и другие виды загрязнений. Используется для профессиональной и любительской оптики.

13. Сумка THINK TANK PHOTO Urban Disguise 35.
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Универсальная фотосумка для хранения фотокамеры с установленным объективом или 2 – 3 объективов. В переднем кармане размещается корпус фотокамеры или дополнительные объективы.

Технические характеристики THINK TANK PHOTO Urban Disguise 35

	
	

	Внешние размеры 
(Д x Ш x В, см)
	26.5 x 34.5 x 15 

	Внутренние размеры 
(Д x Ш x В, см)
	25.5 x 33.5 x 11 - 15

	Вес (кг)
	1,2–1,4


Примечание:
Замена на «АНАЛОГИ» либо «ЭКВИВАЛЕНТЫ» невозможна в соответствии с подпунктом б) пункта 12.2.2 ЕОСЗ ГК «Росатом», а именно:

- по решению Заказчика закупаемые товары будут использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми Заказчиком, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков.
III. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленный товар: гарантия изготовителя.

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты качества и техническая документация на русском языке: паспорт изделия с указанием производителя, года выпуска и серийного номера.
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

IV. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у, не восстановленным, не с хранения, не с консервации;
- не допускается поставка товара восстановленного в результате ремонта или уже эксплуатировавшегося в составе другого оборудования;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям;
- качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя.
V. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых  услуг: 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Исп. Соловьёв Сергей Юрьевич
СС 1 16.04.2014 года 2 30 55









