УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ФГУП «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга»

_____________________/ Б.С. Лобанов /
Извещение о проведении запроса котировок цен 
в электронной форме № 63-2014
на поставку компьютерного оборудования
«30» июля 2014 года                                                                                             
                 г. Москва
Запрос котировок цен в электронной форме (далее по тексту – запрос котировок цен) проводится в соответствии с Положением о закупке ФГУП «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга», введенного  приказом генерального директора от «23» мая 2014г. № 236.
1. СПОСОБ ЗАКУПКИ

Запрос котировок цен в электронной форме.
Информация об электронной площадке: Электронная торговая площадка 
«WWW.A-K-D.RU».

Адрес электронной площадки в сети Интернет: http://a-k-d.ru.
2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС И АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА И ФАКСА ЗАКАЗЧИКА

Наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный  научно-исследовательский радиотехнический  институт  имени академика  А.И. Берга»  (далее – ФГУП «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга»).

Место нахождения: 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д.20
Почтовый адрес: 105066, Москва, ул. Новая Басманная, д.20
E-mail: zakupki@cnirti.ru
Контактное лицо: 

- по процедуре: Лихачева Елизавета Андреевна – (499) 263-98-32
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Поставка компьютерного оборудования в соответствии с Документацией о проведении запроса котировок цен в электронной форме.
4. КОЛИЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, ОБЪЕМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
В соответствии с Документацией о проведении запроса котировок цен в электронной форме
5. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

В соответствии с Документацией о проведении запроса котировок цен в электронной форме.
6. СВЕДЕНИЯ О НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЕ ДОГОВОРА  

Начальная (максимальная) цена договора составляет 621 457 (шестьсот двадцать одна тысяча четыреста пятьдесят семь) рублей 00 коп.
7. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН, РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗАКАЗЧИКОМ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ, (ЕСЛИ ТАКАЯ ПЛАТА УСТАНОВЛЕНА)
Место предоставления документации - Электронная торговая площадка по адресу: http://a-k-d.ru.
Документация предоставляется в порядке, установленном Регламентом Электронной торговой площадки с «31» июля 2014г. 10.00 часов (MSK(UTC+4) Москва, Волгоград) (по местному времени заказчика).

по «4» августа 2014г. 12.00 часов (MSK(UTC+4) Москва, Волгоград) (по местному времени заказчика).
Плата за предоставление документации не установлена.

8. ДАТА НАЧАЛА И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК ЦЕН

Котировочная заявка подается участником процедуры закупки в форме электронного документа по адресу: Электронная торговая площадка по адресу: http://a-k-d.ru.
Дата и время начала подачи котировочных заявок (время местное): «31» июля 2014г. 10.00 часов(MSK(UTC+4) Москва, Волгоград) (по местному времени заказчика).
Дата и время окончания подачи котировочных заявок (время местное): «4» августа 2014г. 12.00 часов (MSK(UTC+4) Москва, Волгоград) (по местному времени заказчика).
9. МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 20, «5» августа 2014г. в 12.00 часов (MSK(UTC+4) Москва, Волгоград) (по местному времени заказчика).
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ФГУП «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга»

__________________ / Б.С. Лобанов /

 м.п.

 «30» июля 2014 г.
Реестровый номер торгов: 63-2014
ДОКУМЕНТАЦИЯ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
 на поставку компьютерного оборудования
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика 
А.И. Берга» (ФГУП «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга»).
Москва 2014 год
1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Настоящая Документация о проведении запроса котировок цен в электронной форме (далее – Документация о закупке), разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц",  Положением о закупке ФГУП «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга», введенного приказом генерального директора от «23» мая 2014г. № 236, «Планом закупки товаров (работ, услуг) на 2014г.», утвержденным генеральным директором ФГУП «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга».

При разрешении вопросов, не отраженных в настоящей Документации о закупке, применяется Положение о закупке ФГУП «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга».

2. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ, ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ

Запрос котировок цен в электронной форме (далее-запрос котировок цен) проводится в интересах Заказчика, указанного в Извещении о проведении запроса котировок цен в электронной форме и Документации о закупке.
Информация об электронной площадке, посредством которой проводится запрос котировок цен, указана в Извещении о проведении запроса котировок цен в электронной форме.

3. ТРЕБОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ К КАЧЕСТВУ, ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, К ИХ БЕЗОПАСНОСТИ, К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ) ТОВАРА, К РАЗМЕРАМ, УПАКОВКЕ, ОТГРУЗКЕ ТОВАРА, К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ И ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА
Участник выражает своё согласие на поставку товара на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок цен в электронной форме, техническом задании и проекте договора (приложение № 2, № 3 к документации о закупке).
4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК ЦЕН
Форма котировочной заявки - приложение №1.

Требования, предъявляемые к котировочной заявке, установлены § 46 Положения о закупке товаров, работ, услуг Федерального государственного унитарного предприятия «Центральный  научно-исследовательский радиотехнический  институт  имени академика  А.И. Берга», ознакомиться с которым может любой участник запроса котировок на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

Котировочная заявка должна быть выполнена на русском языке, иметь исходящий (уникальный) номер предложения, и подписана уполномоченным лицом, а также скреплена печатью участника.

Котировочная заявка оформляется на официальном бланке участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Соблюдение участником указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав котировочной заявки, поданы от имени участника, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе котировочной заявки документов и сведений.

Рекомендуется:

все документы, входящие в состав заявки на участие, выполнять на листах формата А4 с четкой печатью текста с одной стороны листа, размер шрифта не менее 12 без масштабирования; при описании условий и предложений участником использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями нормативных документов.

Предоставление котировочной заявки не в соответствии с требованиями, указанными в настоящей Документации о закупке, а также предоставление недостоверной информации или предложенная в котировочных заявках цена услуг, превышающая максимальную цену, указанная в извещении о проведении запроса котировок цен в электронной форме, считается существенным отклонением от требований и условий Извещения о проведении запроса котировок цен в электронной форме и ведет к отклонению котировочной заявки.

Если от имени организации заявку подписывает не руководитель, то должна быть приложена копия доверенности на уполномоченное лицо.


Любой участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
В составе котировочной заявки участник представляет следующие сведения и документы:

а)
фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б)
полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок цен в электронной форме выписку из ЕГРЮЛ или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок цен в электронной форме выписку из ЕГРИП или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок цен в электронной форме;

в)
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок цен должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе котировок цен должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г)
заверенные копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);

д)
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора являются крупной сделкой;
В случае, если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора не являются крупной сделкой, участник закупки предоставляет соответствующее письмо;

е)
копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в извещении о запросе котировок цен в электронной форме, в Документации о закупке (п.10 настоящей документации);

ж) копии годовой бухгалтерской отчетности за последний отчетный год (форма 1 и форма 2) или копию налоговой декларации за последний налоговый период.

В случае, если по каким-либо причинам участник закупки не может представить годовую бухгалтерскую отчетность (налоговую декларацию) в указанном в настоящем пункте составе, представляется справка, содержащая соответствующие объяснения, которая должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером участника закупки.
з) копию документа, определяющего систему налогообложения (копию свидетельства о постановке на налоговый учет, уведомление о применении упрощенной системы налогообложения и т.п.). 

Котировочная заявка должна содержать:
- наименование и характеристики поставляемых товаров в случае проведения запроса котировок цен товаров, на поставку которых размещается заказ. При этом в случае, если иное не предусмотрено извещением о проведении запроса котировок цен в электронной форме, поставляемые товары должны быть новыми товарами;

- согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок цен в электронной форме и в Документации о закупке;

- цену товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).

- иные документы, которые, по мнению участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПКИ, ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ), ЕГО КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК, ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПКИ, ИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Участник выражает своё согласие на поставку товара на условиях, установленных в извещении о запросе котировок цен в электронной форме, техническом задании и проекте договора (приложение № 2, № 3 к Документации о закупке).
6. МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

Место оказания услуг: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 20.
Срок поставки: не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента подписания договора.
7. СВЕДЕНИЯ О НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЕ ДОГОВОРА  

Начальная (максимальная) цена договора составляет 621 457 (шестьсот двадцать одна тысяча четыреста пятьдесят семь) рублей 00 коп.
8. ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ
Форма, сроки и порядок оплаты товара установлены в проекте договора (приложение  № 3 к Документации о закупке).
9. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА  (С УЧЕТОМ ИЛИ БЕЗ УЧЕТА РАСХОДОВ НА ПЕРЕВОЗКУ, СТРАХОВАНИЕ, УПЛАТУ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ)

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя стоимость всего поставляемого Товара, а также все расходы, связанные с доставкой и разгрузкой Товара по отгрузочным реквизитам Покупателя, монтаж, пуско-наладочные работы, обучение (инструктаж).  В Цену Договора входят, в том числе налоги, сборы, таможенные платежи, транспортные и иные расходы, связанные с поставкой Товара.
Цена договора должна быть выражена в российских рублях.

10. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ С § 9 «ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКУПКЕ ФГУП «ЦНИРТИ ИМ. АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА» И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИХ СООТВЕТСТВИЯ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
10.1. Обязательные требования к участникам закупки:
Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

2) правомочность участника закупки заключать договор;

3) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

4) непроистановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в процедуре закупки;

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по таковому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика;

Документы по п. 2,3,4,5 предоставляются в виде справки, подписанной руководителем и главным бухгалтером предприятия (организации). 

10.2 Дополнительное требование к участникам закупки:
Отсутствие в предусмотренном ФЗ-223 реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки.
Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, сформированном в порядке, предусмотренном ФЗ-94, и об отсутствии информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном ФЗ-44
10.3. Участник запроса котировок цен должен быть аккредитован в соответствии с порядком и требованиями оператора по выполнению технической работы при проведении закупки, размещенными на сайте http://a-k-d.ru.

11. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТА НАЧАЛА И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК ЦЕН
Местом проведения запроса котировок цен является Электронная торговая площадка (далее – Портал).

При проведении запроса котировок цен, участники процедуры закупки подают заявки, на основании рассмотрения которых Комиссия принимает решение о выборе победителя процедуры запроса котировок цен и заключении с ним договора.

Для участия в запросе котировок цен участник процедуры закупки заполняет форму заявки, представленную в личном кабинете в закрытой части Портала в разделе «Подать заявку», и прикрепляет необходимые документы (в виде файлов) в срок, который установлен Документацией о закупке.
Заявка на участие в запросе котировок цен должна содержать необходимые документы и сведения, предусмотренные соответствующим извещением и Документацией о закупке.

Заявка, помимо документов и сведений, установленных извещением и документацией о закупке, может содержать дополнительную информацию.

Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями Документации о  закупке, а также иные данные и сведения, предусмотренные Документацией о закупке), входящие в состав заявки, должны быть предоставлены участником процедуры закупки в форме электронного документа через Портал - в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат ".jpeg" или ".pdf"; один файл – один документ). Все файлы заявки, размещенные участником процедуры закупки на Портале, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями Документации о закупке.
Любой участник процедуры закупки, вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок цен.
Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок цен, вправе отозвать заявку на участие в запросе котировок цен в любое время до момента открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок цен. Внесение изменений и дополнений в заявку не допускается.

Прием заявок на участие в запросе котировок цен прекращается в день открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок цен.

В случае если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, Заказчик продлевает срок подачи котировочных заявок на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок размещают на официальном сайте извещение о продлении срока подачи таких заявок. Поданная в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, котировочная заявка рассматривается в порядке, установленном для рассмотрения котировочных заявок, поданных в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок цен в электронной форме.

Заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок цен в электронной форме и Документацией о закупке регистрируется Порталом.
12. ФОРМЫ, ПОРЯДОК, ДАТА НАЧАЛА И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ
Разъяснения положений Документации о закупке предоставляются Участникам закупки с «1» августа 2014г. 12.00 часов (MSK(UTC+4) Москва, Волгоград) (по местному времени заказчика) по «3» августа 2014г. 12.00 часов (MSK(UTC+4) Москва, Волгоград) (по местному времени заказчика) (включительно). 

Любой участник процедуры закупки вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении положений запроса котировок цен. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений запроса котировок цен такому участнику процедуры закупки. И в течение одного дня со дня отправления разъяснений такому участнику процедуры закупки разместить на официальном сайте ответ на такой запрос (без указания участника процедуры закупки от которого поступил такой запрос). Срок подачи заявок при этом не продлевается. 
13. МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЗАКУПКИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ В КОТОРЫХ ПОБЕДИТЕЛЬ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ПРОГРАММНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПОРТАЛА)
107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 20, «5» августа 2014г. в 12.00 часов (MSK(UTC+4) Москва, Волгоград) (по местному времени заказчика).
14. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК ЦЕН

Цена товара.

15. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК ЦЕН

Рассмотрение и оценка котировочных заявок осуществляется в порядке, установленном Порталом.

Условия признания Победителя или иного лица, с которым подлежит заключению договор.

Победителем в проведении запроса котировок цен признается участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок цен, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок цен в электронной форме и в документации о закупке, в которой указана наименьшая цена договора.
При предложении одинаковых условий исполнения договора (наименьшей цены договора) несколькими участниками запроса котировок цен, победителем в проведении запроса котировок цен признается участник процедуры закупки, заявка которого зарегистрирована ранее заявок других участников такой процедуры закупки.

16. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Конкурентная процедура: процедура запроса котировок цен в электронной форме не является торгами и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и не накладывает на Заказчика обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса котировок цен в электронной форме покупателя или иным его участником.
17. РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК ЦЕН, СРОК И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТАКОЙ ЗАЯВКИ, РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ УКАЗАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В СЛУЧАЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ ТРЕБОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК ЦЕН 

Не требуется.

18. РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, ИСПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, СРОК И ПОРЯДОК ЕГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЗАКАЗЧИКОМ УСТАНОВЛЕНО ТРЕБОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, ИСПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Не требуется.

19. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Проект договора является приложением № 3 к документации о закупке.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Форма котировочной заявки

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - Техническое задание.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - Проект договора.

Приложение № 1

к документации о проведении запроса котировок цен

Печатается на бланке Организации (для юридического лица)
Исх.________

от _________                                                                                   

	ФГУП «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга»

	(в единую комиссию)


КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

1. Изучив извещение о проведении запроса котировок цен в электронной форме  на поставку компьютерного оборудования, а также применимые к данной закупке нормативные акты

______________________________________________________________

фирменное наименование (наименование) участника

______________________________________________________________

сведения об организационно-правовой форме

_____________________________________________________________

место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица)

_____________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства

______________________________________________________________

(для физического лица), номер контактного телефона

сообщает о согласии участвовать в закупке.

2. Мы согласны поставить предусмотренные запросом котировок цен в электронной форме товары в соответствии с требованиями извещения и документации о проведении запроса котировок цен в электронной форме, на условиях, которые представлены в настоящей котировочной заявке.

3. Предлагаемая цена договора: ___________ (прописью) рублей ___ копеек, в том числе НДС (___%) - __________ (прописью) рублей ___ копеек. Начальная (максимальная) цена договора включает в себя стоимость всего поставляемого Товара, а также все расходы, связанные с доставкой и разгрузкой Товара по отгрузочным реквизитам Покупателя, монтаж, пуско-наладочные работы, обучение (инструктаж).  В Цену Договора входят, в том числе налоги, сборы, таможенные платежи, транспортные и иные расходы, связанные с поставкой Товара.
4. Настоящим подтверждаем, что _______________________________

фирменное наименование (наименование) участника закупки

 - отсутствует в предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

 - отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков, сформированном в порядке, предусмотренном ФЗ-94, и в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном ФЗ-44 отсутствует информация об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.
В случае признания нашей котировочной заявки выигравшей в проведении запроса котировок цен в электронной форме, мы обязуемся заключить с Заказчиком договор в течение срока, указанного п. 3 § 53 Положения о закупке ФГУП «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга», предложенной нашей организацией в котировочной заявке, по форме, утвержденной Заказчиком (Приложение № 3 к извещению о проведении запроса котировок цен в электронной форме) и исполнить условия договора, указанные в Извещении и документации о проведении запроса котировок цен в электронной форме.


Подтверждаем, что мы извещены о возможном включении сведений о ________(наименование Участника закупки)___________ в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

Приложения:

1. Документы, подтверждающие соответствие участника установленным требованиям – на ____ л.

2. Предложение о характеристиках и качестве товара (работ, услуг) – на ____ л.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Адрес и реквизиты Участника закупки:

Для юридического лица:

Наименование организации______________________________________________

юридический адрес _____________________________________________________

фактический адрес ______________________________________________________

тел/факс _________р/с ___________________в ______________________________ 

к/с_________________________________________ БИК _______________________

ИНН _____________КПП ___________ОГРН _____________ОКВЭД ___________

ОКПО _____________

Для физического лица (индивидуального предпринимателя):

Фамилия, имя, отчество___________________________________________________

Место жительства           ___________________________________________________

тел/факс____________ р/с ________________в ________________________________

к/с ____________________________________________БИК _____________________

ИНН ______________

Приложение № 2
к документации о проведении запроса котировок цен

тЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку компьютерных комплектующих

1. Общие требования:
В заявке необходимо указать название производителя и характеристики поставляемого оборудования.
2. Порядок формирования цены договора:

В общую сумму договора должны входить: НДС, поставка Товара до склада покупателя, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов, гарантийное обслуживание в соответствии с требованием Технического задания.

3. Условия поставки:

3.1 Поставляемое оборудование должно иметь количественные и качественные показатели, как это указано в требованиях к техническим характеристикам настоящего технического задания.

3.2 Поставляемое оборудование должно быть новым (т.е. оборудованием, которое не было в употреблении, не прошло ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

3.3 Качество оборудования должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ изготовителя, НТД, а в случае их отсутствия аналогичным требованиям, принятым на международном уровне и иметь сертификат соответствия, удостоверение.

3.4 Поставщик должен гарантировать, что поставленное оборудование не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, использованными материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при использовании этого оборудования в соответствии с руководством по эксплуатации в условиях, обычных для России.

3.5 Поставщик несет ответственность за приобретение всех необходимых лицензий, и разрешений при осуществлении поставки оборудования.

3.6 Поставщик, осуществляющий закупку оборудования за рубежом, должен сопоставить правила безопасности страны - поставщика (фирмы, организации и т.п.), с учетом которых изготовлено это оборудование, с правилами и законами РФ.

4. Адрес поставки оборудования: 107078, г. Москва, Новая Басманная ул., д.20 (въезд на территорию через ворота с улицы Александра Лукьянова, д. 4).

5. Срок поставки оборудования не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента подписания договора.

6. Гарантия на оборудование:
6.1 Поставщик гарантирует, что поставленная по настоящему договору продукция отвечает по качеству и техническим параметрам условиям по настоящему договору, нормам, 
стандартам и техническим условиям, действующим на территории РФ. Продукция принадлежит Поставщику и не находится  в залоге или обременении.

6.2 Поставщик гарантирует, что все оборудование сертифицировано для использования на территории РФ (иметь сертификат РОСТЕСТ), полностью русифицировано, иметь официальную гарантию производителя в авторизованном сервисном центре производителя на территории РФ.

6.3 Срок действия гарантии поставщика на товар должен быть не менее срока действия гарантии производителя.

6.4 Если в течение гарантийного срока продукция окажется дефектной или будет не соответствовать технико-эксплуатационной документации, Поставщик обязуется за свой счёт и в сроки, согласованные сторонами с даты получения Поставщиком соответствующей претензии, устранить обнаруженные дефекты, доукомплектовать или заменить дефектную продукцию на новую. В этом случае гарантийный период отсчитывается с даты устранения дефектов или с даты поставки продукции, заменяющей дефектную.

6.5 В случае невозможности устранения обнаруженных дефектов, доукомплектования или замены дефектной продукции на новую, Поставщик обязуется возместить её стоимость.

6.6 Все транспортные расходы и другие расходы, связанные с заменой дефектной продукции, несёт Поставщик.

6.7 Поставщик осуществляет обеспечение инструментами, запасными частями и/или расходными материалами, необходимыми для ремонта, монтажа и/или технического обслуживания поставленного оборудования в течение гарантийного срока бесплатно, а после истечения гарантийного срока – на льготных условиях.

6.8 Поставщик осуществляет бесплатную техническую поддержку по телефону, факсу, электронной почте в течение рабочего дня на период гарантийного срока.

7. Требования к технической документации:

7.1 Поставщик представляет Заказчику документацию (руководство, паспорта и т.д.) по эксплуатации и техническому обслуживанию поставляемого оборудования на русском языке, а в случае поставки импортного оборудования, документация представляется также на английском языке.

7.2 Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификаты соответствия. Средства измерений должны быть включены в Государственный реестр средств измерений.

8. Требования к упаковке продукции:

8.1 Оборудование должно быть поставлено в специальной упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

8.2. Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется по «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утв. Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР № П-7 от 25.04.66 г., и «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утв. Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.65 г., с учетом их последующих изменений.

Приложение к ТЗ

Спецификация
	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	Процессор
	4

	
	Частота работы процессора
	Не менее 3.5 ГГц (до 3.9 ГГц в режиме Turbo Boost)
	

	
	Гнездо процессора
	Socket LGA1150
	

	
	Количество ядер
	Не менее 4
	

	
	Рассеиваемая мощность
	Не более 84 Вт 
	

	
	Кэш L1/L2/L3
	Не менее 64 Кб x4/ 256 КБ x4/ 8192 Кб
	

	
	Видеоядро процессора
	Не ниже Intel HD Graphics 4600
	

	
	Поддержка Hyper Threading
	Необходимо наличие
	

	
	Поддержка 64 бит
	Необходимо наличие
	

	
	Коэффициент умножения
	Не ниже 35
	

	
	Тип поддерживаемой памяти
	Не ниже PC3-12800 (DDR3 1600 МГц)
	

	
	Комплектность
	Поставляется в варианте BOX
	

	2
	Процессор
	6

	
	Частота работы процессора
	Не менее 3.1 ГГц (до 3.9 ГГц в режиме Turbo Boost)
	

	
	Гнездо процессора
	Socket LGA1150
	

	
	Количество ядер
	Не менее 4
	

	
	Рассеиваемая мощность
	Не более 65 Вт 
	

	
	Кэш L1/L2/L3
	Не менее 64 Кб x4/ 256 КБ x4/ 8192 Кб
	

	
	Видеоядро процессора
	Не ниже Intel HD Graphics 4600
	

	
	Поддержка Hyper Threading
	Необходимо наличие
	

	
	Поддержка 64 бит
	Необходимо наличие
	

	
	Коэффициент умножения
	Не ниже 31
	

	
	Тип поддерживаемой памяти
	Необходимо наличие PC3-12800 (DDR3 1600 МГц)
	

	
	Комплектность
	Поставляется в варианте OEM
	

	3
	Материнская плата
	4

	
	Форм-фактор
	ATX
	

	
	Гнездо процессора
	Socket LGA1150
	

	
	Чипсет 
	Не менее Intel Z87 
	

	
	Поддержка типов процессоров
	4-е поколение Intel Core i7 /i5 /i3 /Xeon /Pentium /Celeron
	

	
	Поддержка разблокированных CPU Intel® «K-серии»
	Необходимо наличие
	

	
	Поддержка технологии Intel® Turbo Boost 2.0
	Необходимо наличие
	

	
	Максимальный объем памяти (ГБ)
	Не менее 32
	

	
	Тип памяти
	LV DDR3, DDR3, Extreme Memory Profile (XMP) 1.3/1.2
	

	
	Максимальная частота памяти (МГц)
	Не менее 1600
	

	
	Количество слотов памяти
	Не менее 4
	

	
	Интегрированное видео
	Необходимо наличие Intel HD Graphics 4400/4600
	

	
	Устройства графического вывода данных
	DVI-I, HDMI и DisplayPort
	

	
	Поддержка трех мониторов
	Необходимо наличие
	

	
	Воспроизведение видео Full HD 1080p Blu-ray (BD) через порты DVI-I, HDMI и DisplayPort
	Необходимо наличие
	

	
	Звуковой контроллер
	Не менее 7.1-канальный HD-кодек с поддержкой защиты данных
	

	
	Поддержка Premium Blu-ray audio
	Необходимо наличие
	

	
	Интегрированный сетевой контроллер
	Необходимо наличие 2 x Gigabit LAN 10/100/1000 Мб/с
	

	
	Поддержка энергоэффективного Ethernet 802.3az
	Необходимо наличие
	

	
	Слоты PCI-Express 2.0 x1
	Не менее 1
	

	
	Слоты PCI-Express 3.0 x16
	Не менее 3
	

	
	Слоты mini-PCI Express
	Не менее 1
	

	
	Слоты PCI
	Не менее 2
	

	
	Количество каналов SATA-III (6 Gb/s)
	Не менее 10
	

	
	Интегрированный RAID-контроллер SATA
	Необходимо наличие (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Технология Intel® Rapid Storage 12 и Intel® Smart Response)
	

	
	Разъем для FDD
	Возможно наличие
	

	
	Кол-во разъемов USB 2.0
	Не менее 2
	

	
	Кол-во разъемов USB 3.0
	Не менее 4
	

	
	Кол-во разъемов eSATA
	Не менее 1
	

	
	Видеопорты
	Необходимо наличие D-Sub х 1, HDMI х 1, DVI-I х 1
	

	
	Порты  PS/2
	Не менее 1
	

	
	Разъемы HD-аудио
	Необходимо наличие (Задние динамики / Центр / Сабвуфер / Линейный вход / Передние динамики / Микрофон)
	

	
	BIOS
	Русификация от производителя;
	

	
	
	2 x 64Мб AMI UEFI Legal BIOS (1x Main BIOS и 1x Backup BIOS)
	

	
	
	Индивидуальное изменение напряжений CPU, DRAM, PCH
	

	
	Дополнительно
	Поддержка ОС Windows  8.1 32-bit / 8.1 64-bit / 8 32-bit / 8 64-bit / 7 32-bit / 7 64-bit
	

	
	
	Ночная подсветка
	

	
	
	Система охлаждения на основе тепловых трубок
	

	
	
	Датчик температуры корпуса/ процессора
	

	
	
	Контроль скорости вентиляторов корпуса/ процессора
	

	
	
	Полимерные конденсаторы высокого качества и проводимости
	

	4
	Память
	10

	
	Количество модулей в комплекте (шт)
	Не менее 2
	

	
	Общий объем памяти (МБ)
	Не менее 16384
	

	
	Тип модуля
	LV DDR3
	

	
	Частота (MHz)
	Не менее 1600
	

	
	Пропускная способность (МБ/с)
	Не менее 12800
	

	
	Латентность
	9-9-9-24
	

	
	Напряжение питания
	Не более 1,35 В
	

	
	Охлаждение
	Радиаторы на чипах памяти
	

	
	Высота (мм)
	Не более 19
	

	5
	Корпус
	1

	
	Тип корпуса
	MidiTower
	

	
	Форм-фактор
	ATX
	

	
	Монтаж в 19" стойку
	Возможно наличие
	

	
	Количество внешних отсеков 5,25"
	Не менее 4
	

	
	Количество внутренних отсеков 3,5"
	Не менее 6
	

	
	Поддержка горячей замены дисков
	Возможно наличие
	

	
	Внутренняя корзина для HDD
	Повернутая
	

	
	Крепление HDD
	Выдвижные лотки
	

	
	Кол-во слотов расширения
	Не менее 7 полноразмерных
	

	
	Фронтальный вентилятор
	Необходимо наличие 140 x 140 мм
	

	
	Тыловой вентилятор
	Необходимо наличие 120 x 120 мм
	

	
	Вентилятор на верхней панели
	Необходимо наличие 140 x 140 мм
	

	
	Кнопки
	Необходимо наличие Power, Reset
	

	
	Индикаторы
	Необходимо наличие Power, HDD
	

	
	Разъемы на передней панели
	Не менее 2 х USB 2.0, 2 х USB 3.0, 2 х miniJack
	

	
	Материал
	Сталь не менее 0.75 мм
	

	
	Противопылевой фильтр
	Необходимо наличие на передней стенке/на нижней стенке
	

	
	Цвет
	Чёрный
	

	
	Дополнительно
	Сетчатая передняя панель
	

	
	
	Левая боковая панель оснащена прозрачным акриловым окном
	

	
	
	Голубая подсветка встроенных вентиляторов
	

	
	
	Скрытая укладка шлейфов
	

	
	Габариты (Ш х Г х В, мм)
	Не более 215 x 530 x 500 
	

	
	Вес  (кг)
	Не более 9,6
	

	6
	Кулер
	2

	
	Совместимость вентилятора 
	Необходимо наличие c Intel Socket 775 и AMD Socket AM2/754/939/940
	

	
	Материал радиатора
	Чистая медь и чистый алюминий
	

	
	Площадь рассеивания (см2)
	Не менее 3500 
	

	
	Тип опоры вентилятора
	2 шарообразная опора
	

	
	Подсветка вентилятора
	Светодиодная (цвет синий)
	

	
	Скорость вращения Silent Mode/ Normal Mode (об/мин)
	Не менее 1150 / 2300  ± 10%
	

	
	Управление скоростью вращения
	Ручное, Контроллер скорости вентилятора
	

	
	Уровень шума Silent Mode/ Normal Mode (дБ)
	Не более 17 /32 ± 10%
	

	
	Допустимая мощность (Вт)
	Не более 6
	

	
	Питание
	3-pin для мат. платы
	

	
	Размеры (длина х ширина x высота) (мм)
	Не более 121 x 121 x 67 
	

	
	Вес (кг)
	Не более 0,5
	

	7
	Блок питания
	3

	
	Тип оборудования
	Блок питания с активным PFC (Power Factor Correction) модулем
	

	
	Мощность блока питания (Вт)
	Не менее 460
	

	
	Входное напряжение (V)
	Необходимо наличие 200 ~ 240
	

	
	Частота (Гц)
	Не менее 50
	

	
	Максимальная нагрузка
	Необходимо наличие: +3.3V - 24A, +5V - 24A, +12V1 -17A, +12V2 - 17A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.5A; Комбинированная нагрузка: +3.3V & +5V - 123 Вт
	

	
	Разъемы для подключения HDD/FDD/SATA
	Не менее 2/1/2
	

	
	Разъем для подключения видеокарт
	Не менее  1x 6-pin
	

	
	Разъем для подключения материнской платы
	Необходимо наличие 24+4 pin
	

	
	Охлаждение блока питания
	Необходимо наличие 1 вентилятор: 120 x 120 мм (на нижней стенке)
	

	
	Управление скоростью вращения вентилятора
	Регулировка числа об./мин. в зависимости от температуры (от термодатчика)
	

	
	Дополнительные возможности
	Размыкание цепи дополнительного питания монитора либо любого другого периферийного устройства (устройств) суммарной мощностью не более 1500Вт.
	

	
	
	Защита от перенапряжения. Защита от короткого замыкания. Защита от перегрузки.
	

	
	Размеры (ширина x высота x глубина) (мм)
	Не болеее 150 x 90 x 140 
	

	
	Вес (кг)
	Не более 1,5
	

	8
	Оптический привод
	6

	
	Тип привода
	Встраиваемый
	

	
	Тип установки
	Горизонтальный/ вертикальный
	

	
	Механизм загрузки дисков
	Выдвижной лоток
	

	
	Поддерживаемые форматы носителей
	Необходимо наличие: DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-VIDEO, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, CD-ROM, DVD-RAM, CD-ROM/XA, CD-DA, Video-CD, Photo CD, CD-EXTRA, CD Text, CD-R/RW
	

	
	Поддерживаемые размеры дисков
	Необходимо наличие: 12 см, 8 см
	

	
	Печать на CD/DVD
	Поддержка Labelflash 
	

	
	Интерфейс привода
	Необходимо наличие Serial ATA Rev. 2.6
	

	
	Размер буфера
	Не менее 750 КБ
	

	
	Среднее время доступа
	DVD 120 мс/ CD 110 мс
	

	
	Питание
	От SATA коннектора питания
	

	
	Цвета, использованные в оформлении
	Черный
	

	
	Размеры (ширина x высота x глубина) (мм)
	Не более 148 x 42,3 x 171 
	

	
	Вес (кг)
	Не более 0,65
	

	9
	Видеокарта  
	2

	
	Графический процессор (GPU)
	RADEON R9 270X 
	

	
	Максимальное разрешение 2D/3D
	Необходимо наличие 4096 x 2160 
	

	
	Техпроцесс
	Не менее 28 нм
	

	
	Видеопамять (Мбайт)
	Не менее 2048
	

	
	Частота GPU (МГц)
	Не менее 1020
	

	
	Разрядность шины видеопамяти (bit)
	Не менее 256
	

	
	Тип памяти
	GDDR5
	

	
	Частота видеопамяти (МГц)
	Не менее 5600
	

	
	Блоки растеризации (ROP)
	Не менее 32 блоков выборки текстур
	

	
	Текстурные блоки (TMU)
	Не менее 80
	

	
	Интерфейс подключения
	PCI-Express 3.0 16x
	

	
	Видеопорты
	Необходимо наличие DisplayPort, DVI-D, DVI-I, HDMI(1.4a)
	

	
	Поддержка CrossFire
	Возможно наличие
	

	
	Охлаждение
	Двухслотовая система охлаждения. Активное (радиатор + 2 вентилятора Dual-X на лицевой стороне платы)
	

	
	Управление скоростью вентилятора видеокарты
	Автоматическое
	

	
	Поддержка API
	DirectX 11.2, Mantle, OpenGL 4.3
	

	
	Поддержка HDCP
	Необходимо наличие (1080p)
	

	
	Макс. кол-во подключаемых мониторов
	Не менее 4
	

	
	Разъем питания
	Необходимо наличие 6 pin+6 pin
	

	
	Длина (мм)
	Не болеее 227
	

	
	Комплектность
	Поставляется в варианте BOX
	

	10
	Блок питания
	5

	
	Тип оборудования
	Блок питания с активным PFC (Power Factor Correction) модулем
	

	
	Мощность блока питания (Вт)
	Не менее 500
	

	
	Входное напряжение (V)
	Необходимо наличие 200 ~ 240
	

	
	Частота (Гц)
	Не менее 50
	

	
	Максимальная нагрузка
	Необходимо наличие: +3.3V - 24A, +5V - 24A, +12V1 -18A, +12V2 - 18A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.5A; Комбинированная нагрузка: +3.3V & +5V - 123 Вт
	

	
	Разъемы для подключения HDD/FDD/SATA
	Не менее 2/1/2
	

	
	Разъем для подключения видеокарт
	Не менее  1x 6-pin
	

	
	Разъем для подключения материнской платы
	Необходимо наличие 24+4 pin
	

	
	Охлаждение блока питания
	Необходимо наличие 1 вентилятор: 120 x 120 мм (на нижней стенке)
	

	
	Управление скоростью вращения вентилятора
	Регулировка числа об./мин. в зависимости от температуры (от термодатчика)
	

	
	Дополнительно
	Защита от перенапряжения. Защита от короткого замыкания. Защита от перегрузки.
	

	
	Размеры (ширина x высота x глубина) (мм)
	Не болеее 150 x 86 x 140 
	

	
	Вес (кг)
	Не более 1,22
	

	11
	Блок питания
	2

	
	Тип оборудования
	Блок питания с активным PFC (Power Factor Correction) модулем
	

	
	Мощность блока питания (Вт)
	Не менее 600
	

	
	Входное напряжение (V)
	Необходимо наличие 100 ~ 240
	

	
	Частота (Гц)
	Необходимо наличие 50, 60 Гц
	

	
	Максимальная нагрузка
	Необходимо наличие: +3.3V - 36A, +5V - 30A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +12V3 - 18A, +12V4 - 18A, +5VSB - 3.0A, -12V - 0.8A; Комбинированная нагрузка: +3.3V&+5V - 155 Вт
	

	
	Отсоединяющиеся кабели питания
	Необходимо наличие
	

	
	Разъемы для подключения HDD/FDD/SATA
	Не менее 6/1/6
	

	
	Разъем для подключения видеокарт
	Не менее  1х 6-pin, 1х 6/8-pin
	

	
	Разъем для подключения материнской платы
	Необходимо наличие 24+8+4 pin, 24+8 pin, 24+4 pin, 20+4 pin
	

	
	Охлаждение блока питания
	Необходимо наличие 1 вентилятор: 120 x 120 мм (на нижней стенке)
	

	
	Управление скоростью вращения
	Регулировка числа об./мин. в зависимости от температуры (от термодатчика)
	

	
	Среднее время наработки на отказ (MTBF) (тыс. часов)
	Не менее 100
	

	
	Уровень шума (дБ(А))
	Не более 21 при нагрузке 20%
	

	
	Цвета, использованные в оформлении
	Синий
	

	
	Дополнительно
	Защита от перенапряжения. Защита от короткого замыкания. Защита от перегрузки.
	

	
	Размеры (ширина x высота x глубина) (мм)
	Не болеее 150 x 86 x 165
	

	
	Вес (кг)
	Не более 2,9
	

	12
	Клавиатура
	10

	
	Тип клавиатуры
	Проводная
	

	
	Интерфейс подключения
	PS/2
	

	
	Влагоустойчивость
	Возможно наличие
	

	
	Количество клавиш
	Не менее 117
	

	
	Дополнительные кнопки клавиатуры
	12 клавиш быстрого доступа к интернет навигации и мультимедийным функциям
	

	
	Цвет букв (русские/ латинские)
	Белые/ Розовые
	

	
	Цвет 
	Черный
	

	
	Габариты (Ш х В х Г)  (мм)
	Не более 452 x 170 x 19 мм
	

	
	Вес (г)
	Не более 543
	

	13
	Клавиатура
	10

	
	Тип клавиатуры
	Проводная
	

	
	Интерфейс подключения
	USB
	

	
	Влагоустойчивость
	Возможно наличие
	

	
	Количество клавиш
	Не менее 110
	

	
	Дополнительные кнопки клавиатуры
	10 клавиш быстрого доступа к мультимедийным функциям
	

	
	Цвет букв (русские/ латинские)
	Розовые/Белые
	

	
	Цвет 
	Черный
	

	
	Габариты (Ш х В х Г)  (мм)
	Не более 458 x 26 x 142 мм
	

	
	Вес (г)
	Не более 660
	

	14
	Мышь
	10

	
	Тип мыши
	Проводная
	

	
	Тип сенсора
	Оптический
	

	
	Разрешение сенсора (макс. dpi)
	Не менее 1200
	

	
	Интерфейс подключения
	PS/2
	

	
	Количество кнопок (шт)
	Не менее 3 
	

	
	Питание
	По кабелю
	

	
	Удобство использования
	Для правой и левой руки
	

	
	Наличие подставки
	Возможно наличие
	

	
	Подсветка мыши
	Возможно наличие
	

	
	Цвет
	Чёрный
	

	
	Габариты (Ш х В х Г)  (мм)
	Не более 61 x 37 x 115
	

	
	Вес (г)
	Не более 130
	

	15
	Мышь
	10

	
	Тип мыши
	Проводная
	

	
	Тип сенсора
	Оптический
	

	
	Разрешение сенсора (макс. dpi)
	Не менее 800
	

	
	Интерфейс подключения
	USB
	

	
	Количество кнопок (шт)
	Не менее 3 
	

	
	Удобство использования
	Для правой и левой руки
	

	
	Питание
	По кабелю
	

	
	Длина кабеля (м)
	Не менее 1,8
	

	
	Наличие подставки
	Возможно наличие
	

	
	Подсветка мыши
	Возможно наличие
	

	
	Цвет
	Чёрный
	

	
	Габариты (Ш х В х Г)  (мм)
	Не более 62 x 37 x 113 
	

	
	Вес (г)
	Не более 120
	


	16
	Мышь
	10

	
	Тип мыши
	Беспроводная
	

	
	Тип сенсора
	Оптический
	

	
	Интерфейс подключения
	USB
	

	
	Количество кнопок (шт)
	Не менее 3 
	

	
	Удобство использования
	Для правой и левой руки
	

	
	Миниатюрный USB-ресивер
	Необходимо наличие
	

	
	Частота
	2.4 ГГц
	

	
	Наличие подставки
	Возможно наличие
	

	
	Подсветка мыши
	Возможно наличие
	

	
	Цвет
	Чёрный
	

	
	Отсек в корпусе для хранения ресивера
	Необходимо наличие
	

	
	Питание
	1 батарейка типа AA
	

	
	Габариты (Ш х В х Г)  (мм)
	Не более 60 x 36 x 97
	

	
	Вес (г)
	Не более 75 (с батарейкой)
	

	17
	Мышь
	2

	
	Тип мыши
	Беспроводная
	

	
	Тип сенсора
	Оптический
	

	
	Разрешение сенсора
	Не менее 200-3200
	

	
	Интерфейс подключения
	USB
	

	
	Частота опроса шины USB (Гц)
	Необходимо наличие 125/250/500/1000
	

	
	Количество кнопок (шт)
	Не менее 7+1 колесо-кнопка
	

	
	Встроенная память
	Не менее 160 Кб
	

	
	Миниатюрный USB-ресивер
	Необходимо наличие
	

	
	Частота
	2.4 ГГц
	

	
	Максимальное ускорение
	Необходимо наличие 30G
	

	
	Подсветка мыши
	Необходимо наличие красная, зеленая или желтая подсветка колесика и логотипа в зависимости от режима
	

	
	Покрытие Soft Touch
	Необходимо наличие 
	

	
	Цвета, использованные в оформлении
	Орнамент, Черный, Серый, Голубой
	

	
	Отсек в корпусе для хранения ресивера
	Необходимо наличие
	

	
	Питание
	Li-Ion аккумулятор
	

	
	Зарядка аккумулятора
	По USB интерфейсу
	

	
	Дополнительные особенности
	Holeless Engine (закрытое основание сенсора), Прорезиненное колесо прокрутки, Металлические ножки, USB-удлинитель
	

	
	Габариты (Ш х В х Г)  (мм)
	Не более 81 x 42 x 123
	

	
	Вес (г)
	Не более 120
	

	18
	Монитор
	5

	
	Диагональ 
	Не менее 24" (61 см)
	

	
	Широкоформатный (16:10)
	Необходимо наличие
	

	
	Разрешение экрана
	Не менее 1920 x 1200
	

	
	Тип LCD-матрицы
	IPS
	

	
	Подсветка LCD-матрицы
	На основе белых светодиодов (WLED)
	

	
	Размер пикселя (мм)
	Не менее 0,27
	

	
	Сенсорный экран
	Возможно наличие
	

	
	Поддержка Multi-Touch
	Возможно наличие
	

	
	Поверхность экрана
	Матовая
	

	
	Глубина цвета матрицы
	6 бит/цвет + A-FRC (16.7 млн. цветов)
	

	
	Синхронизация
	Частота горизонтальной развертки 83 кГц 
	

	
	
	Частота вертикальной развертки 61 Гц 
	

	
	Яркость матрицы
	Не менее 300 кд/м2
	

	
	Контрастность LCD-матрицы (статическая)
	Не менее 1000:1
	

	
	Угол обзора
	Не менее 178° по горизонтали / 178° по вертикали
	

	
	Время отклика
	Не более 8 мс GtG
	

	
	Технологии компенсации времени отклика
	Необходимо наличие, технология overdrive
	

	
	Режим динамической контрастности
	Необходимо наличие
	

	
	Интерфейс подключения
	Необходимо наличие DVI, D-sub, DisplayPort
	

	
	Поддержка HDCP
	Необходимо наличие
	

	
	Разъем 3.5 мм для подключения наушников 
	Возможно наличие
	

	
	Встроенные колонки
	Возможно наличие
	

	
	Веб камера
	Возможно наличие
	

	
	Встроенные устройства
	Высокоскоростной концентратор USB 2.0 с четырьмя принимающими портами USB
	

	
	Регулировка положения экрана
	Необходимо наличие Pivot/Высота/Наклон/Поворот влево-вправо (swivel)
	

	
	Изменение высоты экрана (мм)
	Не менее 115
	

	
	Углы наклона монитора
	Не менее -4° ~ 21°
	

	
	Углы поворота относительно подставки
	Не менее ±45°
	

	
	Блок питания
	Встроенный
	

	
	Максимально потребляемая мощность (Вт)
	Не более 72 Вт
	

	
	Возможность крепления на стене
	Необходимо наличие VESA 100 x 100 мм
	

	
	Слот для Kensington lock
	Необходимо наличие
	

	
	Цвета, использованные в оформлении
	Черный, серебристый
	

	
	Габариты с подставкой (ШхВхГ, мм)
	Не более 560 x 515 x 180
	

	
	Вес с подставкой (кг)
	Не более 6,3
	

	19
	Корпус
	6

	
	Тип корпуса
	Slim-Desktop
	

	
	Форм-фактор
	Mini-ITX
	

	
	Монтаж в 19" стойку
	Возможно наличие
	

	
	Блок питания (Вт)
	Не менее 60 
	

	
	Количество внешних отсеков 5,25"
	Не менее 1
	

	
	Количество внутренних отсеков 2,5"
	Не менее 1
	

	
	Поддержка горячей замены дисков
	Возможно наличие
	

	
	Охлаждение
	Встроенный вентилятор 60x60 мм
	

	
	Кнопки
	Необходимо наличие Power
	

	
	Разъемы на передней панели
	Не менее 2 х USB 2.0, 2 х miniJack
	

	
	Материал
	Cталь SECC 0,6мм
	

	
	Дополнительные особенности
	Встроенный кард-ридер
	

	
	Цвет
	Чёрный
	

	
	Габариты (Ш х Г х В, мм)
	Не более 230x75x220
	

	
	Вес (кг)
	Не более 1,4
	

	20
	Блок питания
	6

	
	Тип оборудования
	Компактный блок питания
	

	
	Мощность блока питания (Вт)
	Не менее 160
	

	
	Входное напряжение 
	Необходимо наличие 12VDC (11,5 13.0VDC)
	

	
	Совместимость  
	VIA Mini-ITX платы с процессорами C3 или C7, P3, P4, Pentium-M и AMD
	

	
	Разъемы для подключения HDD/FDD/SATA
	Не менее 1/1/1
	

	
	Разъем для подключения материнской платы
	Необходимо наличие 24 pin
	

	
	Уровень шума (дБ(А))
	Не более 0
	

	
	Размеры (ширина x высота x глубина) (мм)
	Не болеее 31 х 44 х 21
	

	21
	Блок питания
	6

	
	Тип оборудования
	Универсальный внешний адаптер питания
	

	
	Мощность блока питания 
	Не менее 150W (12V,12.5A)
	

	
	Входное напряжение (V)
	Необходимо наличие 100 ~ 240
	

	
	Напряжение на выходе
	Необходимо наличие 12V
	

	
	Разъем для подключения
	4 pin 4 DIN
	

	
	Охлаждение блока питания
	Пассивное
	

	
	Размеры (ширина x высота x глубина) (мм)
	Не болеее 175x40x65
	

	
	Вес (кг)
	Не болеее 0,53
	

	22
	Переходник
	6

	
	Разъем для подключения
	4pin DIN <-> ATX12V P4
	

	
	Совместимость
	Mini-ITX, Mini-DTX, платформы, неттопы
	

	
	Вес (кг)
	Не болеее 0,005
	

	23
	Материнская плата
	6

	
	Форм-фактор
	Mini-ITX
	

	
	Гнездо процессора
	Socket LGA1150
	

	
	Чипсет 
	Не менее Intel Z87 
	

	
	Поддержка типов процессоров
	4-е поколение Intel Core i7 / i5 / i3 / Xeon / Pentium / Celeron
	

	
	Поддержка разблокированных CPU Intel® «K-серии»
	Необходимо наличие
	

	
	Поддержка технологии Intel® Turbo Boost 2.0
	Необходимо наличие
	

	
	Максимальный объем памяти (ГБ)
	Не менее 16
	

	
	Тип памяти
	LV DDR3, DDR3, Extreme Memory Profile (XMP) 1.3/1.2
	

	
	Максимальная частота памяти (МГц)
	Не менее 1600
	

	
	Количество слотов памяти
	Не менее 2
	

	
	Интегрированное видео
	Необходимо наличие Intel HD Graphics 4400/4600
	

	
	Устройства графического вывода данных
	DVI-I, HDMI и DisplayPort
	

	
	Поддержка трех мониторов
	Необходимо наличие
	

	
	Воспроизведение видео Full HD 1080p Blu-ray (BD) через порты DVI-I, HDMI и DisplayPort
	Необходимо наличие
	

	
	Звуковой контроллер
	Не менее 7.1-канальный HD-кодек с поддержкой защиты данных
	

	
	Поддержка Premium Blu-ray audio
	Необходимо наличие
	

	
	Интегрированный сетевой контроллер
	Необходимо наличие Gigabit LAN 10/100/1000 Мб/с
	

	
	Поддержка Wi-Fi
	Необходимо наличие IEEE 802.11a/b/g/n/ac
	

	
	Поддержка энергоэффективного Ethernet 802.3az
	Необходимо наличие
	

	
	Поддержка Bluetooth
	Необходимо наличие 4.0 / 3.0 + High speed class II
	

	
	Разъем mSATA
	Необходимо наличие Full-Mini Card slot для установки SSD с интерфейсом mSATA
	

	
	Количество каналов SATA-III (6 Gb/s)
	Не менее 6
	

	
	Интегрированный RAID-контроллер SATA
	Необходимо наличие (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Технология Intel® Rapid Storage 12 и Intel® Smart Response)
	

	
	Слоты PCI-Express 3.0 x16
	Не менее 1
	

	
	Слоты half mini-PCI Express (для поддержки WiFi + BT модуля)
	Не менее 1
	

	
	Разъем для FDD
	Возможно наличие
	

	
	Кол-во разъемов USB 2.0
	Не менее 2
	

	
	Кол-во разъемов USB 3.0
	Не менее 4
	

	
	Кол-во разъемов eSATA
	Не менее 1
	

	
	Видеопорты
	Необходимо наличие DisplayPort х 1, HDMI х 1, DVI-I х 1
	

	
	Порты  PS/2
	Не менее 1
	

	
	Разъемы HD-аудио
	Необходимо наличие (Задние динамики / Центр / Сабвуфер / Линейный вход / Передние динамики / Микрофон)
	

	
	BIOS
	Русификация от производителя;
	

	
	
	64Мб AMI UEFI Legal BIOS с мультиязычным интерфейсом
	

	
	
	Индивидуальное изменение напряжений CPU, DRAM, PCH
	

	
	Дополнительно
	Поддержка ОС Windows  8.1 32-bit / 8.1 64-bit / 8 32-bit / 8 64-bit / 7 32-bit / 7 64-bit
	

	
	
	Ночная подсветка
	

	
	
	Определение открытия крышки корпуса
	

	
	
	Датчик температуры корпуса/ процессора
	

	
	
	Контроль скорости вентиляторов корпуса/ процессора
	

	
	
	Мониторинг напряжений: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore
	

	
	
	Полимерные конденсаторы высокого качества и проводимости
	

	24
	Твердотельный накопитель
	6

	
	Тип оборудования
	SSD mSATA (Mini-SATA) для персональных компьютеров
	

	
	Форм-фактор (дюймов)
	Не более 1,8
	

	
	Емкость (ГБ)
	Не менее 256
	

	
	Кэш
	Не менее 512MB DDR3
	

	
	Интерфейс подключения
	mSATA (Mini-SATA) 6 Гбит/сек
	

	
	Скорость чтения
	Не менее 530 Мб/сек
	

	
	Скорость записи
	Не менее 420 Мб/сек
	

	
	Среднее время наработки на отказ (MTBF) (млн. часов)
	Не менее 2,4
	

	
	Энергопотребление  (Вт)
	Не более 0,2 
	

	
	Максимальная скорость записи случайных блоков размером 4КБ (IOPS)
	Не менее 77 000
	

	
	Размеры (мм)
	Не более 51 x 30 х 4
	

	
	Вес  (гр)
	Не болеее 9
	

	25
	Кулер
	6

	
	Тип оборудования
	Система охлаждения для процессора
	

	
	Совместимость вентилятора 
	Необходимо наличие c Socket LGA1150/ 1156/ 1155
	

	
	Материал радиатора
	Тепловые трубки, Медное основание, Алюминий
	

	
	Форма тепловых трубок
	C-тип
	

	
	Рассеиваемая мощность
	Не менее 65 Вт
	

	
	Управление скоростью вращения
	PWM (широтно-импульсная модуляция), Ручное
	

	
	Скорость вращения  (об/мин)
	Не менее 600 ~ 2500 ± 10%
	

	
	Максимальный воздушный поток
	Не менее 57 m³/h
	

	
	Максимальный уровень шума (дБ)
	Не более 23,6
	

	
	Среднее время наработки на отказ (MTBF) (тыс. часов)
	Не менее 150
	

	
	Питание
	12 В, от 4-pin коннектора МП
	

	
	Энергопотребление  (Вт)
	Не более 2,52
	

	
	Размеры (ширина x высота x глубина) (мм)
	Не более 95 x 37 x 95 
	

	
	Вес (гр.)
	Не более 420
	

	26
	Вентилятор для корпуса
	6

	
	Тип оборудования
	Система охлаждения для корпуса
	

	
	Скорость вращения  (об/мин)
	Не менее 300 ~ 1600 ± 10%
	

	
	Максимальный воздушный поток
	Не менее 64 m³/h
	

	
	Максимальный уровень шума (дБ)
	Не более 17,6
	

	
	Среднее время наработки на отказ (MTBF) (тыс. часов)
	Не менее 150
	

	
	Питание
	12 В, от 4-pin коннектора МП
	

	
	Энергопотребление  (Вт)
	Не более 0,96
	

	
	Дополнительные особенности
	Виброгасящие прокладки для крепления вентиляторов
	

	
	Размеры (ширина x высота x глубина) (мм)
	Не более 92 x 92 x 25
	

	
	Вес (гр.)
	Не более 230
	

	27
	Твердотельный накопитель
	2

	
	Тип оборудования
	SSD для персональных компьютеров
	

	
	Форм-фактор
	Не более 2.5-inch, ultra-slim 7мм
	

	
	Емкость (ГБ)
	Не менее 240
	

	
	Память NAND
	19nm Toshiba Multi-Level Cell (MLC) Flash
	

	
	Интерфейс подключения
	SATA 6 Гбит/сек
	

	
	Скорость чтения
	Не менее 540 Мб/сек
	

	
	Скорость записи
	Не менее 525 Мб/сек
	

	
	Среднее время наработки на отказ (MTBF) (млн. часов)
	Не менее 2
	

	
	Энергопотребление  (Вт)
	Не более 2,7  
	

	
	Максимальная скорость записи случайных блоков размером 4КБ (IOPS)
	Не менее 90 000
	

	
	Крепеж для установки устройства 2.5" в отсек 3.5"
	Необходимо наличие
	

	
	Размеры (длина x ширина x высота) (мм)
	Не более 100 x 70 x 7
	

	
	Вес  (гр)
	Не болеее 113
	

	28
	Кабель
	10

	
	Тип оборудования
	Кабель монитор - SVGA card
	

	
	Разъемы кабеля
	2 х DVI-D (M)
	

	
	Длина кабеля (м)
	Не менее 1,8
	

	
	Ферритовые фильтры
	Не менее 2
	

	
	Позолоченные контакты
	Необходимо наличие
	

	
	Вес  (гр)
	Не болеее 300
	

	29
	Вентилятор для корпуса
	6

	
	Тип оборудования
	Система охлаждения для корпуса
	

	
	Скорость вращения Silent Mode/ Normal Mode (об/мин)
	Не менее 1000 об/мин ± 15% / 1800 об/мин ± 10%
	

	
	Уровень шума Silent Mode/ Normal Mode
	Не более 20.0 Дб ± 15 % / 32.0 Дб ± 10 %
	

	
	Тип опоры вентилятора
	Sleeve
	

	
	Подсветка вентилятора
	Светодиодная (цвет голубой)
	

	
	Питание
	3-pin для мат. платы
	

	
	Дополнительно
	Силиконовые болты, предотвращающие вибрацию, для установки вентилятора; Бесшумный коннектор
	

	
	Размеры (ширина x длина x высота) (мм)
	Не более 120 x 120 x 25
	

	
	Вес (гр.)
	Не более 116
	

	30
	Вентилятор для корпуса
	3 

	
	Тип оборудования
	Система охлаждения для корпуса
	

	
	Скорость вращения  (об/мин)
	Не менее 1000 ± 10%
	

	
	Воздушный поток (CFM)
	Не менее 60
	

	
	Уровень шума (дБ)
	Не более 16
	

	
	Среднее время наработки на отказ (MTBF) (тыс. часов)
	Не менее 35
	

	
	Питание
	12 В, от 3-pin коннектора МП, от разъема питания HDD (через переходник)
	

	
	Энергопотребление  (Вт)
	Не более 1,68
	

	
	Подсветка вентилятора
	Не менее 4 Blue LED
	

	
	Размеры (ширина x высота x глубина) (мм)
	Не более 140 x140 x 25
	

	
	Вес (гр.)
	Не более 170
	

	31
	Оптический привод
	6

	
	Тип привода
	Встраиваемый, для ноутбука
	

	
	Тип установки
	Горизонтальный/ вертикальный
	

	
	Механизм загрузки дисков
	Лоток
	

	
	Поддерживаемые форматы носителей
	Необходимо наличие: DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD+R, DVD+R9, DVD+RW, DVD+R DL, DVD-Video, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-Audio, CD-Extra, CD-Text, CD-I Ready, CD-Bridge, Photo-CD, Video-CD, Hybrid-CD
	

	
	Поддерживаемые размеры дисков
	Необходимо наличие: 12 см, 8 см
	

	
	Методы записи
	Необходимо наличие: Disc-at-once, Session-at-once, Track-at-once, Variable Packet Writing, Fixed Packet Writing, Multisession
	

	
	Буфер
	Не менее 512 K
	

	
	Интерфейс привода
	Необходимо наличие SATA
	

	
	Пропускная способность интерфейса
	Не менее 150 Мб/сек
	

	
	Питание
	От SATA коннектора питания
	

	
	Цвета, использованные в оформлении
	Черный
	

	
	Размеры (ширина x высота x глубина) (мм)
	Не более 128 x 12.7 x 127
	

	
	Вес (гр.)
	Не более 170
	

	32
	Вентилятор для корпуса
	6

	
	Тип оборудования
	Система охлаждения для корпуса
	

	
	Скорость вращения  (об/мин)
	Не менее 1600 ~ 3000  ± 10%
	

	
	Максимальный воздушный поток
	Не менее 29 m³/h
	

	
	Максимальный уровень шума (дБ)
	Не более 19,3
	

	
	Среднее время наработки на отказ (MTBF) (тыс. часов)
	Не менее 150
	

	
	Питание
	12 В, от 3-pin коннектора МП
	

	
	Энергопотребление  (Вт)
	Не более 1,44
	

	
	Дополнительные особенности
	Виброгасящие прокладки для крепления вентиляторов, 2 переходника для понижения скорости вращения
	

	
	Размеры (ширина x высота x глубина) (мм)
	Не более 60 x 60 x 25 
	

	
	Вес (гр.)
	Не более 200
	

	33
	Вентилятор для корпуса
	6

	
	Тип оборудования
	Система охлаждения для корпуса
	

	
	Скорость вращения  (об/мин)
	Не менее 3700 ~ 4500
	

	
	Максимальный воздушный поток
	Не менее 8 m³/h
	

	
	Максимальный уровень шума (дБ)
	Не более 17,9
	

	
	Среднее время наработки на отказ (MTBF) (тыс. часов)
	Не менее 150
	

	
	Питание
	12 В, от 3-pin коннектора МП
	

	
	Энергопотребление  (Вт)
	Не более 0,6
	

	
	Дополнительные особенности
	Виброгасящие прокладки для крепления вентиляторов, переходник для понижения скорости вращения, 3:2 Pin Adaptor
	

	
	Размеры (ширина x высота x глубина) (мм)
	Не более 40 x 40 x 10 
	

	
	Вес (гр.)
	Не более 170
	

	34
	Кабель-удлинитель
	7

	
	Тип оборудования
	Кабель USB 3.0 AMAF
	

	
	Разъемы кабеля
	AM [штекер] / AF [гнездо]
	

	
	Скорость передачи данных
	Не менее 5 Гбит (Super Speed)
	

	
	Позолоченные контакты
	Необходимо наличие
	

	
	Фольгированный и экранирующий щит
	Необходимо наличие
	

	
	Толщина жилы передачи данных
	Не менее 28 AWG
	

	
	Толщина жилы питания 5v
	Не менее 24 AWG
	

	
	Тип оболочки
	Необходимо наличие PVC (ПВХ) 
	

	
	Длина кабеля (м)
	Не более 1
	

	
	Цвет
	Синий
	

	
	Размер упаковки (мм)
	Не более 220 x 10 x 130
	

	35
	Кабель-удлинитель
	5

	
	Тип оборудования
	Кабель USB 3.0 AMAF
	

	
	Разъемы кабеля
	AM [штекер] / AF [гнездо]
	

	
	Скорость передачи данных
	Не менее 5 Гбит (Super Speed)
	

	
	Позолоченные контакты
	Необходимо наличие
	

	
	Фольгированный и экранирующий щит
	Необходимо наличие
	

	
	Толщина жилы передачи данных
	Не менее 28 AWG
	

	
	Толщина жилы питания 5v
	Не менее 24 AWG
	

	
	Тип оболочки
	Необходимо наличие PVC (ПВХ) 
	

	
	Длина кабеля (м)
	Не более 2 
	

	
	Цвет
	Синий
	

	
	Размер упаковки (мм)
	Не более 220 x 10 x 130
	

	36
	Твердотельный накопитель
	2

	
	Тип оборудования
	SSD для персональных компьютеров
	

	
	Форм-фактор
	Не более 2.5-inch, ultra-slim 7мм
	

	
	Емкость (ГБ)
	Не менее 240
	

	
	Техпроцесс
	25 нм
	

	
	Интерфейс подключения
	SATA 6 Гбит/сек
	

	
	Скорость чтения
	Не менее 540 Мб/сек
	

	
	Скорость записи
	Не менее 510 Мб/сек
	

	
	Среднее время наработки на отказ (MTBF) (млн. часов)
	Не менее 1,2
	

	
	Энергопотребление  (Вт)
	Не более 0,9
	

	
	Максимальная скорость записи случайных блоков размером 4КБ (IOPS)
	Не менее 60 000
	

	
	Крепеж для установки устройства 2.5" в отсек 3.5"
	Возможно наличие
	

	
	Размеры (ширина x высота x глубина) (мм)
	Не более 70 x 9.5 x 100
	

	
	Вес  (гр)
	Не болеее 120
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           «       »                2014 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга», в лице генерального директора Лобанова Бориса Семеновича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Покупатель», и _________________________________________________________________________________, в лице____________________________________________________________________________,  действующего(ей) на основании _________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить оборудование (далее – Товар), наименование, количество, стоимость, которого определяется в соответствии с согласованной Сторонами Спецификацией (Приложение  1 к настоящему Договору). 

1.2. Технические характеристики поставляемого товара изложены в Техническом Задании (Приложение 2 к настоящему Договору), являющемся неотъемлемой частою настоящего Договора.
1.3. Поставщик гарантирует, что Товар является оригинальным и отвечает стандартам качества производителя Товара.
1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц на него, и у Поставщика отсутствуют какие-либо ограничения прав на Товар.
1.5. Основанием для заключения настоящего договора является: решение Единой комиссии (протокол №____ от «___»_________ 2014г.)
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1.
Цена  Договора составляет -_(сумма цифрами) (сумма прописью) руб. в том числе НДС-18 % _(сумма цифрами) (сумма прописью) руб. 

(Если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения» или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС).

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость всего поставляемого Товара, а также все расходы, связанные с доставкой и разгрузкой Товара по отгрузочным реквизитам Покупателя.  В Цену Договора входят, в том числе налоги, сборы, таможенные платежи, транспортные и иные расходы, связанные с поставкой Товара.

2.3. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в безналичной форме в рублях РФ по реквизитам, указанным в разделе 14 «Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон». В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 14 настоящего Договора, Поставщик обязан в трехдневный срок письменно сообщить об этом Покупателю, указав новые реквизиты. В противном случае все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик. Изменения и дополнения банковских реквизитов оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору.
2.4. Расчеты за поставленный Товар по настоящему Договору производятся Покупателем  в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания Сторонами товарных накладных (по форме ТОРГ-12) при наличии надлежаще оформленных счета на оплату и счета-фактуры.

2.5 Датой исполнения обязательств по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставка Товара осуществляется по наименованиям, количеству, стоимости Товара, согласованным Сторонами в Спецификации.

3.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по указанным Покупателем в Спецификации отгрузочным реквизитам (далее  – Место поставки).

3.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения настоящего Договора. 

3.4. Доставка Товара должна осуществляться в рабочие дни с 9:30 до 18:00.

3.5. Выгрузку Товара в Месте поставки осуществляет Поставщик своими силами и за свой счет.

3.6. Товар должен быть поставлен в специальной упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

3.7. При поставке Товара Поставщик передает Покупателю подписанные со стороны Поставщика надлежаще оформленные товарные накладные, счет-фактуру и счет.
3.8. Поставка Товара может осуществляться как единовременно, таки раздельно по наименованиям. Каждая единица каждого наименования Товара должна поставляться комплектно.
3.9.Обязательства Поставщика по настоящему Договору считаются исполненными в полном объеме с даты подписания Сторонами последней товарной накладной на Товара, указанный в Спецификации.
3.10.Поставщик имеет право поставить Товар досрочно.
4. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ, КАЧЕСТВУ И КОМПЛЕКТНОСТИ

4.1. Приемка Товара производится Покупателем в соответствии с условиями настоящего Договора и нормами действующего законодательства Российской Федерации.
4.2. Поставщик обязуется уведомить Покупателя по электронной почте: post@cnirti.ru о предполагаемой дате поставки Товара Покупателю не позднее чем за 3 (три) календарных дня до предполагаемой даты поставки.

4.3. Приемка Товара подтверждается Покупателем путем подписания товарных накладных не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты поставки Товара Поставщиком в Место поставки, при предоставлении Поставщиком надлежаще оформленных товарных накладных(по форме ТОРГ-12) . Датой приемки Товара считается дата подписания Покупателем товарной накладной.
4.4. Претензии в отношении качества поставленного Товара, на который установлен гарантийный срок, предъявляются Покупателем Поставщику в течение гарантийного срока.

 При выявлении Покупателем поставки Товара ненадлежащего качества полномочные представители Сторон составляют и подписывают Рекламационный акт, в котором фиксируется перечень нарушений и принятое Сторонами решение. В случае отказа, уклонения и/или неявки представителя Поставщика для составления Рекламационного акта, в нем делается Покупателем соответствующая отметка, и Рекламационный акт с перечнем выявленных нарушений подписывается Покупателем в одностороннем порядке. В указанном случае подписанный в одностороннем порядке Рекламационный акт имеет юридическую силу для обеих Сторон и является надлежащим доказательством достоверности обстоятельств, изложенных в указанном акте.
4.5. Претензии в отношении комплектности поставленного Товара предъявляются Покупателем Поставщику в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной.
4.6.  Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 №П-6, и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 24.04.1966 №П-7

4.7. Покупатель вправе отказаться от принятия некачественного и/или некомплектного Товара, а также Товара, поставка которого осуществлена в ассортименте, не соответствующем условиям Спецификации, или поставка которого просрочена.
4.8.  В случае отказа Покупателя от принятия Товара (части Товара), Покупатель направляет в адрес Поставщика уведомление о возврате Товара (части Товара) с указанием причин. Вывоз Товара (части Товара), от которого Покупатель отказался, осуществляется силами и за счет Поставщика. На основании уведомления о возврате Товара (части Товара) Поставщик в течение 3 (Трех) рабочих дней обязан:

· в случае уведомления Покупателя о возврате Товара, вывезти Товар и вернуть Покупателю денежные средства в полном объеме, уплаченные Покупателем по настоящему Договору, или произвести замену в соответствии с условиями настоящего Договора некачественного и/или некомплектного Товара, Товара, поставка которого осуществлена в ассортименте, не соответствующем условиям Спецификации;

· в случае отказа от части Товара – внести изменения в товарную накладную, выставить корректирующий счет и передать указанные документы Покупателю.

4.9. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с даты подписания товарной накладной (по форме ТОРГ-12).
5. ГАРАНТИИ

5.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, а также положениям сопроводительной документации производителя.

Качество Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ изготовителя, НТД, а в случае их отсутствия аналогичным требованиям, принятым на международном уровне и иметь сертификат соответствия, удостоверение.
Поставщик, осуществляющий закупку Оборудования за рубежом должен сопоставить правила безопасности страны- поставщика (фирмы, организации и т.п.), с учетом которых изготовлено Оборудование, с правилами и законами РФ.

5.2. Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не имеет дефектов, связанных с разработкой, использованными материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при использовании этого Товара в соответствии с руководством по эксплуатации в условиях, обычных для России), не должен содержать повторно используемых деталей.

5.3. Товар поставляется с сертификатами качества и технической документацией, необходимой  для данного вида Товара. Поставщик несет ответственность за приобретение всех необходимых лицензий и разрешений при осуществлении поставки Товара.

5.4. Поставщик несет ответственность за недостатки качества Товара в течение гарантийного срока, установленного настоящим Договором.
5.5. Поставщик обязуется в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня получения требования Покупателя устранить недостатки Товара, заменить Товар или его составную часть при обнаружении в нем недостатков в период гарантийного срока. При этом все расходы, связанные с экспертизой, вывозом и транспортировкой Товара или отдельных его составных частей, устранением недостатков (ремонтом) Товара, его заменой, а также любые иные расходы, связанные с этим, несёт Поставщик.
5.6. Гарантийный срок продлевается на время нахождения Товара в ремонте у Поставщика или на время замены Товара Поставщиком.
5.7. Гарантийный срок на поставляемый по настоящему Договору Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев от даты подписания товарной накладной.

5.8. Поставщик представляет Покупателю документацию (руководство, паспорта и т.д.) по эксплуатации и техническому обслуживанию поставляемого оборудования на русском языке, а в случае поставки импортного оборудования, документация представляется также на английском языке.
5.9. Поставщик осуществляет обеспечение инструментами, запасными частями и/или расходными материалами, необходимыми для ремонта, монтажа и/или технического обслуживания поставленного Товара в течение гарантийного срока бесплатно, а после истечения гарантийного срока – на льготных условиях.

5.10.  Поставщик осуществляет бесплатную техническую поддержку по телефону, факсу, электронной почте в течение рабочего дня на период гарантийного срока.
6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Поставщик обязан:
6.1.1. Осуществить поставку Товара Покупателю по Месту поставки в сроки, установленные настоящим Договором.

6.1.2. Обеспечить поставку Товара надлежащего качества, комплектности, ассортимента и в количестве, в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.1.3. В порядке и сроки, установленные настоящим Договором, предоставить Покупателю оригиналы следующих документов:

· товарных накладных;

· счета;

· счета-фактуры.

6.1.4. Осуществить за свой счет все виды погрузо-разгрузочных работ, сборки и проведению пуско-наладочных работ.

6.1.5. Устранить за свой счет недостатки Товара по комплектности, ассортименту, количеству и качеству в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

6.2. Покупатель обязан:

6.2.1. Принять Товар в соответствии с разделом 4 настоящего Договора при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара в соответствии с условиями настоящего Договора и Спецификацией к нему, за исключением случаев, указанных в пункте 4.5. настоящего Договора.

6.2.2. Произвести оплату за поставленный Товар в порядке и сроки, установленные настоящим Договором и Спецификацией к нему.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения срока поставки Товара и предоставления документов, указанных в п.п. 3.7, 6.1.3, Поставщик обязан уплатить Покупателю пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент выплаты пени, от стоимости не поставленного, несвоевременно поставленного Товара за каждый день просрочки.

7.2. В случае поставки некачественного или некомплектного Товара, а также не устранения недостатков Товара в сроки, указанные в настоящем Договоре, в том числе гарантийные сроки,  Поставщик обязан уплатить Покупателю  штраф в размере 10%  от стоимости некачественного или некомплектного Товара.

7.3. Неоплата Покупателем Товара в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком условий настоящего Договора или непредставлением Поставщиком документов, согласно п. 6.1.3 настоящего Договора, не является основанием для применения к Покупателю мер ответственности за неисполнение денежного обязательства, а срок оплаты Товара продлевается до надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору.

7.4. В случае если просрочка поставки Товара составит более 30 календарных дней с даты, указанной в п.3.3 настоящего Договора, Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления в адрес Поставщика письменного уведомления о расторжении Договора.

7.5. Уплата пени и иных санкций не освобождает Стороны от полного выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а также от обязанности возместить все убытки, понесенные другой Стороной вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, Стороны достигли соглашения о том, что штрафы, наложенные на Покупателя в связи с нарушением Поставщиком требований действующего законодательства при составлении документов, указанных в п. 6.1.3 Договора, относятся к убыткам Покупателя, подлежащим возмещению со стороны Поставщика.

7.6. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленные действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. При этом инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам по условиям настоящего договора не относятся.

8.2. Начало и прекращение срока действия обстоятельств подтверждается компетентным заключением, выданным уполномоченным государственным органом. Указанный документ является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в 5-ти дневный срок известить другую Сторону о наступлении и возможном сроке действия таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более 60 дней и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут одной из Сторон путем направления уведомления другой Стороне.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации ограниченного доступа, полученной друг от друга в рамках настоящего договора, и обязуются не раскрывать и не передавать ее любым третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена законодательством Российской Федерации или судебным решением. Под информацией ограниченного доступа понимается: любые сведения (сообщения, данные), в том числе информация, составляющая коммерческую тайну, представленные Сторонами друг другу в письменном или ином виде при условии, что любая из Сторон укажет на конфиденциальность названных сведений (сообщений, данных) письменно или путем проставления на носителе информации соответствующего грифа конфиденциальности.
9.2.  Информация ограниченного доступа, запрашиваемая уполномоченными на то органами государственной власти, иными государственными органами или органами местного самоуправления может быть передана указанным органам только, когда обязанность по ее предоставлению установлена законом, и при условии, что поступивший запрос оформлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
9.3. Сторона до предоставления информации ограниченного доступа органам государственной власти, иным государственным органам или органам местного самоуправления обязана уведомить другую Сторону о поступлении к ней соответствующего запроса. Уведомление о получении запроса должно быть представлено в письменном виде с приложением копии запроса органа государственной власти, иного государственного органа или органами местного самоуправления о предоставлении информации ограниченного доступа.

9.4. Стороны обязуются сообщать друг другу о допущенном Сторонами либо ставшем известным Сторонам фактах разглашения либо угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании информации ограниченного доступа третьими лицами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда им стало известно об указанных фактах.

9.5. В случае разглашения информации ограниченного доступа одной из Сторон без получения письменного согласия на такое разглашение другой Стороны или утраты информации ограниченного доступа, Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в полном объеме.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров.

10.2. Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон настоящего Договора обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и направить другой Стороне ответ на претензию в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты ее получения.

10.3. В случае невозможности урегулирования споров способами, предусмотренными пунктами 10.1., 10.2. настоящего Договора, все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены и (или) дополнены на основании дополнительных соглашений Сторон, составленных в письменной форме и являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.

12.2. Все изменения и дополнения к Договору будут иметь юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

12.3. Запрещается передача прав и обязанностей по настоящему Договору, а также распространение информации, имеющей отношение к Договору, в том числе реквизитов и наименований другой Стороны, третьим лицам без письменного согласия Сторон, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

12.5. Поставщик гарантирует, что он обладает в необходимом объеме правами на поставляемый Товар. В случае, если к Покупателю будут предъявлены со стороны третьих лиц какие-либо претензии, вытекающие из нарушения их патентных и других законных прав, Поставщик обязуется возместить Покупателю все убытки и расходы, понесенные им в связи с нарушением таких прав, и за свой счет и на свой риск незамедлительно принять меры к урегулированию заявленных претензий.

12.6. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Поставщика и Покупателя.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: 

      Приложение 1. Спецификация.
14. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	ФГУП «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга»

Адрес местонахождения: 107078, 
г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 20
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.20

Телефон (499) 267-43-93

факс (499) 267-21-43

ОГРН 1027739035818
ИНН   7701106880,  КПП 770101001

ОАО Банк ВТБ  г.Москва

БИК 044525187

р/сч 40502810400160000865 

к/сч 30101810700000000187

ОКВЭД 73.10        ОКПО 11487465 
e-mail: post@cnirti.ru
	Адрес местонахождения:

Почтовый адрес:

Телефон

Факс
ОГРН
ИНН

КПП

Банковские реквизиты:

Наименование банка:

БИК
Р/счет

Кор/счет
ОКВЭД

ОКПО
e-mail:


	Покупатель
Генеральный директор
_____________ / Б.С. Лобанов /
м.п.
	Поставщик
_______________ / /
м.п.


Приложение №1

к договору поставки  №_____

от «____»_______________ 2014г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ(
	№
	Наименование Товара


	Количество
	Цена

единицы Товара

(руб.), с НДС
	Общая цена

(руб.) с НДС

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Процессор №1 
	4
	
	

	2
	Процессор №2
	6
	
	

	3
	Материнская плата №1
	4
	
	

	4
	Память 
	10
	
	

	5
	Корпус №1
	1
	
	

	6
	К;улер №1
	2
	
	

	7
	Блок питания №1 
	3
	
	

	8
	Оптический привод №1
	6
	
	

	9
	Видеокарта
	2
	
	

	10
	Блок питания №2
	5
	
	

	11
	Блок питания №3
	2
	
	

	12
	Клавиатура №1
	10
	
	

	13
	Клавиатура №2
	10
	
	

	14
	Мышь №1
	10
	
	

	15
	Мышь №2
	10
	
	

	16
	Мышь №3
	10
	
	

	17
	Мышь №4
	2
	
	

	18
	Монитор
	5
	
	

	19
	Корпус №2
	6
	
	

	20
	Блок питания №4
	6
	
	

	21
	Блок питания №5
	6
	
	

	22
	Переходник
	6
	
	

	23
	Материнская плата №2
	6
	
	

	24
	Твердотельный накопитель №1
	6
	
	

	25
	Кулер №2
	6
	
	

	26
	Вентилятор для корпуса №1
	6
	
	

	27
	Твердотельный накопитель №2
	2
	
	

	28
	Кабель 
	10
	
	

	29
	Вентилятор для корпуса №2
	6
	
	

	30
	Вентилятор для корпуса №3
	3
	
	

	31
	Оптический привод №2
	6
	
	

	32
	Вентилятор для корпуса №4
	6
	
	

	33
	Вентилятор для корпуса №5
	6
	
	

	34
	Кабель-удлинитель №1
	7
	
	

	35
	Кабель-удлинитель №2
	5
	
	

	36
	Твердотельный накопитель №3
	2
	
	

	Всего:
	


Примечание: Характеристики поставляемого Товара указаны в Техническом задании (приложение №2 к договору) под соответствующим наименованием. 

Место поставки : г. Москва, ул. Новая Басманная, д.20 (въезд на территорию Покупателя со стороны ул. Александра Лукьянова, д.4).

	Покупатель
Генеральный директор
_____________ / Б.С. Лобанов /
м.п.
	Поставщик
_______________ / /
м.п.


Приложение №2
к договору поставки  №_____

от «____»_______________ 2014г.

	УТВЕРЖДАЮ

«ПОКУПАТЕЛЬ»

ФГУП «ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга»

Генеральный директор

____________________/Б.С. Лобанов/

«___» _______________ 2014 г.
	
	УТВЕРЖДАЮ

               «ПОСТАВЩИК»

_______________/_______________/

«___» _____________ 2014 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Общие требования:
В заявке необходимо указать название производителя и характеристики поставляемого оборудования.4. 

2. Порядок формирования цены договора:

В общую сумму договора должны входить: НДС, поставка Товара до склада покупателя, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов, гарантийное обслуживание в соответствии с требованием Технического задания.

3. Условия поставки:

3.1 Поставляемое оборудование должно иметь количественные и качественные показатели, как это указано в требованиях к техническим характеристикам настоящего технического задания.

3.2 Поставляемое оборудование должно быть новым (т.е. оборудованием, которое не было в употреблении, не прошло ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

3.3 Качество оборудования должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ изготовителя, НТД, а в случае их отсутствия аналогичным требованиям, принятым на международном уровне и иметь сертификат соответствия, удостоверение.

3.4 Поставщик должен гарантировать, что поставленное оборудование не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, использованными материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при использовании этого оборудования в соответствии с руководством по эксплуатации в условиях, обычных для России.

3.5 Поставщик несет ответственность за приобретение всех необходимых лицензий, и разрешений при осуществлении поставки оборудования.

3.6 Поставщик, осуществляющий закупку оборудования за рубежом, должен сопоставить правила безопасности страны - поставщика (фирмы, организации и т.п.), с учетом которых изготовлено это оборудование, с правилами и законами РФ.

4. Адрес поставки оборудования: 107078, г. Москва, Новая Басманная ул., д.20 (въезд на территорию через ворота с улицы Александра Лукьянова, д. 4).

5. Срок поставки оборудования не позднее 15 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора.

6. Гарантия на оборудование:
6.1 Поставщик гарантирует, что поставленная по настоящему договору продукция отвечает по качеству и техническим параметрам условиям по настоящему договору, нормам, 
стандартам и техническим условиям, действующим на территории РФ. Продукция принадлежит Поставщику и не находится  в залоге или обременении.

6.2 Поставщик гарантирует, что все оборудование сертифицировано для использования на территории РФ (иметь сертификат РОСТЕСТ), полностью русифицировано, иметь официальную гарантию производителя в авторизованном сервисном центре производителя на территории РФ.

6.3 Срок действия гарантии поставщика на товар должен быть не менее срока действия гарантии производителя.

6.4 Если в течение гарантийного срока продукция окажется дефектной или будет не соответствовать технико-эксплуатационной документации, Поставщик обязуется за свой счёт и в сроки, согласованные сторонами с даты получения Поставщиком соответствующей претензии, устранить обнаруженные дефекты, доукомплектовать или заменить дефектную продукцию на новую. В этом случае гарантийный период отсчитывается с даты устранения дефектов или с даты поставки продукции, заменяющей дефектную.

6.5 В случае невозможности устранения обнаруженных дефектов, доукомплектования или замены дефектной продукции на новую, Поставщик обязуется возместить её стоимость.

6.6 Все транспортные расходы и другие расходы, связанные с заменой дефектной продукции, несёт Поставщик.

6.7 Поставщик осуществляет обеспечение инструментами, запасными частями и/или расходными материалами, необходимыми для ремонта, монтажа и/или технического обслуживания поставленного оборудования в течение гарантийного срока бесплатно, а после истечения гарантийного срока – на льготных условиях.

6.8 Поставщик осуществляет бесплатную техническую поддержку по телефону, факсу, электронной почте в течение рабочего дня на период гарантийного срока.

7. Требования к технической документации:

7.1 Поставщик представляет Заказчику документацию (руководство, паспорта и т.д.) по эксплуатации и техническому обслуживанию поставляемого оборудования на русском языке, а в случае поставки импортного оборудования, документация представляется также на английском языке.

7.2 Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификаты соответствия. Средства измерений должны быть включены в Государственный реестр средств измерений.

8. Требования к упаковке продукции:

8.1 Оборудование должно быть поставлено в специальной упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

8.2. Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется по «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утв. Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР № П-7 от 25.04.66 г., и «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утв. Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.65 г., с учетом их последующих изменений.

Приложение к ТЗ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	Процессор №1
	4

	
	Частота работы процессора
	Не менее 3.5 ГГц (до 3.9 ГГц в режиме Turbo Boost)
	

	
	Гнездо процессора
	Socket LGA1150
	

	
	Количество ядер
	Не менее 4
	

	
	Рассеиваемая мощность
	Не более 84 Вт 
	

	
	Кэш L1/L2/L3
	Не менее 64 Кб x4/ 256 КБ x4/ 8192 Кб
	

	
	Видеоядро процессора
	Не ниже Intel HD Graphics 4600
	

	
	Поддержка Hyper Threading
	Необходимо наличие
	

	
	Поддержка 64 бит
	Необходимо наличие
	

	
	Коэффициент умножения
	Не ниже 35
	

	
	Тип поддерживаемой памяти
	Не ниже PC3-12800 (DDR3 1600 МГц)
	

	
	Комплектность
	Поставляется в варианте BOX
	

	2
	Процессор №2
	6

	
	Частота работы процессора
	Не менее 3.1 ГГц (до 3.9 ГГц в режиме Turbo Boost)
	

	
	Гнездо процессора
	Socket LGA1150
	

	
	Количество ядер
	Не менее 4
	

	
	Рассеиваемая мощность
	Не более 65 Вт 
	

	
	Кэш L1/L2/L3
	Не менее 64 Кб x4/ 256 КБ x4/ 8192 Кб
	

	
	Видеоядро процессора
	Не ниже Intel HD Graphics 4600
	

	
	Поддержка Hyper Threading
	Необходимо наличие
	

	
	Поддержка 64 бит
	Необходимо наличие
	

	
	Коэффициент умножения
	Не ниже 31
	

	
	Тип поддерживаемой памяти
	Необходимо наличие PC3-12800 (DDR3 1600 МГц)
	

	
	Комплектность
	Поставляется в варианте OEM
	

	3
	Материнская плата №1
	4

	
	Форм-фактор
	ATX
	

	
	Гнездо процессора
	Socket LGA1150
	

	
	Чипсет 
	Не менее Intel Z87 
	

	
	Поддержка типов процессоров
	4-е поколение Intel Core i7 /i5 /i3 /Xeon /Pentium /Celeron
	

	
	Поддержка разблокированных CPU Intel® «K-серии»
	Необходимо наличие
	

	
	Поддержка технологии Intel® Turbo Boost 2.0
	Необходимо наличие
	

	
	Максимальный объем памяти (ГБ)
	Не менее 32
	

	
	Тип памяти
	LV DDR3, DDR3, Extreme Memory Profile (XMP) 1.3/1.2
	

	
	Максимальная частота памяти (МГц)
	Не менее 1600
	

	
	Количество слотов памяти
	Не менее 4
	

	
	Интегрированное видео
	Необходимо наличие Intel HD Graphics 4400/4600
	

	
	Устройства графического вывода данных
	DVI-I, HDMI и DisplayPort
	

	
	Поддержка трех мониторов
	Необходимо наличие
	

	
	Воспроизведение видео Full HD 1080p Blu-ray (BD) через порты DVI-I, HDMI и DisplayPort
	Необходимо наличие
	

	
	Звуковой контроллер
	Не менее 7.1-канальный HD-кодек с поддержкой защиты данных
	

	
	Поддержка Premium Blu-ray audio
	Необходимо наличие
	

	
	Интегрированный сетевой контроллер
	Необходимо наличие 2 x Gigabit LAN 10/100/1000 Мб/с
	

	
	Поддержка энергоэффективного Ethernet 802.3az
	Необходимо наличие
	

	
	Слоты PCI-Express 2.0 x1
	Не менее 1
	

	
	Слоты PCI-Express 3.0 x16
	Не менее 3
	

	
	Слоты mini-PCI Express
	Не менее 1
	

	
	Слоты PCI
	Не менее 2
	

	
	Количество каналов SATA-III (6 Gb/s)
	Не менее 10
	

	
	Интегрированный RAID-контроллер SATA
	Необходимо наличие (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Технология Intel® Rapid Storage 12 и Intel® Smart Response)
	

	
	Разъем для FDD
	Возможно наличие
	

	
	Кол-во разъемов USB 2.0
	Не менее 2
	

	
	Кол-во разъемов USB 3.0
	Не менее 4
	

	
	Кол-во разъемов eSATA
	Не менее 1
	

	
	Видеопорты
	Необходимо наличие D-Sub х 1, HDMI х 1, DVI-I х 1
	

	
	Порты  PS/2
	Не менее 1
	

	
	Разъемы HD-аудио
	Необходимо наличие (Задние динамики / Центр / Сабвуфер / Линейный вход / Передние динамики / Микрофон)
	

	
	BIOS
	Русификация от производителя;
	

	
	
	2 x 64Мб AMI UEFI Legal BIOS (1x Main BIOS и 1x Backup BIOS)
	

	
	
	Индивидуальное изменение напряжений CPU, DRAM, PCH
	

	
	Дополнительно
	Поддержка ОС Windows  8.1 32-bit / 8.1 64-bit / 8 32-bit / 8 64-bit / 7 32-bit / 7 64-bit
	

	
	
	Ночная подсветка
	

	
	
	Система охлаждения на основе тепловых трубок
	

	
	
	Датчик температуры корпуса/ процессора
	

	
	
	Контроль скорости вентиляторов корпуса/ процессора
	

	
	
	Полимерные конденсаторы высокого качества и проводимости
	

	4
	Память 
	10

	
	Количество модулей в комплекте (шт)
	Не менее 2
	

	
	Общий объем памяти (МБ)
	Не менее 16384
	

	
	Тип модуля
	LV DDR3
	

	
	Частота (MHz)
	Не менее 1600
	

	
	Пропускная способность (МБ/с)
	Не менее 12800
	

	
	Латентность
	9-9-9-24
	

	
	Напряжение питания
	Не более 1,35 В
	

	
	Охлаждение
	Радиаторы на чипах памяти
	

	
	Высота (мм)
	Не более 19
	

	5
	Корпус№1 
	1

	
	Тип корпуса
	MidiTower
	

	
	Форм-фактор
	ATX
	

	
	Монтаж в 19" стойку
	Возможно наличие
	

	
	Количество внешних отсеков 5,25"
	Не менее 4
	

	
	Количество внутренних отсеков 3,5"
	Не менее 6
	

	
	Поддержка горячей замены дисков
	Возможно наличие
	

	
	Внутренняя корзина для HDD
	Повернутая
	

	
	Крепление HDD
	Выдвижные лотки
	

	
	Кол-во слотов расширения
	Не менее 7 полноразмерных
	

	
	Фронтальный вентилятор
	Необходимо наличие 140 x 140 мм
	

	
	Тыловой вентилятор
	Необходимо наличие 120 x 120 мм
	

	
	Вентилятор на верхней панели
	Необходимо наличие 140 x 140 мм
	

	
	Кнопки
	Необходимо наличие Power, Reset
	

	
	Индикаторы
	Необходимо наличие Power, HDD
	

	
	Разъемы на передней панели
	Не менее 2 х USB 2.0, 2 х USB 3.0, 2 х miniJack
	

	
	Материал
	Сталь не менее 0.75 мм
	

	
	Противопылевой фильтр
	Необходимо наличие на передней стенке/на нижней стенке
	

	
	Цвет
	Чёрный
	

	
	Дополнительно
	Сетчатая передняя панель
	

	
	
	Левая боковая панель оснащена прозрачным акриловым окном
	

	
	
	Голубая подсветка встроенных вентиляторов
	

	
	
	Скрытая укладка шлейфов
	

	
	Габариты (Ш х Г х В, мм)
	Не более 215 x 530 x 500 
	

	
	Вес  (кг)
	Не более 9,6
	

	6
	Кулер №1
	2

	
	Совместимость вентилятора 
	Необходимо наличие c Intel Socket 775 и AMD Socket AM2/754/939/940
	

	
	Материал радиатора
	Чистая медь и чистый алюминий
	

	
	Площадь рассеивания (см2)
	Не менее 3500 
	

	
	Тип опоры вентилятора
	2 шарообразная опора
	

	
	Подсветка вентилятора
	Светодиодная (цвет синий)
	

	
	Скорость вращения Silent Mode/ Normal Mode (об/мин)
	Не менее 1150 / 2300  ± 10%
	

	
	Управление скоростью вращения
	Ручное, Контроллер скорости вентилятора
	

	
	Уровень шума Silent Mode/ Normal Mode (дБ)
	Не более 17 /32 ± 10%
	

	
	Допустимая мощность (Вт)
	Не более 6
	

	
	Питание
	3-pin для мат. платы
	

	
	Размеры (длина х ширина x высота) (мм)
	Не более 121 x 121 x 67 
	

	
	Вес (кг)
	Не более 0,5
	

	7
	Блок питания №1
	3

	
	Тип оборудования
	Блок питания с активным PFC (Power Factor Correction) модулем
	

	
	Мощность блока питания (Вт)
	Не менее 460
	

	
	Входное напряжение (V)
	Необходимо наличие 200 ~ 240
	

	
	Частота (Гц)
	Не менее 50
	

	
	Максимальная нагрузка
	Необходимо наличие: +3.3V - 24A, +5V - 24A, +12V1 -17A, +12V2 - 17A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.5A; Комбинированная нагрузка: +3.3V & +5V - 123 Вт
	

	
	Разъемы для подключения HDD/FDD/SATA
	Не менее 2/1/2
	

	
	Разъем для подключения видеокарт
	Не менее  1x 6-pin
	

	
	Разъем для подключения материнской платы
	Необходимо наличие 24+4 pin
	

	
	Охлаждение блока питания
	Необходимо наличие 1 вентилятор: 120 x 120 мм (на нижней стенке)
	

	
	Управление скоростью вращения вентилятора
	Регулировка числа об./мин. в зависимости от температуры (от термодатчика)
	

	
	Дополнительные возможности
	Размыкание цепи дополнительного питания монитора либо любого другого периферийного устройства (устройств) суммарной мощностью не более 1500Вт.
	

	
	
	Защита от перенапряжения. Защита от короткого замыкания. Защита от перегрузки.
	

	
	Размеры (ширина x высота x глубина) (мм)
	Не болеее 150 x 90 x 140 
	

	
	Вес (кг)
	Не более 1,5
	

	8
	Оптический привод
	6

	
	Тип привода
	Встраиваемый
	

	
	Тип установки
	Горизонтальный/ вертикальный
	

	
	Механизм загрузки дисков
	Выдвижной лоток
	

	
	Поддерживаемые форматы носителей
	Необходимо наличие: DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-VIDEO, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, CD-ROM, DVD-RAM, CD-ROM/XA, CD-DA, Video-CD, Photo CD, CD-EXTRA, CD Text, CD-R/RW
	

	
	Поддерживаемые размеры дисков
	Необходимо наличие: 12 см, 8 см
	

	
	Печать на CD/DVD
	Поддержка Labelflash 
	

	
	Интерфейс привода
	Необходимо наличие Serial ATA Rev. 2.6
	

	
	Размер буфера
	Не менее 750 КБ
	

	
	Среднее время доступа
	DVD 120 мс/ CD 110 мс
	

	
	Питание
	От SATA коннектора питания
	

	
	Цвета, использованные в оформлении
	Черный
	

	
	Размеры (ширина x высота x глубина) (мм)
	Не более 148 x 42,3 x 171 
	

	
	Вес (кг)
	Не более 0,65
	

	9
	Видеокарта  
	2

	
	Графический процессор (GPU)
	RADEON R9 270X 
	

	
	Максимальное разрешение 2D/3D
	Необходимо наличие 4096 x 2160 
	

	
	Техпроцесс
	Не менее 28 нм
	

	
	Видеопамять (Мбайт)
	Не менее 2048
	

	
	Частота GPU (МГц)
	Не менее 1020
	

	
	Разрядность шины видеопамяти (bit)
	Не менее 256
	

	
	Тип памяти
	GDDR5
	

	
	Частота видеопамяти (МГц)
	Не менее 5600
	

	
	Блоки растеризации (ROP)
	Не менее 32 блоков выборки текстур
	

	
	Текстурные блоки (TMU)
	Не менее 80
	

	
	Интерфейс подключения
	PCI-Express 3.0 16x
	

	
	Видеопорты
	Необходимо наличие DisplayPort, DVI-D, DVI-I, HDMI(1.4a)
	

	
	Поддержка CrossFire
	Возможно наличие
	

	
	Охлаждение
	Двухслотовая система охлаждения. Активное (радиатор + 2 вентилятора Dual-X на лицевой стороне платы)
	

	
	Управление скоростью вентилятора видеокарты
	Автоматическое
	

	
	Поддержка API
	DirectX 11.2, Mantle, OpenGL 4.3
	

	
	Поддержка HDCP
	Необходимо наличие (1080p)
	

	
	Макс. кол-во подключаемых мониторов
	Не менее 4
	

	
	Разъем питания
	Необходимо наличие 6 pin+6 pin
	

	
	Длина (мм)
	Не болеее 227
	

	
	Комплектность
	Поставляется в варианте BOX
	

	10
	Блок питания №2
	5

	
	Тип оборудования
	Блок питания с активным PFC (Power Factor Correction) модулем
	

	
	Мощность блока питания (Вт)
	Не менее 500
	

	
	Входное напряжение (V)
	Необходимо наличие 200 ~ 240
	

	
	Частота (Гц)
	Не менее 50
	

	
	Максимальная нагрузка
	Необходимо наличие: +3.3V - 24A, +5V - 24A, +12V1 -18A, +12V2 - 18A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.5A; Комбинированная нагрузка: +3.3V & +5V - 123 Вт
	

	
	Разъемы для подключения HDD/FDD/SATA
	Не менее 2/1/2
	

	
	Разъем для подключения видеокарт
	Не менее  1x 6-pin
	

	
	Разъем для подключения материнской платы
	Необходимо наличие 24+4 pin
	

	
	Охлаждение блока питания
	Необходимо наличие 1 вентилятор: 120 x 120 мм (на нижней стенке)
	

	
	Управление скоростью вращения вентилятора
	Регулировка числа об./мин. в зависимости от температуры (от термодатчика)
	

	
	Дополнительно
	Защита от перенапряжения. Защита от короткого замыкания. Защита от перегрузки.
	

	
	Размеры (ширина x высота x глубина) (мм)
	Не болеее 150 x 86 x 140 
	

	
	Вес (кг)
	Не более 1,22
	

	11
	Блок питания №3
	2

	
	Тип оборудования
	Блок питания с активным PFC (Power Factor Correction) модулем
	

	
	Мощность блока питания (Вт)
	Не менее 600
	

	
	Входное напряжение (V)
	Необходимо наличие 100 ~ 240
	

	
	Частота (Гц)
	Необходимо наличие 50, 60 Гц
	

	
	Максимальная нагрузка
	Необходимо наличие: +3.3V - 36A, +5V - 30A, +12V1 - 18A, +12V2 - 18A, +12V3 - 18A, +12V4 - 18A, +5VSB - 3.0A, -12V - 0.8A; Комбинированная нагрузка: +3.3V&+5V - 155 Вт
	

	
	Отсоединяющиеся кабели питания
	Необходимо наличие
	

	
	Разъемы для подключения HDD/FDD/SATA
	Не менее 6/1/6
	

	
	Разъем для подключения видеокарт
	Не менее  1х 6-pin, 1х 6/8-pin
	

	
	Разъем для подключения материнской платы
	Необходимо наличие 24+8+4 pin, 24+8 pin, 24+4 pin, 20+4 pin
	

	
	Охлаждение блока питания
	Необходимо наличие 1 вентилятор: 120 x 120 мм (на нижней стенке)
	

	
	Управление скоростью вращения
	Регулировка числа об./мин. в зависимости от температуры (от термодатчика)
	

	
	Среднее время наработки на отказ (MTBF) (тыс. часов)
	Не менее 100
	

	
	Уровень шума (дБ(А))
	Не более 21 при нагрузке 20%
	

	
	Цвета, использованные в оформлении
	Синий
	

	
	Дополнительно
	Защита от перенапряжения. Защита от короткого замыкания. Защита от перегрузки.
	

	
	Размеры (ширина x высота x глубина) (мм)
	Не болеее 150 x 86 x 165
	

	
	Вес (кг)
	Не более 2,9
	

	12
	Клавиатура №1
	10

	
	Тип клавиатуры
	Проводная
	

	
	Интерфейс подключения
	PS/2
	

	
	Влагоустойчивость
	Возможно наличие
	

	
	Количество клавиш
	Не менее 117
	

	
	Дополнительные кнопки клавиатуры
	12 клавиш быстрого доступа к интернет навигации и мультимедийным функциям
	

	
	Цвет букв (русские/ латинские)
	Белые/ Розовые
	

	
	Цвет 
	Черный
	

	
	Габариты (Ш х В х Г)  (мм)
	Не более 452 x 170 x 19 мм
	

	
	Вес (г)
	Не более 543
	

	13
	Клавиатура №2
	10

	
	Тип клавиатуры
	Проводная
	

	
	Интерфейс подключения
	USB
	

	
	Влагоустойчивость
	Возможно наличие
	

	
	Количество клавиш
	Не менее 110
	

	
	Дополнительные кнопки клавиатуры
	10 клавиш быстрого доступа к мультимедийным функциям
	

	
	Цвет букв (русские/ латинские)
	Розовые/Белые
	

	
	Цвет 
	Черный
	

	
	Габариты (Ш х В х Г)  (мм)
	Не более 458 x 26 x 142 мм
	

	
	Вес (г)
	Не более 660
	

	14
	Мышь №1
	10

	
	Тип мыши
	Проводная
	

	
	Тип сенсора
	Оптический
	

	
	Разрешение сенсора (макс. dpi)
	Не менее 1200
	

	
	Интерфейс подключения
	PS/2
	

	
	Количество кнопок (шт)
	Не менее 3 
	

	
	Питание
	По кабелю
	

	
	Удобство использования
	Для правой и левой руки
	

	
	Наличие подставки
	Возможно наличие
	

	
	Подсветка мыши
	Возможно наличие
	

	
	Цвет
	Чёрный
	

	
	Габариты (Ш х В х Г)  (мм)
	Не более 61 x 37 x 115
	

	
	Вес (г)
	Не более 130
	

	15
	Мышь №2
	10

	
	Тип мыши
	Проводная
	

	
	Тип сенсора
	Оптический
	

	
	Разрешение сенсора (макс. dpi)
	Не менее 800
	

	
	Интерфейс подключения
	USB
	

	
	Количество кнопок (шт)
	Не менее 3 
	

	
	Удобство использования
	Для правой и левой руки
	

	
	Питание
	По кабелю
	

	
	Длина кабеля (м)
	Не менее 1,8
	

	
	Наличие подставки
	Возможно наличие
	

	
	Подсветка мыши
	Возможно наличие
	

	
	Цвет
	Чёрный
	

	
	Габариты (Ш х В х Г)  (мм)
	Не более 62 x 37 x 113 
	

	
	Вес (г)
	Не более 120
	

	16
	Мышь №3
	10

	
	Тип мыши
	Беспроводная
	

	
	Тип сенсора
	Оптический
	

	
	Интерфейс подключения
	USB
	

	
	Количество кнопок (шт)
	Не менее 3 
	

	
	Удобство использования
	Для правой и левой руки
	

	
	Миниатюрный USB-ресивер
	Необходимо наличие
	

	
	Частота
	2.4 ГГц
	

	
	Наличие подставки
	Возможно наличие
	

	
	Подсветка мыши
	Возможно наличие
	

	
	Цвет
	Чёрный
	

	
	Отсек в корпусе для хранения ресивера
	Необходимо наличие
	

	
	Питание
	1 батарейка типа AA
	

	
	Габариты (Ш х В х Г)  (мм)
	Не более 60 x 36 x 97
	

	
	Вес (г)
	Не более 75 (с батарейкой)
	

	17
	Мышь №4
	2

	
	Тип мыши
	Беспроводная
	

	
	Тип сенсора
	Оптический
	

	
	Разрешение сенсора
	Не менее 200-3200
	

	
	Интерфейс подключения
	USB
	

	
	Частота опроса шины USB (Гц)
	Необходимо наличие 125/250/500/1000
	

	
	Количество кнопок (шт)
	Не менее 7+1 колесо-кнопка
	

	
	Встроенная память
	Не менее 160 Кб
	

	
	Миниатюрный USB-ресивер
	Необходимо наличие
	

	
	Частота
	2.4 ГГц
	

	
	Максимальное ускорение
	Необходимо наличие 30G
	

	
	Подсветка мыши
	Необходимо наличие красная, зеленая или желтая подсветка колесика и логотипа в зависимости от режима
	

	
	Покрытие Soft Touch
	Необходимо наличие 
	

	
	Цвета, использованные в оформлении
	Орнамент, Черный, Серый, Голубой
	

	
	Отсек в корпусе для хранения ресивера
	Необходимо наличие
	

	
	Питание
	Li-Ion аккумулятор
	

	
	Зарядка аккумулятора
	По USB интерфейсу
	

	
	Дополнительные особенности
	Holeless Engine (закрытое основание сенсора), Прорезиненное колесо прокрутки, Металлические ножки, USB-удлинитель
	

	
	Габариты (Ш х В х Г)  (мм)
	Не более 81 x 42 x 123
	

	
	Вес (г)
	Не более 120
	

	18
	Монитор
	5

	
	Диагональ 
	Не менее 24" (61 см)
	

	
	Широкоформатный (16:10)
	Необходимо наличие
	

	
	Разрешение экрана
	Не менее 1920 x 1200
	

	
	Тип LCD-матрицы
	IPS
	

	
	Подсветка LCD-матрицы
	На основе белых светодиодов (WLED)
	

	
	Размер пикселя (мм)
	Не менее 0,27
	

	
	Сенсорный экран
	Возможно наличие
	

	
	Поддержка Multi-Touch
	Возможно наличие
	

	
	Поверхность экрана
	Матовая
	

	
	Глубина цвета матрицы
	6 бит/цвет + A-FRC (16.7 млн. цветов)
	

	
	Синхронизация
	Частота горизонтальной развертки 83 кГц 
	

	
	
	Частота вертикальной развертки 61 Гц 
	

	
	Яркость матрицы
	Не менее 300 кд/м2
	

	
	Контрастность LCD-матрицы (статическая)
	Не менее 1000:1
	

	
	Угол обзора
	Не менее 178° по горизонтали / 178° по вертикали
	

	
	Время отклика
	Не более 8 мс GtG
	

	
	Технологии компенсации времени отклика
	Необходимо наличие, технология overdrive
	

	
	Режим динамической контрастности
	Необходимо наличие
	

	
	Интерфейс подключения
	Необходимо наличие DVI, D-sub, DisplayPort
	

	
	Поддержка HDCP
	Необходимо наличие
	

	
	Разъем 3.5 мм для подключения наушников 
	Возможно наличие
	

	
	Встроенные колонки
	Возможно наличие
	

	
	Веб камера
	Возможно наличие
	

	
	Встроенные устройства
	Высокоскоростной концентратор USB 2.0 с четырьмя принимающими портами USB
	

	
	Регулировка положения экрана
	Необходимо наличие Pivot/Высота/Наклон/Поворот влево-вправо (swivel)
	

	
	Изменение высоты экрана (мм)
	Не менее 115
	

	
	Углы наклона монитора
	Не менее -4° ~ 21°
	

	
	Углы поворота относительно подставки
	Не менее ±45°
	

	
	Блок питания
	Встроенный
	

	
	Максимально потребляемая мощность (Вт)
	Не более 72 Вт
	

	
	Возможность крепления на стене
	Необходимо наличие VESA 100 x 100 мм
	

	
	Слот для Kensington lock
	Необходимо наличие
	

	
	Цвета, использованные в оформлении
	Черный, серебристый
	

	
	Габариты с подставкой (ШхВхГ, мм)
	Не более 560 x 515 x 180
	

	
	Вес с подставкой (кг)
	Не более 6,3
	

	19
	Корпус №2
	6

	
	Тип корпуса
	Slim-Desktop
	

	
	Форм-фактор
	Mini-ITX
	

	
	Монтаж в 19" стойку
	Возможно наличие
	

	
	Блок питания (Вт)
	Не менее 60 
	

	
	Количество внешних отсеков 5,25"
	Не менее 1
	

	
	Количество внутренних отсеков 2,5"
	Не менее 1
	

	
	Поддержка горячей замены дисков
	Возможно наличие
	

	
	Охлаждение
	Встроенный вентилятор 60x60 мм
	

	
	Кнопки
	Необходимо наличие Power
	

	
	Разъемы на передней панели
	Не менее 2 х USB 2.0, 2 х miniJack
	

	
	Материал
	Cталь SECC 0,6мм
	

	
	Дополнительные особенности
	Встроенный кард-ридер
	

	
	Цвет
	Чёрный
	

	
	Габариты (Ш х Г х В, мм)
	Не более 230x75x220
	

	
	Вес (кг)
	Не более 1,4
	

	20
	Блок питания №4
	6

	
	Тип оборудования
	Компактный блок питания
	

	
	Мощность блока питания (Вт)
	Не менее 160
	

	
	Входное напряжение 
	Необходимо наличие 12VDC (11,5 13.0VDC)
	

	
	Совместимость  
	VIA Mini-ITX платы с процессорами C3 или C7, P3, P4, Pentium-M и AMD
	

	
	Разъемы для подключения HDD/FDD/SATA
	Не менее 1/1/1
	

	
	Разъем для подключения материнской платы
	Необходимо наличие 24 pin
	

	
	Уровень шума (дБ(А))
	Не более 0
	

	
	Размеры (ширина x высота x глубина) (мм)
	Не болеее 31 х 44 х 21
	

	21
	Блок питания№5
	6

	
	Тип оборудования
	Универсальный внешний адаптер питания
	

	
	Мощность блока питания 
	Не менее 150W (12V,12.5A)
	

	
	Входное напряжение (V)
	Необходимо наличие 100 ~ 240
	

	
	Напряжение на выходе
	Необходимо наличие 12V
	

	
	Разъем для подключения
	4 pin 4 DIN
	

	
	Охлаждение блока питания
	Пассивное
	

	
	Размеры (ширина x высота x глубина) (мм)
	Не болеее 175x40x65
	

	
	Вес (кг)
	Не болеее 0,53
	

	22
	Переходник
	6

	
	Разъем для подключения
	4pin DIN <-> ATX12V P4
	

	
	Совместимость
	Mini-ITX, Mini-DTX, платформы, неттопы
	

	
	Вес (кг)
	Не болеее 0,005
	

	23
	Материнская плата №2
	6

	
	Форм-фактор
	Mini-ITX
	

	
	Гнездо процессора
	Socket LGA1150
	

	
	Чипсет 
	Не менее Intel Z87 
	

	
	Поддержка типов процессоров
	4-е поколение Intel Core i7 / i5 / i3 / Xeon / Pentium / Celeron
	

	
	Поддержка разблокированных CPU Intel® «K-серии»
	Необходимо наличие
	

	
	Поддержка технологии Intel® Turbo Boost 2.0
	Необходимо наличие
	

	
	Максимальный объем памяти (ГБ)
	Не менее 16
	

	
	Тип памяти
	LV DDR3, DDR3, Extreme Memory Profile (XMP) 1.3/1.2
	

	
	Максимальная частота памяти (МГц)
	Не менее 1600
	

	
	Количество слотов памяти
	Не менее 2
	

	
	Интегрированное видео
	Необходимо наличие Intel HD Graphics 4400/4600
	

	
	Устройства графического вывода данных
	DVI-I, HDMI и DisplayPort
	

	
	Поддержка трех мониторов
	Необходимо наличие
	

	
	Воспроизведение видео Full HD 1080p Blu-ray (BD) через порты DVI-I, HDMI и DisplayPort
	Необходимо наличие
	

	
	Звуковой контроллер
	Не менее 7.1-канальный HD-кодек с поддержкой защиты данных
	

	
	Поддержка Premium Blu-ray audio
	Необходимо наличие
	

	
	Интегрированный сетевой контроллер
	Необходимо наличие Gigabit LAN 10/100/1000 Мб/с
	

	
	Поддержка Wi-Fi
	Необходимо наличие IEEE 802.11a/b/g/n/ac
	

	
	Поддержка энергоэффективного Ethernet 802.3az
	Необходимо наличие
	

	
	Поддержка Bluetooth
	Необходимо наличие 4.0 / 3.0 + High speed class II
	

	
	Разъем mSATA
	Необходимо наличие Full-Mini Card slot для установки SSD с интерфейсом mSATA
	

	
	Количество каналов SATA-III (6 Gb/s)
	Не менее 6
	

	
	Интегрированный RAID-контроллер SATA
	Необходимо наличие (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Технология Intel® Rapid Storage 12 и Intel® Smart Response)
	

	
	Слоты PCI-Express 3.0 x16
	Не менее 1
	

	
	Слоты half mini-PCI Express (для поддержки WiFi + BT модуля)
	Не менее 1
	

	
	Разъем для FDD
	Возможно наличие
	

	
	Кол-во разъемов USB 2.0
	Не менее 2
	

	
	Кол-во разъемов USB 3.0
	Не менее 4
	

	
	Кол-во разъемов eSATA
	Не менее 1
	

	
	Видеопорты
	Необходимо наличие DisplayPort х 1, HDMI х 1, DVI-I х 1
	

	
	Порты  PS/2
	Не менее 1
	

	
	Разъемы HD-аудио
	Необходимо наличие (Задние динамики / Центр / Сабвуфер / Линейный вход / Передние динамики / Микрофон)
	

	
	BIOS
	Русификация от производителя;
	

	
	
	64Мб AMI UEFI Legal BIOS с мультиязычным интерфейсом
	

	
	
	Индивидуальное изменение напряжений CPU, DRAM, PCH
	

	
	Дополнительно
	Поддержка ОС Windows  8.1 32-bit / 8.1 64-bit / 8 32-bit / 8 64-bit / 7 32-bit / 7 64-bit
	

	
	
	Ночная подсветка
	

	
	
	Определение открытия крышки корпуса
	

	
	
	Датчик температуры корпуса/ процессора
	

	
	
	Контроль скорости вентиляторов корпуса/ процессора
	

	
	
	Мониторинг напряжений: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore
	

	
	
	Полимерные конденсаторы высокого качества и проводимости
	

	24
	Твердотельный накопитель №1
	6

	
	Тип оборудования
	SSD mSATA (Mini-SATA) для персональных компьютеров
	

	
	Форм-фактор (дюймов)
	Не более 1,8
	

	
	Емкость (ГБ)
	Не менее 256
	

	
	Кэш
	Не менее 512MB DDR3
	

	
	Интерфейс подключения
	mSATA (Mini-SATA) 6 Гбит/сек
	

	
	Скорость чтения
	Не менее 530 Мб/сек
	

	
	Скорость записи
	Не менее 420 Мб/сек
	

	
	Среднее время наработки на отказ (MTBF) (млн. часов)
	Не менее 2,4
	

	
	Энергопотребление  (Вт)
	Не более 0,2 
	

	
	Максимальная скорость записи случайных блоков размером 4КБ (IOPS)
	Не менее 77 000
	

	
	Размеры (мм)
	Не более 51 x 30 х 4
	

	
	Вес  (гр)
	Не болеее 9
	

	25
	Кулер №2
	6

	
	Тип оборудования
	Система охлаждения для процессора
	

	
	Совместимость вентилятора 
	Необходимо наличие c Socket LGA1150/ 1156/ 1155
	

	
	Материал радиатора
	Тепловые трубки, Медное основание, Алюминий
	

	
	Форма тепловых трубок
	C-тип
	

	
	Рассеиваемая мощность
	Не менее 65 Вт
	

	
	Управление скоростью вращения
	PWM (широтно-импульсная модуляция), Ручное
	

	
	Скорость вращения  (об/мин)
	Не менее 600 ~ 2500 ± 10%
	

	
	Максимальный воздушный поток
	Не менее 57 m³/h
	

	
	Максимальный уровень шума (дБ)
	Не более 23,6
	

	
	Среднее время наработки на отказ (MTBF) (тыс. часов)
	Не менее 150
	

	
	Питание
	12 В, от 4-pin коннектора МП
	

	
	Энергопотребление  (Вт)
	Не более 2,52
	

	
	Размеры (ширина x высота x глубина) (мм)
	Не более 95 x 37 x 95 
	

	
	Вес (гр.)
	Не более 420
	

	26
	Вентилятор для корпуса №1
	6

	
	Тип оборудования
	Система охлаждения для корпуса
	

	
	Скорость вращения  (об/мин)
	Не менее 300 ~ 1600 ± 10%
	

	
	Максимальный воздушный поток
	Не менее 64 m³/h
	

	
	Максимальный уровень шума (дБ)
	Не более 17,6
	

	
	Среднее время наработки на отказ (MTBF) (тыс. часов)
	Не менее 150
	

	
	Питание
	12 В, от 4-pin коннектора МП
	

	
	Энергопотребление  (Вт)
	Не более 0,96
	

	
	Дополнительные особенности
	Виброгасящие прокладки для крепления вентиляторов
	

	
	Размеры (ширина x высота x глубина) (мм)
	Не более 92 x 92 x 25
	

	
	Вес (гр.)
	Не более 230
	

	27
	Твердотельный накопитель №2
	2

	
	Тип оборудования
	SSD для персональных компьютеров
	

	
	Форм-фактор
	Не более 2.5-inch, ultra-slim 7мм
	

	
	Емкость (ГБ)
	Не менее 240
	

	
	Память NAND
	19nm Toshiba Multi-Level Cell (MLC) Flash
	

	
	Интерфейс подключения
	SATA 6 Гбит/сек
	

	
	Скорость чтения
	Не менее 540 Мб/сек
	

	
	Скорость записи
	Не менее 525 Мб/сек
	

	
	Среднее время наработки на отказ (MTBF) (млн. часов)
	Не менее 2
	

	
	Энергопотребление  (Вт)
	Не более 2,7  
	

	
	Максимальная скорость записи случайных блоков размером 4КБ (IOPS)
	Не менее 90 000
	

	
	Крепеж для установки устройства 2.5" в отсек 3.5"
	Необходимо наличие
	

	
	Размеры (длина x ширина x высота) (мм)
	Не более 100 x 70 x 7
	

	
	Вес  (гр)
	Не болеее 113
	

	28
	Кабель
	10

	
	Тип оборудования
	Кабель монитор - SVGA card
	

	
	Разъемы кабеля
	2 х DVI-D (M)
	

	
	Длина кабеля (м)
	Не менее 1,8
	

	
	Ферритовые фильтры
	Не менее 2
	

	
	Позолоченные контакты
	Необходимо наличие
	

	
	Вес  (гр)
	Не болеее 300
	

	29
	Вентилятор для корпуса №2
	6

	
	Тип оборудования
	Система охлаждения для корпуса
	

	
	Скорость вращения Silent Mode/ Normal Mode (об/мин)
	Не менее 1000 об/мин ± 15% / 1800 об/мин ± 10%
	

	
	Уровень шума Silent Mode/ Normal Mode
	Не более 20.0 Дб ± 15 % / 32.0 Дб ± 10 %
	

	
	Тип опоры вентилятора
	Sleeve
	

	
	Подсветка вентилятора
	Светодиодная (цвет голубой)
	

	
	Питание
	3-pin для мат. платы
	

	
	Дополнительно
	Силиконовые болты, предотвращающие вибрацию, для установки вентилятора; Бесшумный коннектор
	

	
	Размеры (ширина x длина x высота) (мм)
	Не более 120 x 120 x 25
	

	
	Вес (гр.)
	Не более 116
	

	30
	Вентилятор для корпуса №3
	3 

	
	Тип оборудования
	Система охлаждения для корпуса
	

	
	Скорость вращения  (об/мин)
	Не менее 1000 ± 10%
	

	
	Воздушный поток (CFM)
	Не менее 60
	

	
	Уровень шума (дБ)
	Не более 16
	

	
	Среднее время наработки на отказ (MTBF) (тыс. часов)
	Не менее 35
	

	
	Питание
	12 В, от 3-pin коннектора МП, от разъема питания HDD (через переходник)
	

	
	Энергопотребление  (Вт)
	Не более 1,68
	

	
	Подсветка вентилятора
	Не менее 4 Blue LED
	

	
	Размеры (ширина x высота x глубина) (мм)
	Не более 140 x140 x 25
	

	
	Вес (гр.)
	Не более 170
	

	31
	Оптический привод №2
	6

	
	Тип привода
	Встраиваемый, для ноутбука
	

	
	Тип установки
	Горизонтальный/ вертикальный
	

	
	Механизм загрузки дисков
	Лоток
	

	
	Поддерживаемые форматы носителей
	Необходимо наличие: DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD+R, DVD+R9, DVD+RW, DVD+R DL, DVD-Video, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-Audio, CD-Extra, CD-Text, CD-I Ready, CD-Bridge, Photo-CD, Video-CD, Hybrid-CD
	

	
	Поддерживаемые размеры дисков
	Необходимо наличие: 12 см, 8 см
	

	
	Методы записи
	Необходимо наличие: Disc-at-once, Session-at-once, Track-at-once, Variable Packet Writing, Fixed Packet Writing, Multisession
	

	
	Буфер
	Не менее 512 K
	

	
	Интерфейс привода
	Необходимо наличие SATA
	

	
	Пропускная способность интерфейса
	Не менее 150 Мб/сек
	

	
	Питание
	От SATA коннектора питания
	

	
	Цвета, использованные в оформлении
	Черный
	

	
	Размеры (ширина x высота x глубина) (мм)
	Не более 128 x 12.7 x 127
	

	
	Вес (гр.)
	Не более 170
	

	32
	Вентилятор для корпуса №4
	6

	
	Тип оборудования
	Система охлаждения для корпуса
	

	
	Скорость вращения  (об/мин)
	Не менее 1600 ~ 3000  ± 10%
	

	
	Максимальный воздушный поток
	Не менее 29 m³/h
	

	
	Максимальный уровень шума (дБ)
	Не более 19,3
	

	
	Среднее время наработки на отказ (MTBF) (тыс. часов)
	Не менее 150
	

	
	Питание
	12 В, от 3-pin коннектора МП
	

	
	Энергопотребление  (Вт)
	Не более 1,44
	

	
	Дополнительные особенности
	Виброгасящие прокладки для крепления вентиляторов, 2 переходника для понижения скорости вращения
	

	
	Размеры (ширина x высота x глубина) (мм)
	Не более 60 x 60 x 25 
	

	
	Вес (гр.)
	Не более 200
	

	33
	Вентилятор для корпуса №5
	6

	
	Тип оборудования
	Система охлаждения для корпуса
	

	
	Скорость вращения  (об/мин)
	Не менее 3700 ~ 4500
	

	
	Максимальный воздушный поток
	Не менее 8 m³/h
	

	
	Максимальный уровень шума (дБ)
	Не более 17,9
	

	
	Среднее время наработки на отказ (MTBF) (тыс. часов)
	Не менее 150
	

	
	Питание
	12 В, от 3-pin коннектора МП
	

	
	Энергопотребление  (Вт)
	Не более 0,6
	

	
	Дополнительные особенности
	Виброгасящие прокладки для крепления вентиляторов, переходник для понижения скорости вращения, 3:2 Pin Adaptor
	

	
	Размеры (ширина x высота x глубина) (мм)
	Не более 40 x 40 x 10 
	

	
	Вес (гр.)
	Не более 170
	

	34
	Кабель-удлинитель №1
	7

	
	Тип оборудования
	Кабель USB 3.0 AMAF
	

	
	Разъемы кабеля
	AM [штекер] / AF [гнездо]
	

	
	Скорость передачи данных
	Не менее 5 Гбит (Super Speed)
	

	
	Позолоченные контакты
	Необходимо наличие
	

	
	Фольгированный и экранирующий щит
	Необходимо наличие
	

	
	Толщина жилы передачи данных
	Не менее 28 AWG
	

	
	Толщина жилы питания 5v
	Не менее 24 AWG
	

	
	Тип оболочки
	Необходимо наличие PVC (ПВХ) 
	

	
	Длина кабеля (м)
	Не более 1
	

	
	Цвет
	Синий
	

	
	Размер упаковки (мм)
	Не более 220 x 10 x 130
	

	35
	Кабель-удлинитель №2
	5

	
	Тип оборудования
	Кабель USB 3.0 AMAF
	

	
	Разъемы кабеля
	AM [штекер] / AF [гнездо]
	

	
	Скорость передачи данных
	Не менее 5 Гбит (Super Speed)
	

	
	Позолоченные контакты
	Необходимо наличие
	

	
	Фольгированный и экранирующий щит
	Необходимо наличие
	

	
	Толщина жилы передачи данных
	Не менее 28 AWG
	

	
	Толщина жилы питания 5v
	Не менее 24 AWG
	

	
	Тип оболочки
	Необходимо наличие PVC (ПВХ) 
	

	
	Длина кабеля (м)
	Не более 2 
	

	
	Цвет
	Синий
	

	
	Размер упаковки (мм)
	Не более 220 x 10 x 130
	

	36
	Твердотельный накопитель№3
	2

	
	Тип оборудования
	SSD для персональных компьютеров
	

	
	Форм-фактор
	Не более 2.5-inch, ultra-slim 7мм
	

	
	Емкость (ГБ)
	Не менее 240
	

	
	Техпроцесс
	25 нм
	

	
	Интерфейс подключения
	SATA 6 Гбит/сек
	

	
	Скорость чтения
	Не менее 540 Мб/сек
	

	
	Скорость записи
	Не менее 510 Мб/сек
	

	
	Среднее время наработки на отказ (MTBF) (млн. часов)
	Не менее 1,2
	

	
	Энергопотребление  (Вт)
	Не более 0,9
	

	
	Максимальная скорость записи случайных блоков размером 4КБ (IOPS)
	Не менее 60 000
	

	
	Крепеж для установки устройства 2.5" в отсек 3.5"
	Возможно наличие
	

	
	Размеры (ширина x высота x глубина) (мм)
	Не более 70 x 9.5 x 100
	

	
	Вес  (гр)
	Не болеее 120
	


( Настоящая Спецификация заполняется Покупателем на основании предлагаемой цены, указанной Победителем (участником процедуры закупки, с которым заключается договор) в  заявке на участие в процедуре закупки.
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