ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку приемопередатчиков
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка приемопередатчиков для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Модуль оптический BVF 1551-DT (или эквивалент)

	Основные характеристики и главным условием является совместимость с оборудованием RETRA.
Наименование

Значение

Напряжение питания

( 190 – 240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность

Не более 8 Вт
Полоса пропускания 

от  50 Гц  до 6,5 МГц
Дифференциальное усиление

Не более  3%
Отношение сигнал/шум 

мин. 48 dB
Входное сопротивление 

75 Ом  - неизменное
Размах видеосигнала при 75 Ом

Не более 1В
Поддерживаемые системы видеосигнала

NTSC, PAL, SECAM

Интерфейс данных

RS 232, RS 422, RS 485

 (2 wire), RS 485 (4wire)

Тип сухих контактов

- длительность сигнала на входе 

- тип выхода

- максимальное коммутируемое напряжение

- максимальный коммутируемый ток

Нормально разомкнутые

не менее 0,1с 

Схема с открытым коллектором

Не более 30В

Не более 500мА

Тип излучающего элемента

лазер

Длина волны оптического излучения

1310 нм - неизменное
Тип волокна (см. табл. 3)

- SM 

- MM

одномодовое  9/125 мкм

многомодовое  62.5/125 мкм

Оптический бюджет для волокна 62,5/125 мкм

Не менее 17 дБ

Оптический бюджет для волокна 9/125 мкм

Не более 23 дБ или не менее 15 дБ 
Тип разъемов:

- Оптический 

- Видео

- Данные и сухие контакты

FC 
BNC
Weidmuller  BLZ 3.5/8G
Количество волокон 

Не менее 1 или не более 2 шт.

Габаритные размеры

Не более 210.5 х 248 х 43 мм

Средняя наработка на отказ 

Не менее 50 000 ч.

Гарантийный срок эксплуатации

Не менее 5 лет

Гарантийный срок хранения с момента отгрузки 

Не менее 12 месяцев

Рабочая температура 
от  минус 40 до + 60 (С 

Температура хранения*

от минус 50 до + 65 (С

Относительная влажность (при + 25(С, без конденсации)

не более 95%

                Переменные оптические параметры
 Обозначение

Наименование

Тип, 

кол-во 
волокон

Мощность передатчика (не менее):
Чувствительность приемника (не менее):
Оптич. бюджет,

дБ

ЕКПД.
433771.004
BVF 5500-DT(эквивалент)
MM 2 шт.

0,4 мВт
 (минус 4 дБм)

8 мкВт
(минус 21 дБм)
17

-10

BVF 1551-DT(эквивалент)
MM 2 шт.

0,4 мВт (минус 4 дБм)
8 мкВт (минус 21 дБм)
17
-11
BVF 1552-DT(эквивалент)
MM 2 шт.

0,4 мВт (минус 4 дБм)
8 мкВт (минус 21 дБм)
17
-12

BVF 4551-DT(эквивалент)
MM 2 шт.

0,4 мВт (минус 4 дБм)
8 мкВт (минус 21 дБм)
17
-13

BVF 4552-DT(эквивалент)
MM 2 шт.

0,4 мВт (минус 4 дБм)
8 мкВт (минус 21 дБм)
17

	Каналы: 1-видео; 1-данные; Передатчик видео + Приемо-передатчик данных; Должны быть совместимые с устройствами – BVF 1552 –DT       ( или эквивалент) 

	12 месяцев
	7
	шт.

	2
	Модуль оптический BVF 1552-DT(или эквивалент)

	
	Каналы: 1-видео; 1-данные; Приемник видео + Приемо-передатчик данных; Должны быть совместимые с устройствами – BVF 1551 –DT(или эквивалент)

	12 месяцев
	7
	шт.

	   3
	Модуль оптический BVF 4551-DT(или эквивалент)

	
	Каналы: 4-видео; 1-данные; Передатчик видео + Приемо-передатчик данных; Должны быть совместимые с устройствами – BVF 4552 –DT(или эквивалент)

	12 месяцев
	      4
	     шт.

	4
	Модуль оптический BVF 4552-DT(или эквивалент)

	
	Каналы: 4-видео; 1-данные; Приемник видео + Приемо-передатчик данных; Должны быть совместимые с устройствами – BVF 4551 –DT(или эквивалент)

	12 месяцев
	4
	шт.

	5
	Модуль оптический BVF 5500-DT(или эквивалент)

	
	Каналы: 1-данные;Приемо-передатчик данных; Должны быть совместимые с устройствами – BVF 5500 –DT(или эквивалент)

	12 месяцев
	3
	шт.

	    6

7
	Пластина для размещения на стену (полку) одного изделия в корпусе «-DT» 
(или эквивалент)
Полка для размещения в 19ۥۥ˝ шкаф двух (одного) изделий в корпусе «-DT» (или эквивалент)
	Монтаж изделия
Монтаж на несущую плоскость (стену)
Комплект для крепления на стену DT-корпуса:
1.    Назначение: Комплект предназначен для крепления на несущую плоскость многоканальных цифровых оптических передатчиков и приемников, указанных в пп. №1-5 Настоящего технического задания 
2.    Применение: Панель из комплекта должна прикручиваться 4 винтами М3х6 к дну многоканальных цифровых оптических передатчиков и приемников указанных в пп. №1-5 Настоящего технического задания, затем должна крепиться к стене 4 шурупами 3,5х25, шурупы в комплект не входят.
3.     Условия эксплуатации:
Рабочая температура, не менее - от  минус 40 до + 60 °С;
Температура хранения, не менее - от минус 50 до + 65 °С;
Относительная влажность (при + 25°С, без конденсации), не более 95%.
4.     Массогабаритные показатели: размер от 262х68х1,3 до 266х72х1,7 мм, масса не более 210 г., Материал: Сталь 08пс.
Покрытие: краска порошковая полимерная RAL 9005 (черный), фактура полушагрень
КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование

Количество, шт.

Панель для крепления на стену DT-корпуса

1

Винт В.М3-6gх6.58.016 ч. ГОСТ 17475-80

4

Саморез 6х50

4

Дюбель универсальный 10х50

4

Этикетка

1

Упаковка

1

Монтаж в 19" стойку

Комплект для крепления DT-корпуса в стойку 19'':
1.     Назначение: Комплект предназначен для крепления в 19’’ стойку многоканальных цифровых оптических передатчиков и приемников, указанных в пп. №1-5 Настоящего технического задания 
2.     Применение: К полке из комплекта должен прикручиваться 4 или 8 винтами М3х6 за дно 1 или 2 многоканальных цифровых оптических передатчиков или приемников, указанных в пп. №1-5 Настоящего технического задания 
, затем полка должна устанавливаться в стойку и крепится 4 винтами М6х20.
3.     Условия эксплуатации:
Рабочая температура, не менее - от  минус 40 до + 60 °С;
Температура хранения, не менее - от минус 50 до + 65 °С;
Относительная влажность (при + 25°С, без конденсации), не более 95%.
4.     Массогабаритные показатели: размер от 480х234х51 до 484х238х55 мм, масса не более 1,45 кг., Материал: Сталь 08пс.
6.     Покрытие: краска порошковая полимерная RAL 9005 (черный), фактура полушагрень.
КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование

Количество, шт.

Полка  19’ U1 для DT-корпуса

1

Винт В.М3-6gх6.58.016 ГОСТ 17473-80

8

Винт В.М6-6gх20.58.016 ГОСТ 17473-80

4

Гайка М6-6Н.4.016 ГОСТ 3032-76

4

Шайба 6.02.016 ГОСТ 11371-78

4

Этикетка

1

Коробка упаковочная

1


	12 месяцев

12 месяцев
	14

6
	шт.

шт.




Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Порядок оплаты – безналичный расчет. 50 % предоплата производится в течение 5 дней с даты подписания договора, остальные 50% в течение 30 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: сертификаты, счета-фактуры, ТТН)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководство пользователя (инструкция) и паспорт на русском языке. 
        7. Место поставки продукции и условия допуска:

Передача товара Покупателю производится путем самовывоза со склада Поставщика в г. Москва.
       8. Сроки поставки продукции:

30 рабочих дней с момента предоплаты в размере 50%, остальное в течение 30 дней после поставки.
        9. Дополнительные условия:

Оборудование должно быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 
Эксперт по техническим характеристикам                                                                                          _________________/___________________/
