
Приложение № 3 
к извещению о проведении 
запроса котировок цен 
Техническое задание на

поставку блока параллельных вычислений для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»
Блок параллельных вычислений в составе:
	Конфигуратор
	Модель
	На основе 8-процессорного сервера STSS Flagman QX8516T4.2

	Корпус
	Chassis
	5U Rackmount (глубина - 762mm)

	Процессоры

(серверный)
	CPU 1-8
	8 x 2,660-2.800GHz Intel® Хeon® E7-8837 Westmere-EX 8-Core, 6.4GT/s QPI, 24MB L3 Cache

	Набор микросхем
	Chipset
	Dual Intel® 7500 (Boxboro-EX)

	Установленная память CPU 1

(серверная)
	SMI 1 (Channel 1-4)
	8GB (4 x DIMM 2048 MB DDR-III PC3-10600 ECC Registered)

	
	SMI 2 (Channel 5-8)
	(свободно)

	Установленная память CPU 2

(серверная)
	SMI 1 (Channel 1-4)
	8GB (4 x DIMM 2048 MB DDR-III PC3-10600 ECC Registered)

	
	SMI 2 (Channel 5-8)
	(свободно)

	Установленная память CPU 3

(серверная)
	SMI 1 (Channel 1-4)
	8GB (4 x DIMM 2048 MB DDR-III PC3-10600 ECC Registered)

	
	SMI 2 (Channel 5-8)
	(свободно)

	Установленная память CPU 4

(серверная)
	SMI 1 (Channel 1-4)
	8GB (4 x DIMM 2048 MB DDR-III PC3-10600 ECC Registered)

	
	SMI 2 (Channel 5-8)
	(свободно)

	Установленная память CPU 5
	SMI 1 (Channel 1-4)
	8GB (4 x DIMM 2048 MB DDR-III PC3-10600 ECC Registered)

	
	SMI 2 (Channel 5-8)
	(свободно)

	Установленная память CPU 6
	SMI 1 (Channel 1-4)
	8GB (4 x DIMM 2048 MB DDR-III PC3-10600 ECC Registered)

	
	SMI 2 (Channel 5-8)
	(свободно)

	Установленная память CPU 7
	SMI 1 (Channel 1-4)
	8GB (4 x DIMM 2048 MB DDR-III PC3-10600 ECC Registered)

	
	SMI 2 (Channel 5-8)
	(свободно)

	Установленная память CPU 8
	SMI 1 (Channel 1-4)
	8GB (4 x DIMM 2048 MB DDR-III PC3-10600 ECC Registered)

	
	SMI 2 (Channel 5-8)
	(свободно)

	Интегрированные устройства
	Сетевой адаптер
	Intel® 82576 Gigabit LAN Network Interface Controller w/VMDq support

	
	Сетевой адаптер
	Intel® 82576 Gigabit LAN Network Interface Controller w/VMDq support

	
	Видеоадаптер
	Matrox® G200eW integrated Graphics Controller supported by the Winbond® WPCM450

	
	Контроллер SATA
	Intel® ICH10R 6-channel SATA-II 300 w/integrated chipset RAID 0/1/10/5 (software) support

	Интерфейсы
	COM
	2 (1 internal, 1 rear)

	
	USB 2.0
	6 (2 front, 2 internal Type A, 2 rear

	
	VGA
	1

	
	Keyboard PS/2
	1

	
	Mouse PS/2
	1

	
	LAN (RJ-45)
	2+1 for remote management

	Слоты расширения
	Slot 1 (PCI-Ev2 x16@x8)
	(свободно)

	
	Slot 2 (PCI-Ev2 x16@x8)
	8 - internal channel SAS/SATA RaiD (0,1,1EE, 10,5,5EE)

	
	Slot 3 (PCI-Ev2 x8)
	(свободно)

	
	Slot 4 (PCI-Ev2 x16)
	(свободно)

	
	Slot 5 (PCI-Ev2 x8)
	(свободно)

	
	Slot 6 (PCI-Ev2 x16)
	(свободно)

	
	Slot 7 (PCI-Ev2 x8)
	(свободно)

	
	Slot 8 (PCI-Ev2 x16)
	(свободно)

	
	Slot 9 (PCI-Ev2 x8)
	(свободно)

	
	Slot 10 (PCI-Ev2 x16)
	(свободно)

	Дисковая корзина
	HotSwap
	16 дисковых отсеков HotSwap SFF 2.5" Serial ATA/SAS

	Установленные HDD
	Отсек 1
	HDD 2.5” 160GB SATA 3GMLC NAND SSD

	
	Отсек 2
	HDD 2.5” 1000GB SAS 6G 7200rpm

	
	Отсек 3
	HDD 2.5” 1000GB SAS 6G 7200rpm

	
	Отсек 4
	HDD 2.5” 1000GB SAS 6G 7200rpm

	
	Отсек 5
	HDD 2.5” 1000GB SAS 6G 7200rpm

	
	Отсек 6
	HDD 2.5” 1000GB SAS 6G 7200rpm

	
	Отсек 7
	(свободно)

	
	Отсек 8
	(свободно)

	
	Отсек 9
	(свободно)

	
	Отсек 10
	(свободно)

	
	Отсек 11
	(свободно)

	
	Отсек 12
	(свободно)

	
	Отсек 13
	(свободно)

	
	Отсек 14
	(свободно)

	
	Отсек 15
	(свободно)

	
	Отсек 16
	(свободно)

	Периферийные отсеки
	5.25" external
	DVD±RW 22xW/8xRW/16xR/40xW/32xRW/40xR

	
	5.25" external
	(свободно)

	Источник питания
	PSU
	Отказоустойчивый БП с возможностью горячей замены 2+2 (2800Вт)

	Система охлаждения
	Middle FANs
	4 x 90mm HotSwap UltraHigh speed FANs with Speed control

	Удаленное управление
	Management
	IPMI® v2.0 Server Management + KVM-over-LAN w/dedicated LAN

	Рельсы для монтажа в стойку
	Rails
	Набор направляющих для монтажа в 19” стойку. Расстояние между рамами от 675 мм до 925 мм

	Дополнительное оборудование
	Key/Mouse
	нет

	
	External FDD
	нет

	
	External DVD
	нет

	Операционная система
	OS
	Microsoft Windows Server Enterprise 2008 R2 64 bit 10 Client

	Дополнительные лицензии на подключение к OS
	User CALs
	Microsoft Windows Server Client Accsess License 2008 5 users 

	
	Device CALs
	нет

	
	Terminal User CALs
	Terminal Server Client Accsess License 2008 5 users

	
	Terminal Device CALs
	нет

	Сервисное обслуживание
	Warranty
	Гарантия 36 месяцев. Первые 12 месяцев - возможность ремонта и обслуживания на месте нахождения Покупателя.


В случае указания на товарный знак читать также «или эквивалент».

Компьютерное оборудование должно быть новое, не восстановленное, не бывшее в употреблении, имеющее сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологическое  заключение, поставлено в полностью рабочем состоянии, с оборудованием совместимым друг с другом.

Замена вышеуказанного оборудования на эквивалент допускается, при условии полного соответствия технических характеристик эквивалента техническим характеристикам заявленного оборудования.
Эквивалент на ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ не допускается в связи с необходимостью совместимости и взаимодействия с имеющимся у Заказчика оборудованием на объекте применения.

Необходимо наличие документации и комплекта шнуров, винтов, креплений (краткое справочное руководство, руководство по настройке, СD с документацией и драйверами, справочник по самообслуживанию).
По требованию подключение к электросетям силами Поставщика в присутствии представителя Покупателя.

Приемка Товара осуществляется на территории Покупателя с участием уполномоченного представителя Поставщика в г. Обнинске.
Первые 12 месяцев ремонт и помощь в обслуживании техники производится силами Поставщика по месту расположения Покупателя.

2.
Требования к функционированию системы 

2.1.
Система должна обеспечивать круглосуточную бесперебойную работу с учётом требований к электроснабжению.

3. Требования к электроснабжению

3.1. Электропитание оборудования системы должно осуществляться от однофазной электрической сети напряжением 220В промышленной частоты 50 Гц при колебаниях напряжения в пределах от +10 до -10%, частоты ±1 Гц со скорость изменения не более 0,1 Гц/сек.

3.2.
Для электропитания необходимо предусмотреть источники бесперебойного питания (ИБП), обеспечивающие работу этого оборудования в случае потери напряжения в течение не менее 15-ти минут. 

4.
Требования безопасности

4.1.
Поставляемое оборудование необходимо производить с учётом требований по  обеспечению безопасности обслуживающего персонала. 

4.2.
Допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах должны отвечать требованиям ГОСТ 12.1.006-84.

4.3
Совместимость технических средств системы должна соответствовать ГОСТ Р 50009-92.

4.4.
Поставляемое оборудование должно отвечать требованиям пожарной безопасности.

4.5.
Применяемое оборудование должно отвечать требованиям действующих санитарных норм и правил.

5.
Требования к гарантийному обслуживанию

5.1.
Гарантийный срок: не менее 36 месяцев.
6.
Требования к сдаче работ

6.1.
В момент приемки товара Поставщик передает Заказчику эксплуатационную документацию в составе инструкции по эксплуатации отдельных элементов, а также пояснительную записку с техническим описанием, оформленную в соответствии с ГОСТ 21.101-97 на русском языке.

6.2.
В момент приемки товара Поставщик проводит инструктаж представителей Заказчика правилам работы блока параллельных вычислений.
Контактное лицо: Доронина Ольга Арнольдовна (48439) 9-50-07.
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