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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Траншейный каток с дистанционным управлением RT 82SC-2 Wacker Neuson
(или эквивалент)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

 Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	482412


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Применяется для уплотнения глубоких засыпок, под строительство различных сооружений.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Эксплуатируется в сложных условиях, где ручное управление аппаратом невозможно или небезопасно.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Д x Ш x В  , не более, мм - 1855 x 820 x 1230
Ширина вальца 82 см. (не менее)

Вес , кг , не менее – 1497

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Диаметр бандажа, мин , мм, не более

520

Ширина бандажа (мин.) , мм, не менее 

560

Ширина бандажа (макс.) , мм, не более 

820

Частота колебаний, , Гц, не менее

41,7

Линейное усилие статический (на валец), H/мм, не менее 

10

Линейное усилие динамический (на валец), Н/мм, не менее 

45

Центробежная сила (макс.) , kH, не более 

68,4
Центробежная сила (мин.) , kH, не менее 

34,2

Скорость передвижения мин., км/час, не более 

2,5

Радиус поворота  , мм, не более 

1600

Площадь уплотнения, м²/час, не менее 

990

Преодолеваемый уклон макс. (с вибрацией), %, не менее 

45

Преодолеваемый уклон макс. (без вибрации),%, не менее 
50

Тип двигателя

Трехцилиндровый дизельный двигатель с электрическим стартером и жидкостным охлаждением (или аналог) 

Топливо 

Дизель

Изготовитель двигателя  

Kohler (или эквивалент)
Рабочий объем, см³, не менее 

1028

Расход топлива  , л/час, не более 

4,5

Объем бака, не менее  

24

Производительность (DIN ISO 3046) , кВт, не менее 

15,5

Число оборотов, об/мин, не менее 

2600



	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Не требуется

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Шарнирное сочленение двух вальцов – обеспечивающее маневренность катка. Инфракрасное управление - обеспечивает надежное и безопасное управление катком.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не требуется

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не требуется

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Не требуется

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не требуется

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Не требуется

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Наличие маркировочных шильдиков

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Не требуется


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю:

· техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.);

· счет, счет-фактуру;

· товарную накладную (по форме ТОРГ-12);

· документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям;

· документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству;

   -    другие документы, предусмотренные законодательством.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю:

техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.).


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Не менее 12 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Периодичность обслуживания: в зависимости от условий работы (согласно инструкции)


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	 Не требуется


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Согласно приложенной инструкции 


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Техника должна соответствовать заявленной комплектации, быть технически исправной.

Техника должна быть новой, без наработки


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	В комплект поставки должны входить расширители вальцов 82 см и скребки.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	 Траншейный каток с дистанционным управлением RT 82SC-2 Wacker Neuson
(или эквивалент) – 1 ед.
Срок поставки – не позднее 5 рабочих дней с даты заключения договора.


Начальник подразделения  _________________________    Д.С. Осетрин

Исполнитель                        _________________________      С.В. Фадеев
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