Техническое задание

ЛОТ № 1: «Поставка СВТ и оргтехники».
Таблица № 1
	№ п/п
	Продукт
	Ед.
	К-во

	1. 
	АРМ-1 конструктора-технолога в составе:
	шт.
	66

	Требования к продукту

	1.1. 
	Процессор с характеристиками:

· техпроцесс – 22 нм;
· архитектура –Ivy Bridge;
· сокет – LGA1155;
· количество ядер – не менее 2;

· тактовая частота – не менее 3,4 ГГц;

· объем кэша L3 – не менее 3 Мб;
· максимальная расчетная мощность – не более 55 Вт.
	шт.
	66

	1.2. 
	Система охлаждения процессора с характеристиками не хуже:
· максимальная скорость вращения вентилятора – не менее 3200 об/мин, 

· создаваемый воздушный поток –  не менее 44,1 CFM;

· максимальный уровень создаваемого шума –  не более 32 дБ.
	шт.
	66

	1.3. 
	Материнская плата
· форм-фактор – ATX;

· чипсет - Intel® H61 Express;

· поддержка процессоров - Intel® Core™ i7 / Intel® Core™ i5 / Intel® Core™ i3 /Intel® Pentium® / Intel® Celeron® в исполнении LGA1155;

· поддержка High Definition Audio;

· Кодек Realtek® ALC887;

· не менее 1-го сетевого интерфейса на чипе Realtek RTL8111F;

· не менее 1 слота PCI-E x16;

· не менее 2 слотов PCI-E x1;

· не менее 3 слотов PCI;
· типы и количество разъемов задней панели:

· не менее 1 RJ-45;
· не менее 1 COM-порта;
· 1 PS/2 порт (Мышь);
· 1 PS/2 порт (Клавиатура);
· не менее 1 LPT порта;
· не менее 4 портов USB 2.0/1.1;
· 3 аудио-разъема (Вход/Выход/Микрофон).
	шт.
	66

	1.4. 
	Оперативная память:

· тип памяти – DDR3 PC3-10600;

· объем – не менее 4 Гб.
	шт.
	66

	1.5. 
	Жесткий диск c характеристиками:

· объем – не менее 1 ТБ;

· интерфейс – SATA 6 Гбит/сек;

· объем буфера не менее 64 МБ;

· скорость вращения шпинделя – 7200 об/мин.
	шт.
	66

	1.6. 
	Оптический накопитель:

· тип – DVD±RW;

· максимальная скорость чтения DVD – 24x;

· интерфейс – SATA.
	шт.
	66

	1.7. 
	Графический адаптер с характеристиками:

· объем памяти – 1 Гб;

· шина передачи данных – PCI-E 2.0;

· частота GPU – 800 МГц;

· интерфейсы – VGA, DVI, HDMI;

· тип памяти и разрядность – 64 бита.
	шт.
	66

	1.8. 
	Корпус:
· форм-фактор – Midi Tower;

· поддерживаемые форм-факторы материнских плат – microATX, miniATX, ATX;

· цвет – черный;

· в корпус должен быть установлен блок питания типа ATX, мощностью не менее 450 Вт.
	шт.
	66

	1.9. 
	Клавиатура:
· интерфейс – USB;

· цвет – черный;

· поддержка русского языка.
	шт.
	66

	1.10. 
	Мышь:
· интерфейс – USB;

· цвет – черный.
	шт.
	66

	1.11. 
	Коврик для мыши:

· цвет – черный.
	шт.
	66

	1.12. 
	Монитор:

· тип – LED, PLS;

· диагональ – не менее 21.5 дюйма;

· максимальное разрешение – не менее 1920x1080;

· время отклика – не более 5 мс;

· яркость – не менее 250 кд/м2;

· интерфейсы – не менее 1 VGA, не менее 1 HDMI;’

· поддержка режима динамической контрастности.
	шт.
	66

	1.13. 
	Сетевой фильтр:
· номинальное напряжение / частота- 220/230 В, 50/60 Гц

· номинальный ток нагрузки -не менее 10А;
· кол-во розеток - не менее 6;
· возможность подключениия к ИБП;
· наличие встроенной защиты;
· тип розеток - не менее 5 евростандарт с заземлением, не менее 1 без заземляющего контакта;
· длина шнура не менее 3 м.
	шт.
	66

	1.14. 
	Источник бесперебойного питания c характеристиками:

· номинальное выходное напряжение –230±8% В;

· частота – 50 Гц;

· максимальная выходная мощность – не менее 650 ВА/390 Вт;

· время работы от батарей при полной нагрузке – не менее 3 мин;

· тип и количество выходных розеток – не менее 3-х евростандарт с заземлением;

· тип входной розетки - Вилка Schuko CEE 7/7P;

· вес с аккумулятором – не более 6,2 кг.
	шт.
	66


	1.15. 
	Операционная система:
· ОС должна позволять  использовать все ресурсы аппаратной платформы в полном объеме, 

· поддержка DirectX; 

· возможность запуска win32 приложений без эмуляции (в режиме native);

· русскоязычный интерфейс Aero;

· поддержка Active Directory;

· поддержка нескольких физических процессоров;

· поддержка 64-битных приложений;

· тип лицензии – OEM.
	шт.
	66

	2. 
	АРМ-2 конструктора-технолога в составе:
	шт.
	10

	Требования к продукту

	2.1. 
	Процессор с характеристиками:

· техпроцесс – 22 нм;
· архитектура –Ivy Bridge;
· сокет – LGA1155;
· количество ядер – не менее 4;

· тактовая частота – не менее 3,4 ГГц;

· объем кэша L3 – не менее 6 Мб;
· максимальная расчетная мощность – не более 77 Вт.
	шт.
	10

	2.2. 
	Система охлаждения процессора:

· поддержка сокетов – LGA1156, LGA1155, LGA1150;

· материал радиатора – алюминий;

· производитель системы охлаждения не должен отличаться от производителя процессора.
	шт.
	10

	2.3. 
	Материнская плата
· форм-фактор – ATX;

· чипсет - Intel® H61 Express;

· поддержка процессоров - Intel® Core™ i7 / Intel® Core™ i5 / Intel® Core™ i3 /Intel® Pentium® / Intel® Celeron® в исполнении LGA1155;

· поддержка High Definition Audio;

· Кодек Realtek® ALC887;

· не менее 1-го сетевого интерфейса на чипе Realtek RTL8111F;

· не менее 1 слота PCI-E x16;

· не менее 2 слотов PCI-E x1;

· не менее 3 слотов PCI;
· типы и количество разъемов задней панели:

· не менее 1 RJ-45;

· не менее 1 COM-порта;

· 1 PS/2 порт (Мышь);

· 1 PS/2 порт (Клавиатура);

· не менее 1 LPT порта;

· не менее 4 портов USB 2.0/1.1;

· 3 аудио-разъема (Вход/Выход/Микрофон).
	шт.
	10

	2.4. 
	Оперативная память:

· тип памяти – DDR3 PC3-10600;
· объем – не менее 4 Гб.
	шт.
	20

	2.5. 
	Жесткий диск c характеристиками:

· объем – не менее 1 ТБ;

· интерфейс – SATA 6 Гбит/сек;

· объем буфера не менее 64 МБ;
· скорость вращения шпинделя – 7200 об/мин.
	шт.
	10

	2.6. 
	Оптический накопитель:

· тип – DVD±RW;

· максимальная скорость чтения DVD – 24x;
· интерфейс – SATA.
	шт.
	10

	2.7. 
	Графический адаптер с характеристиками:

· объем памяти – 1 Гб;

· шина передачи данных – PCI-E 3.0;
· количество ядер CUDA – не менее 384;
· частота GPU – 1071 МГц;

· интерфейсы – VGA, DVI, HDMI;
· энергопотребление – не более 75 Вт;
· тип памяти и разрядность – GDDR5 128 бит.
	шт.
	10

	2.8. 
	Корпус:

· форм-фактор – Midi Tower;

· поддерживаемые форм-факторы материнских плат – microATX, miniATX, ATX;

· цвет – черный;

· в корпус должен быть установлен блок питания типа ATX, мощностью не менее 450 Вт.
	шт.
	10

	2.9. 
	Клавиатура:
· интерфейс – USB;

· цвет – черный.
	шт.
	10

	2.10. 
	Мышь:
· интерфейс – USB,

· цвет – черный.
	шт.
	10

	2.11. 
	Коврик для мыши:

· цвет – черный.
	шт.
	10

	2.12. 
	Монитор:

· тип – LED,
· тип матрицы – TFT TN;
· диагональ – не менее 23.6 дюйма;

· максимальное разрешение – не менее 1920x1080;

· время отклика – не более 2 мс;

· яркость – не менее 250 кд/м2;

· интерфейсы – не менее 1 VGA, не менее 1 HDMI;
· тип блока питания – внешний.
	шт.
	10

	2.13. 
	Сетевой фильтр:

· номинальное напряжение/частота - 220В /50Гц;

· номинальный ток нагрузки - не менее 10 А;

· кол-во розеток - не менее 5;

· тип розеток - евростандарт с заземлением;

· длина шнура  - не менее 3 м.
	шт.
	10

	2.14. 
	Источник бесперебойного питания c характеристиками:

· номинальное выходное напряжение –230±8% В;

· частота – 50 Гц;

· максимальная выходная мощность – не менее 650 ВА/390 Вт;

· время работы от батарей при полной нагрузке – не менее 3 мин;

· тип и количество выходных розеток – не менее 3-х евростандарт с заземлением;

· тип входной розетки - Вилка Schuko CEE 7/7P;
· вес с аккумулятором – не более 6,2 кг.
	шт.
	10

	2.15. 
	Операционная система:
· ОС должна позволять  использовать все ресурсы аппаратной платформы в полном объеме, 

· поддержка DirectX; 

· возможность запуска win32 приложений без эмуляции (в режиме native);

· русскоязычный интерфейс Aero;

· поддержка Active Directory;

· поддержка нескольких физических процессоров;

· поддержка 64-битных приложений;

· тип лицензии – OEM.
	шт.
	10

	3. 
	АРМ-Универсал в составе: 
	шт.
	82

	Требования к продукту

	3.1. 
	Требования к компьютеру:

· тип компьютера – неттоп;

· процессор компьютера - Intel Celeron 1017U 1.6 ГГц, с количеством ядер не менее 2 и с кэшем L3 не менее 2 МБ;

· тип видео
адаптера – Встроенное графическое ядро (GPU) Intel HD Graphics;
· оперативная память
 - не  менее 4 ГБ в 1 слоте SODIMM, тип памяти
DDR3 SODIMM 1333 МГц;

· жесткий диск  2.5" SATA, объемом не менее 500 ГБ;

· сетевые подключение – наличие не менее 1 адаптера Ethetnet и 1 адаптера беспроводной сети Wi-Fi с поддержкой стандартов IEEE802.11 b/g/n;

· поддержка слотов для карт памяти стандартов SDXC, SDHC, SD, MMC, MS Pro, MS;
· разъемы ПК в количестве не менее 4 x USB 2.0, HDMI, VGA (15-pin D-SUB), RJ-45, Оптический цифровой аудиовыход;
· разъемы на передней панели  - не менее 2 x USB 3.0,  не менее 1 разъема 3.5 мм для наушников, и не менее 1 разъем 3.5 мм для микрофона;
· наличие слота для Kensington lock;

· тип блока питания - внешний, мощностью не менее 65 Вт;
· в составе неттопа должно быть передано неисключительное право на пользование ОС Windows;
· вес не более 0.6 кг.
	шт.
	82

	3.2. 
	Клавиатура:
· интерфейс – USB;

· цвет – черный;

· поддержка русского языка.
	шт.
	82

	3.3. 
	Мышь:
· интерфейс – USB;

· цвет – черный.
	шт.
	82

	3.4. 
	Коврик для мыши:

· цвет – черный.
	шт.
	82

	3.5. 
	Монитор:

· тип – LED,
· тип матрицы – TFT TN;
· диагональ – не менее 19 дюймов;

· максимальное разрешение – не менее 1280x1024;

· время отклика – не более 5 мс;

· яркость – не менее 250 кд/м2;

· интерфейсы – не менее 1 VGA;
· тип блока питания – встроенный.
	шт.
	82

	3.6. 
	Сетевой фильтр:

· номинальное напряжение/частота - 220/230 В, 50/60 Гц;

· номинальный ток нагрузки - не менее 10А;

· кол-во розеток - не менее 6;

· возможность подключения к ИБП;

· наличие встроенной защиты;

· тип розеток - не менее 5 евростандарт с заземлением, не менее 1 без заземляющего контакта;

· длина шнура не менее 3 м.
	шт.
	82

	4. 
	АРМ-Программиста в составе:
	шт.
	2

	Требования к продукту

	4.1. 
	Процессор 
· техпроцесс – 22 нм;
· архитектура – Haswell;
· сокет – LGA1150;
· количество ядер – не менее 4;

· тактовая частота – не менее 3,4 ГГц;

· объем кэша L3 – не менее 6 Мб;
· максимальная расчетная мощность – не более 84 Вт.
	шт.
	2

	4.2. 
	Система охлаждения процессора:

· поддержка сокетов – LGA1156, LGA1155, LGA1150;

· материал радиатора – алюминий;
· производитель системы охлаждения не должен отличаться от производителя процессора.
	шт.
	2

	4.3. 
	Материнская плата:
· форм-фактор – mini ITX;

· чипсет - Intel® H87;

· поддержка процессоров - Intel® Core™ i7 / Intel® Core™ i5 / Intel® Core™ i3 /Intel® Pentium® / Intel® Celeron® в исполнении LGA1150;

· поддержка модулей памяти U-DIMM, DDR3 1600/1333/1066 МГц;

· максимальный объем поддерживаемой памяти – 16 Гб;

· поддержка High Definition Audio;

· Кодек Realtek® ALC887;

· не менее 1-го сетевого интерфейса на чипе Atheros 8151;

· не менее 1 слота PCI-E x16;

· типы и количество разъемов задней панели:

· не менее 1 RJ-45;
· не менее 1 DVI-D;
· не менее 1 HDMI;
· 1 PS/2 порт (Клавиатура);
· не менее 4 портов USB 3.0;
· не менее 4 портов USB 2.0;
· 3 аудио-разъема (Вход/Выход/Микрофон);
· 1 x SPDIF out (коаксиальный).
	шт.
	2

	4.4. 
	Оперативная память:

· тип памяти – DDR3 PC3-12800;
· частота – 1600 МГц;
· объем – не менее 4 Гб.
	шт.
	4

	4.5. 
	Графический адаптер с характеристиками:

· объем памяти – не менее2 Гб;

· шина передачи данных – PCI-E 3.0;
· частота GPU – 1085 МГц;

· интерфейсы – VGA, DVI, mini-HDMI;
· энергопотребление – не более 60 Вт;
· тип памяти и разрядность – GDDR5 128 бит.
	шт.
	2

	4.6. 
	Жесткий диск c характеристиками:

· объем – не менее 2 ТБ;

· интерфейс – SATA III 6 Гбит/сек;

· объем буфера не менее 64 МБ;
· скорость вращения шпинделя – 7200 об/мин.
	шт.
	2

	4.7. 
	Корпус:
· форм-фактор – Midi Tower;

· поддерживаемые форм-факторы материнских плат – microATX, miniATX, ATX;

· цвет – черный;

· в корпус должен быть установлен блок питания типа ATX, мощностью не менее 450 Вт.
	шт.
	2

	4.8. 
	Оптический накопитель:

· тип – DVD±RW;

· максимальная скорость чтения DVD – 24x;
· интерфейс – SATA.
	шт.
	2

	4.9. 
	Монитор:

· тип – LED,
· тип матрицы – TFT TN;
· диагональ – не менее 21.5 дюйма;

· максимальное разрешение – не менее 1920x1080;

· время отклика – не более 8 мс;

· яркость – не менее 250 кд/м2;

· интерфейсы – не менее 1 VGA, не менее 1 DVI-D;

· тип блока питания – вcтроенный.
	шт.
	2

	4.10. 
	Клавиатура:
· интерфейс – USB;

· цвет – черный;
· поддержка русского языка.
	шт.
	2

	4.11. 
	Мышь:
· интерфейс – USB;

· цвет – черный.
	шт.
	2

	4.12. 
	Сетевой фильтр:

· номинальное напряжение/частота  - 220/230 В, 50/60 Гц;

· номинальный ток нагрузки - не менее 10А;

· кол-во розеток - не менее 6;

· возможность подключения к ИБП;

· наличие встроенной защиты;

· тип розеток - не менее 5 евростандарт с заземлением, не менее 1 без заземляющего контакта;

· длина шнура не менее 1,8 м.
	шт.
	2

	4.13. 
	Источник бесперебойного питания c характеристиками:

· номинальное выходное напряжение –230±10% В;

· частота – 45-65 Гц с возможностью автоопределения;

· максимальная выходная мощность – не менее 600 ВА/300 Вт;

· время работы от батарей при стандартной нагрузке – не менее 8 мин;
· тип АКБ – 12В, 7 Ач;
· тип и количество выходных розеток – не менее 3-х евростандарт с заземлением;

· тип входной розетки - Вилка Schuko CEE 7/7P;
· вес с аккумулятором – не более 3,8 кг.
	шт.
	2

	5. 
	Ноутбук (15.6"):
	шт.
	3

	Требования к продукту

	5.1. 
	Требования к ноутбуку:

· предустановленная операционная система – MS Win 8.1 64bit;

· тип процессора - Intel Core i3;

· архитектура  процессора – Ivy Bridge;

· частота процессора
не менее 2400 МГц;

· количество ядер процессора - не менее 2;

· объем кэша L2  - не менее 512 Кб;

· объем кэша L3 - не менее 3 Мб;

· объем оперативной памяти - не менее 4 Гб;

· тип памяти - DDR3L;

· частота памяти - 1600 МГц;

· количество слотов памяти - не менее 1;

· размер экрана - не менее 15.6 дюйма;

· разрешение экрана - не менее 1366x768;

· тип видеоадаптера – дискретный;

· размер видеопамяти
1024 Мб;

· тип видеопамяти - GDDR3;

· наличие оптического привода
DVD-RW;

· тип жесткого диска
 - HDD;

· объем HDD – не менее – 750 ГБ;

· наличие устройства для чтения флэш-карт типа SD;

· наличие адаптера, поддерживающего  стандарт Wi-Fi 802.11n;

· наличие адаптера поддерживающего  Bluetooth версии 4.0;

· наличие адаптера поддерживающего Ethernet 1 Гбит/c;
· интерфейсы – не менее 3 USB 2.0, не менее 1 VGA (D-Sub),  не менее HDMI, вход микрофонный, выход аудио/наушники, не менее LAN (RJ-45);
· наличие замка Kensigton;

· наличие веб-камеры;

· толщина не более 35,8 мм;

· вес с АКБ – не более 2,45 кг.
	шт.
	3

	5.2. 
	Сумка для ноутбука 15,6"
	шт.
	3

	6. 
	Ультрабук (13.3"): 
	шт.
	4

	
	Требования к продукту
	
	

	6.1. 
	Требования к ноутбуку:

· предустановленная операционная система – MS Win 8.1 64bit;

· тип процессора - Intel Core i7;

· архитектура  процессора – Haswell;

· частота процессора
не менее 1800 МГц;

· количество ядер процессора - не менее 2;

· объем кэша L3 - не менее 4 Мб;

· объем оперативной памяти - не менее 8 Гб;

· тип памяти - DDR3L;

· частота памяти - 1600 МГц;

· количество слотов памяти - не менее 1;

· размер экрана - не менее 13.3 дюйма;

· разрешение экрана - не менее 1366x768;

· тип видеоадаптера – дискретный;

· размер видеопамяти - 2048 Мб;

· тип видеопамяти - GDDR3;

· наличие оптического привода
DVD-RW;

· тип жесткого диска
 - HDD;

· объем HDD – не менее – 750 ГБ;

· наличие устройства для чтения флэш-карт типа SD;

· наличие адаптера, поддерживающего  стандарт Wi-Fi 802.11n;

· наличие адаптера поддерживающего  Bluetooth версии 4.0;

· наличие адаптера поддерживающего Ethernet 1 Гбит/c;
· интерфейсы – не менее 2 USB 2.0, не менее 1 USB 3.0, не менее 1 VGA (D-Sub),  не менее HDMI, вход микрофонный, выход аудио/наушники, не менее LAN (RJ-45);

· наличие веб-камеры;
· толщина не более 21 мм;

· вес с АКБ – не более 1,7 кг.
	шт.
	4

	6.2. 
	Сумка для ультрабука диагональю13,3"
	шт.
	4

	7. 
	Ноутбук (17.3"): 
	шт.
	1

	Требования к продукту

	7.1. 
	Требования к ноутбуку:
· предустановленная операционная система – MS Win 8.1 64bit;

· тип процессора - Intel Core i5;

· архитектура  процессора – Haswell;

· частота процессора
не менее 1700 МГц;

· количество ядер процессора - не менее 2;

· объем кэша L2  - не менее 512 Кб;

· объем кэша L3 - не менее 3 Мб;

· объем оперативной памяти - не менее 8 Гб;

· тип памяти - DDR3L;

· частота памяти - 1600 МГц;

· количество слотов памяти - не менее 1;

· размер экрана - не менее 17.3 дюйма;

· разрешение экрана - не менее 1600x900;

· тип видеоадаптера – дискретный;

· размер видеопамяти
2048 Мб;

· тип видеопамяти - GDDR3;

· наличие оптического привода DVD-RW;

· тип жесткого диска - HDD;

· объем HDD – не менее – 1 ТБ;

· наличие устройства для чтения флэш-карт типа SD;

· наличие адаптера, поддерживающего  стандарт Wi-Fi 802.11n;

· наличие адаптера поддерживающего  Bluetooth версии 4.0;

· наличие адаптера поддерживающего Ethernet;

· интерфейсы – не менее 3 USB 3.0, не менее 1 VGA, не менее 1 HDMI, не менее 1 combo-audio;

· наличие замка Kensigton;

· наличие веб-камеры;

· толщина не более 30 мм.
	шт.
	1

	7.2. 
	Сумка для ноутбука диагональю 17,3''
	шт.
	1

	8. 
	Ламинатор:
	шт.
	1

	Требования к продукту

	8.1. 
	Характеристики ламинатора:
· ширина пленки – не менее 325 мкм;

· диапазон используемых пленок - 75-125 мкн;

· скорость ламинирования  - не менее 300 мм/мин;

· количество валов – не менее 2;

· вес  - не более 2 кг;

· время разогрева - не более 5мин;

· поддержка холодного ламинирования;

· поддержка реверсивного режима.
	шт.
	1

	9. 
	Брошюратор:  
	шт.
	3

	Требования к продукту

	9.1. 
	Характеристики устройства:
· тип устройства - переплётчик пластинчатой пружиной;

· формат бумаги - А4;
· толщина переплета не менее 450 листов;
· перфорация – не менее 15 листов.
	шт.
	3

	10. 
	Уничтожитель документов (шредер):
	шт.
	1

	Требования к продукту

	10.1. 
	Характеристики устройства:
· размер частицы – не более 4×35 мм;

· уровень секретности, согласно стандарту din-32757-1 -  3;

· количество листов 70 г/м2 – не менее 12;

· ширина загрузки – 220 мм;

· емкость корзины – не менее 13 листов;

· скорость резки - не менее 85 мм/сек;

· мощность – не более 220 Вт;

· тип датчика пуска – фотоэлемент;

· наличие индикаторов - индикатор открытой двери,  индикатор переполненной корзины, индикатор перегрева двигателя;

· уровень шума не более 60 дб;

· вес - не более 9,9 кг.
	шт.
	1

	11. 
	Экран переносной на штативе:
	шт.
	1

	Требования к продукту

	11.1. 
	Экран:
· тип - экран на штативе, переносной;

· размер экрана – 1800x1800 мм.
	шт.
	1

	12. 
	Факсимильный аппарат (на термобумаге):
	шт.
	3

	Требования к продукту

	12.1. 
	Факсимильный аппарат должен работать в сети ТФОП Российской федерации, иметь LCD-монохромный дисплей, возможность печати на термобумаге.
	шт.
	3

	13. 
	Монитор LCD (19,5"):
	шт.
	6

	Требования к продукту

	13.1. 
	Характеристики монитора:

· тип – LСD,
· тип матрицы – TFT TN;
· подсветка – WLED;
· диагональ – не менее 19.5 дюйма;

· максимальное разрешение – не менее 1600x900;

· время отклика – не более 5 мс;

· яркость – не менее 200 кд/м2;

· интерфейсы – не менее 1 VGA;

· тип блока питания – встроенный.
	шт.
	6

	14. 
	Монитор LCD (23.6"):
	шт.
	2

	Требования к продукту

	14.1. 
	Характеристики монитора:

· тип – LED;
· тип матрицы – TFT TN;
· диагональ – не менее 23.6 дюйма;

· максимальное разрешение – не менее 1920x1080;

· время отклика – не более 2 мс;

· яркость – не менее 250 кд/м2;

· интерфейсы – не менее 1 VGA, не менее 1 HDMI;
· тип блока питания – внешний.
	шт.
	2

	15. 
	Цифровой копир:
	шт.
	1

	Требования к продукту

	15.1. 
	Характеристики копира:
· время прогрева – не более 20 сек;

· время выхода первой копии – не более 6 сек;

· скорость непрерывной печати – не менее 20 стр./мин;

· вес – не более 38 кг;

· поддерживаемое разрешение сканирования – не менее 600 dpi;

· поддержка формата А3;
· в комплекте должны поставляться – крышка стекла оригинала, тонер, девелопер типа К.
	шт.
	1

	16. 
	Копир офисный А4 двухсторонний:
	шт.
	1

	Требования к продукту

	16.1. 
	Характеристики копира:

· время прогрева – не более 28 сек;

· время выхода первой копии – не более 7,5 сек;

· скорость непрерывной печати – не менее 25 стр./мин;

· вес – не более 10,1 кг;

· поддерживаемое разрешение сканирования – не менее 600 dpi;
· наличие встроенного факса;
· объем ОЗУ – не менее 16 МБ.
	шт.
	1

	17. 
	Копир офисный А4:
	шт.
	6

	Требования к продукту

	17.1. 
	Характеристики копира:

· время прогрева – не более 25 сек;

· время выхода первой копии – не более 10 сек;

· скорость непрерывной печати – не менее 22 стр./мин;

· вес – не более 9 кг;

· поддерживаемое разрешение сканирования – не менее 600 dpi;

· объем ОЗУ – не менее 64МБ.
	шт.
	6

	18. 
	Сканер скоростной А4 двухсторонний:
	шт.
	2

	Требования к продукту

	18.1. 
	Требования к сканеру:

· тип устройства – скоростной (потоковый) двухсторонний сканер;

· формат бумаги – А4;

· разрешение – не менее 600 dpi;

· скорость сканирования – не менее 25 стр./мин;
· интерфейс – USB 2.0;

· разрядность – 48 бит;

· вес – не более 5 кг.
	шт.
	2

	19. 
	Сканер штрихкодов:
	шт.
	29

	Требования к продукту

	19.1. 
	Сканер штрихкодов должен иметь формат hand-held, поддерживать декодирование стандартных штрихкодов 1D и обладать возможностью подключения к ПК по интерфейсу USB
	шт.
	29

	20. 
	Сканер планшетный А3:
	шт.
	3

	Требования к продукту

	20.1. 
	Требования к сканеру:

· тип устройства – планшетный сканер;

· формат бумаги – А3;

· разрешение – не менее 1600 dpi;

· скорость сканирования – не более 8,5 сек/копия;
· интерфейс – USB 2.0;

· разрядность – 48 бит;
· вес – не более 7,5 кг.
	шт.
	3

	21. 
	Сканер планшетный А4:
	шт.
	5

	Требования к продукту

	21.1. 
	Требования к сканеру:

· тип устройства – планшетный сканер;

· формат бумаги – А4;

· разрешение – не менее 4800x9600 dpi;

· скорость сканирования – не более 16 сек/копия (300 dpi);
· интерфейс – USB 2.0;

· разрядность – 48 бит;
· вес – не более 2,2 кг.
	шт.
	5

	22. 
	Принтер лазерный монохромный двухсторонний А4 сетевой:
	шт.
	12

	Требования к продукту

	22.1. 
	Требования к принтеру:

· скорость печати – не менее 33 стр./мин.;

· месячная нагрузка – не менее 50000 стр.;

· формат бумаги – А4;

· интерфейсы - 1 высокоскоростной порт USB 2.0, 1 сетевой порт Ethernet 10/100/1000T, 1 разъем с технологией Walk-up USB;

· поддержка дуплексной печати;

· объем памяти – не менее 128 Мб;

· вес не более 11 кг.
	шт.
	12

	23. 
	Принтер лазерный монохромный двухсторонний А4 USB:
	шт.
	10

	Требования к продукту

	23.1. 
	Требования к принтеру:

· скорость печати – не менее 33 стр./мин;

· месячная нагрузка – не менее 50000 стр.;

· формат бумаги – А4;

· интерфейсы - 1 высокоскоростной порт USB 2.0;
· поддержка дуплексной печати;

· объем памяти – не менее 128 Мб;
· вес не более 11 кг.
	шт.
	10

	24. 
	Принтер лазерный монохромный А4 USB:
	шт.
	4

	Требования к продукту

	24.1. 
	Требования к принтеру:

· скорость печати – не менее 33 стр./мин;

· месячная нагрузка – не менее 50000 стр.;

· формат бумаги – А4;

· интерфейсы - 1 высокоскоростной порт USB 2.0;
· объем памяти – не менее 128 Мб;
· вес не более 11 кг.
	шт.
	4

	25. 
	МФУ (принтер/копир/сканер) лазерное монохромное А3 сетевое:
	шт.
	1

	Требования к продукту

	25.1. 
	Характеристики МФУ:
· время прогрева – не более 20 сек;

· время выхода первой копии – не более 6 сек;

· скорость непрерывной печати – не менее 20 стр./мин;

· вес – не более 38 кг;

· поддерживаемое разрешение сканирования – не менее 600 dpi;

· поддержка формата А3;
· в комплекте должны поставляться – крышка стекла оригинала, тонер, девелопер типа К.
	шт.
	1

	26. 
	МФУ (принтер/копир/сканер) лазерное монохромное  А4 сетевое:
	шт.
	18

	Требования к продукту

	26.1. 
	Требования к МФУ:
· тип – монохромное МФУ формата А4;

· производительность принтера – не менее 35 страниц формата А4 в минуту;

· поддержка разрешений  - не менее1,200 x 1,200 dpi (печать), не менее 600 x 600 dpi, 256 оттенков серого (сканирование/копирование);

· время разогрева не более 20 секунд;
· время выхода первого листа не более - 7 секунд;
· вес - не более 18 кг;
· потребление электроэнергии
не более 497 Вт;

· внутренняя память -  не менее 256 Мб;

· макс. объём подачи бумаги с дополнительными устройствами не менее 800 листов;

· выходной лоток - 150 листов лицевой стороной вниз;

· скорость сканирования - не менее 35 стр/мин (300 dpi, A4, ч/б), 14 стр/мин (300 dpi, A4, цвет.);

· стандартные интерфейсы - USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, Fast Ethernet 10/100Base-TX, слот для опциональной CompactFlash®, слот для опционального сервера печати.
	шт.
	18


Форма и содержание столбцов таблицы перечня поставки в котировочной заявке, должны полностью соответствовать таблице 1, указанной в ТЗ.

Требования к товару:

1. Все виды поставляемых товаров, работ, услуг должны быть новыми, не использованными, не восстановленными, иметь неповрежденную упаковку и должны соответствовать СНиП, ГОСТ, РД, ПУЭ, другим нормативным документам, действующим на момент подписания договора поставки.
2. Качество поставляемых товаров должно полностью соответствовать всем обязательным требованиям закона РФ "О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ".
3. Наличие в конкурсной заявке полного описания технических характеристик оборудования и комплектующих, с обязательным указанием кодов, артикулов и фирмы-производителя.

4. Сведения о гарантии:

4.1. Гарантия на все поставляемые товары (имеющие срок гарантии) должна быть не менее шести месяцев.
4.2. Все гарантийные талоны на поставляемое оборудование, должны быть полностью заполнены, иметь печать оконечного поставщика товара Заказчику в рамках заключенного договора, иметь сроки и даты гарантии. Гарантийные талоны передаются Заказчику вместе с поставляемым оборудованием.

4.3. Поставщик обязан принимать в гарантийный ремонт и выдавать из ремонта оборудование на своих площадях, а также обеспечивать гарантированное качество и работоспособность товара в течение всего гарантийного периода от своего имени.
4.4. Поставщик обязан гарантировать соответствие поставляемого товара техническим условиям производителя, нести все расходы по замене дефектного товара, выявленного  ЗАКАЗЧИКОМ.

4.5. Поставщик обязуется предоставить ЗАКАЗЧИКУ гарантии качества поставляемого товара в течение всего гарантийного срока, установленного производителем, если такой имеется.
5. Товар должен быть лицензирован (в случае, если поставка товаров, выполнения работ, оказание услуг подлежат лицензированию).
6. Все товары должны иметь соответствующие сертификаты (копии предоставляются Заказчику).
7. Товар должен иметь цену за единицу (без НДС) - не более 40 тыс. руб.
8. Настройка программного обеспечения должна включать возможность установки, активации и настройки программного обеспечения.

9. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара.

10. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой. Упаковка должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность товара от повреждений или порчи при транспортировке.
11. Заказчику должна быть предоставлена техническая и эксплуатационная документация на весь поставляемый товар на русском языке, если таковая предусмотрена производителем.

12. Все устройства должны быть укомплектованы интерфейсными кабелями и кабелями питания, если таковые не предусмотрены производителем в составе поставляемых устройств.
Максимальный срок исполнения (поставки) по договору: 15 (пятнадцать) дней от даты подписания договора обеими сторонами.

Условия оплаты: 50% оплаты по факту поставки и 50% - январь 2015 года.
