Д О Г О В О Р  № 
г. Санкт-Петербург

            от                   «______»  _______________2012г.
________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны и Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова» (ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя генерального директора – директора НТЦ «Синтез» Белякова Валерия Аркадьевича, действующего на основании доверенности № 27/112 от 30.12.2011г., с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю комплекс бесконтактного измерения температуры поверхности высоконагруженных элементов дивертора ИТЭР, далее – «Оборудование», провести пуско-наладочные работы и обучение персонала сертифицированными специалистами Поставщика, а Покупатель обязуется принять и оплатить Оборудование, пуско-наладочные работы и обучение персонала сертифицированными специалистами Поставщика, согласно Спецификации (Приложение №1). 
1.2. В спецификации определяется наименование, номенклатура, объем, количество, сроки и условия поставки, цена поставляемого Оборудования, порядок доставки, наименование и реквизиты грузополучателя и иные условия поставки.

1.3. Основанием для заключения настоящего Договора является зафиксированное протоколом от _____________2012г. № ______________________ решение Комиссии по размещению заказа Покупателя о признании Поставщика победителем процедуры закупки №_____________________ от __________________2012г.   
2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КОМПЛЕКТНОСТИ
2.1. Качество и комплектность поставляемого Оборудования должны соответствовать действующим стандартам ISO, ГОСТ, ТУ, Спецификации (Приложение №1 к Договору) и Приложении №2 (Технические характеристики).
2.2. Приемка Оборудования по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем в порядке, определенном Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения  и товаров народного потребления по количеству»  № П-6 от 15.06.1965 г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями к ним, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора и нормам ГК РФ.

2.3. Согласование между сторонами уточненных характеристик и дополнительных требований по качеству и комплектности, не предусмотренных п.2.1., п.2.2 настоящего Договора, производится в Спецификации (Приложение № 1) и Приложении №2 к (Технические характеристики).

2.4. Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Поставщиком Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания Акта пуско-наладки и обучения персонала сертифицированными специалистами Поставщика.
Наличие на территории РФ официального сертифицированного центра для осуществления гарантийного послегарантийного обслуживания поставляемого Оборудования – обязательно.
2.5. Гарантийные обязательства Поставщика не распространяются на расходные, быстроизнашивающиеся детали, инструменты и материалы.
2.6. В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет за свой счет в согласованные с Покупателем сроки, но не более одного календарного месяца, ремонт или замену Оборудования, имеющего дефекты или вышедшего из строя по вине Поставщика.

2.7. В случае отказа Оборудования в период гарантийного срока гарантийный срок продлевается на период проведения ремонта.
2.8. Покупатель имеет право за свой счет направить своих уполномоченных представителей для проведения инспекции процесса изготовления Оборудования у Поставщика. Поставщик обязан оказывать содействие уполномоченным представителям Покупателя в выполнении ими своих функций, в том числе, но, не ограничиваясь этим, обеспечивать беспрепятственный доступ на территорию Поставщика, предоставлять по требованию Покупателя документы и процедуры, связанные с процессом изготовления Оборудования, оказывать Покупателю активное содействие в предоставлении удобных условий для осмотра Оборудования, документации и записей по качеству.

3. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
3.1. Тара, упаковка и маркировка Оборудования, поставленного по настоящему Договору, должна быть в полном соответствии с действующими стандартами ISO, ГОСТ, ТУ и обеспечивать сохранность Оборудования при перевозке до склада Покупателя с учетом перегрузок и длительного хранения.
4.
ЦЕНА И ФОРМА РАСЧЕТОВ 
4.1. Цена Оборудования, указанная в Спецификации (Приложение № 1), является фиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего Договора.

4.2. В общую стоимость, указанную в Спецификации (Приложение №1), включаются: цена Оборудования, с учетом налогов, доставка до склада Покупателя, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект документации, уплату таможенных пошлин, налогов, проведение пуско-наладочных работ и обучение персонала сертифицированными специалистами Поставщика.

4.3. Покупатель осуществляет оплату Оборудования перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в сроки, указанные в пункте 5.5. настоящего Договора по счетам, выставленным Поставщиком.
5.
СРОК ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Поставщик обязуется в письменной форме известить Покупателя о готовности к отправке (отгрузке) Оборудования не позднее, чем за 10 календарных дней до предполагаемой даты отправки (отгрузки).
5.2. Срок поставки Оборудования –  в течение 12(двенадцати) недель  с даты заключения настоящего Договора.
5.3. Срок проведения пуско-наладочных работ и обучения персонала  – в течение 2-х недель с даты подписания накладной ТОРГ-12.
5.4. Доставка Оборудования осуществляется Поставщиком до склада Покупателя по адресу:  196641, г. Санкт-Петербург,  п. Металлострой, дорога на Металлострой, д. 3.
5.5. Расчет за Оборудование производится в следующем порядке:

I этап – 30% от общей суммы, указанной в Спецификации (Приложение № 1), по счетам, выставленным Поставщиком, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания настоящего Договора, после предоставления обеспечения обязательств по Договору согласно р.10. Договора;
II этап -  окончательный расчет в размере 70% от общей суммы, указанной в Спецификации (Приложение №1), по счетам, выставленным Поставщиком, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания накладной ТОРГ-12, после подписания Акта пуско-наладочных работ и обучения персонала сертифицированным специалистом Поставщика.
5.6. Факт приемки, а также отсутствие замечаний по количеству, качеству, комплектности и прилагаемым документам подтверждается подписанием накладной (ТОРГ-12).
5.7. Право собственности на Оборудование переходит к Покупателю в момент его передачи и подтверждается оформлением передаточных документов (накладной (ТОРГ-12)) на складе Покупателя.

5.8. Пуско-наладочные работы Оборудования производятся персоналом Поставщика. Руководство персоналом и обеспечение безопасных условий труда при проведении пуско-наладочных работ возлагается на Поставщика.
5.8. Поставщик обязуется передать вместе с Оборудованием Покупателю документацию в соответствии со Спецификацией  (Приложение №1) и Приложении №2 (Технические характеристики).

6. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В своих взаимоотношениях стороны стремятся избегать противоречий и конфликтов, а в случае возникновения таких противоречий – разрешать их на основании взаимного согласия. Если согласие не достигнуто, противоречия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения или недействительности подлежат разрешению в Арбитражном суде г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Если сторонами по договору являются организации (предприятия) атомной отрасли, то все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении "Центр Третейского регулирования и правовой экспертизы" в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

6.3. За задержку сроков поставки Оборудования, проведения пуско-наладочных работ и обучения персонала по вине Поставщика против сроков, указанных в Спецификации (Приложение № 1), Поставщик выплачивает Покупателю неустойку в размере 1 (одного) % от стоимости не поставленного Оборудования за каждый день просрочки по настоящему Договору.
6.4. В случае задержки поставки Оборудования более чем на 30 календарных дней, Покупатель вправе в одностороннем бесспорном порядке расторгнуть настоящий Договор с письменным уведомлением Поставщика и отказаться от исполнения договора. Поставщик обязуется возвратить полностью сумму предварительной оплаты (аванса) по настоящему Договору в 3-х дневный срок с уплатой неустойки в соответствии с п.6.3.

6.5. В случае некачественной (некомплектной) поставки Оборудования, Поставщик обязуется заменить или восстановить недостающее Оборудование в 20-дневный срок или иной срок, согласованный сторонами с момента письменного уведомления Покупателя. За просрочку указанного срока Поставщик обязуется уплатить неустойку в размере 10% от стоимости Оборудования по  настоящему Договору.

6.6. В случае отказа Поставщика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору, он обязан возвратить полностью сумму предварительной оплаты по Договору в 3-дневный срок с момента письменного уведомления Поставщика в адрес Покупателя об отказе в поставке и уплатить штраф в размере 50 (пятидесяти)% от общей стоимости Договора в тот же срок.

6.7. При возникновении споров любая из сторон направляет другой стороне претензию, которая подлежит рассмотрению в 15-дневный срок со дня ее получения. Претензия принимается к рассмотрению с приложением документов, обосновывающих заявленные в ней требования и отсутствующие у другой стороны.

7.
СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу после его согласования  Государственной корпорацией «Росатом», подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
 7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены письменно и подписаны обеими сторонами Договора.

7.3. Покупатель вправе в одностороннем бесспорном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, путем направления Покупателем письменного уведомления за 15 (пятнадцать) дней до даты расторжения в следующих случаях:

· поставки Оборудования ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

· нарушения Поставщиком сроков, указанных  в п.п. 5.2., 5.3. настоящего Договора.

7.4 Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неоднократного нарушения Покупателем сроков оплаты Оборудования.

7.5. Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению сторон и в других случаях, предусмотренных ГК РФ.

7.6. Ни одна из сторон не вправе без согласия другой стороны передать обязательства третьей стороне.

8. УСЛОВИЯ О РАСКРЫТИИ СВЕДЕНИЙ О Поставщике
8.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что Сведения и  документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, представленные Поставщиком в рамках Закупки, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

8.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

8.3. Поставщик дает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Правительству Российской Федерации, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Госкорпорации «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием. Поставщик возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

8.4. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.5. Отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. 
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. В случае возникновения обстоятельств форс-мажора, срок действия настоящего Договора продлевается на время действия этих обстоятельств, если это влияет на выполнение Договора.

9.2. Поставщик и Покупатель должны в течение 5-ти календарных дней поставить в известность друг друга о наступлении форс-мажорных обстоятельств, которые препятствуют выполнению условий Договора, с дополнительным подтверждением соответствующего органа государственной власти о наступлении форс-мажорных обстоятельств.

9.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если это невыполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств и возникло после заключения настоящего Договора.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Поставщик при заключении настоящего Договора предоставляет Покупателю обеспечение исполнения обязательств по Договору в форме обеспечения обязательств по возврату аванса по Договору.
10.2. Обеспечение возврата аванса по Договору предоставляется Поставщиком в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или передачи Покупателю в залог денежных средств, в размере суммы выплачиваемого аванса, а именно 30% от  цены  настоящего Договора.

10.3. Срок действия обеспечения возврата аванса по Договору должен составлять срок исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней.  

10.4.Обеспечение возврата аванса по Договору, предоставленное в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или передачи Покупателю в залог денежных средств,  возвращается Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты исполнения Поставщиком  обязательств на сумму выплаченного аванса.

10.5. Обеспечение возврата аванса  по Договору удерживается Покупателем в случае неисполнения Поставщиком обязательств на сумму выплаченного аванса.

10.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение возврата аванса  по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом  перестало  обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств  на сумму аванса, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней  предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение возврата аванса  на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе Договора.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительными, если они совершаются в письменном виде и подписаны сторонами.

11.2. Документы, переданные по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу при условии последующего подтверждения подлинниками в течение 20 календарных дней.

11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

11.4. После подписания настоящего Договора все предварительные договоры, соглашения и переписка теряют юридическую силу.

11.5. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная сторонами в соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению. Стороны могут передавать информацию третьим лицам только с письменного согласия другой стороны и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11.6. Стороны обязаны в течение 3-х рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего юридического и почтового адреса, номеров телефонов и факсов. При отсутствии такого сообщения направляемые сторонами друг другу уведомления, извещения, требования посылаются по адресам, указанным в разделе настоящего договора «Юридические адреса и банковские реквизиты сторон», по номерам телефонов и факсов, имеющимся у сторон на момент подписания настоящего Договора. Посланные таким образом уведомления, извещения, требования считаются доставленными, хотя бы адресат по этому адресу более не находился.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик: 
ИНН _______________ КПП _______________ ОГРН____________________________

Адрес________________________________________________________факс_________

Р/счет _______________________________________________________________________ 
БИК__________ Кор/счет________________________ ОКПО_________________
Покупатель:
ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»
ИНН 7817022928  КПП 781701001 ОКПО 08626377  ОГРН 1027808753796
	Адрес: 196641, Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дорога на Металлострой, д.3,
факс (812) 462-78-08, 462-78-88
Р/с 40502810436000000198  Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ  в г. Санкт-Петербург,

БИК 044030704, К/с 30101810200000000704

ПОДПИСИ СТОРОН:
Поставщик:                                                                       Покупатель:
______________________                                  ____________________В.А.  Беляков 
(подпись, расшифровка подписи)                                                           М.П.                                                                         
Зам. ген. директора по экономике и финансам

Юрист

Зам. генерального директора по качеству

Главный бухгалтер

Начальник УМТО

Экономист подразделения

Ведущий инженер

Начальник лаборатории по надежности
и безопасности

	

	
	


  Приложение №1
к Договору № ___                                        



от «___»__________2012г.
Спецификация
г. Санкт-Петербург


      

  

 «____»___________ 2012г.
	№
	Наименование Оборудования
	Кол-во
шт.
	Цена за шт.
без НДС
	Сумма, 

руб.

без НДС

	
	Комплекс бесконтактного измерения температуры поверхности высоконагруженных элементов дивертора ИТЭР
	
	

	1.
	Источник излучения (черное тело) М390С-2 для калибровки в диапазоне сверхвысоких температур от 600С˚ до 3000С˚  (или эквивалент)
	1
	
	

	2.
	Пирометр IGAR 12-LO (600…3300(C, оптика тип 2) (или эквивалент)
	2
	
	

	3.
	Пирометр IGAR 12-LO (270…870(C, оптика тип 2) (или эквивалент)
	2
	
	

	4
	Преобразователь изображения пирометрический M7500HT (или эквивалент)
	2
	
	

	5
	Преобразователь изображения пирометрический M7500HT (200…1600, стандартная оптика 21(х 16() (или эквивалент)
	1
	
	

	6
	Тепловизор Hot Shot HD-XT 640x480 (30 Hz)
 (или эквивалент)
	1
	
	

	7
	Устройство обработки и визуализации термографического изображения - Acer Aspire Ethos 8951G-267161.5TWnkk  (или эквивалент)
	1
	
	

	8
	Проведение пуско-наладочных работ

Обучение 3 чел.
	
	
	

	
	ИТОГО:

НДС 18%
ВСЕГО:
	


1.Условия поставки: Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком до склада Покупателя по адресу: 196641,  Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой, д. 3. 
Поставляемое Оборудование должно быть новым и не являться выставочным образцом.

Поставка Оборудования после расконсервации не допускается. 
Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.
2. Срок поставки Оборудования –  в течение 12(двенадцати) недель  с даты заключения настоящего Договора. 

Срок проведения пуско-наладочных работ и обучения персонала  – в течение 2-х недель с даты подписания накладной ТОРГ-12.
3. Требования к технической документации: Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке, а также документ, подтверждающий первичную поверку.
4. Требование к гарантии:  не менее 12 месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12.
5. Дополнительные  требования:  Контрольно-измерительное Оборудование должно быть внесено в государственный  реестр средств измерения РФ.
Поставщик:







Покупатель:
________________________



__________________ В.А. Беляков

«____»_____________ 2012 г. 



«____»____________ 2012 г.
   








            Приложение №2











«____»_______2012г.

Технические характеристики
Комплекс бесконтактного измерения температуры поверхности высоконагруженных элементов дивертора ИТЕР

	№ п./п.
	Технические характеристики
	Кол-во
шт.

	1.
	Источник излучения (черное тело) М390С-2 
для калибровки в диапазоне сверхвысоких температур
 от 600 °С до 3000 °С   (или эквивалент)
	1

	
	Характеристика
	Параметр
	

	
	Диапазон температур
	600…3000 °С
	

	
	Диаметр апертуры
	25 мм
	

	
	Точность:
	± 0,25% от показаний ± 1 разряд
	

	
	Полость:
	Цилиндрическая с закрытым торцом
	

	
	Коэффициент излучения
	0,995 ± 0,003
	

	
	Охлаждение:
	Водяное, подсоединение шланга на задней стенке, 3 л/мин
	

	
	Тип нагревательного элемента:
	Графитовая трубка с продувкой газом аргоном силой 80 л/ч
	

	
	Температурный датчик:
	Инфрадьюсер» фирмы МИКРОН
	

	
	Средство управления:
	ПИД-контроллер с цифровой индикацией
	

	
	Дистанционная установка заданных значений:
	Через последовательный коммутационный порт RS-422
	

	
	Время нагревания:
	5 минут от температуры окружающей среды до 2300 °С
	

	
	Рабочая температура окружающей среды:
	от 0 °С до 44 °С
	

	
	Требования к электропитанию:
	220 В переменного тока ± 10%, 50/60 Гц, 15 кВт
	

	
	Свидетельство о поверке
	

	
	Копия свидетельства об УТСИ
	

	
	Копия методики поверки
	

	
	Паспорт оборудования
	

	
	Руководство по эксплуатации на русском и английском языках.
	

	2.
	Пирометр IGAR 12-LO (600…3300(C, оптика тип 2) (или эквивалент)
	2

	
	Характеристика
	Параметр
	

	
	Диапазон 
	600…3300(С
	

	
	Оптика:
	Фокусируемый объектив типа 2 с переменной фокусировкой от 87мм. до 4500мм. 
	

	
	Диаметр области измерения:
	От 0,45мм. до 22мм. (в зависимости от расстояния до объекта контроля)
	

	
	Спектральный диапазон:
	1,52 мкм/1,64 мкм
	

	
	Обработка сигналов:
	Немедленная оцифровка фототока
	

	
	Точность:
(( = 1; t90 = 1 сек)
	0,5% измеренного значения в (С + 1(С (< 1500(C) 
0,7% измеренного значения в (С + 1(С (> 1500(C)
	

	
	Воспроизводимость
	0,3% измеренного значения в (С +1(С
	

	
	Время отклика t90:
	2 мсек (с динамической адаптацией при низких уровнях сигнала), устанавливаемое до 10 сек
	

	
	Коэффициент соотношения k:
	(1/(2: 0,800… 1,200, устанавливаемый с шагом 0,001
	

	
	Коэффициент излучения (:
	0,1… 1, устанавливаемый с шагом 0,001
	

	
	Порог отключения:
	2%... 50% с шагом 1%
	

	
	Аналоговый выход:
	0… 20 или 4… 20 мА, переключаемый, нагрузка 0… 500 Ом
2-спектральный/1-спектральный/металл, переключаемый, тестовый ток 10 мА
	

	
	Питание:
	24 В пост. тока (15… 40 В пост. тока) или 24 В пер. тока (12… 30 В пер. тока), 48… 62 Гц 
	

	
	Расход тока:
	макс. 600 мА
	

	
	Задержка максимальных значений температуры:
	задержка при первом или повторном получении максимального значения температуры
режимы удаления: через заданное время (откл., 0,01 сек, 0,05 сек, 0,25 сек, 1 сек, 5 сек,
25 сек), по сигналу с внешнего устройства или автоматический (при получении нового максимального значения)
	

	
	Интерфейсы:
	переключаемые: RS232 или RS485 с адресацией, полудуплексный; скорость передачи данных от 2,4 до 115,2 кбод
	

	
	Параметры:
	с установкой значений на пирометре или через цифровой интерфейс:

коэффициент излучения (, коэффициент соотношения k, время отклика t90, задержка максимальных значений, время задержки, автоматическое удаление максимальных значений или удаление максимальных значений по сигналу с внешнего устройства, режим работы 2-спектральный/1-спектральный/металл, порог отключения, аналоговый выход 0… 20 мА или 4… 20 мА, поддиапазон, адрес, скорость передачи данных, единицы измерения
	

	
	Разрешающая способность:
	на дисплее: 1(С; через интерфейс: 0,1(С
аналоговый выход: < 0,025% установленного поддиапазона
	

	
	Система наведения:
	лазерный указатель, лазер класса II, мощность < 1 мВт, ( = 655 нм
	

	
	Панель управления:
	4 клавиши, переключатель интерфейса, клавиша тестового тока
	

	
	Дисплей:
	встроенный 4-символьный 7-сегментный светодиодный дисплей высотой 13 мм для отображения единиц измерения, режима удаления максимальных значений и режима работы
	

	
	Изоляция:
	источник питания, цифровой интерфейс и аналоговый выход гальванически изолированы
	

	
	Система защиты:
	IP65 (в соответствии с DIN 40 050)
	

	
	Рабочая температура окружающего воздуха:
	для корпуса пирометра: 0… 50(C (IGAR 12-LO)
	

	
	Температура окружающего воздуха при хранении:
	-20… 70(C
	

	
	Вес:
	2,2 кг
	

	
	Вес (кг):
	Блок 2,2, головка 0,14
	

	
	Габаритные размеры (мм)
	Блок 180Х140Х71, головка L83XD25
	

	
	Маркировка СЕ:
	о соответствии требованиям ЕС по электромагнитной безопасности
	

	
	Волоконно-оптический кабель

Длина:
	2,5м.
	

	
	Максимальная температура окружающего воздуха
	макс. 250(С
	

	
	Комплект поставки
	свидетельство о поверке, копия свидетельства об УТСИ
	

	3.
	Пирометр IGAR 12-LO (270…870(C, оптика тип 2) (или эквивалент)
	2

	
	Характеристика
	Параметр
	

	
	Диапазон 
	270…870(С
	

	
	Поддиапазоны:
	устанавливаются пользователем в пределах базовых диапазонов, минимальная ширина 51(С
	

	
	Оптика:
	Фокусируемый объектив типа 2 с переменной фокусировкой от 87мм. до 4500мм. 
	

	
	Диаметр области измерения:
	От 0,75мм. до 42мм. (в зависимости от расстояния до объекта контроля)
	

	
	Спектральный диапазон:
	1,52 мкм/1,64 мкм
	

	
	Обработка сигналов:
	Немедленная оцифровка фототока
	

	
	Точность:
(( = 1; t90 = 1 сек)
	0,5% измеренного значения в (С + 1(С (< 1500(C) 
0,7% измеренного значения в (С + 1(С (> 1500(C)
	

	
	Воспроизводимость
	0,3% измеренного значения в (С +1(С
	

	
	Время отклика t90:
	2 мсек (с динамической адаптацией при низких уровнях сигнала), устанавливаемое до 10 сек
	

	
	Коэффициент соотношения k:
	(1/(2: 0,800… 1,200, устанавливаемый с шагом 0,001
	

	
	Коэффициент излучения (:
	0,1… 1, устанавливаемый с шагом 0,001
	

	
	Порог отключения:
	2%... 50% с шагом 1%
	

	
	Аналоговый выход:
	0… 20 или 4… 20 мА, переключаемый, нагрузка 0… 500 Ом
2-спектральный/1-спектральный/металл, переключаемый, тестовый ток 10 мА
	

	
	Питание:
	24 В пост. тока (15… 40 В пост. тока) или 24 В пер. тока (12… 30 В пер. тока), 48… 62 Гц 
	

	
	Расход тока:
	макс. 600 мА
	

	
	Задержка максимальных значений температуры:
	задержка при первом или повторном получении максимального значения температуры
режимы удаления: через заданное время (откл., 0,01 сек, 0,05 сек, 0,25 сек, 1 сек, 5 сек,
25 сек), по сигналу с внешнего устройства или автоматический (при получении нового максимального значения)
	

	
	Интерфейсы:
	переключаемые: RS232 или RS485 с адресацией, полудуплексный; скорость передачи данных от 2,4 до 115,2 кбод
	

	
	Параметры:
	с установкой значений на пирометре или через цифровой интерфейс:

коэффициент излучения (, коэффициент соотношения k, время отклика t90, задержка максимальных значений, время задержки, автоматическое удаление максимальных значений или удаление максимальных значений по сигналу с внешнего устройства, режим работы 2-спектральный/1-спектральный/металл, порог отключения, аналоговый выход 0… 20 мА или 4… 20 мА, поддиапазон, адрес, скорость передачи данных, единицы измерения
	

	
	Разрешающая способность:
	на дисплее: 1(С; через интерфейс: 0,1(С
аналоговый выход: < 0,025% установленного поддиапазона
	

	
	Система наведения:
	лазерный указатель, лазер класса II, мощность < 1 мВт, ( = 655 нм
	

	
	Панель управления:
	4 клавиши, переключатель интерфейса, клавиша тестового тока
	

	
	Дисплей:
	встроенный 4-символьный 7-сегментный светодиодный дисплей высотой 13 мм для отображения единиц измерения, режима удаления максимальных значений и режима работы
	

	
	Изоляция:
	источник питания, цифровой интерфейс и аналоговый выход гальванически изолированы
	

	
	Система защиты:
	IP65 (в соответствии с DIN 40 050)
	

	
	Рабочая температура окружающего воздуха:
	для корпуса пирометра: 0… 50(C (IGAR 12-LO)
	

	
	Температура окружающего воздуха при хранении:
	-20… 70(C
	

	
	Вес (кг):
	Блок 2,2, головка 0,14
	

	
	Габаритные размеры (мм)
	Блок 180Х140Х71, головка L83XD25
	

	
	Маркировка СЕ:
	о соответствии требованиям ЕС по электромагнитной безопасности
	

	
	Волоконно-оптический кабель
	
	

	
	Длина:
	2,5м.
	

	
	Максимальная температура окружающего воздуха
	макс. 250(С
	

	
	Комплект поставки
	свидетельство о поверке, копия свидетельства об УТСИ
	

	4.
	Преобразователь изображения пирометрический M7500HT 
(или эквивалент)
	2

	
	Характеристика
	Параметр
	

	
	Диапазон
	200…1600(С
	

	
	Погрешность от измеряемого значения
	( 2% или 2(С от 
измеряемой величины
	

	
	Температурное разрешение ((С)
	0,1
	

	
	Частота (Гц):
	7,5
	

	
	Спектральный диапазон
	8….14мкм
	

	
	Излучательная способность
	0,1-1,0 с шагом 0,01
	

	
	Количество пикселей:
	320Х240
	

	
	Зона обзора(
	21Х16
	

	
	Интерфейс для связи с ПК
	Ethernet
	

	
	Рабочая температура окружающей среды
	от 0( до 50(С
	

	
	Исполнение корпуса
	IP54
	

	
	Потребляемая мощность (ВА)
	12
	

	
	Размеры (мм)
	82Х82Х152
	

	
	Масса (кг)
	1,4
	

	
	Обязательное требование
	Контролирование превышения температуры по 32 назначенным оператором зонам с генерированием цифрового сигнала 
	

	
	Комплект поставки
	программное обеспечение RTV Control RT
-I/O модуль на 32 канала

-телеобъектив 11(х 8( свидетельство о поверке, копия свидетельства об УТСИ
	

	5.
	Преобразователь изображения пирометрический M7500HT (200…1600, стандартная оптика 21(х 16() (или эквивалент) 
	1

	
	Характеристика
	Параметр
	

	
	Диапазон
	200…1600(С
	

	
	Погрешность от измеряемого значения
	( 2% или 2(С от измеряемой величины
	

	
	Температурное разрешение ((С)
	0,1
	

	
	Частота (Гц):
	7,5
	

	
	Спектральный диапазон
	8….14мкм
	

	
	Излучательная способность
	0,1-1,0 с шагом 0,01
	

	
	Количество пикселей:
	320Х240
	

	
	Зона обзора(
	21Х16
	

	
	Интерфейс для связи с ПК
	Ethernet
	

	
	Рабочая температура окружающей среды
	от 0( до 50(С
	

	
	Исполнение корпуса
	IP54
	

	
	Потребляемая мощность (ВА)
	12
	

	
	Размеры (мм)
	82Х82Х152
	

	
	Масса (кг)
	1,4
	

	
	Комплект поставки
	свидетельство о поверке, копия свидетельства об УТСИ
	

	6.
	Тепловизор Hot Shot HD-XT 640x480 (30 Hz) (или эквивалент)
	1

	
	Характеристика
	Параметр
	

	
	Диапазон измерения температуры
	от -20°С до +500°C (-20°С до +350°C и -20°С до +100°C)
	

	
	Температурная чувствительность
	0,05°С
	

	
	Погрешность измерения температуры
	±2 °С или ±2%
	

	
	Спектральный диапазон
	8-14 мкм
	

	
	Тип детектора
	Неохлаждаемая микроболометрическая матрица 640х480 элементов
	

	
	Оптическое поле зрения
	Стандартное 25°х18°
	

	
	Встроенная видеокамера
	1280 на 1024 элементов со встроенной вспышкой и подсветкой
	

	
	Диапазон фокусирования
	от 40 см до бесконечности
	

	
	Коррекция влияния окружающей температуры 
	Обеспечена автоматически 
	

	
	Коррекция излучательной способности
	от 0,10 до 1,00 (с шагом 0,01)
	

	
	Целеуказатель
	Перекрестный лазер
	

	
	Дисплей
	3,5" ЖК цветной дисплей с активной матрицей с функцией управления нажатием
	

	
	Частота кадров
	30 Гц
	

	7.
	Устройство обработки и визуализации термографического изображения - Acer Aspire Ethos 8951G-267161.5TWnkk
(или эквивалент)
	1

	
	Характеристика
	Параметр
	

	
	Тип
	ноутбук
	

	
	Установленная операционная система
	Win 7 Home Premium
	

	
	Процессор
	Core i7 2200 МГц
	

	
	Код процессора
	2670QM
	

	
	Количество ядер процессора
	4
	

	
	Объем кэша  L2
	1 Мб
	

	
	Объем кэша L3
	6 Мб
	

	
	Память
	16384 Мб DDR3 1333 МГц 
	

	
	Изображение
	Дисплей    18.4 дюймов, 1920x1080, широкоформатный
	

	
	Тип экрана
	глянцевый
	

	
	Подсветка экрана
	светодиодная
	

	
	Тип графического контроллера
	Графический  чипсет NVIDIA  GeForce GT 555M 
	

	
	Видеопамять
	2048 Мб 
	

	
	Устройства хранения данных
	Оптический привод        Blu-Ray 
	

	
	Внутренний Жесткий диск
	1500 Гб Serial ATA, два жестких диска
	

	
	Скорость вращения жесткого диска
	5400 об/мин
	

	
	СвязьLAN/Modem
	сетевая карта 1000 Мбит/
	

	
	Беспроводная связь
	Bluetooth, Wi-Fi 802.11n Версия Bluetooth3.0 
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