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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименования

	Монитор DELL TFT 21.5” Ultrasharp U2214H или эквивалент

Монитор DELL 23" P2314H или эквивалент

МФУ XEROX WorkCentre 6015 B или эквивалент

МФУ XEROX WorkCentre 6015V/NI или эквивалент

МФУ Kyocera TASKalfa 3051 ci или эквивалент

Плоттер Canon ipf610, формата A1 (24”) (2159В003)или эквивалент

Плоттер Canon imagePROGRAF iPF 750 или эквивалент

Картридж Xerox 106R01631

Картридж Xerox 106R01632
Картридж Xerox 106R01633

Картридж Xerox 106R01634


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) 


РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Монитор DELL TFT 21.5” Ultrasharp U2214H или эквивалент
Тип: ЖК - монитор с LED подсветкой;

Тип матрицы: IPS;

Диагональ экрана; 21";

Экран 

Размер: 21.5" (54.6 см)

Разрешение матрицы: 1920 x 1080;

Яркость: 250 кд/кв.м;

Контрастность: 1 000:1 – статическая 2 000 000:1 – динамическая;

Время отклика: 8 мс. 

Угол обзора по вертикали (˚): 178;

Угол обзора по горизонтали (˚): 178; 

Управление: Кнопочное;

Динамики: Отсутствует;

USB-концентратор: 4 x USB 2.0;

Разъемы:

· 1 x VGA;

· 1 x DVI-D;

· HDMI – Отсутствует;

· 1 x DisplayPort;

· 4 x USB 2.0.

Стандарт крепления: Поддерживается;

Питание: Встроенный адаптер питания от сети переменного тока 

Потребляемая мощность в рабочем состоянии до 70 Вт;

Дополнительно: подставка с регулятором высоты (150 мм) 

Тип упаковки: Retail

Комплект поставки: Монитор, кабель питания, DVI кабель, VGA кабель, кабель USB, руководство пользователя, диск с ПО.

Размеры монитора без подставки не более 513 х 59.5 х 304.5 мм

Размеры монитора с подставкой не превышает
513 мм х 183.3 мм х 355.6 мм 

Вес монитора без подставки (кг) не более 2.7

Размеры упаковки не превышают 230 x 590 x 460 мм 

Вес в упаковке не более 6.52 кг

Срок гарантии не менее 36 мес.

Монитор DELL 23" P2314H или эквивалент
Дисплей

Размер видимой области (по диагонали) не менее: - 58,42 см/23 дюйма (размер видимой области изображения экрана в ширину — 23 дюйма)

Соотношение сторон изображения: - широкоэкранный формат (16:9)

Тип панели, покрытие: - планарная коммутация, антибликовое твердое покрытие ЗН

Оптимальное разрешение: - 1920 х 1080 при 60 Гц

Коэффициент контрастности не менее: - 1 000:1 (номинал)/ 2 млн:1 (макс.) (динамический коэффициент контрастности)

Яркость: - 250 кд/м2 (номинал)

Время отклика не более: - 8 мс (от серого к серому)

Макс, угол обзора: - 178° по вертикали/178° по горизонтали

Поддержка цветов: - 16,7 миллиона цветов

Размер точки не более: - 0,2652 мм

Подсветка панели: - светодиодная

Тип дисплея: - широкоэкранный плоскопанельный дисплей

Подставка - регулируемой высотой, углами наклона и поворота в горизонтальной плоскости, а также встроенным кабельным органайзером 

Варианты подключения
Один разъем цифрового видеоинтерфейса (DVI-D) с HDCP

1 сетевой порт Ethernet 10/100/1000T;

1 разъем с технологией Walk-up USB.

Готовность к работе в сети: Стандартный (встроенный гигабитный Ethernet).

Минимальные требования к системе:

· Windows 8, Windows 7 (32- или 64-разрядная), Windows Vista (32- или 64-разрядная): 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор 1 ГГц, 1 Гб ОЗУ (32-разрядная) или 2 Гб ОЗУ (64-разрядная), 400 Мб свободного места на жестком диске, привод CD/DVD-ROM или подключение к Интернету, порт USB или сетевой порт;

· Windows XP (32-разрядная) SP2: процессор Pentium® 233 МГц, 512 Мб ОЗУ, 400 Мб свободного места на жестком диске, привод CD/DVD-ROM или подключение к Интернету, порт USB или сетевой порт;

· Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7;

· PowerPC G4, G5 или процессор Intel® Core™;

· жесткий диск на 500 Мб;

· привод CD-ROM/DVD-ROM или подключение к Интернету;

· порт USB или сетевой порт.

Совместимые операционные системы

· ОС, поддерживающие полную установку ПО: Windows 8, Windows 7 (32- и 64-разрядная), Windows Vista (32- и 64-разрядная), Windows XP (32-разрядная) (SP2 или выше);

· ОС, поддерживающие только установку драйверов: Windows Server 2008 (32- и 64-разрядная), Windows Server 2003 (32-разрядная) (SP3 или выше);

· Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7;
· Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux (5.0, 6.0), OpenSUSE Linux (11.3, 11.4), Fedora (14, 15), Ubuntu (10.04, 10.10, 11.04), Debian (5.0, 6.0 и HPUX11i);

Характеристики памяти

Стандартный объем памяти : 256 Мб.

Максимальный объем памяти :256 Мб. 

Жёсткий диск: Нет.

Управление бумагой

· Лоток подачи бумаги, стандартный;

· Многоцелевой лоток на 50 листов; входной лоток на 250 листов; автоматический дуплексер для двусторонней печати;

· Лоток подачи бумаги, дополнительный;

· Дополнительный лоток на 500 листов;

· Выходной лоток для бумаги, стандартный;

· Лоток приёма бумаги на 150 листов;

· Максимальная емкость приёма (листов);

· До 150 листов;

· Двусторонняя печать;

· Автоматически (в комплекте поставки);

· Поддерживаемые размеры печатных носителей;

· A4; A5; A6; B5 (JIS);

· Размеры печатных носителей, нестандартные;

· Многоцелевой лоток: 76 x 127 – 216 x 356 мм; лоток 2 и дополнительный лоток на 500 листов: 105 x 148 до 216 x 356 мм;

Типы печатных носителей

Бумага (обычная, Green mode, тонкая, плотная, документная, цветная, бланки, с предварительно напечатанными данными, перфорированная, из вторсырья, шершавая), конверты, этикетки, прозрачные пленки, картон;

Поддерживаемая плотность носителей;

Лоток 1: 60 – 163 г/м² (прямое прохождение бумаги для специальных носителей); лоток 2, дополнительный входной лоток 3 на 500 листов: 60 - 120 г/м²;

Питание и условия эксплуатации

Питание:

· Напряжение на входе: от 220 до 240 В переменного тока (+/- 10%), 50/60 Гц (+/- 2 Гц) 

Энергопотребление:

· 570 Вт (печать), 7,3 Вт (режим готовности), 1,68 Вт (спящий режим), 0,1 Вт (в выключенном состоянии). Типичное энергопотребление (TEC): 1,394 кВт-ч в неделю;

(Требования к питанию зависят от конкретной страны или региона, где продается принтер. Не изменяйте рабочее напряжение. Это может вывести принтер из строя и послужить причиной аннулирования гарантийных обязательств).

Энергоэффективность

Соответствие стандарту ENERGY STAR®;

Диапазон температур при эксплуатации: от 15 до 32,5 ºC 

Влажность при эксплуатации: От 30 до 70% относительной влажности 

Акустическое давление на расстоянии (рабочий режим, печать): 51 дБ (по шкале A) 

Размеры и вес

Размер не менее (Ш x Г x В)

364,6 x 368 x 271 мм, 

Размеры не более (Ш x Г x В)

364,6 x 633,4 x 383,6 мм (с выдвинутым многоцелевым лотком и складной крышкой, лоток 2 выдвинут до размера Legal.)

Вес не более 11 кг.

Размеры упаковки не более(Ш x Г x В)

430 x 330 x 480 мм 

Вес в упаковке не более 14,2 кг 

Комплектация

· Комплект поставки

· Принтер 

· встроенный модуль автоматической двусторонней печати

· сеть Ethernet 10/100/1000 Base-TX

· черный картридж с тонером прибл. на 2700 страниц

· руководство по установке, руководство по началу работы, листовка с информацией о технической поддержке, гарантийное руководство

· документация и программное обеспечение принтера на компакт-диске

· шнур питания 

· Кабель в комплекте

· Нет, кабель USB приобретается отдельно 

Картриджи для замены: Черный картридж с тонером прибл. на 2700 страниц или черный картридж с тонером прибл. на 6900 страниц.

Гарантия: Гарантия на один год. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства.

МФУ XEROX WorkCentre 6015 B или эквивалент
Конфигурация

Технология создания изображения 
Цветная светодиодная (HIQ LED) однопроходная

Стандартные функции 
принтер / копир / сканер

Стандартные функции 2 
МФУ 3-в-1

Общие характеристики

Память (станд/макс), Mб 
128

Процессор, Мгц 
295

Интерфейсы 
USB 2.0

Дисплей 
LCD, 4 строки по 30 символов

Поддерживаемые операционные системы 
Windows® XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7; Mac OS® version 10.5 and higher; Linux® (32-bit): Red Hat® Enterprise Linux 4 WS, 5 Client, SUSE® Linux Enterprise Desktop 10, 11, Ubuntu® 8.04, 10.04 LTS (Server and Desktop)

Габариты (д х ш x в),мм (без дополнительных опций)не превышают 
410 x 389 x 318

Вес не более, кг 
14,3

Работа с материалами

Плотность материала, г/кв.м 
60 – 163

Форматы печатных носителей 
от 76.2 x 127 мм до 215.9 x 355,6 мм

Типы печатных носителей 
Офисная бумага, плотная бумага, вторичная бумага, наклейки, обложки, бумага с покрытием, конверты, открытки

Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов 
160

Емкость выходного лотка, листов 
100

Наличие автоподатчика 
Нет

Двусторонняя печать 
Ручная

Печать

Скорость печати цвет A4 не менее, стр/мин 
12

Скорость печати моно A4 не менее, стр/мин 
15

Время выхода первого отпечатка не более, моно, сек.
14

Время выхода первого отпечатка не более, цвет, сек 
17

Время разогрева после включения не более, сек 
25

Разрешение печати 
600 х 600 х 4

Язык описания страниц 
GDI

Максимальный объем работ, страниц в месяц не менее
30000

Специальные режимы печати 
Эмуляция цветовых заливок PANTONE, печать водяных знаков, буклетов, постеров, нескольких страниц на одном листе, нестандартный формат, масштабирование, печать по формату листа, печать только в монохромном режиме, печать в монохромном режиме при закончившихся цветных картриджах, печать в черновом режиме, подборка.

Копирование

Скорость копирования моно А4 не менее, стр/мин 
15

Скорость копирования цвет А4 не менее, стр/мин 
12

Разрешение копирования, точек на дюйм 
600х600

Время выхода первого отпечатка не более, моно, сек 
20

Время выхода первого отпечатка не более, цвет, сек 
37

Масштабирование, % 
25-400%

Специальные режимы копирования 
Подборка, осветление/затемнение, автоматическое подавление фоновых шумов, контроль яркости, копирование книг, удаление рамок, фоторежим, несколько страниц на одном листе

Сканирование

Разрешение сканирования, точек на дюйм до
1200х1200

Тип сканирования 
Цветное

Возможности сканирования 
Сканирование в электронную почту, на компьютер (через USB или сеть), на внешнее запоминающее USB-устройство

МФУ XEROX WorkCentre 6015V/NI или эквивалент
Память (станд/макс), Mб 
128

Процессор, Мгц 
295

Интерфейсы USB 2.0, 10/100 Base-Tx Ethernet, Wi-Fi
Дисплей 
LCD, 4 строки по 30 символов

Поддерживаемые операционные системы 
Windows® XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7; Mac OS® version 10.5 and higher; Linux® (32-bit): Red Hat® Enterprise Linux 4 WS, 5 Client, SUSE® Linux Enterprise Desktop 10, 11, Ubuntu® 8.04, 10.04 LTS (Server and Desktop)

Габариты не превышают (д х ш x в),мм (без дополнительных опций) 410 x 389 x 337

Вес не более, кг 15,2

Работа с материалами

Плотность материала, г/кв.м 
60 – 163

Форматы печатных носителей 
от 76.2 x 127 мм до 215.9 x 355,6 мм

Типы печатных носителей 
Офисная бумага, плотная бумага, вторичная бумага, наклейки, обложки, бумага с покрытием, конверты, открытки

Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов 
160

Емкость выходного лотка, листов 
100

Наличие автоподатчика Да

Емкость автоподатчика бумаги 15

Двусторонняя печать Ручная

Печать

Скорость печати цвет A4, стр/мин, не менее
12

Скорость печати моно A4, стр/мин не менее
15

Время выхода первого отпечатка, моно, сек 
14

Время выхода первого отпечатка, цвет, сек, не более 
17

Время разогрева после включения, сек не более
25

Разрешение печати 
600 х 600 х 4

Язык описания страниц: GDI

Максимальный объем работ, страниц в месяц 
30000

Специальные режимы печати 
Эмуляция цветовых заливок PANTONE, печать водяных знаков, буклетов, постеров, нескольких страниц на одном листе, нестандартный формат, масштабирование, печать по формату листа, печать только в монохромном режиме, печать в монохромном режиме при закончившихся цветных картриджах, печать в черновом режиме, подборка.

Копирование

Скорость копирования моно А4, стр/мин, не менее 
15

Скорость копирования цвет А4, стр/мин не менее
12

Разрешение копирования, точек на дюйм 
600х600

Время выхода первого отпечатка, моно, сек, не более 
20

Время выхода первого отпечатка, цвет, сек не более
37

Масштабирование, % 
25-400%

Специальные режимы копирования 
Подборка, осветление/затемнение, автоматическое подавление фоновых шумов, контроль яркости, копирование книг, удаление рамок, фоторежим, несколько страниц на одном листе

Сканирование

Разрешение сканирования, точек на дюйм 
1200х1200

Тип сканирования 
Цветное

Возможности сканирования 
Сканирование в электронную почту, на компьютер (через USB или сеть), на внешнее запоминающее USB-устройство
МФУ Kyocera TASKalfa 3051 ci или эквивалент
Общий тип - ПОЛНОЦВЕТНОЕ МФУ ФОРМАТА A3

Технология - лазерная, цветная на платформе НуPAS
Производительность - До 30/15 страниц формата А4/АЗ в минуту в цветных и черно-белых режимах;

Разрешение не менее - 600 х 600 точек на дюйм, Мультибитная технология для достижения качества печати, эквивалентного 9600 dpi х 600 dpi;

Время разогрева - Не более 25 секунд после включения питания

Время выхода первой копни - Менее 5,5 секунд в черно-белая режиме; 7,3 секунд в цветном режиме;

Габаритные размеры не превышают (Д х Ш х В) - Сам аппарат: 668х767х747мм;

Масса не более - Основное устройство + стандартный процессор -114 кг;

Потребляемая мощность не более - Печать (цветная, черно-белая): 730 и 660 Вт

соответственно, Режим ожидания: 200 Вт, Спящий режим (ЕС О power): 9,2 Вт
Питание - 220 - 240 В, 50/60 Гц

Уровень шума (ISO 7779) - печать (цвета* и черно-белая): 48.5 и 48,3 дБ соответственно (А); Режим готовности: 36,5 дБ (А)

Стандарты безопасности GS, TUV, СЕ - Настоящее изделие изготовлено в соответствии о требованиями стандарта качеств к ISO 9001 и стандарта зашиты окружающей среды ISO 14001. Соответствует RoHs
Общая память - 3,5 Гб +• жёсткий диск на 160Гб

 ОБРАБОТКА БУМАГИ

Подача бумаги - универсальный лото к на 150л истов. 6 0-3 00 гр/м* (бая пер 136-163 гp/м1), Л6К-305 х457 мм, Tab бумага (136-256 гp/м2), баннер макс. 305 х 1,220 мм,
универсальная кассета на 2x500 листов, 60-220 гр/м2, 140 х 182-305 х 457 мм
Макс, объем подачи бумаги с дополнительными устройствами - 7150 листов А4

Дуплекс - Стандартное устройство для бумаги A5R-305 х 457 мм, 60 256 гр/м*
Выходной лоток - 250 листов липом вниз» макс. 4300 листов

Общая подготовка бумаги - Емкость всех устройств для бумаги рассчитана исходя из максимальной толщины листа. 0,11 мм. Используйте печатные материалы, рекомендованные производителем, в нормальных условиях окружающей среды

ПЕЧАТЬ
Контроллер - Frccscale QorlQ PI022 (Dual Core) 800 МГц

Язык контроллера - PRESCRIBE lie
Эмуляции   PCL 6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (совместимый с PostScript 3), прямая печать
файлов XPS, прямая печать файлов PDF;

Шрифты/штриховые коды 93 контурных шрифта (PCL), 8 шрифтов (Windows Vista),
136 шрифтов (К.PDL), 1 растровый шрифт, 45 типов одномерных штрих-колов плюс
двумерный штрих-код (PDF-417)

Возможности печати - Прямая печать PDF-файлов с шифрованием, Печать IPP,
Печать с электронной почты, WSD печать, Безопасная печать через SSL, IP sec, SNMPv3.
Быстрая копия. Пробная и конфиденциальная печать, Функциональные возможности
управления заданиями, сохранение заданий

Операционные системы - Все текущие ОС Windows, Mac OS X версии 10.4 или более
поздние. UNIX LINUX, прочие операционные системы по запросу. КОПИРОВАНИЕ
Максимальный ризмер оригинала - A3

Функции цифрового копирования Одно сканирование - много копий. Электронная
сортировка, функции «2-в-1» и «4-в- 1» страницах. Копирование изображения с повтором, Нумерация страниц. Режим обложки, Буклетняя копия. Копирование с прерыванием, наложение изображения

Режим экспонирования - Автоматический, ручной: 7 или 13 шагов
Предусмотренные коэффициенты пошагового масштабирования - 5-кратное увеличение/5 -кратное уменьшение

Диапазон масштабирования – от 25 до 400 % с шагом 1 %

Тиражирование копий – от 1 до 999

Настройки изображения - Текст, Фото. Текст + фото, карта 

СКАНИРОВАНИЕ
Тип файлов PDF(сжатый, зашифрованный, PDF/A), PDF с возможностью поиска по
тексту (опция), JPEG, Tiff. XPS
Функции сканирования – Сканирование на электронную почту, Сканирование на FTP сервер, сетевой протокол TWAIN, Сканирование на SMB сервер. Сканирование на
жёсткий диск. Сканирование па USB накопитель, WSD сканирование
Разрешение сканирования 600,400,31)0,200,200 х 100,200 х 400, точек на дюйм, 256 оттенков серого.

Скорость сканирования - 100 изображений в минуту при черно-белом и цветном сканировании (А4, 300 точек на дюйм, с DP-772)

ИНТЕРФЕЙСЫ
Стандартны интерфейс - USB 2.0 (высокоскоростной), USB хост 2.0, 10Base-T/100 Base-TX/100QBase-T, слот для дополнительного сервера печати, слот для дополнительной карты SD-карты, слот для опции факса

Комплект поставки входят:

 автоподятчик оригиналов DP-770 (двупроходный на 100 листов) реверсивный, (бумага плотностью до 160г/м2)

Р1-730 - Доухлотковый податчик но 500 листов (бумага до 457,2мм, плотностью до 256 г/м2)

PF-740 - Лоток подачи на 3000 листов (бумага до Л4. плотностью до 256 г/м2)
Плоттер CANON imagePROGRAF iPF 750 или эквивалент
Класс: 36-дюймовый

Тип чернил:: Система реактивных чернил на основе красителя и пигмента, 5 цветов (2 черных матовых, черный, синий, малиновый, желтый)

Максимальное разрешение при печати: 2400 x 1200 точек на дюйм

Скорость печати не менее: (A0, полноцветное изображение) Обычная бумага: 0,48 (черновой режим), 1,14 (обычный режим)

Бумага с покрытием: 1,14 (черновой режим), 2,26 (обычный режим), 3,51 (режим повышенного качества)

Габариты, вес Нетто: iPF750: основной блок с открытым лотком и стойкой принтера: 1304 (Ш) x 870 (Д) x 1062 (В) мм; вес: прибл. 62,9 кг

Комплект поставки: iPF750: только основной блок: 1434 (Ш) x 830 (Д) x 770 (В) мм; вес: прибл. 75,1 кг, iPF750: стойка и корзина: 1380 (Ш) x 760 (Д) x 240 (В) мм; вес: прибл. 16,8 кг

Напряжение сети: Входное напряжение: 100–240 В переменного тока (50/60 Гц)

Энергопотребление: не более 140 Вт

Энергопотребление в режиме ожидания: (при низком уровне энергопотребления): 220–240 В: не более 6 Вт; 100–120 В: не более 5 Вт

Условия эксплуатации: Температура: 15–30 °С, влажность: 10–80% (без образования конденсата)

Уровень акустического шума: Давление: в рабочем режиме: не более 50 дБ (A), в режиме ожидания: не более 35 дБ (A)

Мощность: в рабочем режиме: не более 6,6 бел


Минимальная толщина линии: 0,02 мм (теоретическое значение)

Точность линий: Не более +/-0,1% (Необходимы пользовательские настройки. Условия печати должны быть такими же, как при осуществлении настроек. Требуется чертежная бумага: обычная бумага, чертежная калька, бумага с покрытием, только светопроницаемая матовая чертежная пленка).

Дисплей и панель управления: Большой ЖК-дисплей 160 х 128 точек, 13 кнопок, 5 светодиодных индикаторов
.

Языки панели управления: английский (США)

Языки интерфейса ЖК-дисплея: Английский (США), французский, немецкий, итальянский, испанский, китайский (упрощенный), корейский, японский (кандзи), Русский
Языки принтера 
GARO, HP-GL/2, HP RTL


Интерфейс 
Тип: Встроенный

Режим: полноскоростной (12 Мбит/с), высокоскоростной (480 Мбит/с), групповая пересылка данных

Тип разъема: Разъем типа В (4 контакта)


Ethernet 
Тип: встроенный

Стандарт: IEEE 802.3 10base-T, IEE 802.3u 100base-TX/с автоматическим согласованием

IEEE 802.3 (полный дуплекс), IEEE 802.3ab 1000base-T/с автоматическим согласованием


Протокол 
IPX/SPX (Netware 4.2 9J), 5.1 (J), 6.0 (J))

SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP, AppleTalk


Поддерживаемые операционные системы 
Windows: 2000 (32)/XP (32 и 64)/ Server 2003 (32 и 64)/ Server 2008 (32 и 64)/ Vista (32 и 64)

Macintosh: OS X (32 и 64)


Жесткий диск 
Стандартная память: 256 МБ


ПЕЧАТАЮЩИЕ ГОЛОВКИ

Модель 
PF-04

Тип 
Пузырьково-струйная печать

Конфигурация печатающих головок: 6-цветная интегрированная система (1 печатающая головка с 6 микросхемами)


Плотность сопел не менее: 1200 точек на дюйм

Количество сопел на чип не ниже 
Матовый черный: 5120 сопел; другие цвета: 2560 сопел для каждого

Объем капли 
4 пл для каждого цвета

ЧЕРНИЛЬНИЦЫ

Модель: PF-102 (130 мл): матовый черный / черный / синий / желтый, PFI-104 (130 мл): малиновый

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Рулон бумаги: Один рулон, фронтальная загрузка, фронтальный вывод

Отдельные листы: Подача через верхнюю панель, фронтальный вывод (ручная подача при помощи рычага блокировки материала) 

Типы материалов для печати: Рулоны:

Обычная бумага плотностью 80 г/м2, обычная бумага плотностью 90 г/м2, бумага с матовым покрытием плотностью 90 г/м2, высококачественная глянцевая бумага для фотопечати плотностью 190 г/м2/ 240 г/м2/ 300 г/м2, высококачественная полуматовая бумага для фотопечати плотностью 190 г/м2/ 240 г/м2/ 300 г/м2, бумага с матовым покрытием плотностью 120 г/м2/ 140 г/м2/ 180 г/м2, непрозрачная белая бумага плотностью 120 г/м2, самоклеящаяся бумага для печати с высоким разрешением плотностью 140 г/м2, защитная бумага для печати с высоким разрешением плотностью 180 г/м2, глянцевая бумага для пробных отпечатков плотностью 195 г/м2, полуглянцевая бумага для пробных отпечатков плотностью 195 г/м2/ 255 г/м2


Формат материалов для печати 
Рулоны (ширина): ISO: A3, A2, A2+, A1; JIS: B4, B4

2, B1; ARCH: 24", 30", 36"; другие форматы: 10", 14", 16", 17", баннер (300 мм)

Отдельные листы: ISO: A4, A3, A3+, A2, A2+, A1, A0, B4, B3, B2, B1; JIS: B4, B3, B2, B1; DIN: C4, C3, C2; JIS: B4, B3, B2, B1, B0; ANSI: 8.5 x 11", 8.5 x 14", 11 x 17", 13 x 19", 17 x 22", 22 x 34", 28 x 40", 34 x 44"; ARCH: 9 x 12", 12 x 18", 18 x 24", 24 x 36", 26 x 38", 27 x 39", 30 x 42", 36 x 48"; фотопечать: 20 x 24", 18 x 22", 14 x 17", 12 x 16", 10 x 12", 10 x 15", 16 x 20" (американские форматы фотографий); плакат: 20 x 30", 30 x 40", 300 x 900 мм; другие форматы: 13 x 22"


Толщина материалов для печати: Рулоны и отдельные листы: от 0,07 до 0,8 мм


Максимальный внешний диаметр рулона: 150 мм


Диаметр внутреннего отверстия рулона: Диаметр внутреннего шпинделя: 2"/3"


Ширина материала для печати: Рулоны: 254 (10")–914,4 мм (36")

Отдельные листы: 203,2 (8")–609,6 мм (36")


Минимальная длина бумаги при печати: Рулоны не более: 203,2 мм (8")

Отдельные листы: 279,4 мм (11"): формат Letter (длинный)


Максимальная длина бумаги при печати 
Рулоны: до 18 м (зависит от используемого приложения и ОС)

Отдельные листы: 1,6 м (зависит от используемого приложения и ОС)


Отступы (верхнее, нижнее и боковые) 
Рекомендуемая область:

Рулоны: верхний отступ: 20 мм, нижний отступ: 5 мм, боковые отступы: 5 мм.

Отдельные листы: верхний отступ: 20 мм, нижний отступ: 23 мм, боковые отступы: 5 мм.

Область печати:

Рулоны: верхний отступ: 3 мм, нижний отступ: 3 мм, боковые отступы: 3 мм.

Рулоны (печать без полей): верхний отступ: 0 мм, нижний отступ: 0 мм, боковые отступы: 0 мм.

Отдельные листы: верхний отступ: 3 мм, нижний отступ: 23 мм, боковые отступы: 3 мм.


Ширина материала для печати «в край» (без полей) 
10" (254 мм), B4 (257 мм), A3 (297 мм), баннер (300 мм), 14" (356 мм), A2 (420 мм), A2+/17" (432 мм), B2 (515 мм), A1 (594 мм), 24" (610 мм), B1 (728 мм), A0 (841 мм), 36" (914 мм)

Плоттер Canon iPF610, формата A1 (24”) (2159В003) или эквивалент
Характеристики 
Устройство: Плоттер

Назначение: чертежи, схемы

Тип: струйный

Формат: А1

Печать

Тип печати: цветная

Технология печати: струйная пьезоэлектрическая

Скорость печати: А1 за 33 сек

Ширина печати: 24" (610 мм)

Разрешение печати: 2400 х 1200 dpi
Размер капли: 4 пл для каждого цвета

Объем картриджа: 130 мл

Объем чернил на era рте: 540 мл

Печать с листа: да

Печать с рулона: да

Количество картриджей: 6

Количество цветов: 5

Печать на: фотобумаге, глянцевой бумаге, матовой бумаге, рулоне

Тип чернил: пигментные

Сетевая печать: нет

Цветовая схема: CMYK МВК

Авторезак для бумаги: да
Дополнительные

Объем памяти: 256 МБ

Жесткий диск: нет

Максимальная толщина носителя: 0,8 мм

Максимальный диаметр рулона: 150 мм

Ширина материала: 25-1-610 мм

Плотность бумаги: 80-300 г/к в. м

Спектрофотометр: нет

Поддержка PostScript 3: нет

Интерфейс USB: да

Интерфейс Bluetooth: нет

Интерфейс Ethernet: нет

Интерфейс Wi-Fi: нет

Интерфейс: USR 2.0

Потребляемая мощность: 100 Вт

Комплект поставки:

плоттер, 2" держатель рулона с 3" адаптерами, печатающая головка, набор стартовых
картриджей, чистящий картридж, рулон бумаги, встроенный интерфейс Ethernet.
интерфейс USВ, CD-диск с руководством пользователи, руководство но началу работы,
справочник, карта меню, кабель питания, карта гарантии на 1 год, регистрационная
карта, CD-диск с ПО

Подставка: опция

Габариты: 997 х XI0 х 344 мм (основной блок)

Вес: 51 кг (основной блок)

Габариты (в упаковке): 1138 x 864 х 237 мм (основной блок)

Вес (в упаковке): 74 кг (основной блок)

Официальная гарантии: 1 год

Картридж Xerox 106R01631 Принт-картридж для Phaser 6000/6010, WorkCentre 6015 Cyan (1000 стр.)
Картридж Xerox 106R01632 Принт-картридж для Phaser 6000/6010, WorkCentre 6015 Magenta (1000 стр.)
Картридж Xerox 106R01633 Принт-картридж для Phaser 6000/6010, WorkCentre 6015 Yellow (1000 стр.)
Картридж Xerox 106R01634 Принт-картридж для Phaser 6000/6010, WorkCentre 6015 Black (2000 стр.)


	Подраздел 2.2 Требования к упаковке и условия хранения и эксплуатации

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.

Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений. Предполагается, что хранение и эксплуатация оборудования будет происходить в следующих условиях:

Характеристика

Описание

Температура хранения

от + 10 до +40 °С
Влажность хранения

от 20 до 80%
Рабочая температура

от +15 до +32 °С
Рабочая влажность

 от 20 до 80%



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода – изготовителя, но не менее 12 месяцев


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Инструкция по эксплуатации, сертификаты, паспорта на русском языке.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ 

	Качество и безопасность Комплекта, функциональные характеристики (потребительские свойства) Комплекта должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, нормативным требованиям по охране труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации.

Санитарно-эпидемиологические заключения должны быть представлены Поставщиком на поставляемый Комплект, подлежащий санитарно-эпидемиологической экспертизе в обязательном порядке в соответствие с действующим законодательством.




РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Оборудование не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) И МЕСТУ ПОСТАВКИ 

	Подраздел 7.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ
Наименование

Количество

Единица измерения
Монитор DELL TFT 21.5” Ultrasharp U2212HM или эквивалент

6

шт.

Монитор DELL 23" P2314H или эквивалент

20

шт.
МФУ XEROX WorkCentre 6015 B или эквивалент

1

шт.
МФУ XEROX WorkCentre 6015V/NI или эквивалент

1

шт.
МФУ Kyocera TASKalfa 3051 ci или эквивалент

1

шт.
Плоттер Canon ipf610, формата A1 (24”) (2159В003)или эквивалент

1

шт.
Плоттер Canon imagePROGRAF iPF 750 или эквивалент
1

шт.
Картридж Xerox 106R01631 
4

шт.
Картридж Xerox 106R01632 
4
шт.
Картридж Xerox 106R01633 
4
шт.
Картридж Xerox 106R01634 
6

шт.


	

	              Подраздел 7.2 СРОК ПОСТАВКИ


	Срок  поставки – 10 недель с  даты  подписания  договора.

	Подраздел 7.3 МЕСТО ПОСТАВКИ  ПРОДУКЦИИ


	РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.


Начальник подразделения            _________________________     Е.Ф. Медведев 

                                                                      подпись           

Исполнитель                                    __________________________  А. В. Рожков

                                                                       подпись                                         

