ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку серверов и рабочих станций
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка серверов и рабочих станций для нужд ФГУП «СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Предлагаемые к поставке сервера и станции должны быть серийно выпускаемыми, датой выпуска не ранее 2 квартала 2013 г., новыми, не заложенными, не должны являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Сервер
	Корпус должен быть выполнен в форме-факторе «Rack Mount 19”» высотой не более 2U, 

Разъёмы на задней панели сервера: 

USB2.0 – не менее 4 штук, VGA(15pin) – не менее 1 штуки,  RS-232(9pin) – не менее 1 штуки,  RJ-45 не менее 4 штук (не менее четырёх, из которых поддерживают стандарты 10BASE-T, 100BASE-TX и 1000BASE-T), и не менее одного, из которых поддерживает удалённый мониторинг сервера и управление сервером при выключенном питании сервера. 

Разъёмы RJ-45, имеющие поддержку стандартов 10BASE-T, 100BASE-TX и 1000BASE-T, должны иметь функцию агрегирования друг с другом при работе под управлением OC Microsoft Windows Server .

 IEC-320-C14 – для подсоединения электропитания к серверу – не менее 2 штук.

 Наличие на передней панели сервера: Отсеки, поддерживающие функцию «горячей замены» (HotSwap), для установки жестких дисков с интерфейсом SAS формата 2,5” – не менее 8 штук,  

Кнопки управления: Включение/выключение питания (Poweron/off), ПортUSB2.0 – не менее 2 шт., VGA(15pin) – не менее 1 штуки, Панель диагностики состояния сервера.

 В сервере должны быть установлены: 

Процессоры (Socket 1356) в количестве не менее двух штук, каждый из которых с частотой не менее 2,2ГГц, с количеством ядер не менее 4, с поддержкой каждым ядром не менее двух потоков, с тепловыделением не более 80Вт, с КЭШем L3 не менее 10Мб • Оперативная память типа DDR3 PC12800 ECCRegistered. 2x  4Гб. 

 Жесткий диск с интерфейсом SAS-3(6Гб/сек), скоростью вращения не менее 10000об/мин, объёмом не менее 300Гб не менее одной штуки, жесткие диски с интерфейсом SAS-3(6Гб/сек), скоростью вращения не менее 15000 об/мин, объёмом не менее 146 Гб каждый в количестве не менее двух штук. Привод DVDRW,   RAID-контроллер в количестве не менее одной штуки, поддерживающий SASиSATA диски, имеющий не менее двух внутренних разъёмов SFF8087(8 портовSAS), поддерживающий RAID-уровни 0, 1, 5, 10, 50, имеющий объем кэш-памяти выполненной по технологии FLASH не менее 512Мб, поддерживающий скорость не менее 6Гб/с на каждый порт. 

 Блоки питания, рассчитанные на работу с питающей электросетью напряжением 220В и частотой 50Гц, сертифицированы на соответствие стандарту «80+»  – не менее двух штук, каждый из которых мощностью не более 460Вт.

Сервер должен иметь возможность расширения оперативной памяти до 384Гб; Должен иметь слоты расширения: PCIe-x8 – не менее 2 штук, PCIe-x4 – не менее 1штуки; Должен быть реализован механизм визуальной индикации отказавших компонентов : сбоев процессоров, оперативной памяти, жестких дисков, вентиляторов охлаждения, блоков питания.

Должен иметь интегрированный сервисный процессор удалённого управления и мониторинга(iLO4 ), использующий выделенный сетевой порт 10/100 Мбит/с который, должен обеспечивать следующие функции: удаленная перезагрузка, включение/выключение сервера; удаленная загрузка операционной системы сервера при помощи виртуальной дискеты, ISO-образа, а также с виртуальных CD/DVD-устройств; подключение, независимо от операционной системы, через порт удаленного управления файловых папок, сменных носителей (USB, CD/DVD, FDD) локального компьютера администратора; запись, для последней загрузки и последнего экрана системного сбоя, такого как "синий экран" Windows и Linux «coredump»;  виртуальная, независимая от операционной системы, текстовая и графическая консоль (Virtual KVM) с поддержкой разрешения не менее 1280х1024. 

Предустановленная подлинная операционная система Microsoft Windows Server Std 2008 64bit rus.

Клавиатура и манипулятор мышь в комплекте.

Крепление в стойку 19” в комплекте.
	В соответствии с гарантией завода-изготовителя (но не менее 12 месяцев) 
	8
	шт.

	2
	Сервер
	Корпус должен быть выполнен в форме-факторе «Rack Mount 19”» высотой не более 2U, 

Разъёмы на задней панели сервера: 

USB2.0 – не менее 4 штук, VGA(15pin) – не менее 1 штуки,  RS-232(9pin) – не менее 1 штуки,  RJ-45 не менее 4 штук (не менее четырёх, из которых поддерживают стандарты 10BASE-T, 100BASE-TX и 1000BASE-T), и не менее одного, из которых поддерживает удалённый мониторинг сервера и управление сервером при выключенном питании сервера. 

Разъёмы RJ-45, имеющие поддержку стандартов 10BASE-T, 100BASE-TX и 1000BASE-T, должны иметь функцию агрегирования друг с другом при работе под управлением OC Microsoft Windows Server .

 IEC-320-C14 – для подсоединения электропитания к серверу – не менее 2 штук.

 Наличие на передней панели сервера: Отсеки, поддерживающие функцию «горячей замены» (HotSwap), для установки жестких дисков с интерфейсом SAS формата 2,5” – не менее 8 штук,  

Кнопки управления: Включение/выключение питания (Poweron/off), ПортUSB2.0 – не менее 2 шт., VGA(15pin) – не менее 1 штуки, Панель диагностики состояния сервера.

 В сервере должны быть установлены: 

Процессоры (Socket 1356) в количестве не менее двух штук, каждый из которых с частотой не менее 2,2ГГц, с количеством ядер не менее 4, с поддержкой каждым ядром не менее двух потоков, с тепловыделением не более 80Вт, с КЭШем L3 не менее 10Мб • Оперативная память типа DDR3 PC12800 ECCRegistered. 2x  4Гб. 

 Жесткие диски с интерфейсом SAS-3(6Гб/сек), скоростью вращения не менее 10000об/мин, объёмом не менее 300Гб каждый в количестве не менее двух штук, жесткие диски с интерфейсом SAS-3(6Гб/сек), скоростью вращения не менее 15000 об/мин, объёмом не менее 146 Гб каждый в количестве не менее двух штук. Привод DVDRW,   RAID-контроллер в количестве не менее одной штуки, поддерживающий SAS и SATA диски, имеющий не менее двух внутренних разъёмов SFF8087(8 портов SAS), поддерживающий RAID-уровни 0, 1, 5, 10, 50, имеющий объем кэш-памяти выполненной по технологии FLASH не менее 512Мб, поддерживающий скорость не менее 6Гб/с на каждый порт. 

 Блоки питания, рассчитанные на работу с питающей электросетью напряжением 220В и частотой 50Гц, сертифицированы на соответствие стандарту «80+»  – не менее двух штук, каждый из которых мощностью не более 460Вт.

Сервер должен иметь возможность расширения оперативной памяти до 384Гб; Должен иметь слоты расширения: PCIe-x8 – не менее 2 штук, PCIe-x4 – не менее 1штуки; Должен быть реализован механизм визуальной индикации отказавших компонентов : сбоев процессоров, оперативной памяти, жестких дисков, вентиляторов охлаждения, блоков питания.

Должен иметь интегрированный сервисный процессор удалённого управления и мониторинга(iLO4 ), использующий выделенный сетевой порт 10/100 Мбит/с который, должен обеспечивать следующие функции: удаленная перезагрузка, включение/выключение сервера; удаленная загрузка операционной системы сервера при помощи виртуальной дискеты, ISO-образа, а также с виртуальных CD/DVD-устройств; подключение, независимо от операционной системы, через порт удаленного управления файловых папок, сменных носителей (USB, CD/DVD, FDD) локального компьютера администратора; запись, для последней загрузки и последнего экрана системного сбоя, такого как "синий экран" Windows и Linux «coredump»;  виртуальная, независимая от операционной системы, текстовая и графическая консоль (Virtual KVM) с поддержкой разрешения не менее 1280х1024. 

Предустановленная подлинная операционная система Microsoft Windows Server Std 2008 64bit rus.

Клавиатура и манипулятор мышь в комплекте.

Крепление в стойку 19” в комплекте.
	В соответствии с гарантией завода-изготовителя (но не менее 12 месяцев)
	3
	шт.

	3
	Рабочая станция
	Цвета, использованные в оформлении - Черный, Серебристый 

Предустановленная подлинная операционная система Windows 7 Professional (64 bit), компакт-диск для востановления входит в комплект поставки 

Комплект поставки:

Клавиатура USB, Лазерная мышь USB, Кабель питания, Диск с ПО в комплекте

Roxio Easy Media Creator, Intervideo WinDVD 

Intel Xeon тактовая частота не менее 3.6 ГГц  в режиме  Turbo Boost не менее 3.8 ГГц 

Кэш L3 не менее 10 МБ 

Количество ядер не менее 4 штук

Чипсет - Intel C602 

Видеокарта на чипсете NVIDIA NVS 510, объем видеопамяти не менее  2Gb.

Разъемы на видеокарте не менее 4хMini DisplayPort

Внешние отсеки 3,5 дюйма не менее одного (занят картридером; совмещен с внешним 5.25" отсеком) 

Внутренние отсеки 3,5 дюйма не менее 3.

Отсеки 5,25 дюйма не менее 2 

Оперативная память не менее 8 ГБ (4 x 2 ГБ; всего 8 слотов DIMM) 

Тип памяти DDR3 1600 ГГц DIMM 

Оптический привод Встроенный, DVD-RW 

SSD 128gb.

HDD 7200 об./мин. SATA 

Объем HDD 2 Тб 

2 x 10/100/1000 Мбит/сек (Intel 82579 и 82574) 

Слоты для карт памяти CF, SD, microSD, MMCplus, MS Pro Duo, MS Pro, xD 

Количество разъемов PCI не менее 1 

Количество разъемов PCI Express не менее 5 (16x Gen.3 - 2 шт., 8x Gen.3 - 1 шт., 8x Gen.2 - 1 шт., 4x Gen.2 - 1 шт.) 

SATA 6 Gb/s не менее  2 шт., SATA 3 Gb/s; Поддержка RAID 0, 1, 10 

Не  менее 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 2 x RJ-45, FireWire (IEEE1394), Линейный вход, Линейный выход, Разъем 3.5 мм для микрофона 

Разъемы на передней панели:

Не менее 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, FireWire (IEEE1394), Разъем 3.5 мм для наушников, Разъем 3.5 мм для микрофона 

Блок питания -Встроенный; Нестандартный, с активным PFC 

Мощность блока питания не менее 800 Вт

Крепление в стойку 19” в комплекте.

Вес не менее 12 не более 14 кг.
	В соответствии с гарантией завода-изготовителя (но не менее 12 месяцев)
	4
	шт.

	4
	Рабочая станция
	Тип корпуса: Rackable Minitower
Цвета, использованные в оформлении - Черный, Серебристый 

Поддержка тросового замка

Предустановленная подлинная операционная система Windows 7 Professional (64 bit), компакт-диск для востановления входит в комплект поставки 

Комплект поставки:

Клавиатура USB, Лазерная мышь USB, Кабель питания. 

Тип процессоров: 

Intel Xeon тактовая частота не менее 2.0 ГГц  в режиме  Turbo Boost не менее 2.5 ГГц 

Кэш L3 не менее 15 МБ 

Количество процессоров – не менее 2.

Количество ядер не менее 6 штук

Чипсет - Intel C602 

Объем оперативной памяти не менее 32 Gb: 

Слоты для оперативной памяти: не менее 12 штук

Максимальный объем оперативной памяти: 96 Gb 

Объем SSD диска  не менее 128 Gb 

HDD 7200 об./мин. SATA 

Объем HDD 3 Тб.

Кол-во HDD – не менее 3 штук.

Видеокарта на чипсете NV Quadro K600. Объем видеопамяти не менее 1GB 

Кардридер.

Внешние отсеки 3,5 дюйма не менее одного (занят картридером, совмещен с внешним 5.25" отсеком) 

Внутренние отсеки 3,5 дюйма не менее 3.

Отсеки 5,25 дюйма не менее 2 

Гигабитный сетевой адаптер: Intel 82579 

Слоты расширения не менее: 

2 штук  PCIe Gen3 x16

 1 штуки PCIe Gen3 x8

 1 штуки PCIe Gen2 x8 (x4)

 1 штуки PCIe Gen2 x4 (x1)

 1 штуки PCI
 Порты ввода-вывода не менее: 

4 штуки USB 3.0

 5 штук USB 2.0

 2 штуки IEEE 1394a RJ-45

 2 штуки PS/2

 2 разъемов для микрофона

 1 линейный аудиовход

 1 линейный аудиовыход

 1 разъем для наушников

Блок питания -Встроенный; Нестандартный, с активным PFC 

Мощность блока питания не менее 800 Вт

Крепление в стойку 19” в комплекте.

Вес не менее 15 не более 16 кг.


	В соответствии с гарантией завода-изготовителя (но не менее 12 месяцев)
	7
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: стоимость оборудования, расходы поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 календарных дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждая единица оборудования должна быть упакована с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководства по экслуатации и/или паспорта (на русском языке).
      7. Место поставки продукции:

РФ, Москва, ул. Генерала Белова, д.14.
       8. Сроки поставки продукции:

Не позднее 4 дней с даты заключения договора
Начальник ОАиИТ                                                                                                      Е.Ф. Медведев
Ответственный по ТХ                                                                                                 Н.А. Ананьев
