Техническая часть 
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку  станков для зачистки проводов.

Частичная поставка товара, выполнение работ, оказание услуг [в составе лота] не    допускается.

1. Наименование, характеристики закупаемых товаров (работ, услуг):

	№
	Наименование
	Технические характеристики

(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Един.

измер.
	Кол-во


	Макс. цена за единицу закупаемого товара,  без НДС, (руб.)

	1
	Полуавтомат для зачистки и скрутки провода

Schleuniger RotaryStrip 2400

или аналог

(или эквивалент)


	Назначение: зачистка концов проводов с различными типами изоляции, а также скрутка зачищенных жил провода.

      Конструктивные особенности:

Система управление – на основе цветного сенсорного дисплея, язык интерфейса – русский.

Программируемые параметры, вводимые с панели управления и сохраняемые в памяти полуавтомата:

- скорость вращения ножей,

- глубина, скорость и время врезания ножей,

- отвод ножей при зачистке,

- длина зачистки, длина и скорость стягивания изоляции,

- усилие захвата обрабатываемого кабеля,

- усилие скрутки обрабатываемой жилы, направление скрутки;

Память – не менее 1000 комбинаций параметров обработки.

USB-интерфейс для резервного копирования данных и обновления ПО.

Полное отсутствие механических настроек.

Запуск цикла обработки – автоматический по сигналу датчика наличия провода.

Класс защиты оболочки электрооборудования – IP44.

     Параметры:

Сечение обрабатываемых проводов:
        от 0,06 (не более) до 6,0 (не менее) мм2.

Максимальный внешний диаметр обрабатываемого провода по изоляции – не менее 7,0 мм.

Точность настройки ножей по диаметру – 0,01 мм (не хуже).

Точность настройки длины зачистки – 0,1 мм (не хуже).

Минимальная длина зачистки – не более1,5 мм.

Максимальная длина зачистки / сдвига изоляции –
        не менее 34 / 35 мм.

Скрутка зачищенных жил проводов сечением:
        от 0,14 (не более) до 0,75 (не менее) мм2.

Обработка кабелей типов:

МС 15-11, МС 15-15, МС 15-33, МС 16-11, МС 16-14, МС 16-16, МС 16-31, МС 16-34, МС 25-11, МС 26-11, МС 36-11;

МГШВ (только снятие ПВХ-изоляции, без скрутки);

МГТФ;

МПИ

с зачисткой жил сечением не менее 2,5 мм2 и скруткой жил сечением не менее 0,75 мм2.

Уровень шума – не более 70 Дб.

Напряжение питания – 220 В/ 50 Гц.

Потребляемая мощность – не более 65 ВА.

Размеры (длина(ширина(высота) –
        не более 390(130(280 мм.

Масса – не более 10 кг._

В комплекте:

Нож запасной, твердосплавный – 20 шт.
	К-т.
	10
	413 153,11

	Итого без НДС:
	4 131 531,08

	Итого НДС:
	743 675,59

	Всего с НДС: 
	4 875 206,67


1.1. Указание на номера и наименование позиций, по которым допустим аналог или эквивалент:Поз.1
1.2. Критерии определения соответствия аналога (эквивалента): В соответствии с техническими характеристиками указанными в п.1
1.3. Обоснование решения Заказчика: не требуется.
2. Требования к количеству, качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции: 
            В соответствии с паспортными данными и техническими характеристиками, указанными в п.1.    

             Поставляемое оборудование должно быть:

          - свободно от прав третьих лиц;

          - новым - дата изготовления не ранее 2013 года (не допускается поставка выставочных                                            .          образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов);

            - не бывшим в эксплуатации и не выставочным образцом;

            - работоспособным и готовым к эксплуатации.

            Оборудование, оснастка и т.д. должны быть поставлены комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование должно соответствовать стандартам ССБТ. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ-Р. Полный комплект технической  документации, руководство по эксплуатации, монтажу, установке поставляется на рус​ском языке. 
Поставщик при поставке обязуется предоставить комплект подтверждающих документов на русском языке. Комплектующие, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь: сертификаты соответствия, сертификаты качества, свидетельства о первичной аттестации, соответствующую выписку из ГОСРЕЕСТРа, паспорт на данный вид продукции.
3. Требования к безопасности продукции: Поставляемый товар (работа, услуга) должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством РФ для данного вида товаров (работ, услуг).

4. Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика:
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения
Исполнитель по договору                        ______________________/______________/

