                                                                                                                           СТП 193-2009
Цех                  .
Участок (отделение)                   .

                                                                 
 УТВЕРЖДАЮ

                                                                                            
      Заместитель главного инженера
  ___________                                .
                                                                                                        подпись           инициалы, фамилия

                                                                                                             «       »                          2011г 

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ №    738    2
.
Составлена «    09    »         июня            2011 г

На       капитальный      ремонт      линии  упарки  технологической  нитки  отд. 8 зд. 951    .
            вид ремонта                                                                 наименование оборудования     
аппарата выпарного А22.183.000 з.№3142.
Инвентарный №     0617090  п.13                                    Ремонтосложность                          Рм
                             заводской, технологический
Выявлены следующие дефекты оборудования: 
	Наименование

узла,  детали
	Обозначение

№ чертежа,

эскиза
	Наименование

дефектов
	Метод устранения

дефекта

(ремонт, замена)


	Необходимые

материалы

для ремонта

(зап. части)

	1
	2
	3
	4
	5

	Аппарат

АТ-08006, (сепаратор – материал:  
38ХНМ; греющая камера –материал: 38ХНМ)
	А22.183.000 
	
	1.Вскрытие монтажного проема:
· снятие пластиката, 

б=4мм., 36,0 м2.
· разбивка стяжки отбойным молотком вручную, 3,7 м3.
· снятие защитных ж/б блоков,

3 шт., М = 25,2 т.
· установка защитных  ограждений каньона аппарата.

2. Изготовление опорных конструкций для сепаратора и греющей камеры М = 1,2 т.
3. Установка опорных 
конструкций в проектное положение, М = 1,2 т.
4. Изготовление и монтаж площадки обслуживания в каньоне АТ-08006, М = 1,7 т.
5. Монтаж аппарата АТ-08006 
с закреплением к опорным конструкциям, М = 10,4 т.
6. Изготовление четырех опор греющей камеры,
черт. № ФП22.001.290, 
М = 0,076 т.
7. Прикидочная установка греющей камеры в каньоне    АТ-08006 для определения фактической отметки, с монтажом четырех опор, 
М = 3,85 т.
8. Монтаж греющей камеры в проектное положение, 
М = 3,85 т.
9. Изготовление деталей, 
(переходники - исполнение 2):

а.переходник конусный, черт.

Ф235.90.5499.001-03, 1 шт.
б.переходник конусный, черт.

Ф235.94.5053.002, 2 шт.

в.переходник конусный, черт.

Ф235.90.5499.001-01, 1 шт.

г.переходник конусный, черт.

Ф235.90.5499.001-02, 1 шт.

д.переходник конусный, черт.

Ф235.90.5499.001, 1 шт.

е.переходник 325х12-159х6,черт
Ф235.90.5497.001, 1 шт.
ж.тройник равнопроходный 

DN 25, черт.Ф235.90.5240.002, 

2 шт.
з.тройник равнопроходный 

DN 50, черт.Ф235.90.5311.004, 

3 шт. 
и.угольник равнопроходный 50
черт. Ф235.94.5050.006, 3 шт.
к.отвод 450Х14, черт.

Ф235.90.5498.001, 3шт.

л. отвод 412Х6, черт.

Ф235.90.5502.000, 1шт

м. переходник конусный, черт. Ф235.90.5524.001, 1 шт.
10. Монтаж линзового компенсатора на циркуляционную трубу, черт. 
№ ФП22.001.201-204, 1 шт.
11. Изготовление, монтаж перехода (600/450х14,  черт.         
№ ФП 22.001.009, 1 шт.
12. Монтаж технологических трубопроводов:
(20х4,0     8,0 п.м.
(34х5,0     30,0 п.м.
(38х4,0     2,0 п.м. 
(56х5,0     83,0 п.м.
(75х4,0     13,0 п.м.
(76х5,0     18,0 п.м.
(159х5,0   15,0 п.м.
(159х6,0   11,0 п.м.
13. Монтаж блок-пробок вентелей: 
БКС-25, БП-25 К-1100/1500, 
1 шт.
БКС-50, БП-50 К-1100/1500, 
6 шт.  
БКСД-50, БП-50 К-1100/2200, 
1 шт. 
14. Разбивка монолита в поддоне КИП отбойным молотком, 0,9 м3.

15. Демонтаж проходок в поддоне для КИП.

16. Установка проходок КИП (57х5,0, 6 шт.
17. Бетонирование поддона КИП, 0,9 м3
18. Монтаж эллиптического днища 500х6,0х125, черт. № ФП 95588, 1шт.
19. Изготовление и монтаж трубы Т-007 (450х14, 
М = 2,8 т.
20. Установка лесов, подмостей,
120 м2.

21. Демонтаж арматуры:

· Вентиль сильфонный БКС-50,    2 шт.
· Вентиль сильфонный 
БКСД-50, 1 шт.
   Клапан Ду32, 5 шт.

   Задвижка клиновая Ду300мм с электроприводом, 1 шт.
· Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду300мм, 1 шт.
· Клапан Ду65 (14нж 917ст16),
1 шт.

22. Монтаж арматуры:

· Вентиль сильфонный БКС-50,

2 шт.

· Вентиль сильфонный 
БКСД-50, 1 шт.

    Клапан Ду32, 5 шт.

    Задвижка клиновая Ду300мм с электроприводом, 1 шт.
· Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ду300мм, 1 шт.
· Клапан Ду65 (14нж917ст16)

1 шт.
23. Монтаж колонок КЭП, 8 шт.
24. Монтаж теплоизоляции трубопроводов:

· Минеральная вата, М = 250 кг.
· Краска масляная, М = 30 кг.
· Раствор строительный, 0,7 м3.
25. Визуально измерительный контроль, 75 стыков.
26. Радиографический контроль, 390 снимков.
27. Закрытие каньона:

· снятие защитных ограждений каньона аппарата,

· монтаж защитных ж/б блоков,

3 шт., М = 25,3 т.
· восстановление стяжки, 3,7 м3
· восстановление покрытия (пластиката), б=4 мм., 36 м2
28.Подключение к действующим коммуникациям.
29.Составить акт о выполненном капитальном ремонте.
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