
	Номер п/п
	Наименование товара, характеристики


	Требования к качеству

(ГОСТ, ТУ, чертеж, проект, задание)
	Страна происхождения, завод-изготовитель


	Единицы 

измерения
	Количество

	1
	МФУ 

типа HP LaserJet Pro M1217nfw
[CE844A]

или эквивалентный 
	Технические характеристики

Основные характеристики

Функция копирования: Есть

Функция сканирования: Есть

Функция факса: Есть

Тип печати: Черно-белая

Тип сканирования: Цветное

Технология печати: Лазерная

Максимальный формат бумаги: А4

Количество страниц в месяц: 8000 стр.

Количество цветов: 1

Печать

Скорость ч/б печати: 18 стр./мин

Максимальное разрешение для ч/б печати: 1200x1200

Время выхода первого отпечатка: 8.5 с

Копирование

Скорость ч/б копирования: 18 стр./мин

Время выхода первой копии: 8.5 с

Максимальное количество копий за цикл: 99 шт

Максимальное разрешение копира: 600х600

Минимальное значение масштаба: 25 %

Максимальное значение масштаба: 400 %

Шаг масштабирования: 1 %

Сканер

Тип: Планшетный

Тип датчика: контактный (CIS) 

Формат оригинала: А4

Максимальный размер сканирования: 216 x 297 мм 

Глубина цвета: 24 бит

Оттенки серого: 256

Разрешение сканера: 1200х1200

Разрешение сканера (улучшенное): 19200x19200

Скорость ч/б сканирования: 6 стр./мин

Скорость цветного сканирования: 3 стр./мин

Факс

Память факса: 500 

PC Fax: есть 

Максимальное разрешение факса: 300х300

Максимальная скорость передачи данных факса: 33.6 Кб/с

Работа с материалами

Плотность бумаги: 60 – 163 г/м², 

Печать на:  карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге, открытках

Емкость лотка подачи бумаги: 150 листов(а)

Емкость выходного лотка: 100 листов(а)

Ресурс ч/б картриджа/тонера: 1600 страниц 

Количество картриджей: 1 шт

Процессор и память

Частота процессора: 400 МГц

Объем памяти: 64 МБ

Максимальный объем памяти: 64 МБ

Интерфейсы

USB 2.0: 1 шт

Сетевой интерфейс: LAN 100 Мбит/с (RJ-45), Факс-модем (RJ-11)

Беспроводные интерфейсы

Wi-Fi: Есть

Дисплей

Тип дисплея: монохромный 

Операционная система и программное обеспечение

Минимальные системные требования
Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6, Процессоры PowerPC G3, G4, G5 или Intel;, ОЗУ 1 ГБ; 200 МБ свободного места на жестком диске, дисковод CD-ROM, порт USB или сетевой порт

Программное обеспечение: Драйверы для хост-печати, TWAIN, WIA, сканирование в приложение, драйвер XPS, драйвер Mac, Send Fax, Toolbox, утилита настройки беспроводной сети

Совместимость с ОС: Apple MacOS 10.4–10.6, Linux

Питание

Потребляемая мощность (при работе): 254 Вт

Потребляемая мощность (в режиме ожидания): 4.8 Вт

Дополнительные характеристики

Уровень шума при работе: 50 дБ

Габариты: 435 x 306 x 265 мм

Вес: 8.3 кг

Дополнительно: кабель USB для подключения принтера - 1шт
	Hewlett-Packard

	шт.
	6

	2
	МФУ 

типа HP LaserJet Pro M1536dnf [ce538a]

или эквивалентный комплект
	Технические характеристики.

Технология печати: [image: image1]лазерный

Тип печати: [image: image2]черно-белый

Формат печати: [image: image3]A4

Размещение: [image: image4]настольный

Встроенный ЖК-дисплей: [image: image5]монохромный

Сканер: [image: image6]есть

Копировальный аппарат: [image: image7]есть

Факсимильный аппарат: [image: image8]есть

Печать
Максимальная скорость ЧБ-печати (А4): [image: image9]25 стр/мин

Время печати первой страницы А4 (ч/б): [image: image10]8.5 с

Максимальное разрешение ч/б печати: 600×600 dpi

Печать на карточках: есть

Печать на пленке: есть

Печать на конвертах: [image: image11]есть

Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации: [image: image12]есть

Нагрузка (А4, в месяц): 8000

Сканер
Тип сканирующего устройства :планшетный

Максимальный формат сканирования: A4

Скорость сканирования (ч/б): 15 стр/мин

Разрешение сканирования: 1200×1200 dpi

Разрешение сканирования (улучшенное): 19200×19200 dpi

Максимальный размер сканирования: 216×297 мм

Автоподача оригиналов для сканирования: 35 листов

Копир
Максимальный формат копирования: [image: image13]A4

Скорость копирования (А4): 25 стр/мин

Максимальное разрешение ч/б копирования: 600×600 dpi

Максимальное количество копий за цикл: [image: image14]99 шт

Масштабирование: 25-400%

Факс
Память факса: [image: image15]400 стр

Максимальное разрешение факса: 300×300 dpi

Скорость модема: [image: image16]
33.6 Кбит/с

Максимальное количество номеров в памяти: [image: image17]120

Расходные материалы
Минимальная плотность бумаги: 60 г/м2
Максимальная плотность бумаги: 163 г/м2
Количество картриджей: 1

Лотки
Подача бумаги (стандарт): 250

Выход бумаги (стандарт): 100

Процессор, память
Частота процессора: 500 МГц

Объем оперативной памяти (стандартный): 128 Мб

Максимальный объем оперативной памяти, до: 128 Мб

Шрифты и языки управления
Поддержка языков управления: HP PCL 6, HP PCL 5, эмуляция HP Postscript 3

Разъемы, интерфейсы
Интерфейс USB: есть

Интерфейс RJ-45: есть

Поддержка Air Print: есть

Особенности
Особенности: в комплекте полный (не стартовый) картридж

Энергопотребление
Потребляемая мощность при работе: 445 Вт

Потребляемая мощность в режиме ожидания: 4.7 Вт

Цвет и габариты
Цвет: черный Размеры: 441×373 × 343 мм  Вес: 11.7 кг

Гарантия: 12 мес.
Дополнительно: кабель USB для подключения принтера - 1шт
	Hewlett-Packard

	комплект
	2

	3
	Уничтожитель документов 

типа Gladwork GS 18 CD
или эквивалентный
	Технические характеристики

Ширина захвата, мм: 220

Размер фрагментов, мм: 4 x 39

Уровень секретности (DIN 66399): P-4Уровень секретности (DIN 32757): 3

Число листов 70 г/м2: 18

Уничтожение бумаги: да

Пластиковых карт: да

Уничтожение CD/DVD: да

Уничтожение дискет: нет

Уровень шума, Дб: 58

Мощность, Вт: 460

Емкость корзины, л: 22

Скорость уничтожения, м/мин: 2,196

Прод-ть непрерывной работы, мин: 2

Время охлаждения, мин: 20-40

Управление: автомат

Размеры (ШхГхВ), мм: 365x280x498

Вес, кг: 9,6
Гарантия, г: 1
	Gladwork

	шт.
	1

	4
	МФУ 

Типа CANON

 iR2520i [3796b004]

или эквивалентный комплект

	Технические характеристики

Формат: A3
Скорость копирования (А4): 20 стр/мин
Скорость копирования (А3): 15 стр/мин
Печать: Да
Сканирование: Да
Количество копий за один цикл: 999
Время разогрева (до): 30 с
Время выхода первой копии (до): 3.9 с
Разрешение копирования: 600×600 dpi
Автоматическая двустороннее копирование: Да
Стандартная емкость подачи (листов): 250
Автоподача оригиналов: Да
Максимальная плотность бумаги: 128 г/м2
Масштабирование: 25 — 400 %
Память: 512 Мб
Интерфейс Ethernet: Да  USB-интерфейс: Да
Размеры: 565×680 × 681 мм
Вес: 50.5 кг
Условия гарантии:
инсталляция копиров производится только техническим специалистом Canon
Гарантия: 12 мес.
Tип: Настольный или напольный (устройства сканирования и печати объединены)
Максимальный формат оригинала: A3
Форматы копий: Кассета 1, 3 и 4: A3, A4, A4R, A5R
Пользовательский формат: 139,7–297 мм x 182–432 мм
Кассета 2: A3, A4, A4R, A5R, конверты (с дополнительным устройством подачи конвертов D1)
Устройство ручной подачи: A3, A4, A4R, A5R, конверты
Пользовательский формат: 99–297 мм x 148–432 мм
Разрешение
При сканировании: 600 x 600 т./д.
При копировании: 600 x 600 т./д.
При печати: 600 x 600 т./д., 1200 x 1200 т./д. (только UFRll-LT)
Количество тонов: 256 оттенков
Скорость копирования/печати 

A4: 20 стр./мин (чёрно-белый режим)
A3: 15 стр./мин (чёрно-белый режим)
Увеличение Масштабирование: 25-400%
Фиксированное: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
Время выхода первой копии
Для чёрно-белых документов: 3,9 с (модель 45/35 стр./мин), 5,4 с (модель 30/25 стр./мин), 6,4 с (модель 20 стр./мин)
Время разогрева: 30 с
Количество копий/отпечатков за цикл: 1 - 999 листов
Двусторонняя печать: Стандартный режим
Плотность бумаги Кассета: 64–90 г/м2
Устройство ручной подачи: 64–128 г/м2
Двусторонняя печать: 64–80 г/м2
Ресурс бумаги
Кассета 1: 250 листов (80 г/м2), 
Устройство ручной подачи: 100 листов (A4, A4R, A5; 80 г/м2), 50 листов (A3; 80 г/м2)
Приобретается дополнительно: 1 кассета на 550 листов 

Стойка для бумаги: нет
Общий ресурс: 2 000 листов
Процессор: Canon Custom, 400 МГц
Память: 512 МБ (модели imageRUNNER 2500 с индексом «i»), 256 МБ (модели imageRUNNER 2500 без индекса «i»)
Жёсткий диск: Нет
Интерфейс: Ethernet (100Base-TX/10Base-T), 1 порт для основного интерфейса USB 2.0, 1 порт для устройств USB 1.0 
Питание 220–240 В постоянного тока, 50/60 Гц, 4,2 А (модели со скоростью 45/35 стр./мин), 220–240 В постоянного тока, 50/60 Гц, 3,3 А (модели со скоростью 30/25/20 стр./мин)
Потребляемая мощность  1,827 кВт (модели со скоростью 45/35 стр./мин), 1,345 кВт (модели со скоростью 30/25 стр./мин), 1,542 кВт (модели со скоростью 20 стр./мин)
Габариты: 
imageRUNNER 2520i/ 2520 :
565 x 680 x 681 мм (с крышкой блока экспонирования)
565 x 689 x 771 мм (с устройством АДПД)
Вес Прибл. 56,0 кг

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СЕТЕВОЙ ПЕЧАТИ

PDL UFRII-LT, PCL5e/6 (в стандартной комплектации для моделей с индексом «i», приобретается дополнительно для моделей без индекса «i»), PostScript Level 3 Emulation (приобретается дополнительно)
Разрешение: 600 x 600 т./д., 1200 x 1200 т./д. (только UFRll-LT)
памяти 512 МБ (модели imageRUNNER 2500 с индексом «i»), 256 МБ (модели imageRUNNER 2500 без индекса «i»)
Жёсткий диск: Нет
Процессор: Canon Custom, 400 МГц
Шрифты PS Roman 136  Шрифты PCL Roman 93
Поддерживаемые ОС
PCL: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7
Postscript Level 3 Emulation: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7, Mac OS X (версия 10.4 или более новая)
UFRII-LT: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7, Mac OS X (версия 10.4 или более новая), Linux
Mac-PPD: Mac OS X версия 10.4 или более новая
Интерфейс: Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
Сетевые протоколы: TCP/IP(LPD/ Port9100, HTTP), SMB, SNMP версии 1 , WSD, поддержка IPv4/ IPv6
Сканирование методом Pull
Сетевой драйвер TWAIN (75/ 100/ 150/ 200/ 300 т./д., 8 бит в цвете / 75–600 т./д., 1 бит в чёрно-белом режиме)

КОМПЛЕКТ УНИВЕРСАЛЬНОЙ РАССЫЛКИ
Приобретается дополнительно / в стандартной комплектации: CLR SEND KIT-Y1 (в стандартной комплектации для моделей с индексом «i», приобретается дополнительно для моделей без индекса «i»)
Скорость сканирования: A4, 300 т./д., чёрно-белый/цветной режим: 45/34 изображений/мин (модели со скоростью 45/35 стр./мин), 25/13 изображений/мин (модели со скоростью 30/25/20 стр./мин)
Разрешение при сканировании: Чёрно-белый режим: 100 x 100 т./д., 150 x 150 т./д., 200 x 100 т./д., 200 x 200 т./д., 200 x 400 т./д., 300 x 300 т./д., 400 x 400 т./д., 600 x 600 т./д. 
Цветной режим: 100 x 100 т./д., 150 x 150 т./д., 200 x 200 т./д., 300 x 300 т./д.
Адресаты: Электронная почта / интернет-факс (SMTP), ПК / сервер (SMB, FTP), USB-накопитель
Адресная книга: Локальная (макс 500)
Форматы файлов: TIFF, JPEG, PDF, PDF с максимальным сжатием, 
PDF с возможностью поиска (с помощью доп  приобретаемого комплекта для PDF с возможностью поиска C1)

УСТРОЙСТВО АДПД

АДПД AB1: в стандартной комплектации 
Формат бумаги
imageRUNNER 2530/2525/2520: A3, A4, A4R, A5, A5R
Пользовательский формат 139,7–297 мм x 182–432 мм
Плотность бумаги
imageRUNNER 2530/2525/2520:
Односторонние оригиналы: 37–128 г/м2
Двусторонние оригиналы: 50–128 г/м2
imageRUNNER 2530/2525/2520:
50 листов (A4, A4R, A5, A5R: 80 г/м2), 25 листов (A3: 80 г/м2)
Скорость сканирования документов (макс.)
imageRUNNER 2530/2525/2520:
Копирование: 25 изображений/мин (A4, 600 x 600 т./д.: чёрно-белый режим)
Сканирование: 25/13 изображений/мин (A4, 600 x 600 т./д.: чёрно-белый режим / 300 x 300 т./д.: цветной режим)
Габариты
imageRUNNER 2530/2525/2520: 565 x 544 x 126 мм
Вес imageRUNNER 2530/2525/2520: прибл. 7,0 кг

МОДУЛЬ КАССЕТНОЙ ПОДАЧИ

Название модели 
Устройство кассетной подачи W1 для imageRUNNER 2520/i
Кассета Устройство подачи AE1 для всех моделей
Тип Устройство кассетной подачи W1: Регулируемые кассеты с фронтальной загрузкой
Кассета Устройство подачи AE1: 2 регулируемые кассеты с фронтальной загрузкой
Плотность бумаги
Устройство кассетной подачи W1: 64 — 90г/м2
Кассета Устройство подачи-AE1: 64 — 90 г/м2
Ресурс бумаги
Устройство кассетной подачи W1: 1 кассета на 550 листов (80 г/м2) каждая
Кассета Устройство подачи AE1: 2 кассеты на 550 листов (80 г/м2) каждая
Габариты (Ш x Г x В)
Устройство кассетной подачи W1: 565 x 680 x 97 мм
Кассета Устройство подачи AE1: 565 x 680 x 248 мм
Вес Устройство кассетной подачи W1: прибл. 12,8 кг
Кассета Устройство подачи AE1: прибл. 24,0 кг

Дополнительно: кабель USB для подключения - 1шт
	Canon

	шт.
	1

	5
	МФУ
Типа  Canon imageRUNNER 1133A

или эквивалентный 
	Технические характеристики.

Способ печати: Монохромная лазерная печать

Разрешение печати: 600 x 600 точек на дюйм, до 1200 x 600 точек на дюйм (в режиме улучшенного качества)

Двусторонняя печать: Автоматическая

Печать с устройства хранения

Поддерживаемые устройства памяти: USB-накопитель

Поддерживаемые типы файлов: JPEG, TIFF

Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)

Кассета емкостью 500 листов

Многофункциональный лоток емкостью 50 листов

Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно)

Кассета емкостью 500 листов 

Максимальная емкость устройства подачи бумаги: 1050 листов

Емкость лотка приема бумаги: 50 листов (60-89 г/м²)

Средства окончательной обработки 

Группировка

Поддерживаемые типы носителей

Кассета и дополнительная кассета: обычная бумага, переработанная бумага,плотная бумага, высококачественная бумага
Многофункциональный лоток: обычная бумага, переработанная бумага, плотная бумага, высококачественная бумага, прозрачная пленка, этикетки, конверты

Форматы материалов для печати

Кассета и дополнительная кассета: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive
Многофункциональный лоток: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statements, конверты (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), пользовательские форматы: ширина от 76 до 216 мм; длина от 127 до 356 мм.

Плотность материалов для печати

Кассета и дополнительная кассета: 60-128 г/м²
Устройство ручной подачи: 60–190 г/м²

Языки описания страниц

UFRII-LT(стандартная комплектация)
PCL5e/6 (стандартная комплектация с iR1133iF, дополнительно iR1133/A)
PostScript Level 3 Emulation (дополнительно для всех моделей)

Шрифты

Шрифты PCL: 93 Roman
Шрифты PS: 136 Roman
Поддерживаемые ОС

UFRII-LT: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2, MAC OS X (10.4.9 или выше)
PCL: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2
PS: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2, MAC OS X (10.4.9 или выше)
PPD: MAC OS 9.1 или более новая версия, MAC OS X (10.2.8 или выше) Windows 2000/ Server 2003/ Server 2008/ XP/ Vista/ 7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОПИРОВАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

Скорость копирования: до 33 копий/мин (A4)

Время выхода первой копии (FCOT): Прибл. 8 секунд

Разрешение при копировании: До 600 x 600 точек на дюйм

Количество копий: До 99 копий

Коэффициент масштабирования: 25—400% с шагом 1%

Прочие функции

Копирование 4-на-1, копирование удостоверений личности

ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНИРОВАНИЯ

Приобретается дополнительно / в стандартной комплектации

Стандартный:

Тип imageRUNNER 1133A: цветной планшетный, с двусторонним устройством автоматической подачи документов (ДАПД)
Форматы материалов для печати

A4, A5, Legal, Letter, пользовательские форматы (Ш x Д): макс. 215,9 мм x 355,6 мм, мин. 139,7 мм x 128 мм) 

Плотность материалов для печати

Одностороннее сканирование: 50-105 г/м²
Двустороннее сканирование: 64-105 г/м² 

Разрешение при сканировании

Сканирование методом PULL
Блок экспонирования: до 600 точек на дюйм в черно-белом или цветном режиме 
АДПД: до 300 точек на дюйм в черно-белом или цветном режиме 

Двустороннее сканирование

2 стороны на 2 стороны (автоматически)

Скорость сканирования

Одностороннее сканирование в черно-белом режиме, 600 точек на дюйм: 14 изобр./мин (A4)
Сканирование в черно-белом режиме, 300 точек на дюйм: 28 изобр./мин (A4)
Сканирование в цветном режиме, 300 точек на дюйм: 9 изобр./мин (A4)
Двустороннее сканирование в черно-белом режиме, 600 точек на дюйм: 7 изобр./мин (A4)
Сканирование в черно-белом режиме, 300 точек на дюйм: 10 изобр./мин (A4)
Сканирование в цветном режиме, 300 точек на дюйм: 6 изобр./мин (A4)

Методы сканирования

Сканирование методом Push: функция отправки доступна только на iR1133iF

Сканирование методом Pull: сканирование TWAIN на всех моделях 

Сканирование на USB-накопитель: на всех моделях

Характеристики сканирования методом Pull TWAIN через MF Toolbox
Поддерживаемые ОС: Windows 2000/ Windows XP/ Windows Server 2003/ Windows Vista/ Windows Server 2008/ Win 7

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время прогрева: Прибл. 11 секунд с момента включения питания

Тип интерфейса: 

USB 2.0 (высокоскоростной), 

Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX), 

Дополнительно беспроводное соединение Wireless 802.11b/g

1 разъем USB (на передней стороне устройства)

Дополнительный разъем USB для кардридера MiCARD uniFLOW (с правой стороны устройства)

Сетевые протоколы

TCP/IP(LPD/ Port9100, HTTP), SMB, SNMP версии 1 , WSD, поддержка IPv4/ IPv6

Тактовая частота процессора: 300 МГц

Память: 256 МБ (совместная)

Жесткий диск: Нет (стандарт безопасной печати на основе ОЗУ)

Панель управления

Пятистрочный монохромный ЖК-дисплей с подсветкой

Габариты (Ш х Г х В): iR1133 (модель с планшетным сканером): 450 x 472 x 413 мм / 450 x 472 x 550 мм (с дополнительной кассетой)
iR1133A/iF (модели ADF): 450 x 472 x 465 мм/ 450 x 472 x 603 мм (с дополнительной кассетой)

Пространство для установки (Ш x Г)

iR1133A/iF: 450 x 1141 x 724 мм (включая дополнительную кассету для бумаги)
ВесiR1133A: прибл. 20,5 кг (21,3 кг с начальным картриджем)
Питание 220-240 Вт (±10%), 50/60 Гц (±2 Гц)

Потребляемая мощность

Максимальная: прибл. 1200 Вт
Режим ожидания: прибл. 9 Вт
В спящем режиме: прибл. 2,5 Вт
Обычное потребление электроэнергии (TEC): 1,3 кВт·ч для всех моделей

Уровень шума

Активный режим: не более 70,6 дБ
В режиме ожидания: не более 43,0 дБ

Программное обеспечение и управление принтером 

iWMC - централизованное управление устройством 
Совместимость с eMaintenance- точечные замеры, автоматическое управление расходными материалами и дистанционная диагностика, NetSpot Device Installer, MF Toolbox
Удаленный пользовательский интерфейс (RUI)
Идентификатор департамента управления (Department ID Management). 
uniFLOW Login Device Client - встроенная совместимость с uniFLOW 

Функции безопасности

Фильтрация по адресам IP/ Mac, Department ID, безопасная печать (на основе ОЗУ). Простой выпуск заданий через uniFLOW (дополнительно)

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Картриджи с тонером

C-EXV40 TONER (6000 страниц¹) В комплект поставки входит стартовый картридж (2200 страниц¹)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Устройства кассетной подачи

Наименование: Модуль кассетной подачи-Z1 от Canon
Габариты: 450 x 472 x 138 мм
Вес: прибл. 5,2 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Дополнительные опции

Комплект для печати PS-AP1
Комплект для печати PCL-AP1
Беспроводное соединение с сетью-C1
Комплект для печати штрих-кодов-E1: обеспечивает возможность печати штрих-кодов с использованием технологии печати Jet Caps
Комплект крепления MiCARD-A1: для кардридера uniFLOW MiCard, добавление одного порта USB с правой стороны устройства
Комплект картридера с функцией копирования-F1: система обеспечения физического карточного доступа с предоставлением прав только авторизованным пользователям
Приставка для картридера-G1: приставка для комплекта картридера-F1
Комплект интерфейса для контроля копирования-C1: комплект интерфейса для монетоприёмника
Модуль кассетной подачи-Z1: дополнительная кассета на 500 листов
Стандартный пьедестал: пьедестал можно поместить под стандартный/дополнительный модуль кассеты для увеличения высоты при напольной установке.
Дополнительно: кабель USB для подключения - 1шт
	Canon

	шт.
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	Принтер 
типа HP Color LaserJet Enterprise 500 M551dn
[CF082A]
или эквивалентный
	Технические характеристики

Тип печати: Цветная

Технология печати: Лазерная

Максимальный формат бумаги: А4

Количество страниц в месяц: 75000 стр., (Рекомендуется 1500 - 5000)

Автоматическая двусторонняя печать: Есть

ПечатьСкорость ч/б печати: 32 стр./мин

Скорость цветной печати: 32 стр./мин

Максимальное разрешение для ч/б печати: 1200x1200

Максимальное разрешение для цветной печати: 1200х1200

Время выхода первого отпечатка: 11 с

Работа с материалами

Печать на: глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге, наклейках, пленках, фотобумаге

Емкость лотка подачи бумаги: 600 листов(а)

Процессор и память Частота процессора: 800 МГц Объем памяти: 1024 МБ

Максимальный объем памяти: 1024 МБ

ИнтерфейсыUSB 2.0: 3 шт

Сетевой интерфейс: LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)

Беспроводные интерфейсы

Wi-Fi: Есть при покупке беспроводного сервера печати HP Jetdirect ew2500 J8021A, или беспроводного сервера печати HP Jetdirect 2700W USB J8

Питание Потребляемая мощность (при работе): 605 Вт

Потребляемая мощность (в режиме ожидания): 51 Вт

Потребляемая мощность в «спящем» режиме: 6.9 Вт

Операционная система и программное обеспечение

Совместимость с ОС: Apple Mac OS, Linux, UNIX, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP

Дополнительные характеристики

Поддержка ePrint: Есть

Количество лотков для бумаги: 2

Максимальное количество лотков для бумаги: 3

Лотки для бумаги: Многоцелевой лоток на 100 листов, входной лоток 2 на 500 листов, входной лоток 3 на 500 листов для плотных носителей

Языки управления принтером: 

HP PCL 6, HP PCL 5c (драйвер HP PCL 5c доступен только для загрузки с веб-сайта), эмуляция HP Postscript уровня 3, печать файлов PDF (v 1,4)

Поддерживаемые размеры печатных носителей: 

Лоток 1: letter, legal, executive, statement, 4 x 6, 3 x 5, 5 x 7, 5 x 8, открытки (JIS), двойные почтовые открытки (JIS), 8,5 x 13, конверты (commercial № 9, № 10, Monarch); нестандартные носители: от 3 x 5 до 8,5 x 14 дюймов; Лоток 2: letter, executive, statement, 4 x 6, 5 x 7, 5 x 8, двойные почтовые открытки (JIS); нестандартные носители: от 4,0 x 5,85 до 8,5 x 11,69 дюйма; Лоток 3: letter, legal, executive, 8,5 x 13; нестандартные носители: от 5,85 x 8,5 до 8,27 x 14 дюймов

Габариты: 514 x 402 x 491 мм
Дополнительно: кабель USB для подключения - 1шт
	Hewlett-Packard
	шт.
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	7
	Принтер 
типа HP LaserJet Pro 400 M401d

[CF274A]

или эквивалентный
	Технические характеристики

Тип печати: Черно-белая

Технология печати: Лазерная

Максимальный формат бумаги: А4

Количество страниц в месяц: 50000 стр., Рекомендуемый месячный объём печати (стр.) 750 – 3000 стран

Автоматическая двусторонняя печать: Есть

Печать Скорость ч/б печати: 33 стр./мин

Максимальное разрешение для ч/б печати: 1200x1200

Работа с материалами

Плотность бумаги: 60 — 120 г/м², 60 – 163 г/м² (прямое прохождение бумаги для специальных носителей) 

Печать на: конвертах, наклейках, открытках, пленках, этикетках

Емкость лотка подачи бумаги: 250 листов(а), многоцелевой лоток на 50 листов

Емкость выходного лотка: 150 листов(а)

Ресурс ч/б картриджа/тонера: 2700 

Процессор и память Частота процессора: 800 МГц Объем памяти: 128 МБ

Максимальный объем памяти: 128 МБ

ИнтерфейсыUSB 2.0: 1 шт

Питание Потребляемая мощность (при работе): 570 Вт

Потребляемая мощность (в режиме ожидания): 7.3 Вт

Потребляемая мощность в «спящем» режиме: 6.2 Вт

Операционная система и программное обеспечение

Совместимость с ОС: Apple Mac OS, Linux, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP

Дополнительные характеристики

Языки управления принтером: HP PCL 5e, HP PCL 6, эмуляция HP Postscript 3-го уровня, прямая печать PDF (v 1.7)

Дисплей: 2-строчный ЖК-дисплей (текст и графика)

Габариты: 364.6 x 267.5 x 368 мм, Минимальный размер

Вес брутто: 13.9 кг
Дополнительно: кабель USB для подключения 1.8m- 1шт
	Hewlett-Packard

	шт.
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	8
	Принтер 
типа HP LaserJet Enterprise 700 M712dn
[CF236A]
или эквивалентный
	Технические характеристики

Тип печати: Черно-белая

Технология печати: Лазерная

Максимальный формат бумаги: А3

Количество страниц в месяц: 100000 стр.

Автоматическая двусторонняя печать: Есть

Печать Максимальное разрешение для ч/б печати: 1200x1200

Время выхода первого отпечатка: 10.5 с

Работа с материалами

Печать на: конвертах, наклейках, пленках

Емкость лотка подачи бумаги: 500 листов(а)

Емкость выходного лотка: 250 листов(а)

Процессор и память Частота процессора: 800 МГц Объем памяти: 512 МБ

Максимальный объем памяти: 1024 МБ

Емкость жесткого диска: 250000 МБ

ИнтерфейсыUSB 2.0: 1 шт Сетевой интерфейс: LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)

Питание

Потребляемая мощность (при работе): 786 Вт

Потребляемая мощность (в режиме ожидания): 22.1 Вт

Потребляемая мощность в «спящем» режиме: 6.1 Вт

Операционная система и программное обеспечение

Совместимость с ОС: Apple Mac OS, Windows

Дополнительные характеристики

Языки принтера: HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript 3 эмуляция, родной PDF печать (версия 1.4)

Габариты: 568 x 596 x 392 мм
Вес брутто: 49.8 кг
Дополнительно: кабель USB для подключения - 1шт
	Hewlett-Packard

	шт.
	2


