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ИЗМЕНЕНИЕ № 1

В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ОТКРЫТОМУ АУКЦИОНУ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ БЕЗ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ МАСЛА ТУРБИННОГО (НОМЕНКЛАТУРНАЯ ГРУППА № 1.54 – ПОСТАВКА СУДОВЫХ МАСЕЛ) ДЛЯ НУЖД ФГУП «АТОМФЛОТ»
Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот») уведомляет о внесении изменений в Разделы 1, 3, 4 тома 2 «Техническая часть» документации о проведении открытого аукциона в электронной форме, изложив в следующей редакции:
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров
	Комплектность
	Единица измерения
	Данные из ниже приведенного перечня
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1
	Масло 

турбинное «ВР Energol THB 68»

или аналог


	· Плотность при 15 °C, стандарт ASTM D1298, кг/м3:  881

· Температура вспышки  по ASTM D92, °C: 227

· Кинематическая вязкость, стандарт ASTM D445,  мм2/с:
-  при 40 °С:  65
- 100 °С: 8,4

· Индекс вязкости по ASTM D2270: 99

· Температура застывания по ASTM D97,  °С: -9

· Цвет по ASTM D1500: 1,5

· Нейтрализация значения по ASTM D664, мгКОН/г : 0,15

· Антикоррозийнные св-ва,

- защита от ржавления (В) по ASTM D665 : выдерживают

· Окислительная стабильность по методу TOST: не менее 2000 ч до достижения 2,0 мгКОН/г кислотного числа при испытании по ASTM D943

· Деэмульгирующие свойства по методу IP 19, с : 220
	Стандарты ASTM
	Поставляется в таре: ёмкость 1куб.м -Полиэтиленовые емкости на поддоне, в обрешетке, с краном,  предназначенные для хранения и транспортировки жидкостей, или металлическая бочка.
	л
	x
	160000
	В течение 30 дней со дня заключения договора
	Гарантия завода-изготовителя


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Каждая тара (ёмкость 1 куб.м. - Полиэтиленовые емкости на поддоне, в обрешетке, с краном, предназначенные для хранения и транспортировки жидкостей, или металлическая бочка) должна быть промаркирована, опломбирована заводом-изготовителем.  Маркировка должна быть нанесена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной упаковке и виду продукции.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Масло поставляется в специальной таре завода-изготовителя (емкость (1 куб.м. или металлическая бочка), соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Тара и упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Тара (упаковка) не возвращается.


Остальные позиции документации о проведении открытого аукциона в электронной форме оставить без изменения.
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