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на поставку расходных материалов для переплетного оборудования для  АО «Атомэнергопроект»
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Предмет закупки Переплетные материалы Bindomatic
РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№

п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ед-ца изм.
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Обложка для переплета Aquarelle

Bindomatic* 
	Цвет: прозрачный пластик. 

Толщина (мм): 1.5 

Упаковка (шт.): 200 

Количество пробиваемых листов: 1-15
	пачка
	80
	П. 6.3.
	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара

	2
	Обложка для переплета Aquarelle

Bindomatic*
	Цвет: прозрачный пластик. 

Толщина (мм): 3 

Упаковка (шт.): 180 

Количество пробиваемых листов: 16-30
	пачка
	30
	П. 6.3.
	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара

	3
	Обложка для переплета Aquarelle

Bindomatic*
	Цвет: прозрачный пластик. 

Толщина (мм):  6 

Упаковка (шт.): 160 

Количество пробиваемых листов: 31-60
	пачка
	10
	П. 6.3.
	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара

	4
	Обложка для переплета Aquarelle

Bindomatic*
	Цвет: прозрачный пластик.

Толщина (мм):  9 

Упаковка (шт.): 140 

Количество пробиваемых листов: 61-90
	пачка
	10
	П. 6.3.
	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара

	5
	Обложка для переплета Aquarelle

Bindomatic*
	Цвет: прозрачный пластик. 

Толщина (мм): 15 

Упаковка (шт.): 110 

Количество пробиваемых листов: 121-150
	пачка
	10
	П. 6.3.
	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара

	6
	Обложка для переплета Aquarelle

Bindomatic
	Цвет: прозрачный пластик. 

Толщина (мм):  18

Упаковка (шт.): 100 

Количество пробиваемых листов: 151-180
	пачка
	10
	П. 6.3.
	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара

	7
	Обложка для переплета Aquarelle

Bindomatic
	Цвет: прозрачный пластик. 

Толщина (мм):  21 

Упаковка (шт.): 90 

Количество пробиваемых листов: 181-210
	пачка
	10
	П. 6.3.
	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара

	8
	Обложка для переплета Aquarelle

Bindomatic
	Цвет: прозрачный пластик.

Толщина (мм):  24 

Упаковка (шт.): 80 

Количество пробиваемых листов: 211-240
	пачка
	9
	П. 6.3.
	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара

	9
	Обложка для переплета Aquarelle

Bindomatic
	Цвет: прозрачный пластик.

Толщина (мм):  27 
Упаковка (шт.): 70 

Количество пробиваемых листов: 241-270
	пачка
	10
	П. 6.3.
	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара

	10
	Обложка для переплета Aquarelle

Bindomatic
	Цвет: прозрачный пластик. 

Толщина (мм):  30 
Упаковка (шт.): 70 

Количество пробиваемых листов: 271-300
	пачка
	8
	П. 6.3.
	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара

	11
	Обложка для переплета Aquarelle

Bindomatic
	Цвет: прозрачный пластик.
Толщина (мм):  36 

Упаковка (шт.): 60 
Количество пробиваемых листов: 301-360
	пачка
	9
	П. 6.3.
	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара

	12
	Обложка для переплета Aquarelle

Bindomatic
	Цвет: прозрачный пластик.
Толщина (мм):  42 
Упаковка (шт.): 60 
Количество пробиваемых листов: 361-420
	пачка
	8
	П. 6.3.
	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара

	13
	Обложка для переплета Aquarelle

Bindomatic
	Цвет: прозрачный пластик. 

Толщина (мм): 48 
Упаковка (шт.): 40 
Количество пробиваемых листов: 421-480
	пачка
	6
	П. 6.3.
	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара

	14
	Обложка для переплета Aquarelle

Bindomatic
	Цвет: прозрачный пластик. 

Толщина (мм):  54 
Упаковка (шт.): 40 
Количество пробиваемых листов: 481-540
	пачка
	5
	П. 6.3.
	Не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара


Код ОКДП 2109020

Поставка «эквивалентов» по разделу 1 Технического задания не допускается, так как закупаемые Товары будут использоваться только во взаимодействии с приобретенным ранее оборудованием фирмы Bindomatic, используемым Заказчиком. При этом в используемом Заказчиком оборудовании фирмы Bindomatic возможно применение исключительно расходных материалов (обложек) фирмы Bindomatic, так как в них скрепление происходит благодаря запатентованному компанией Bindomatic полимеру F1еху Cut. Температура нагрева в оборудовании Bindomatic намного превышает температуру нагрева других термоброшуровальных аппаратов. Использование неоригинальных обложек с оборудованием Bindomatic может привести к излишнему разогреву клея, его вытеканию из обложки и, как следствие, поломке оборудования, а  также ненадежному скреплению документов. Гарантия на оборудование не распространяется на случаи использования неоригинальных обложек.

                                  РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	2.1 Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014г.,   не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в  консервации), не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	3.1.
Упаковка и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ. Импортный товар – международным стандартам упаковки.

3.2.
Маркировка упаковки должна  соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, местонахождение изготовителя, в том числе соответствовать:

- ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	4.1. Поставляемый Товар должен соответствовать срокам реализации иметь необходимые сертификаты, поставляться в фирменной упаковке. Упаковка поставляемого Товара не должна иметь внешних дефектов и следов вскрытия


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	  Не установлено

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	 Не установлено


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	6.1 Поставка Товара осуществляется по следующему адресу: 

-  Москва, ул. Подольских курсантов, д.1

6.2. Поставщик осуществляет поставку и разгрузку Товара своими силами.

6.3. Товар поставляется Заказчику в течение срока действия Договора отдельными партиями на основании заявок Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения такой заявки, дата окончания поставки: 30.12.2015
 6.4. Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузо-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок)


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Требования к условиям хранения должны быть указаны в паспорте поставляемого Товара


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	  Не установлено


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	  Не установлено


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	10.1 Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам товара.




РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	     11.1 Качество и комплектность Товара должны соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

     11.2 Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ, требованиям СанПиН. 
     11.3 Качество поставляемого Товара должно подтверждаться сертификатами соответствия, передаваемыми Заказчику вместе с Товаром.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	  Не установлено


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Сертификаты и паспорта, документация по эксплуатации, передаваемые Поставщиком Заказчику, должны быть на русском языке.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	  Не установлено


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
Не установлено

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Не  установлено
Начальник ОД                              _______________  Брюханов К.В.

