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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ


Состав, технические характеристики, а также количество приобретаемого оборудования представлены в Таблице 1 настоящего технического задания. 

Таблица 1.

	№ п/п
	Наименование товара, марка, модель, предпочтительный завод изготовитель (предпочтительный поставщик)
	Функциональные свойства, состав (комплектация), техническая характеристика
(критерии определения эквивалентности)
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки
	Гарантийный срок

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8

	1
	Цифровая мини АТС MAXICOM MXM-500PN “нового образца” (пластмассовый корпус) с возможностью установки на вертикальные поверхности типа «стена».
или «эквивалент» или «аналог»

В составе:
	Является цифровой системой связи (ЦСС), предназначенной для организации телефонных сетей связи на предприятиях со средней численностью персонала с подключением к единой сети электросвязи РФ (ЕСЭ) по двухпроводным аналоговым абонентским линиям.  
Основные функции ЦСС: 
- совмещение функций как мини АТС, так и других необходимых предприятию устройств связи в одном блоке; 
- возможность подключения различного оконечного оборудования, в т.ч. факса, факс-модема, модема, шлюза и т.п.; 
- возможность гибкого аппаратного и программного конфигурирования; 
- конфигурирование с помощью компьютера; 
- энергонезависимая память переменных параметров; 
- набор базовых сервисных функций; 
	Компл.
	1
	5 недель с момента заключения договора с правом досрочной поставки
	12 месяцев с момента передачи оборудования

	1.1
	Базовый блок МХМ В500РN для мини АТС MAXICOM MXM-500Р “нового образца” (пластмассовый корпус).
	Базовый блок на 16 универсальных платомест настенного исполнения.
Возможность ведение конференции с участием до 63 участников.

До 32 одновременных конференций.

До 6 независимых каналов ГГС.

Возможность подключения до 4 блоков усилителей громкоговорящей связи на одном канале.

К одному усилителю ГГС возможно подключение до 30 стандартных громкоговорителей.

До 4 переговорно-замковых устройств (домофонов).
Для городских линий

-Табличная организация распределения входящих вызовов на конкретных абонентов в зависимости от соответствия до 10-ти временным зонам и календарю

-Режим ожидания (Музыкальная пауза)

-Ограничение длительности соединения для городских линий

-Взаимодействие с нестандартными АТС типа “Квант

-Взаимодействие с городскими и учрежденческими АТС с тональным набором

-Тональный” донабор внутреннего абонента (DISA) с выдачей голосового приветствия

-Регистрация/тарификация разговоров

-Равномерная/последовательная загрузка городских линий

Для каждого абонента

-Предустановленный автоматический набор по поднятию трубки (в т.ч. прямой выход на городскую линию)

-Ведение двух разговоров параллельно

-Заказ внутреннего и внешнего соединения (активный автодозвон)

-Групповой вызов

-Привязка сервисных функций к группам абонентов

-Передача внешнего соединения

-Переадресация входящих вызовов

-Срочный вызов занятого абонента

-Количество уровней приоритета - 10

-Подключение с предупреждением к разговору (в соответствии с приоритетом)

-Перехват входящего вызова

-Перехват выполненного заказа соединения

-Режим “Следуй за мной”

-Режим “Не беспокоить”

-Режим “Факс”

-Ограничение исходящей связи по любой комбинации городских линий для конкретного абонента

-Присвоение абонентам программных номеров

-Выход одновременно на все каналы громкого оповещения

-Тональный/импульсный набор номера

-Программирование параметра “Флэш”

-Акустическое подтверждение правильности действий абонента

-Индивидуальная “записная книжка” (до 10 номеров)

-Связь с домофоном

-Управление замком

Для системного телефона

- Индикация состояния внешних и внутренних линий

- Индикация номера вызывающего абонента

- Индикация текущего времени

- Индикация состояния системы

Общие

-Нумерация внутренних абонентов (программные номера) - 3-4-5 значные

-Количество направлений исходящей связи - 5, 50 или 500

-Группирование абонентов, количество групп - до 40

-Записные книжки” для сокращенного набора (количество номеров)

       -общая (30 или 300)

       -на каждую из 40 групп абонентов (по 20 или 200)

-Возможность записи в ячейку записной книжки номера узла коммутации телефонного оператора, пин-кода доступа к услугам и служебных символов (* и #)

-Практически неограниченная емкость записи для каждой ячейки записной книжки

-Увеличенная гибкость программируемых команд в каждой записной книжке. Номер направления набирается непосредственно в записной книжке (нет предопределенной 9-ки)

-До 10 временных зон с исключениями, зависящими от дня недели и календаря

-Автоматическое переключение всех городских линий на внутренние при обесточивании АТС

-Энергонезависимое хранение запрограммированных установок

-Программирование с компьютера

-Встроенные энергонезависимые часы

-Модификация управляющей программы без вскрытия станции

-Фиксация во встроенной системе сохранения данных о разговорах:

       -включение или сброс станции

       -раздельная фиксация начала и завершение разговора и изменения состава участников

       -изменение системного времени и даты

       -изменение аппаратной конфигурации

       -увеличенная емкость тарификатора
	Шт.
	2
	
	

	1.2
	Центральный процессор MXM C500Р для мини АТС MAXICOM MXM-500Р “нового образца” (пластмассовый корпус).


	Основной процессор для базового блока В500Р.
совместимость с базовым блоком B500.
	Шт.
	3
	
	

	1.3
	Источник питания МХМ PS500Р для мини АТС MAXICOM MXM-500Р “нового образца” (пластмассовый корпус).


	Источник питания МХМ PS500Р используется для мини-АТС MAXICOM MXM-500Р “нового образца” (пластмассовый корпус).

Трёхполюсный разьём кабеля сетевого электропитания расположен спереди источника питания. Съёмные плавкие предохранители располагаются внутри источника питания и становятся доступными при изъятии источника из корпуса ЦСС.                               Требования к электропитанию:          
- сетевое напряжение 160-250В;   
 - частота 50-60Гц;                             
- максимальная потребляемая мощность одноблочной ЦСС не более 40ВА;                                       - номинальная потребляемая мощность одноблочной ЦСС 25ВА.

Основные электрические характеристики:                              
 - линейное напряжение 33-39В;        
- напряжение вызывного сигнала 80В, 25Гц.
совместимость с базовым блоком B500.
	Шт.
	4
	
	

	1.4
	Плата расширения MXM   AA 10Р для мини АТС MAXICOM MXM-500Р “нового образца” (пластмассовый корпус). 

	Плата расширения MXM AA 10Р для мини АТС MAXICOM       MXM-500Р “нового образца” (пластмассовый корпус) на 10 абонентских линий.
Расширение минимум на 10 абонентских линий.

совместимость с базовым блоком B500.

	Шт.
	20
	
	

	1.5
	Плата расширения MXM SAP 223Р для мини АТС MAXICOM MXM-500Р “нового образца” (пластмассовый корпус). 

	Плата расширения MXM            SAP 223Р для мини АТС MAXICOM MXM-500Р “нового образца” (пластмассовый корпус) на 2 внешнии линии, 2 абонентские линии и 3 четырёхпроводные линии аналоговых системных телефонных аппаратов.
совместимость с базовым блоком B500.
совместимость с базовым блоком B500.

	Шт.
	10
	
	

	1.6
	Комплект связи с компьютером МХМ OF500.


	Интерфейс подключения РС, ПО конфигурации АТС, ПО тарификации SMDR-Tariff.
совместимость с базовым блоком B500.

	Компл.
	2
	
	

	1.7
	Сенсорный монтажный инструмент LSA-PLUS-S фирмы KRONE.

 
	Кроссовое оборудование KRONE для расшивки абонентов       МХМ-500Р                                             (№ заказа 6417 2 055-01).
Монтажный сенсорный инструмент LSA-PLUS-S является основным компонентом, используемым для подключения проводников к плинтам LSA-PLUS/LSA-PROFIL фирмы ADC KRONE для всех вариантов топологии сети. Монтажный сенсорный инструмент LSA-PLUS-S зарекомендовал себя среди профессионалов как средство обеспечения высочайшей надежности контакта и быстрой, аккуратной работы.

Сенсорный инструмент LSA-PLUS-S можно использовать при монтаже:

    Телекоммуникационного оборудования различного вида;

    Кабелей локальных сетей передачи данных;

    Панелей коммутации;

    Абонентских розеток;

    Этажных распределительных устройств;

    Кабельных распределительных шкафов;

    Оконечных кабельных устройств;

    Оборудования сигнализации и извещения о пожаре;

    Оборудования управления технологическими процессами.

При выполнении работ по подключению от главного кросса до абонентской розетки используется только один тип монтажного инструмента.

С помощью монтажного сенсорного инструмента LSA-PLUS-S только за одну рабочую операцию обеспечивается газонепроницаемое подключение жилы проводника и обрезание излишка его длины. Правильность контактного соединения индицируется характерным щелчком сенсорного механизма. Сенсор контролирует достаточно ли глубоко запрессована жила в контакт, срабатывает режущий механизм, отрезающий излишек длины проводника.
Подключаемые жилы

Диаметр проводника / внешний диаметр, мм, не менее: 
0,35/0,68…0,9/1,6

Наработка на отказ (усреднённое)

Кол-во подключений при Ø жилы 0,4 мм, не менее: 
200000

Кол-во подключений при Ø жилы 0,6 мм, не мене: 
100000

Кол-во подключений при Ø жилы 0,8 мм, не менее: 
50000

Материалы

Материал корпуса: 
РВТ

Ножницы, клинок, крючок: 
Закалённая сталь с покрытием никелем
	Шт.
	4
	
	

	1.8
	Шкаф распределительный настенный на 300 пар       ШРН-2/300 в комплекте с размыкаемыми плинтами 2/10.

 
	Кроссовое оборудование для расшивки абонентов МХМ-500Р. Шкаф металлический с замком для 300 пар, с плинтами KRONE LSA-PROFIL 2/10 с размыкаемыми контактами.
промежуточное распределительное устройство
климатическое исполнение УХЛ, категории 3 по ГОСТ 15150 и предназначен для эксплуатации внутри помещений.

крепится на стене. Комплекты резиновых втулок и кабельных стяжек осуществляют герметичность и надежное крепление подключаемых кабелей в шкафах.

Специальный замок предохраняет шкафы от несанкционированного доступа. Шкафы изготавливаются из металла толщиной, не менее 1,5 мм, покрытого порошковой полимерной краской RAL 7032.

Шкафы комплектуются плинтами LSA-PROFIL типоряд 2 на 10 пар с соединенными или размыкаемыми контактами, устанавливаемыми на стержни.

Ёмкость шкафа, не менее: 300 пар

Размеры (ШхГхВ): 500х105х500 мм
	Компл.
	2
	
	

	1.9
	Модульная маркировочная рамка PROFIL фирмы KRONE.

 
	Кроссовое оборудование KRONE для расшивки абонентов        МХМ-500Р                                            (№ заказа 6753 2 009-00).
Универсальная для установки на монтажный хомут

и в систему PROFIL.

Для маркировки рядов и блоков.

С шильдиком, без надписей.

Размер шильдика в мм:

- 2/10: 95 x 18;

- 2/8: 75 x 18.

Требует столько же места для установки на монтажном хомуте

и в системе PROFIL, что и плинт.
	Шт.
	6
	
	

	1.10
	Штекер размыкающий на 1 пару для плинтов                       LSA-PROFIL фирмы KRONE.

 
	Кроссовое оборудование KRONE для расшивки абонентов                  МХМ-500Р                                        (№ заказа 6089 3 055-00).
Размыкающий штекер на 1 пару служит для разъединения цепей в плинтах LSA-PLUS или LSA-PROFIL с нормально-замкнутыми контактами и в контрольных адаптерах
	Шт.
	20
	
	

	1.11
	Комплект вставок с цифрами 1…0 PROFIL фирмы KRONE.


	Кроссовое оборудование KRONE для расшивки абонентов            МХМ-500Р                                               (№ заказа 6089 3 023-00).
Для маркировки плинтов типоряда "2" на 8 или 10 пар, а также кабельных пар в блоке подключения применяются комплекты вставок с цифрами. Они вставляются в специально для этого предусмотренные отверстия на левой или правой стороне плинта. Комплекты вставок с цифрами входят в каждый комплект поставки плинтов LSA-PLUS или LSA-PROFIL. 1 комплект = 1 шт каждого исполнения. Количество в упаковке: 10 шт.
	Компл.
	2
	
	

	1.12
	Штекер комплексной ступенчатой защиты 2/1     CP BI180A1 в комплекте с шиной заземления фирмы KRONE.


	Кроссовое оборудование KRONE для расшивки абонентов                  МХМ-500Р                                                  (№ заказа 5909 1 076-00).
используется преимущественно в качестве электрической защиты коммутационного и периферийного оборудования в аналоговых линиях связи, системах ISDN, HDSL и ADSL. Может быть использован для частичного или полного оснащения плинтов LSA-PLUS и LSA-PROFIL с нормально-замкнутыми контактами и нормально-разомкнутыми контактами в сочетании с шиной заземления 5909 3 041-00, а также скобами заземления 6089 3 202-00 при установке в кроссовое оборудование LSA-PROFIL. Возможно выполнение кроссировочных работ на плинте с установленными на нем штекерами защиты. Схема защиты содержит 3-электродный разрядник, элемент термозащиты разрядника от перегрузки Fail-safe, а также реверсивные элементы токовой защиты и элементы вторичной диодной защиты.

Особенности KRONE 5909 1 076-00

    Обеспечение защиты одной пары

    Малое время срабатывания защиты

    Возможно выполнение кроссировочных работ на плинте с установленными штекерами защиты

    Варианты исполнения на низкое напряжение для расширенной области применения

    Установочная высота: около 21 мм относительно плинта LSA-PLUS или LSA-PROFIL


	Компл.
	30
	
	

	1.13
	Скобка заземления PROFIL  в комплекте фирмы KRONE.


	Кроссовое оборудование KRONE для расшивки абонентов           МХМ-500Р                                      (№ заказа 6089 2 122-00).
    Необходима в качестве заземляющего соединения между распределительными устройствами LSA-PROFIL и соот-ветствующими блоками защиты от перенапряжения

    Заземляющее соединение, стойкое к воздействию импульсного тока


	Компл.
	2
	
	

	1.14
	Розетка телефонная настенная RJ-11 (6P4C).


	Для подключения телефонных аппаратов.

	Шт.
	140
	
	

	1.15
	Кабель кроссовый МХМ Cord-MXM.


	Кабель «MXM - кросс КТ2.108.x», L-0,8м (10пар).
Для подключения одной платы расширения к кроссу
	Шт.
	40
	
	

	1.16
	Сетевой фильтр PILOT на 220В.


	Не менее 6 гнёзд для подключения мини АТС МХМ-500Р и компьютера.
	Шт.
	2
	
	

	1.17
	Источник бесперебойного питания ИБП APC           Smart-UPS SC 1500VA 230V - 2U .


	Для обеспечения стабилизированным резервным питанием 220В. 

Используется для обеспечения полной защиты от EMI/RFI/ESD помех и от колебаний напряжения.

Источник бесперебойного питания, интерактивный, монтируется в стойку,                 не менее 1500ВА / 865Вт,                   
количество выходных разъемов: не менее 4 (4 с питанием от батареи), USB, RS-232, защита локальной сети.


	Шт.
	2
	
	

	1.18
	Системный телефонный аппарат (СТА) MXM STA25m, русифицированный с микрофоном.

	Дисплей русифицированный, с выносным микрофоном на подставке, 25 программируемых кнопок.               Подключение выносного микрофона;
высококонтрастный 2-х строчный ЖК-дисплей;
голубая подсветка дисплея с регулировкой яркости;
изменяемый угол наклона дисплея;
поддержка кириллицы;
5 программируемых кнопок для вызова наиболее важных функций;
20 программируемых кнопок с двухцветной индикацией состояния;
8 функциональных кнопок управления аппаратом.  Основные характеристики Максиком STA25m:
Современный дизайн в цветовом исполнении: светло-серый;
отличная акустика;
улучшенная работа спикерфона;
режим громкоговорящего прослушивания;
подключение выносного микрофона;
высококонтрастный 2-х строчный ЖК-дисплей;
голубая подсветка дисплея с регулировкой яркости;
изменяемый угол наклона дисплея;
поддержка кириллицы;
5 программируемых кнопок для вызова наиболее важных функций;
20 программируемых кнопок с двухцветной индикацией состояния;
8 функциональных кнопок управления аппаратом;
регулировка уровня громкости трубки, спикерфона, звонка;
отключение микрофона спикерфона (на МХМ500 еще и трубки);
2 многофункциональных светодиодных индикатора;
выдвижной вкладыш с кратким описанием функций; 
возможность установки на вертикальную поверхность;
совместимость с АТС «Максиком», снятыми с производства;
программирование с компьютера.
	Шт.
	5
	
	

	1.19
	Дополнительная консоль к СТА MXM KSTA60.             

	Дополнительная консоль KSTA60 подключается к порту системных телефонных аппаратов мини АТС «Максиком». Используются для расширения поля программируемых кнопок СТА. 


· цвет светло-серый; 

· количество консолей, привязанных к одному системному телефонному аппарату, ограничивается только количеством портов СТА в мини АТС «Максиком»; 

· 60 программируемых кнопок с двухцветной индикацией состояния; 

· возможность установки на вертикальную поверхность; 

· программирование с компьютера. 

Консоль KSTA60 совместима  с STA25, STA25m, STA36RU и STA36Rum, выполнена в едином стиле с системным телефонным аппаратом STA20 
	Шт.
	5
	
	

	1.20
	Телефонный аппарат

LG GS-472M.
	Проводной телефонный аппарат с тональным набором, спикерфоном,  с 12-ю кнопками памяти.
Спикерфон

Память (количество номеров), не менее 12 

Однокнопочный набор (количество кнопок), не менее 12 

Регулятор уровня громкости звонка 

Возможность настенной установки

Удержание линии

Повторный набор номера

Тональный набор

Набор номера без снятия трубки

Возможность включения в номер паузы
	Шт.
	140


	
	

	1.21
	Плата сопряжения процессорная                                    старого образца CD500.


	На процессор С500 для сопряжения с 2-мя любыми блоками В500.
Совместимость "CD500" возможна со следующими моделями:

MXM500 MXM500S C500
	Шт.
	2
	
	

	1.22
	Магазин защиты от перенапряжений 2/10 для 10 парных плинтов LSA-PLUS/PROFILE типа KRONE (6089 2 023-01) в комплекте с 3-полюсными разрядниками и элементами защиты Fail-Safe (6417 3 3 513-00).
	Магазин д.б. оснащён 3-полюсными разрядниками, заполненными инертным газом, с термозащитными пружинами (элементами защиты Fail-Safe), исполнения 8х13 (метало-керамические), на ток 5 кА/5А.

Разрядник применяется в качестве эффективной 3-точечной защиты. Для защиты от перенапряжений 10 пар необходимо 10 разрядников.
	Шт.
	180
	
	

	1.23
	Кросс пристенный 3 стрейфа КП-3/6 на 1800 пар в комплекте с плинтами 2/10 типа KRONE с размыкаемыми контактами – 180 шт..
	Кроссы пристенные (КП) представляют собой быстро собираемые металлические конструкции, закрепляемые к полу и стене. Несущими элементами кросса являются базовые секции (каркасы) на 600 и 1200 пар (при использовании плинтов 2/10). Все металлические детали кросса находятся под единым потенциалом заземления. Точки присоединения внешнего провода заземления (рекомендуемое минимальное сечение - 50 кв. мм. по меди) предусмотрены на шине заземления кросса. Для получения кросса требуемой емкости необходимо произвести горизонтальную сборку базовых секций, соединив их между собой. Ввод кабеля осуществляется с верхней стороны кросса. Спуск кабеля производится по задним пристенным отсекам каркасов. Конструкция кросса позволяет использовать в пределах одного стрейфа плинты с различными посадочными размерами.

Каркас предназначен для установки плинтов LSA-PLUS/PROFIL типоряд 2 на 8, 10 пар с соединенными или размыкаемыми контактами. Применение плинтов LSA-PLUS/PROFIL 2/8 x abs для высокоскоростных сетей передачи данных (потоки 2 Мбит/с) позволяет формировать открытые цифровые кроссы. 

Тип КП

Емкость*, пар

Габариты, мм

Вес***, кг

Д

Ш

В

КП-1/6

600

275

185

1930

14,2

КП-2/6

1200

550

185

1930

32,6

КП-3/6

1800

825

185

1930

47,3

...

...

...

185

1930

...

КП-14/6

8400

3850

185

1930

228,2

КП-1/8

800

275

185

2470

14,2

КП-2/8

1600

550

185

2470

32,6


	Компл.
	1
	
	

	1.24
	Кабель связи ТСВ 100х2х0,4. 


	Телефонные провода эксплуатируются при монтаже муниципальных и сельских телефонных систем, при напряжении переменного тока до 0,225 кВ частотой 50 Гц или при напряжении постоянного тока 0,315 кВ. Электропроводка кабеля телефонной связи марки ТСВ 100х2х0,4 допускается во взрывоопасных и пожароопасных помещениях с химически динамичными ферментами, а также в крытых сооружениях и на линиях передачи. Применение телефонного провода разрешено в диапазоне температур: от -50 °С до +60 °С.Структура кабелей телефонной связи содержит в себе медную токопроводник, полиэтиленовую защитную изоляцию, допускается употребление воздушно-бумажной и пористо-бумажной защитной изоляции. Заизолированные проводники, с разнообразной цветной маркировкой, имеют скрутку.Необходимо отметить, что провод связи имеет нужные документы соответствия, принятые на территории всей РФ.
	М.
	300
	
	

	1.25
	Контрольно-испытательное устройство ПКП-60.

	Предназначен для измерения параметров абонентских линий, индикации их состояния, а также для проведения работ на кроссе и вне его по ремонту и техническому обслуживанию линейного и станционного оборудования.
Мобильность прибора делает его удобным при проведении работ вне основного здания АТС, в труднодоступных, неприспособленных местах (нишах, технических этажах, колодцах, распределительных шкафах, подъездах жилых домов, и т.д.). Благодаря внутреннему источнику 60 В., прибор может быть использован как переговорное устройство с любым телефонным аппаратом. При этом за счет использования гарнитуры руки монтера остаются свободными. В приборе применена пленочная клавиатура с поверхностью устойчивой к истиранию и воздействию агрессивных сред. Все операции в линии выполняются как с обычными так и со спаренными абонентами. 
Питание прибора осуществляется от аккумуляторов, размещенных внутри корпуса, или от сети переменного тока 220В через адаптер (60В/0,5А), входящий в комплект поставки. Адаптер одновременно является зарядным устройством для внутренних аккумуляторов.
Для проведения работ вне основного здания АТС, в труднодоступных, неприспособленных местах (нишах, технических этажах, колодцах, распределительных шкафах, подъездах жилых домов, и т.д.). 
Благодаря внутреннему источнику, не менее 60 В, прибор может быть использован как переговорное устройство с любым телефонным аппаратом. При этом за счет использования гарнитуры руки монтера остаются свободными. В приборе применена пленочная клавиатура с поверхностью устойчивой к истиранию и воздействию агрессивных сред.

Комплект поставки: прибор кросса, кабель для включения в кросс, аккумуляторы для установки внутрь прибора, кабель для подключения ПК-60 к кабельной линии, сетевой адаптер/зарядное устройство, телефонная гарнитура, сумка для переноски прибора, руководство по эксплуатации.
	Шт.
	1
	
	


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года,             (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц. Не допускается поставка оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Поставляемое оборудование должно иметь маркировку обозначения, нанесенную на упаковку и непосредственно на оборудование


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставленного оборудования осуществляется Заказчиком с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого оборудования на складе Заказчика.

Приемка оборудования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Инструкцией о порядке приемки продукции П-6, П-7.

В случае обнаружения недостачи оборудования, Стороны в присутствии уполномоченных Представителей каждой из сторон, составляют Акт приёмки оборудования по количеству.

Представителем Поставщика является лицо, осуществляющее от имени Поставщика фактические действия по передаче доставленного оборудования.

Если Акт приемки оборудования по количеству не был составлен, оборудование считается принятым без возражений.

Заказчик подписывает оригинал товарной накладной, после поступления на склад и проверки комплектности, перечня товаров, указанных в Разделе 1, подписанная товарная накладная и счет фактура - в 1-м экземпляре остается у Заказчика, второй экземпляр передается Поставщику.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик направляет Заказчику вместе с оборудованием следующую документацию на оборудования:

- оригинал товарной накладной ТОРГ-12 на поставляемое оборудование с указанием цен – в двух экз;

- оригинал счета, и счета-фактуры на поставляемое оборудование;

- документы о сертификации оборудования;

- технический паспорт оборудования на русском языке и инструкцию пользователя оборудованием на русском языке; техническая документация может быть на английском языке;

- оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных номеров) оборудования и гарантийного периода.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Адрес поставки: г. Челябинск, ул. Игуменка, д.37, склады экспедиции ФГУП «ПО «Маяк».

Оборудование должно транспортироваться только в упаковке и таре производителя, обеспечивающей его сохранность, с соблюдением требований по транспортировке. Требования к транспортировке должны быть нанесены на тару и упаковку. Доставка оборудования Заказчику должна осуществляться гражданами Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Оборудование должно храниться в упаковке и таре, обеспечивающей его сохранность. При хранении оборудования должны соблюдаться требования производителя к температуре и влажности. Требования к температуре и влажности для хранения оборудовании должны быть нанесены на тару и упаковку.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Гарантийный срок не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования.


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Соблюдение норм и правил Федерального закона РФ от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Соблюдение САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И НОРМЫ СанПиН 2.2.2.540-96 Минздрав России  Москва 1997 года.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Вся поставляемая продукция должна быть снабжена соответствующими документами, входящими в комплект поставки завода-изготовителя (паспорт изделия, руководство по эксплуатации и т.п.). Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать заявленным в Разделе 1, сопроводительной технической документации и требованиям законодательства РФ.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

	Предоставить Заказчику всю нормативную документацию по поставляемому оборудованию.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Поставляемое оборудование должно сопровождаться описанием на русском языке; техническая документация может быть на английском языке.

Информация может быть представлена как на бумажном, так и на электронном носителе.
Твердые копии (бумага формат не более А4), заверенные печатью.


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	В цену договора на оборудование должны быть включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, доставку продукции до места назначения, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей. 

Безналичный расчет. По факту поставки оборудования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней после подписания Акта приема-передачи оборудования, предоставления технических паспортов на оборудование, счета-фактуры, товарной накладной и других обязательных документов.


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОКВЭД
	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

	2
	ОКДП
	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг



