Техническая часть. 

Заявки на размещение заказа на выполнение работ:

«Реконструкция станции Coral».

1. Краткое описание работ по реконструкции объекта ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ».

         1.1.Характеристика работ  - выполнение функций подрядчика по реконструкции объекта.
          Основные требования к работам, условия и порядок расчетов определяются проектом договора, являющимся неотъемлемой частью настоящего документа.

          Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Приложением №1 к проекту договора («Ведомость объемов работ»).

          Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить состав предусмотренных работ в случае выявления потребности в дополнительных работах, не  предусмотренных технической частью, но связанных с работами, предусмотренными технической частью, или при прекращении потребности в предусмотренных  технической частью части работ. При этом Заказчик вправе не увеличивать стоимость работ пропорционально объему указанных дополнительных работ, а также вправе уменьшить стоимость работ при прекращении потребности в предусмотренных  технической частью части работ.

          1.2. Работы по реконструкции выполнять в полном соответствии со сметной документацией и строительными нормами и правилами.

          1.3. Срок гарантии на выполняемые работы должен составлять не менее 2 лет со дня утверждения «Акта о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов» (форма ОС-3).

2.Требования к исполнителю работ.

          2.1. Наличие не менее 3-х лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ в качестве подрядчика в условиях данного климатического района, отработанной технологии выполнения работ и методов проведения специальных работ и испытаний.

          2.2. Выполнение подрядных работ без привлечения субподрядных организаций.
          2.3. Монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования должен производиться персоналом авторизованного фирмой изготовителем центра;
          2.4. Выполнение работ в строгом соответствии с графиком производства работ.

          2.5. Выполнение  работы по реконструкции без предоплаты.
          2.6. Подрядчик  в рамках договорной цены разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (ППР) на объекте, График выполнения работ на объекте на весь период выполнения работ, а также ежемесячный график. К работам разрешается приступить при наличии утвержденного проекта  производства работ, согласованного с Заказчиком.

          2.7. Режим работы персонала на объекте определяется подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

 -
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка предприятия, установленного    Заказчиком.

 -
безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласованного с Заказчиком.

          2.8. Приобретение материалов осуществляется подрядчиком, все материалы должны иметь сертификаты и паспорта.

3.Особые условия.

    Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на территории, ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления, ЗАТО              г. Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключению договора строительного подряда).

    Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные  на территории, ЗАТО г. Снежинск должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить въезд на территорию, ЗАТО г. Снежинск.

    Руководители органов местного самоуправления г. Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц на территорию ЗАТО.

    Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.

    Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.93 г. № 54851        «О государственной тайне».

    Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе.

    На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1192 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 г. №693).

Ведомость объемов работ.
1. Краткое описание работ по реконструкции объекта

     1.1.  Характеристика работ:


1.1.1  Реконструкция станции Coral SL в соответствии с проектом П13 – 066СС; 


     1.2.  Место проведения работ: Челябинская обл., г. Снежинск, 

2. Основные данные и принятые решения


     2.1. Реконструкция станции Coral, с заменой оборудования типа Coral SL на станцию Coral R500. Абонентская емкость существующей станции Coral SL 80 портов (16 цифровых и 64 аналоговых). В процессе реконструкции увеличить емкость до 32 цифровых и 192 аналоговых, с возможным расширением до 48 цифровых и 256 аналоговых портов. После замены оборудования станции Coral SL предусмотреть использование существующих абонентских аппаратов для работы с новой станцией. Установка нового оборудования производится на существующих площадях в помещении действующей станции Coral SL по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, 

Организовать межстанционную связь между новой станцией Coral R500 и действующей станцией Coral SL с использованием существующих потоков PRI ВОСП (волоконно-оптические системы передачи);


    2.2. Организовать канал управления станциями Coral R500 и Coral SL через Ethernet – порты;

    2.3. Для управления станциями Coral организовать автоматизированное рабочее место администратора/оператора;

    2.4.  Выполнить авторизацию QSIG для определения на цифровых аппаратах имени и состояния абонента другой станции Coral;

    2.5.  Предусмотреть конференцию (селектор) до 24 абонентов;

    2.6.  Запрограммировать клавиши памяти цифровых аппаратов.

    2.7.  Предусмотреть систему станционного электропитания 48В с резервированием до 8 часов автономной работы;
    2.8. Организовать один одновременный входящий вызов  на две разные станции Coral. 

3. Требование к продукции и поставщикам

-
 Поставляемое оборудование на момент поставки должно находиться в серийном производстве;

-
 Срок технического сопровождения и обеспечения запасными элементами заводом изготовителем должен составлять не менее 10 лет с момента осуществления поставки;

-
Наличие в Уральском регионе авторизованного центра подготовки обслуживающего персонала;

-
Монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования должен производиться персоналом авторизованного фирмой изготовителем центра;

- 
Все поставляемое оборудование должно иметь соответствующие сертификаты соответствия, сертификат соответствия по безопасности ФСТЭК. 

Основные характеристики оборудования станции Coral R500:

	Цифровых абонентов
	32
	с возможностью расширения до 48

	Аналоговых абонентов
	192
	с возможностью расширения до 256

	Конференция (селектор)
	24
	

	Цифровых каналов
	30
	


СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ.

Интерфейсы соединительных линий:

· Интерфейс Е1 (ISDN PRI) для межстанционного соединения

1

Абонентские интерфейсы:
· Абонентских портов  для подключения системных пультов 
32


· Абонентских портов для подключения аналоговых  аппаратов
192

Конференцсвязь (селектор/циркуляр), участников 


до 28

Дополнительное оборудование:

· станционный кабель для вывода на кросс, к-т


1

· станционный и линейный кросс (пар)


800

· защита по току и напряжению, пар


100 

· ЭПУ 220АС/48DC c АКБ резервного эл/питания, к-т

1

 

· АРМ администратора, к-т



1

· шкаф 19'' 42U для установки оборудования, к-т


1

	Наименование
	Мнемоника
	К-во

	Оборудование УПАТС "Коралл Р500" 

	Комплект основного кабинета Коралл Р 500, 8 универсальных слотов, источник питания -48B, SW144
	Коралл Р 500M-DC
	1

	Комплект дополнительного кабинета Коралл Р 500, 10 универсальных слотов, источник питания -48B
	Коралл Р 500X-DC
	1

	Комплект крепления в стойку 19" для Коралл Р 500M, Р500X
	19" Kit R500
	2

	Карта первичного интерфейса ISDN, S2M (30 цифровых каналов).
	МРТ-30 ipx
	1

	Карта абонентских линий (8 внутренних портов)  для стандартных аналоговых телефонных аппаратов.
	8SA ipx
	8

	Карта расширения карты 8SAipx ipx до 24 портов
	16SAX ipx
	8

	Карта абонентских линий (16 внутренних портов) для системных пультов.
	16SFT ipx
	2

	Комплект модернизации SW-144 (144 порта) до 350 портов  для кабинетов 4GC (CD)
	UPG. SW 144 to 350
	1

	Комплект ключей авторизации функции конференции на 14 участников (CD)
	14-CNF
	1

	Карта базового интерфейса ISDN,S0 (8 цифровых каналов).
	8TBR ipx
	1

	Комплект ключей авторизации функции  ISDNet (QSIG) для  Coral/Коралл-Р 500/800 (CD)
	Author ISDNet (QSIG) S
	1

	Источник бесперебойного питания 220АС/48DC, 19", 27А  
	ИБП7-48/36-4.3(0,5)
	1

	Кабель соединительный оконцованный одним разъемом 25 пар (папа) крепление винтом длина 10 м.
	TMPS 10
	15

	Автоматизированное рабочее место оператора/ администратора УПАТС "Коралл-Р500" в составе:                                              - ПК (ноутбук);                                                                                                                        - система мониторинга Coral Diagnostic Kit (до 450 портов);                                                                     - принтер.
	АРМ Р500
	1

	2-портовый асинхронный сервер RS-232 в Ethernet
	NPort 5210
	2

	Nateks NetXpert3408 - управляемый L2 коммутатор 8x10/100BT+ 1 Gigabit SFP Combo
	NX-3408
	1

	Цифровой системный пульт, 22 кнопки, дисплей 3x40 с 5 кнопками, громкоговорящая связь, список вх./исх. звонков.
	FlexSet 281S
	5

	Комплект ключей авторизации функции FlexiCall для Coral/Коралл-Р 500/800 (CD)
	Author FlexiCall S
	1

	Сопутствующее оборудование
	 
	 

	Аккумуляторная батарея (12В, 65Ач)  с комплектом перемычек
	DJM 1265
	4

	Кросс настенный (базовый конструктив, емкость – 400 пар, под плинты 2/10)
	КНО-1/4
	2

	Плинт с нормально-замкнутыми (размыкаемыми) контактами LSA-PROFIL  2/10. 0...9 (KRONE)
	 LSA-PROFIL 
	80

	Рамка модульная 2/10 для таблички
	 
	8

	5909 1 063-40 Штекер комплексной защиты ComProtect 2/1 СР HGВ 180А1
	5909 1 063-40  ComProtect 2/1
	100

	6089 3 202-00 Скобка заземления
	6089 3 202-00 
	80

	Инструмент и принадлежности для кросса (комплект) 
	TOOLS
	1

	Шкаф телекоммуникационный напольный 42U (600х800) дверь стекло, модуль вентилляторный
	ШТК-М-42.6.8-1ААА                          МВ-400-2-С
	1

	Проволочный лоток оцинкованный 100х35мм
	
	3

	ЗИП
	
	

	Карта абонентских линий (8 внутренних портов)  для стандартных аналоговых телефонных аппаратов.
	8SA ipx
	1

	Карта расширения карты 8SAipx ipx до 24 портов
	16SAX ipx
	1

	Карта процессора для Коралл Р 500
	MCP ipx2
	1

	СППЗУ: хранение программ (16 Мбайт).
	IMC16
	1

	Источник питания для Коралл Р 500, 48B
	PS500 DC
	1

	Карта первичного интерфейса ISDN, S2M (30 цифровых каналов).
	МРТ-30 ipx
	1

	Карта абонентских линий (16 внутренних портов) для системных пультов.
	16SFT ipx
	1


Бесплатный гарантийный ремонт оборудования, осуществляется в течение 12 месяцев с даты поставки оборудования.
4

