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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименования

	Плата АТС «БЦСТ-01» (или эквивалент)


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 


РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	1. Основные сведения об изделии

Изделие должно быть предназначено для подключения к цифровой автоматической телефонной станции «Протон-ССС» серии «Алмаз» (далее по тексту ЦАТС) системных телефонных аппаратов LKD-30DS (далее по тексту СТА) и консолей расширения LKD-DSS (далее по тексту консоль расширения) фирмы ”LG”.

       Устройство должно позволять произвести подключение к ЦАТС до 15 СТА и консолей расширения.

Подключение к ЦАТС СТА и консолей расширения должно производиться по двухпроводным физическим линиям, интерфейс UР0 с базовым доступом (2B+D).

В качестве двухпроводной физической линии рекомендуется использовать кабель КВСМ 1х2х0,5 длиной не более 800 м.

2. Основные технические данные

Требования к техническим характеристикам каналов приёма-передачи сигналов интерфейса UР0   БЦСТ-01 следующие:

- входное сопротивление……………………………...................………………..(120±12) Ом;

- выходное сопротивление ……………………………........................………….(120±12) Ом;

- амплитуда импульса………………………….….............................……….…..(0,65±0,07) В;

- номинальная длительность импульсов..….……………........……......................….2,6 мкс;

- номинальная длительность кадра……………….………........……..................…96,35 мкс;

- номинальная длительность паузы между кадрами..…........……………......…15,625 мкс.

Изделие должно обеспечивать стойкость к перенапряжениям согласно требованиям рекомендации К.20 МСЭ-Т (редакции 1996 г.).

Максимальная потребляемая мощность     устройства должна быть
при отсутствии нагрузки – 2,5 Вт. Потребляемая мощность СТА (консоли расширения) – не более 1,2 Вт. Общая потребляемая мощность зависит от количества используемых СТА (консолей расширения). Максимальная потребляемая мощность – не более 40 Вт.

Изделие должно быть предназначено для эксплуатации в составе ЦАТС "Протон-ССС" серии "Алмаз" КЮГН.465235.010 (далее  ЦАТС).

Изделие должно выполнять следующие функции:

– в случае собственной неисправности, в составе ЦАТС, формировать сигнал световой индикации аварийного состояния;
– в составе ЦАТС обеспечивать возможность собственной замены без отключения электропитания ЦАТС;

– в составе ЦАТС БЦСТ15 обеспечивать электропитание системных телефонных аппаратов или консолей расширения;

– в составе ЦАТС БЦСТС обеспечивать электропитание системных телефонных аппаратов;

– в составе ЦАТС обеспечивать формирование и прием информационных сигналов между ЦАТС и СТА;

     – в составе ЦАТС обеспечивать прием и передачу сигналов электросвязи.

	Подраздел 2.2 Требования к упаковке 

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок хранения – не менее 21 месяца с момента отгрузки товара, включая срок транспортирования. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию 


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Инструкция по эксплуатации, сертификаты, паспорта на русском языке.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ 

	Качество и безопасность Комплекта, функциональные характеристики (потребительские свойства) Комплекта должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, нормативным требованиям по охране труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Оборудование не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ,  СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) И МЕСТУ ПОСТАВКИ  

	Подраздел 7.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ


	Наименование

Количество

Единица измерения

Плата АТС «БЦСТ-01» (или эквивалент)
8
шт.



	Подраздел 7.2 СРОК ПОСТАВКИ


	Срок  поставки – в течение 2 недель с  даты  подписания  договора.

	Подраздел 7.3 МЕСТО ПОСТАВКИ  ПРОДУКЦИИ


	РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.
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