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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку обуви рабочей
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014 

	№п/п
	Наименование материала
	Ед. измер.
	Кол-во
	Цена ед. руб., в т.ч. НДС
	Сумма, руб., в т.ч. НДС 
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
 (Заполняется участником процедуры! В соответствии с п.14 п.п.4 «Информационной карты»)
	Месяц

	
	
	
	
	
	
	
	
	апр.
	май
	июнь

	1
	БОТИНКИ ГРЕЙДЕР ТЕРМОСТ. Р.37 ГОСТ 12.4.137-84 БОТ 089
	шт
	1
	 
	 
	
	
	1
	0
	0

	2
	БОТИНКИ ГРЕЙДЕР ТЕРМОСТ. Р.38 ГОСТ 12.4.137-84 БОТ 089
	шт
	1
	 
	 
	
	
	1
	0
	0

	3
	БОТИНКИ ГРЕЙДЕР ТЕРМОСТ. Р.40 ГОСТ 12.4.137-84 БОТ 089
	шт
	1
	 
	 
	
	
	1
	0
	0

	4
	БОТИНКИ ГРЕЙДЕР ТЕРМОСТ. Р.41 ГОСТ 12.4.137-84 БОТ 089
	шт
	2
	 
	 
	
	
	2
	0
	0

	5
	БОТИНКИ ГРЕЙДЕР ТЕРМОСТ. Р.42 ГОСТ 12.4.137-84 БОТ 089
	шт
	18
	 
	 
	
	
	18
	0
	0

	6
	БОТИНКИ ГРЕЙДЕР ТЕРМОСТ. Р.43 ГОСТ 12.4.137-84 БОТ 089
	шт
	27
	 
	 
	
	
	27
	0
	0

	7
	БОТИНКИ ГРЕЙДЕР ТЕРМОСТ. Р.44 ГОСТ 12.4.137-84 БОТ 089
	шт
	8
	 
	 
	
	
	8
	0
	0

	8
	БОТИНКИ ГРЕЙДЕР ТЕРМОСТ. Р.45 ГОСТ 12.4.137-84 БОТ 089
	шт
	5
	 
	 
	
	
	5
	0
	0

	9
	БОТИНКИ ГРЕЙДЕР ТЕРМОСТ. Р.46 ГОСТ 12.4.137-84 БОТ 089
	шт
	1
	 
	 
	
	
	1
	0
	0

	10
	БОТИНКИ ЗИМНИЕ ГРЕЙДЕР ТЕРМОСТ. Р.39 ГОСТ 12.4.137-84 БОТ 090
	шт
	1
	 
	 
	
	
	1
	0
	0

	11
	БОТИНКИ ЗИМНИЕ ГРЕЙДЕР ТЕРМОСТ. Р.41 ГОСТ 12.4.137-84 БОТ 090
	шт
	5
	 
	 
	
	
	5
	0
	0

	12
	БОТИНКИ ЗИМНИЕ ГРЕЙДЕР ТЕРМОСТ. Р.42 ГОСТ 12.4.137-84 БОТ 090
	шт
	12
	 
	 
	
	
	12
	0
	0

	13
	БОТИНКИ ЗИМНИЕ ГРЕЙДЕР ТЕРМОСТ. Р.43 ГОСТ 12.4.137-84 БОТ 090
	шт
	18
	 
	 
	
	
	18
	0
	0

	14
	БОТИНКИ ЗИМНИЕ ГРЕЙДЕР ТЕРМОСТ. Р.44 ГОСТ 12.4.137-84 БОТ 090
	шт
	7
	 
	 
	
	
	7
	0
	0

	15
	БОТИНКИ ЗИМНИЕ ГРЕЙДЕР ТЕРМОСТ. Р.45 ГОСТ 12.4.137-84 БОТ 090
	шт
	1
	 
	 
	
	
	1
	0
	0

	16
	БОТИНКИ ЗИМНИЕ ГРЕЙДЕР ТЕРМОСТ. Р.46 ГОСТ 12.4.137-84 БОТ 090
	шт
	1
	 
	 
	
	
	1
	0
	0

	17
	БОТИНКИ КОЖАН. ЖЕНСКИЕ Р.36 ГОСТ 12 .4.137-84 БОТ 039
	пар
	2
	 
	 
	
	
	2
	0
	0

	18
	БОТИНКИ КОЖАН. ЖЕНСКИЕ Р.37 ГОСТ 12 .4.137-84
	пар
	5
	 
	 
	"материал верха - юфть 

подошва - ТЭП, маслобензостойкая (МБС) 

утеплитель - искусственный мех"
	
	5
	0
	0

	19
	БОТИНКИ КОЖАН. ЖЕНСКИЕ Р.38 ГОСТ 12 .4.137-84
	пар
	7
	 
	 
	 "материал верха - юфть 

подошва - ТЭП, МБС 

утеплитель - искусственный мех"
	
	7
	0
	0

	20
	БОТИНКИ КОЖАН. ЖЕНСКИЕ Р.39 ГОСТ 12 .4.137-84
	пар
	2
	 
	 
	"материал верха - юфть 

подошва - ТЭП, МБС 

утеплитель - искусственный мех"
	
	2
	0
	0

	21
	БОТИНКИ КОЖАН. ЖЕНСКИЕ Р.39 ГОСТ 12 .4.137-84 БОТ 039
	пар
	1
	 
	 
	
	
	1
	0
	0

	22
	БОТИНКИ КОЖАН. ЖЕНСКИЕ Р.40 ГОСТ 12 .4.137-84 БОТ 039
	пар
	1
	 
	 
	
	
	1
	0
	0

	23
	БОТИНКИ КОЖАН. ЖЕНСКИЕ Р.41 ГОСТ 12 .4.137-84 БОТ 039
	пар
	1
	 
	 
	
	
	1
	0
	0

	24
	БОТИНКИ КОЖАН. МЕТАЛЛАН Р.36 ГОСТ 12.4.137-84 БОТ 688
	пар
	2
	 
	 
	ГОСТ 12.4.137-84
	
	2
	0
	0

	25
	БОТИНКИ КОЖАН. МЕТАЛЛАН Р.37 ГОСТ 12.4.137-84 БОТ 688
	пар
	3
	 
	 
	
	
	3
	0
	0

	26
	БОТИНКИ КОЖАН. МЕТАЛЛАН Р.38 ГОСТ 12.4.137-84 БОТ 688
	пар
	2
	 
	 
	
	
	2
	0
	0

	27
	БОТИНКИ КОЖАН. МЕТАЛЛАН Р.39 ГОСТ 12.4.137-84 БОТ 688
	пар
	6
	 
	 
	
	
	6
	0
	0

	28
	БОТИНКИ КОЖАН. МЕТАЛЛАН Р.40 ГОСТ 12.4.137-84 БОТ 688
	пар
	3
	 
	 
	
	
	3
	0
	0

	29
	БОТИНКИ КОЖАН. МЕТАЛЛАН Р.41 ГОСТ 12.4.137-84 БОТ 688
	пар
	29
	 
	 
	
	
	26
	3
	0

	30
	БОТИНКИ КОЖАН. МЕТАЛЛАН Р.42 ГОСТ 12.4.137-84 БОТ 688
	пар
	50
	 
	 
	
	
	45
	0
	5

	31
	БОТИНКИ КОЖАН. МЕТАЛЛАН Р.43 ГОСТ 12.4.137-84 БОТ 688
	пар
	42
	 
	 
	
	
	39
	0
	3

	32
	БОТИНКИ КОЖАН. МЕТАЛЛАН Р.44 ГОСТ 12.4.137-84 БОТ 688
	пар
	14
	 
	 
	
	
	14
	0
	0

	33
	БОТИНКИ КОЖАН. МЕТАЛЛАН Р.45 ГОСТ 12.4.137-84 БОТ 688
	пар
	4
	 
	 
	
	
	2
	0
	2

	34
	БОТИНКИ КОЖАН. МЕТАЛЛАН Р.46 ГОСТ 12.4.137-84 БОТ 688
	пар
	2
	 
	 
	
	
	1
	0
	1

	35
	БОТИНКИ КОЖАН. МЕТАЛЛАН Р.47 ГОСТ 12.4.137-84 БОТ 688
	пар
	2
	 
	 
	
	
	2
	0
	0

	36
	БОТИНКИ КОЖАН. ХОДОКИ УТЕПЛ. Р.37 БОТ 583
	пар
	1
	 
	 
	
	
	1
	0
	0

	37
	БОТИНКИ КОЖАН. ХОДОКИ УТЕПЛ. Р.38 БОТ 583
	пар
	2
	 
	 
	
	
	2
	0
	0

	38
	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ ЛЕТНИЕ Р.41 ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР НА ТЕРМОСТОЙКОЙ МБС ПОДОШВЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДНОСКОМ СУПЕРБУТ
	пар
	5
	 
	 
	
	
	5
	0
	0

	39
	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ ЛЕТНИЕ Р.42 ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР НА ТЕРМОСТОЙКОЙ МБС ПОДОШВЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДНОСКОМ СУПЕРБУТ
	пар
	8
	 
	 
	
	
	8
	0
	0

	40
	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ ЛЕТНИЕ Р.43 ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР НА ТЕРМОСТОЙКОЙ МБС ПОДОШВЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДНОСКОМ СУПЕРБУТ
	пар
	3
	 
	 
	
	
	3
	0
	0

	41
	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ ЛЕТНИЕ Р.44 ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР НА ТЕРМОСТОЙКОЙ МБС ПОДОШВЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДНОСКОМ СУПЕРБУТ
	пар
	5
	 
	 
	
	
	5
	0
	0

	42
	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ ЛЕТНИЕ Р.45 ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР НА ТЕРМОСТОЙКОЙ МБС ПОДОШВЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДНОСКОМ СУПЕРБУТ
	пар
	3
	 
	 
	
	
	3
	0
	0

	43
	БОТИНКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОЖАНЫЕ Р.37
	пар
	5
	 
	 
	"цвет - черный 

требования к защитным свойствам - Защита от: нетоксичной пыли; мех.воздействий (проколов, порезов, ударов в носочной части энергией 5Дж из композитного материала); скольжения по мокрым, загрязненным и др. поверхностям; нефтепродуктов 

требования к изготовлению - Литьевой метод крепления подошвы, маслобензостойкая подошва с глубоким нескользящим протектором, герметичный язычок 

ГОСТ - 28507-90, 12.4.137-84, 12.4.187-97

ГОСТ 12 .4.137-84"
	
	5
	0
	0

	44
	БОТИНКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОЖАНЫЕ Р.38
	пар
	5
	 
	 
	"цвет - черный 

требования к защитным свойствам - Защита от: нетоксичной пыли; мех.воздействий (проколов, порезов, ударов в носочной части энергией 5Дж из композитного материала); скольжения по мокрым, загрязненным и др. поверхностям; нефтепродуктов 

требования к изготовлению - Литьевой метод крепления подошвы, маслобензостойкая подошва с глубоким нескользящим протектором, герметичный язычок 

ГОСТ - 28507-90, 12.4.137-84, 12.4.187-97

ГОСТ 12 .4.137-84"
	
	5
	0
	0

	45
	БОТИНКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОЖАНЫЕ Р.39
	пар
	8
	 
	 
	"цвет - черный 

требования к защитным свойствам - Защита от: нетоксичной пыли; мех.воздействий (проколов, порезов, ударов в носочной части энергией 5Дж из композитного материала); скольжения по мокрым, загрязненным и др. поверхностям; нефтепродуктов 

требования к изготовлению - Литьевой метод крепления подошвы, маслобензостойкая подошва с глубоким нескользящим протектором, герметичный язычок 

ГОСТ - 28507-90, 12.4.137-84, 12.4.187-97

ГОСТ 12 .4.137-84"
	
	8
	0
	0

	46
	БОТИНКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОЖАНЫЕ Р.40
	пар
	14
	 
	 
	"цвет - черный 

требования к защитным свойствам - Защита от: нетоксичной пыли; мех.воздействий (проколов, порезов, ударов в носочной части энергией 5Дж из композитного материала); скольжения по мокрым, загрязненным и др. поверхностям; нефтепродуктов 

требования к изготовлению - Литьевой метод крепления подошвы, маслобензостойкая подошва с глубоким нескользящим протектором, герметичный язычок 

ГОСТ - 28507-90, 12.4.137-84, 12.4.187-97

ГОСТ 12 .4.137-84"
	
	14
	0
	0

	47
	БОТИНКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОЖАНЫЕ Р.41
	пар
	43
	 
	 
	"цвет - черный 

требования к защитным свойствам - Защита от: нетоксичной пыли; мех.воздействий (проколов, порезов, ударов в носочной части энергией 5Дж из композитного материала); скольжения по мокрым, загрязненным и др. поверхностям; нефтепродуктов 

требования к изготовлению - Литьевой метод крепления подошвы, маслобензостойкая подошва с глубоким нескользящим протектором, герметичный язычок 

ГОСТ - 28507-90, 12.4.137-84, 12.4.187-97

ГОСТ 12 .4.137-84"
	
	43
	0
	0

	48
	БОТИНКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОЖАНЫЕ Р.42
	пар
	85
	 
	 
	"цвет - черный 

требования к защитным свойствам - Защита от: нетоксичной пыли; мех.воздействий (проколов, порезов, ударов в носочной части энергией 5Дж из композитного материала); скольжения по мокрым, загрязненным и др. поверхностям; нефтепродуктов 

требования к изготовлению - Литьевой метод крепления подошвы, маслобензостойкая подошва с глубоким нескользящим протектором, герметичный язычок 

ГОСТ - 28507-90, 12.4.137-84, 12.4.187-97

ГОСТ 12 .4.137-84"
	
	85
	0
	0

	49
	БОТИНКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОЖАНЫЕ Р.43
	пар
	60
	 
	 
	"цвет - черный 

требования к защитным свойствам - Защита от: нетоксичной пыли; мех.воздействий (проколов, порезов, ударов в носочной части энергией 5Дж из композитного материала); скольжения по мокрым, загрязненным и др. поверхностям; нефтепродуктов 

требования к изготовлению - Литьевой метод крепления подошвы, маслобензостойкая подошва с глубоким нескользящим протектором, герметичный язычок 

ГОСТ - 28507-90, 12.4.137-84, 12.4.187-97

ГОСТ 12 .4.137-84"
	
	60
	0
	0

	50
	БОТИНКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОЖАНЫЕ Р.44
	пар
	21
	 
	 
	"цвет - черный 

требования к защитным свойствам - Защита от: нетоксичной пыли; мех.воздействий (проколов, порезов, ударов в носочной части энергией 5Дж из композитного материала); скольжения по мокрым, загрязненным и др. поверхностям; нефтепродуктов 

требования к изготовлению - Литьевой метод крепления подошвы, маслобензостойкая подошва с глубоким нескользящим протектором, герметичный язычок 

ГОСТ - 28507-90, 12.4.137-84, 12.4.187-97

ГОСТ 12 .4.137-84"
	
	21
	0
	0

	51
	БОТИНКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОЖАНЫЕ Р.45
	пар
	4
	 
	 
	"цвет - черный 

требования к защитным свойствам - Защита от: нетоксичной пыли; мех.воздействий (проколов, порезов, ударов в носочной части энергией 5Дж из композитного материала); скольжения по мокрым, загрязненным и др. поверхностям; нефтепродуктов 

требования к изготовлению - Литьевой метод крепления подошвы, маслобензостойкая подошва с глубоким нескользящим протектором, герметичный язычок 

ГОСТ - 28507-90, 12.4.137-84, 12.4.187-97

ГОСТ 12 .4.137-84"
	
	4
	0
	0

	52
	БОТИНКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОЖАНЫЕ Р.46
	пар
	2
	 
	 
	"цвет - черный 

требования к защитным свойствам - Защита от: нетоксичной пыли; мех.воздействий (проколов, порезов, ударов в носочной части энергией 5Дж из композитного материала); скольжения по мокрым, загрязненным и др. поверхностям; нефтепродуктов 

требования к изготовлению - Литьевой метод крепления подошвы, маслобензостойкая подошва с глубоким нескользящим протектором, герметичный язычок 

ГОСТ - 28507-90, 12.4.137-84, 12.4.187-97

ГОСТ 12 .4.137-84"
	
	2
	0
	0

	53
	БОТИНКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОЖАНЫЕ Р.47
	пар
	1
	 
	 
	"цвет - черный 

требования к защитным свойствам - Защита от: нетоксичной пыли; мех.воздействий (проколов, порезов, ударов в носочной части энергией 5Дж из композитного материала); скольжения по мокрым, загрязненным и др. поверхностям; нефтепродуктов 

требования к изготовлению - Литьевой метод крепления подошвы, маслобензостойкая подошва с глубоким нескользящим протектором, герметичный язычок 

ГОСТ - 28507-90, 12.4.137-84, 12.4.187-97

ГОСТ 12 .4.137-84"
	
	1
	0
	0

	54
	БОТИНКИ ТЕРМОСТОЙКИЕ ЗИМНИЕ МБС Р.36
	пар
	1
	 
	 
	
	
	1
	0
	0

	55
	БОТИНКИ ТЕРМОСТОЙКИЕ ЗИМНИЕ МБС Р.40
	пар
	3
	 
	 
	
	
	3
	0
	0

	56
	БОТИНКИ ТЕРМОСТОЙКИЕ ЗИМНИЕ МБС Р.41
	пар
	2
	 
	 
	
	
	2
	0
	0

	57
	БОТИНКИ ТЕРМОСТОЙКИЕ ЗИМНИЕ МБС Р.42
	пар
	10
	 
	 
	
	
	10
	0
	0

	58
	БОТИНКИ ТЕРМОСТОЙКИЕ ЛЕТНИЕ МБС Р.36
	пар
	1
	 
	 
	
	
	1
	0
	0

	59
	БОТИНКИ ТЕРМОСТОЙКИЕ ЛЕТНИЕ МБС Р.37
	пар
	1
	 
	 
	
	
	1
	0
	0

	60
	БОТИНКИ ТЕРМОСТОЙКИЕ ЛЕТНИЕ МБС Р.39
	пар
	1
	 
	 
	
	
	1
	0
	0

	61
	БОТИНКИ ТЕРМОСТОЙКИЕ ЛЕТНИЕ МБС Р.40
	пар
	5
	 
	 
	
	
	5
	0
	0

	62
	БОТИНКИ ТЕРМОСТОЙКИЕ ЛЕТНИЕ МБС Р.41
	пар
	11
	 
	 
	
	
	11
	0
	0

	63
	БОТИНКИ ТЕРМОСТОЙКИЕ ЛЕТНИЕ МБС Р.42
	пар
	24
	 
	 
	
	
	24
	0
	0

	64
	БОТИНКИ ТЕРМОСТОЙКИЕ ЛЕТНИЕ МБС Р.43
	пар
	24
	 
	 
	
	
	24
	0
	0

	65
	БОТИНКИ ТЕРМОСТОЙКИЕ ЛЕТНИЕ МБС Р.44
	пар
	9
	 
	 
	
	
	9
	0
	0

	66
	БОТИНКИ ТЕРМОСТОЙКИЕ ЛЕТНИЕ МБС Р.45
	пар
	6
	 
	 
	
	
	6
	0
	0

	67
	БОТИНКИ ТЕРМОСТОЙКИЕ ЛЕТНИЕ МБС Р.46
	пар
	1
	 
	 
	
	
	1
	0
	0

	68
	ГАЛОШИ РЕЗИН. МУЖСКИЕ Р.43
	пар
	1
	 
	 
	
	
	1
	0
	0

	69
	ГАЛОШИ РЕЗИН. МУЖСКИЕ Р.44
	пар
	1
	 
	 
	
	
	1
	0
	0

	70
	ГАЛОШИ САДОВЫЕ РЕЗИНОВЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ (ЖЕН.) Р.38 ТУ 2590-002-5687648-06,ГАЛ.051
	пар
	1
	 
	 
	
	
	1
	0
	0

	71
	ГАЛОШИ САДОВЫЕ РЕЗИНОВЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ (ЖЕН.) Р.39 ТУ 2590-002-5687648-06,ГАЛ.051
	пар
	3
	 
	 
	
	
	3
	0
	0

	72
	ПОЛУБОТИНКИ КОЖАНЫЕ ЖЕНСКИЕ "АЛЬБИНОС" Р.36 ГОСТ 28507-90 ПОЛ 022
	пар
	1
	 
	 
	
	
	1
	0
	0

	73
	ПОЛУБОТИНКИ КОЖАНЫЕ ЖЕНСКИЕ "АЛЬБИНОС" Р.37 ГОСТ 28507-90 ПОЛ 022
	пар
	1
	 
	 
	
	
	1
	0
	0

	74
	ПОЛУБОТИНКИ КОЖАНЫЕ ЖЕНСКИЕ "АЛЬБИНОС" Р.38 ГОСТ 28507-90 ПОЛ 022
	пар
	3
	 
	 
	
	
	3
	0
	0

	75
	ПОЛУБОТИНКИ КОЖАНЫЕ ЖЕНСКИЕ "АЛЬБИНОС" Р.39 ГОСТ 28507-90 ПОЛ 022
	пар
	3
	 
	 
	
	
	3
	0
	0

	76
	ПОЛУБОТИНКИ КОЖАНЫЕ ЖЕНСКИЕ "АЛЬБИНОС" Р.40 ГОСТ 28507-90 ПОЛ 022
	пар
	2
	 
	 
	
	
	2
	0
	0

	77
	ПОЛУБОТИНКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОЖАНЫЕ ЖЕНСКИЕ Р.36
	пар
	11
	 
	 
	"требования к защитным свойствам - Защита от: нетоксичной пыли; мех.воздействий (проколов, порезов, ударов в носочной части энергией 5Дж из композитного материала); скольжения по мокрым, загрязненным и др. поверхностям; нефтепродуктов 

требования к изготовлению - подошва полиуретановая, износоустойчивая, рифленая 

ГОСТ - 12.4.137-84; 28507-90; 12.4.187-97"
	
	11
	0
	0

	78
	ПОЛУБОТИНКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОЖАНЫЕ ЖЕНСКИЕ Р.37
	пар
	23
	 
	 
	"требования к защитным свойствам - Защита от: нетоксичной пыли; мех.воздействий (проколов, порезов, ударов в носочной части энергией 5Дж из композитного материала); скольжения по мокрым, загрязненным и др. поверхностям; нефтепродуктов 

требования к изготовлению - подошва полиуретановая, износоустойчивая, рифленая 

ГОСТ - ГОСТ 12.4.137-84; 28507-90; 12.4.187-97"
	
	23
	0
	0

	79
	ПОЛУБОТИНКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОЖАНЫЕ ЖЕНСКИЕ Р.38
	пар
	13
	 
	 
	"требования к защитным свойствам - Защита от: нетоксичной пыли; мех.воздействий (проколов, порезов, ударов в носочной части энергией 5Дж из композитного материала); скольжения по мокрым, загрязненным и др. поверхностям; нефтепродуктов 

требования к изготовлению - подошва полиуретановая, износоустойчивая, рифленая 

ГОСТ - 12.4.137-84; 28507-90; 12.4.187-97"
	
	13
	0
	0

	80
	ПОЛУБОТИНКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОЖАНЫЕ ЖЕНСКИЕ Р.39
	пар
	11
	 
	 
	"требования к защитным свойствам - Защита от: нетоксичной пыли; мех.воздействий (проколов, порезов, ударов в носочной части энергией 5Дж из композитного материала); скольжения по мокрым, загрязненным и др. поверхностям; нефтепродуктов 

требования к изготовлению - подошва полиуретановая, износоустойчивая, рифленая 

ГОСТ - 12.4.137-84; 28507-90; 12.4.187-97"
	
	11
	0
	0

	81
	ПОЛУБОТИНКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОЖАНЫЕ ЖЕНСКИЕ Р.40
	пар
	7
	 
	 
	"требования к защитным свойствам - Защита от: нетоксичной пыли; мех.воздействий (проколов, порезов, ударов в носочной части энергией 5Дж из композитного материала); скольжения по мокрым, загрязненным и др. поверхностям; нефтепродуктов 

требования к изготовлению - подошва полиуретановая, износоустойчивая, рифленая 

ГОСТ - 12.4.137-84; 28507-90; 12.4.187-97"
	
	7
	0
	0

	82
	САПОГИ КИРЗОВ. Р.43
	пар
	2
	 
	 
	
	
	1
	0
	1

	83
	САПОГИ КОЖАНЫЕ ЛЕТНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМП. НА МБС ПОДОШВЕ Р.41
	пар
	3
	 
	 
	
	
	3
	0
	0

	84
	САПОГИ КОЖАНЫЕ ЛЕТНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМП. НА МБС ПОДОШВЕ Р.42
	пар
	3
	 
	 
	
	
	3
	0
	0

	85
	САПОГИ КОЖАНЫЕ ЛЕТНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМП. НА МБС ПОДОШВЕ Р.43
	пар
	3
	 
	 
	
	
	3
	0
	0

	86
	САПОГИ КОЖАНЫЕ ЛЕТНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМП. НА МБС ПОДОШВЕ Р.44
	пар
	3
	 
	 
	
	
	3
	0
	0

	87
	САПОГИ КОЖАНЫЕ ЛЕТНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМП. НА МБС ПОДОШВЕ Р.45
	пар
	2
	 
	 
	
	
	2
	0
	0

	88
	САПОГИ КОМБИНИР. БОРТОПРОШИВНЫЕ Р.43 ГОСТ 12.4.137-84 ПОЛ 195
	пар
	2
	 
	 
	"ГОСТ 12.4.137-84"
	
	2
	0
	0

	89
	САПОГИ ПВХ МУЖСКИЕ .Р.45 ( УКОРОЧЕННЫЕ)
	пар
	1
	 
	 
	
	
	1
	0
	0

	90
	САПОГИ ПВХ Р.37
	пар
	9
	 
	 
	"требования к защитным свойствам - Защита от: воды; растворов кислот, щелочей; нефтепродуктов; мех.воздействий (проколов, порезов, ударов в носочной части энергией 5Дж из композитного материала); скольжения по загрязненным поверхностям 

требования к изготовлению - Рифленая антискользящая подошва; внутреннее тканевое покрытие, вкладная стелька 

ГОСТ - 5375-79 

материал - ПВХ

ГОСТ 5375-79"
	
	9
	0
	0

	91
	САПОГИ ПВХ Р.38
	пар
	8
	 
	 
	"требования к защитным свойствам - Защита от: воды; растворов кислот, щелочей; нефтепродуктов; мех.воздействий (проколов, порезов, ударов в носочной части энергией 5Дж из композитного материала); скольжения по загрязненным поверхностям 

требования к изготовлению - Рифленая антискользящая подошва; внутреннее тканевое покрытие, вкладная стелька 

ГОСТ - 5375-79 

материал - ПВХ

ГОСТ 5375-79"
	
	8
	0
	0

	92
	САПОГИ ПВХ Р.39
	пар
	6
	 
	 
	"требования к защитным свойствам - Защита от: воды; растворов кислот, щелочей; нефтепродуктов; мех.воздействий (проколов, порезов, ударов в носочной части энергией 5Дж из композитного материала); скольжения по загрязненным поверхностям 

требования к изготовлению - Рифленая антискользящая подошва; внутреннее тканевое покрытие, вкладная стелька 

ГОСТ - 5375-79 

материал - ПВХ

ГОСТ 5375-79"
	
	6
	0
	0

	93
	САПОГИ ПВХ Р.40
	пар
	11
	
	
	"требования к защитным свойствам - Защита от: воды; растворов кислот, щелочей; нефтепродуктов; мех.воздействий (проколов, порезов, ударов в носочной части энергией 5Дж из композитного материала); скольжения по загрязненным поверхностям 

требования к изготовлению - Рифленая антискользящая подошва; внутреннее тканевое покрытие, вкладная стелька 

ГОСТ - 5375-79 

материал - ПВХ

ГОСТ 5375-79"
	
	11
	0
	0

	94
	САПОГИ ПВХ Р.42
	пар
	19
	
	
	"требования к защитным свойствам - Защита от: воды; растворов кислот, щелочей; нефтепродуктов; мех.воздействий (проколов, порезов, ударов в носочной части энергией 5Дж из композитного материала); скольжения по загрязненным поверхностям 

требования к изготовлению - Рифленая антискользящая подошва; внутреннее тканевое покрытие, вкладная стелька 

ГОСТ - 5375-79 

материал - ПВХ

ГОСТ 5375-79"
	
	19
	0
	0

	95
	САПОГИ ПВХ Р.43
	пар
	43
	
	
	"требования к защитным свойствам - Защита от: воды; растворов кислот, щелочей; нефтепродуктов; мех.воздействий (проколов, порезов, ударов в носочной части энергией 5Дж из композитного материала); скольжения по загрязненным поверхностям 

требования к изготовлению - Рифленая антискользящая подошва; внутреннее тканевое покрытие, вкладная стелька 

ГОСТ - 5375-79 

материал - ПВХ

ГОСТ 5375-79"
	
	43
	0
	0

	96
	САПОГИ ПВХ Р.44
	пар
	13
	
	
	"требования к защитным свойствам - Защита от: воды; растворов кислот, щелочей; нефтепродуктов; мех.воздействий (проколов, порезов, ударов в носочной части энергией 5Дж из композитного материала); скольжения по загрязненным поверхностям 

требования к изготовлению - Рифленая антискользящая подошва; внутреннее тканевое покрытие, вкладная стелька 

ГОСТ - 5375-79 

материал - ПВХ

ГОСТ 5375-79"
	
	13
	0
	0

	97
	САПОГИ ПВХ Р.45
	пар
	2
	
	
	"требования к защитным свойствам - Защита от: воды; растворов кислот, щелочей; нефтепродуктов; мех.воздействий (проколов, порезов, ударов в носочной части энергией 5Дж из композитного материала); скольжения по загрязненным поверхностям 

требования к изготовлению - Рифленая антискользящая подошва; внутреннее тканевое покрытие, вкладная стелька 

ГОСТ - 5375-79 

материал - ПВХ

ГОСТ 5375-79"
	
	2
	0
	0

	98
	САПОГИ ПВХ Р.46
	пар
	1
	
	
	"требования к защитным свойствам - Защита от: воды; растворов кислот, щелочей; нефтепродуктов; мех.воздействий (проколов, порезов, ударов в носочной части энергией 5Дж из композитного материала); скольжения по загрязненным поверхностям 

требования к изготовлению - Рифленая антискользящая подошва; внутреннее тканевое покрытие, вкладная стелька 

ГОСТ - 5375-79 

материал - ПВХ

ГОСТ 5375-79"
	
	1
	0
	0

	99
	САПОГИ РЕЗИН.Р.37 ГОСТ 5375-79
	пар
	3
	
	
	
	
	3
	0
	0

	100
	САПОГИ РЕЗИН.Р.38 ГОСТ 5375-79
	пар
	3
	
	
	
	
	3
	0
	0

	101
	САПОГИ РЕЗИН.Р.39 ГОСТ 5375-79
	пар
	1
	
	
	
	
	1
	0
	0

	102
	САПОГИ РЕЗИН.Р.40 ГОСТ 5375-79
	пар
	2
	
	
	
	
	2
	0
	0

	103
	САПОГИ РЕЗИН.Р.41 ГОСТ 5375-79
	пар
	9
	
	
	
	
	6
	3
	0

	104
	САПОГИ РЕЗИН.Р.42 ГОСТ 5375-79
	пар
	20
	
	
	
	
	15
	5
	0

	105
	САПОГИ РЕЗИН.Р.43 ГОСТ 5375-79
	пар
	19
	
	
	
	
	15
	4
	0

	106
	САПОГИ РЕЗИН.Р.44 ГОСТ 5375-79
	пар
	3
	
	
	
	
	3
	0
	0

	107
	САПОГИ РЕЗИН.Р.45 ГОСТ 5375-79
	пар
	3
	
	
	
	
	0
	3
	0

	108
	САПОГИ РЕЗИН.Р.46 ГОСТ 5375-79
	пар
	2
	
	
	
	
	1
	1
	0

	109
	САПОГИ СИЛИКОНОВЫЕ ЖЕНСКИЕ  Р.37
	пар
	1
	
	
	"требования к защитным свойствам - Защита от: воды; растворов кислот, щелочей; нефтепродуктов; мех.воздействий (проколов, порезов, ударов в носочной части энергией 5Дж из композитного материала); скольжения по загрязненным поверхностям 

требования к изготовлению - Рифленая антискользящая подошва; внутреннее тканевое покрытие, вкладная стелька"
	
	1
	0
	0

	110
	САПОГИ СИЛИКОНОВЫЕ ЖЕНСКИЕ  Р.38
	пар
	2
	
	
	"требования к защитным свойствам - Защита от: воды; растворов кислот, щелочей; нефтепродуктов; мех.воздействий (проколов, порезов, ударов в носочной части энергией 5Дж из композитного материала); скольжения по загрязненным поверхностям 

требования к изготовлению - Рифленая антискользящая подошва; внутреннее тканевое покрытие, вкладная стелька"
	
	0
	2
	0

	111
	ТУФЛИ ЖЕНСКИЕ КОЖАНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ Р.36
	пар
	2
	
	
	"материал верха - НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА 

подошва - ОБЛЕГЧЕННЫЙ ПВХ 

ГОСТ - 26127-2005 

артикул - ТУФ. 009"
	
	1
	1
	0

	112
	ТУФЛИ ЖЕНСКИЕ КОЖАНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ Р.38
	пар
	11
	
	
	"материал верха - НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА 

подошва - ОБЛЕГЧЕННЫЙ ПВХ 

ГОСТ - 26127-2005 

артикул - ТУФ. 009"
	
	11
	0
	0

	113
	ТУФЛИ ЖЕНСКИЕ КОЖАНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ Р.39
	пар
	5
	
	
	"материал верха - НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА 

подошва - ОБЛЕГЧЕННЫЙ ПВХ 

ГОСТ - 26127-2005 

артикул - ТУФ. 009"
	
	5
	0
	0

	114
	ТУФЛИ ЖЕНСКИЕ КОЖАНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ Р.40
	пар
	5
	
	
	"материал верха - НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА 

подошва - ОБЛЕГЧЕННЫЙ ПВХ 

ГОСТ - 26127-2005 

артикул - ТУФ. 009"
	
	5
	0
	0

	115
	ТУФЛИ ЖЕНСКИЕ КОЖАНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ Р.41
	пар
	1
	
	
	"материал верха - НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА 

подошва - ОБЛЕГЧЕННЫЙ ПВХ 

ГОСТ - 26127-2005 

артикул - ТУФ. 009"
	
	1
	0
	0

	116
	ТУФЛИ ЖЕНСКИЕ КОЖАНЫЕ ОТКРЫТЫЕ Р.35(ТУФ.001)
	пар
	5
	
	
	
	
	5
	0
	0

	117
	ТУФЛИ ЖЕНСКИЕ КОЖАНЫЕ ОТКРЫТЫЕ Р.36 (ТУФ.001)
	пар
	15
	
	
	
	
	0
	0
	15

	118
	ТУФЛИ ЖЕНСКИЕ КОЖАНЫЕ ОТКРЫТЫЕ Р.37 (ТУФ.001)
	пар
	37
	
	
	
	
	9
	0
	28

	119
	ТУФЛИ ЖЕНСКИЕ КОЖАНЫЕ ОТКРЫТЫЕ Р.38 (ТУФ.001)
	пар
	50
	
	
	
	
	4
	0
	46

	120
	ТУФЛИ ЖЕНСКИЕ КОЖАНЫЕ ОТКРЫТЫЕ Р.39 (ТУФ.001)
	пар
	23
	
	
	
	
	3
	0
	20

	121
	ТУФЛИ ЖЕНСКИЕ КОЖАНЫЕ ОТКРЫТЫЕ Р.40 (ТУФ.001)
	пар
	11
	
	
	
	
	1
	0
	10

	122
	ТУФЛИ ЖЕНСКИЕ КОЖАНЫЕ ОТКРЫТЫЕ Р.41 (ТУФ.001)
	пар
	9
	
	
	
	
	0
	0
	9

	
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл. ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
Требования к качеству и гарантии: 

1) Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.

2) Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным.

Примечание: Обращаем внимание, что в сведениях о товарах могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей. 

ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
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