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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	Модуль одновременного ввода аналоговых сигналов 
 NI 9223  для измерительных комплексов (Форм фактор - CompactDAQ , CompactRIO

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Новое, выпуска не ранее 2013г. 

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Мониторинг, одновременная регистрация быстропеременных сигналов



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Максимальная рабочая температура +70С
Минимальная рабочая температура -40С



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Форм фактор - CompactDAQ , CompactRIO
Высота, ширина, глубина – 9, 2.3, 7.4 см

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Максимальная частота дискретизации – 1 МГц 
Число одновременно опрашиваемых каналов – 4 каналов аналогового ввода
Входной диапазон - +/- 10 В
Входное сопротивление – 1 ГОм
Разрядность – 16 бит
Тип АЦП-последовательного приближения
Напряжение между выводами AI+ и AI-:
-минимум-±10,5В;
-типовое-±10,6В;
-максимум-±10,7В.
Полоса по уровню-3 дБ:
-NI9223-›1МГц.
Пороги срабатывания схемы защиты от превышения предельного значения входного напряжения-±30В
Указание на фирменное наименование модулей ввода не сопровождаются словами «или аналог» («или эквивалент»), так как закупаемые модули ввода будут использоваться во взаимодействии с измерительными комплексами (Форм фактор - CompactDAQ , CompactRIO) уже используемым заказчиком, и при этом используемое оборудование (измерительные комплексы-Форм фактор - CompactDAQ , CompactRIO) несовместимо с товарами других товарных знаков, потому что закупаемые модули ввода  по технологическим характеристикам взаимодействуют только с измерительными комплексами (Форм фактор - CompactDAQ , CompactRIO).

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	В соответствии с сертификатом соответствия на импортные товары и со свидетельством об утверждении типа средств измерений.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Измерительные комплексы-Форм фактор – Compact DAQ , Compact RIO 

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	В комплекте 4 коннектора NI 9971

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	В комплекте 4 коннектора NI 9971
Инструкция по эксплуатации на русском языке (в электронном виде и на бумажном носителе)
свидетельство об утверждении типа средств измерений, выданное федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Модули ввода должны быть упакованы в антистатический пакет и коробку из гофрокартона



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме 20 июля 2014 года. Возможна досрочная поставка, при этом Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки товара уведомить об этом Покупателя.
	 Поставка Товара осуществляется путем его доставки на склад Покупателя, расположенного по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1.
	Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской обл., г. Обнинске с участием уполномоченного представителя Поставщика. В комплект поставки должны входить паспорт и документация (инструкция по эксплуатации) на русском языке, с обязательным проставлением штампа Поставщика.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При поставке модулей ввода в  комплект документации на русском языке должен включать в себя: техническое описание и инструкцию по эксплуатации, паспорт, гарантийный талон.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
	В соответствии со свидетельством об утверждении типа средств измерений, выданным федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии



РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Поставка разовая
Количество – 2 (две) штуки



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Не предусматривается



РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не предусматриваются



РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	



РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы
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