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	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Поставка дорожных плит:
	Наименование
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)
	Ед. изм.
	Кол-во

	Плиты дорожные  предварительно-напряженные ПДН-АV  6.2.0,14
	ГОСТ 21924.1-84 «Плиты железобетонные предварительно - напряженные для покрытий  городских дорог»
	шт.

	125



Допускается предоставление аналогов, при условии, что поставляемый аналог по основным техническим характеристикам будет совпадать с оригиналом или превзойдет его. Что подтверждается документально (заверенными копиями) сертификатом либо декларацией о соответствия, выпиской из ТУ, а также любыми другими заверенными документами на усмотрение участника процедуры закупки, подтверждающие соответствие технических характеристик предполагаемого к поставке товара  требованиям Заказчика.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемые материалы и комплектующие должны быть новыми, выпуска не ранее 2013 года, не бывшей в использовании, не из ремонта, не выставочный образец.

	
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Плиты дорожные ПДН применяются для строительства дорог в районах со сложными погодными и гидрогеологическими условиями 

	
РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Материалы и конструкции   применяют  в районах с расчетной температурой наружного воздуха до минус 40°С  включительно.

	
РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Форма и основные параметры плит согласно ГОСТ 21924.0-84.                                                   Требованиям к дорожным плитам ПДН: автомобильная нагрузка Н-30 , морозостойкость F-200-300,  арматура диаметром 12 мм из стали Ат-V, и тяжелый бетон марки В25 М350. Плиты ПДН имеют двухрядное армирование из предварительно-напряженной арматуры и геометрические размеры 6,0 x 2,0 x 0,14 м.

	Подраздел  4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Плиты дорожные. Основные характеристики дорожных плит - это размеры и выдерживаемая нагрузка. Плиты  согласно маркировки  выдерживают  нагрузку не менее 30 тонн, размеры их  6000ммх2000ммх140мм    изготовлены из тяжелого бетона плотностью от 2200 до 2500 кг/м3,  с предварительным  напряжением. Характеристики этих изделий позволяют эксплуатировать их при температуре наружного воздуха до -40°С, а при соблюдении некоторых условий, и ниже.

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Для обеспечения надежности и долговечности вся продукция  должна быть сертифицирована в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

	Подраздел 4.3 Требования к маркировке

	Изделия и конструкции сборного железобетона и бетона должно иметь видимую маркировку, выполненную несмываемой краской с помощью трафаретов или резиновых штампов. На штампе-марке указывают марку предприятия-изготовителя, паспортный номер изделия, индекс, номер контролера ОТК предприятия. На изделиях, у которых верх трудно отличить от низа (плиты ) должна быть надпись «Верх» или в верхней части пишут букву «В», а в нижней — «Н». Штампы на таких изделиях  должны быть расположены так, чтобы основание знака было обращено к нижней поверхности изделия, что позволяет судить о его рабочем положении.

	
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Место поставки товара:
Свердловская обл., ГО Верхняя Пышма, в 3км. Восточнее п. Крутой (Пункт хранения радиоактивных отходов (ПХРО) Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ»).
Порядок сдачи и приемки:
Поступающие на объект материалы, изделия и конструкции проверяются  на соответствие, действующим ГОСТам или техническим условиям.
В сопроводительной документации указываются марки бетона по морозостойкости, водопроницаемости и водопоглащению.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставляемые конструкции должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), что подтверждается, при обязательной сертификации, - сертификатами соответствия.
На момент поставки товара должны быть предоставлены Сертификаты в соответствии с  действующим законодательством Российской Федерации.

	
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	ГОСТ 13015.4-84 (1992) Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Правила транспортировки и хранения

	
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	ГОСТ 13015.4-84 (1992) Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Правила транспортировки и хранения.

	
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок – не менее 24 месяцев

	
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ 

	Сроки поставки товара: 
Дата начала поставки: со дня подписания договора. 
Дата окончания поставки: 20.12. 2013 года, разрешается досрочная поставка товара.
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