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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку бытовой техники
1. Предмет договора
Поставка бытовой техники (номенклатурная группа № 1.103 – поставка бытовой техники) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к количеству, качеству, функциональным, техническим характеристикам продукции, гарантии качества:
	№
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Кофеварка
	Требования к кофеварке

· Тип капельная

· Используемый кофе молотый

· Мощность не менее
1000 Вт

· Объем кофейника не менее 1.2 л

· Материал кофейника металл

· Съемный держатель фильтра

· наличие автоотключения


· Тип используемого фильтра- одноразовый

· наличие Вращающегося фильтродержателя

· Противокапельная система


· Защита от протекания  

· Индикатор уровня воды


· Индикация включения с подсветкой  

· Размер (ШхВхГ): отличающиеся от 221,0 x 370,0 х 255,0 мм не более чем на 5%
	2
	шт.

	2
	Ж/к телевизор
	Требования к ж/к телевизору

· Тип телевизора  ЖК (LCD)

· Тип подсветки светодиодная Edge LED

· Формат: 16:9

· Диагональ экрана не менее  24,0 дюйма

· Разрешение не менее 1366 х 768

· Яркость: не менее 250 кд/м2

· Динамическая контрастность не менее 60000:1
· Угол обзора  по вертикали не менее чем 160 градусов , по горизонтали не менее чем 170  градусов

· Время отклика панели: не более 5 мс

· Частота обновления кадров AMR 100

· Цифровой ТВ тюнер DVB-T/C

· Аналоговый ТВ тюнер PAL/SECAM 

· Интеллектуальная подсветка в наличии

· Функция цифрового шумоподавления

· Функция прогрессивной развертки

· Поддержка стереозвука A2/ NICAM

· Поддержка HDTV 

· Поддержка телевизионных стандартов: PAL, SECAM,  NTSC
· Разъемы : HDMIх2, SCARTх1, USBх1, аудиовход (VGA/DVI)х1, miniD-Subх1, разъем для наушников 3.5 ммх1.

· Воспроизводимые типы файлов: медиа с USB, JPEG, MP3, WMA, AVI, H264/MPEG-4 AVC, MKV, DivX 3.11 и выше, XviD, 

· Мощность звука на выходе  (RMS), Вт  не менее 2 х2,5 Вт

· Функция телетекста: наличие, не менее 1000 страниц

· Таймер включения, выключения, сна

· Экранное меню на русском

· Возможность крепления на стену

· Поддержка входного сигнала 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i.1080p
· Разрешение при подключении к ПК 640x480,800x600,1024x768,1280x1024, 1366x768

· Независимый тюнер

· Возможность просмотра фотографий

· Количество каналов не менее 99

· Наличие подставки

· Потребление энергии во включенном режиме не более 40 Вт, в режиме ожидания не более чем 0,3 Вт

· Питание 220-240 Вт 

· Класс энергопотребления А
	13
	шт.

	3
	Холодильник
	Требования к двухкамерному холодильнику

· Холодильник двухкамерный отдельно стоящий

· Количество компрессоров не менее чем 1

· Хладагент R 600 a

· Климатический класс SN-T

· Тип управления
 механический

· Тип охлаждающей системы с принудительной подачей воздуха

· Объем холодильного отделения
 не менее чем 189 л

· Объем морозильного отделения
 не менее чем 75 л

· Тип расположения морозильной камеры: нижний

· Общий объем не менее чем 295 л

· Количество дверей 2

· Перенавешиваемые двери   

· Сторона навески дверей
 правая


· Класс энергопотребления  не менее A

· Количество термостатов
 не менее чем 1

· Система размораживания холодильной камеры  автоматическая 

· Система размораживания морозильной камеры  автоматическая

· Уровень шума
 не более чем 43 дБ

· Энергопотребление (сутки) не более чем  0.91 кВтч

· Энергопотребление (год) не более чем 332 кВтч

· Наличие подсветки камеры

· Температура в холодильной камере,°C не более чем +5

· Температура хранения в НТО, °C не менее чем -18

· Время сохранения температуры без электроэнергии не менее  чем  13.0 ч

· Мощность заморозки (кг/24ч) не менее  чем 3 кг

· Регулируемые ножки да


· Наличие полок в холодильной камере не менее 2 штук  ( закаленное стекло)

· Наличие отделений в морозильной камере не менее 3 штук

· Размер (ШхВхГ): отличающиеся от 60,0 x 166,0 х 64 см  не более чем на 5%

· Вес  не более 63,0 кг
	2
	шт.

	4
	Кухонный процессор для обработки пищевых продуктов
	Требование к кухонному процессору для обработки пищевых продуктов

· Мощность мотора процессора не менее 800 Вт

· Максимальная скорость вращения не менее 12000 об/мин

· Количество ступеней регулирования  скоростей не менее 2

· Наличие  импульсного  режима обязательно

· Световой индикатор работы наличие

· Чаша для замешивания теста:  наличие

· Максимальное кол-во замеса теста не менее 2,0 кг.

· Универсальная резка с 3 режущими дисками (двусторонняя терка, двусторонняя шинковка, терка для сыра/ шоколада/ орехов)

· Насадка для нарезки кубиками наличие

· Пресс для ягод и вареных овощей наличие

· Пресс для цитрусовых наличие

· Блендер пластиковый  объемом  чаши не менее 1,5л

· Прозрачная крышка с загрузочным отверстием наличие в комплекте

· Резиновые ножки-присоски в наличие

· Высочайший стандарт безопасности благодаря защите от перегрузки

· Защита от повторного включения

· Функция отключения при перегреве

· Электронная регулировка скорости наличие

· Насадки можно мыть в п/м машине

· Отсек для питающего кабеля
	1
	шт.

	5
	Очиститель воздуха

	Требования к очистителю воздуха

· Тип очистителя воздуха  электростатический

· Длина волны UVC не менее 254 нМ

· Задерживаемые частицы не более 0,01 микрон

· Наличие не менее 1  скорости вращения вентилятора

· Наличие не менее 5 ступеней очистки

· Наличие функции образования отрицательных ионов

· Наличие бактерицидной лампы

· Наличие функции пониженного шума двигателя

· Очистка воздуха без фильтров

· Обслуживаемая площадь не менее 18 кв.м

· Тип электропитания: сеть 220 Вт

· Потребляемая мощность не более 3 Вт

· Вес не более 0,3 кг.

· Размер : отличающийся от 72,0 x 178,0 мм  не более чем на 5%
	2
	шт.

	6
	Кипятильник электрический
	Требования к кипятильнику электрическому

· Производительность, л/час, не менее чем  50 

· Время нагрева воды до кипения (мин) не более чем  16

· КПД кипятильника %, не менее чем 90 

· Номинальная мощность кипятильника ( кВт) не менее чем 6

· Номинальное напряжение кипятильника ( В ) 380

· Род тока/ частота, Гц Трехфазный переменный/ 50

· Объем сборника кипятка (л) не менее чем 8

· Давление воды в сети водопровода, кПа 50-600

· Габаритные размеры:

· Размер (ШхВхГ): отличающиеся от 385,0 x 570,0х 485,0 мм  не более чем на 5%

· Масса кипятильника, кг, не более чем 23


	3
	шт.

	7
	Чайник электрический
	Требования к электрическому чайнику
· Тип чайника электрического: беспроводной

· Объем не менее 1.7 л 

· Максимальная мощность не менее  2400 Вт 

· Корпус выполнен из нержавеющей стали

· Нагревательный элемент нержавеющая сталь 

· Тип нагревательного элемента плоский  (центральный контакт)

· Тип ручки: открытый

· Материал ручки: полипропилен

· Тип выключателя: внешний световая  подсветка

· Наличие откидной крышки для налива воды

· Возможность налива воды через носик чайника: наличие

· Беспроводная подставка с поворотом на 360 градусов

· Наличие съемного фильтра из нержавеющей стали: не менее 1  штуки 

· Особенности:

· Использование нефильтрованной воды

· Встроенный в корпус индикатор уровня воды

· Автоматическое отключение после закипания воды
· Блокировка включения без воды

· Безопасная блокировка крышки с функцией легкого открывания

· Отсек для хранения шнура

· Длинна шнура не менее чем 0,75 метра
	12
	шт.

	8
	Телефон проводной
	Требования к телефону проводному

· Режим работы тональный 

· Режим работы импульсный 

· Сигналы вызова наличие

· Количество мелодий вызова не менее 1

· Длительность ”флэш” (мс) не более 100

· Набор номера кнопочный

· Повторный набор номера


· Настройка звука наличие

· Регулировка громкости в трубке


· Регулировка громкости звонка

· Возможность крепления на стену


· Размер (ВхШхГ): отличающиеся от 70,0 x 150,0х 200,0 мм  не более чем на 5%

· Вес базы с трубкой не более  580 г


	35
	шт.

	9
	Электрический чайник накопительного типа
	Требования к электрическому чайнику накопительного типа

· Тип чайника электрического: накопительный 

· Технические характеристики 

· Объем не менее 3,0 л 

· Материал колбы металл

· Максимальная мощность не менее  700 Вт 

· Мощность в режиме поддержания горячей воды от 20 до 46 Вт 

· Наличие микропроцессора для регулировки температуры

· Возможность выбора не менее 4 температурных режимов: 60С,80С, 90С ,98С 

· Наличие функции защиты от перегрева

· Способ подачи воды: с помощью электрической помпы 

· Способ подачи воды: с помощью механической помпы 

· Электрический насос с защитой от пролива 

· Нагревательный элемент имеет угольное покрытие для улучшения питьевых свойств воды и является непригараемым

· Функция длительного кипячения для снижения содержания хлора в воде 

· Наличие встроенного в корпус ЖК дисплея 

· Компактный вращающийся корпус на 360 градусов

· Использование нефильтрованной воды

· Встроенный в корпус индикатор уровня воды

· Автоматическое отключение после закипания воды

· Блокировка включения без воды

· Налив воды имеет возможность выбора скоростей

· Функция уменьшения расхода электроэнергии

· Функция самоочистки

· Встроенный в корпус индикатор уровня воды

· Энергосберегающий 4/6/8/10-ти часовой таймер

· Наличие ручки для переноски

· Материал ручки: полипропилен

· Вес не более 2,3 кг.
	2
	шт.

	10
	Телевизор ЖК
	Требования к ж/к телевизору

· Тип телевизора  ЖК (LCD)

· Тип подсветки светодиодная LED

· Тип экрана Full HD

· Формат: 16:9 (поддержка 4:3)

· Регулировка формата экрана не менее 5 режимов

· Диагональ экрана не менее  32,0 дюйма

· Разрешение не менее 1920 x 1080р

· Яркость: не менее 250 кд/м2

· Динамическая контрастность не менее 500000:1
· Угол обзора  по вертикали не менее чем 160 градусов , по горизонтали не менее чем 170  градусов

· Время отклика панели: не более 5 мс

· Частота обновления кадров AMR 100

· Цифровой ТВ тюнер DVB-T/C

· Аналоговый ТВ тюнер PAL/SECAM 

· Интеллектуальная подсветка в наличии

· Функция цифрового шумоподавления

· Функция прогрессивной развертки

· Поддержка стереозвука A2/ NICAM
· Автоматическое выравнивание громкости наличие

· Поддержка HDTV 

· Поддержка телевизионных стандартов: PAL, SECAM,  NTSC
· Разъемы : HDMIх2, SCARTх1, USBх1, аудиовход (VGA/DVI)х1, разъем для наушников 3.5 ммх1.

· Воспроизводимые типы файлов: медиа с USB, JPEG, MP3, WMA, AVI, H264/MPEG-4 AVC, MKV, 

· Мощность звука на выходе  (RMS), Вт  не менее 2 х5,0 

· Таймер включения, выключения, сна

· Экранное меню на русском

· Возможность крепления на стену

· Поддержка входного сигнала 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i.1080p
· Разрешение при подключении к ПК 640x480,800x600,1024x768,1280x1024, 1366x768, 1920x1080

· Независимый тюнер

· Возможность просмотра фотографий

· Обновление встроенного ПО через USB

· Количество каналов не менее 99

· Наличие подставки

· Потребление энергии во включенном режиме не более 40 Вт, в режиме ожидания не более чем 0,3 Вт

· Потребление электроэнергии в год не более 59 кВт/ч

· Питание 220-240 Вт 

· Класс энергопотребления А

· Размер (ШхВхГ): не более чем 726,0 x 485,0х 186,0 мм  


	4
	шт.

	11
	Пылесос для сухой уборки
	Требования к пылесосу для сухой уборки

· Тип пылесоса для сухой уборки

· Потребляемая мощность не менее чем 1800 Вт

· Номинальная потребляемая мощность не менее 1600 Вт

· Максимальная мощность всасывания не менее 350 Вт     ( не менее 25 кПа)

· Воздушный поток не менее 35 литров/секунду

· Тип управления электронно-механический

· Уровень шума не более 83 дБ

· Выходной HEPA фильтр класс не менее H10

· Моторный фильтр: двойной

· Система сбора пыли 

· Циклоническая система сбора пыли

· Объем контейнера для пыли не менее 1,5 л

· Индикация заполнения контейнера наличие

· Системы безопасности: отключение при перегреве

· Горизонтальная парковка пылесоса

· Вертикальная парковка


· Корпус из ударопрочного АВС пластика

· Прорезиненные колеса не менее 2 

· Ручка для горизонтального перемещения


· Автоматическое сматывание сетевого шнура 

· Радиус действия не менее 9  метров

· Длина сетевого шнура не менее 6 метров

· Тип трубки металлическая телескопическая

· Количество насадок не менее 3

· Насадка для пола и ковров 1 шт.

· Насадка для мягкой мебели 1 шт

· Щелевая насадка 1 шт

· Размеры изделия (ДхШхВ) мм: отличающиеся от 406 x 285x 238  не более чем на 5%

· Вес не более 4,5 кг
	4
	шт.

	12
	Блендер погружной
	Требования к блендеру погружному

· Тип блендера: ручной 

· Управление электромеханическое

· Число скоростей не менее 1

· Мощность не менее 550 Вт

· Материл погружной части - металлический

· Материал корпуса пластиковый

· Измельчитель для обработки трав, орехов, сыра, шоколада, лука объемом не менее 300 мл наличие

· Насадка для приготовления пюре из картофеля наличие

· Насадка-венчик металлическая для взбивания наличие

· Мерный стакан объемом не менее чем 500 мл наличие

· Функция  быстрого отсоединения насадки блендера путем нажатия двух кнопок

· Материал ножей: нержавеющая сталь
	1
	шт.

	13
	Стиральная машина с вертикальной загрузкой
	Требования  к стиральная машина с вертикальной загрузкой

· Тип загрузки
вертикальный

· Тип стиральной  машины  автоматическая

· Тип размещения отдельностоящий

· Тип управления
 электронный/сенсорный

· Объем барабана не менее 42 литров

· Тип внутренней поверхности барабана рельефный

· Загрузочный верхний люк наличие

· Направление открывания вверх

· Электронный LCD дисплей  

· Символы дисплея светящиеся

· Таймер отсрочки стирки


· Предварительная стирка 

· Быстрая стирка 


· Ручная стирка 
наличие

· Программ стирок не менее 15

· Потребляемая мощность в год не более 201  кВтч

· Потребление за цикл стирки не более 0,55 кВтч

· Максимальная загрузка не менее 6 кг

· Максимальная  скорость отжима не менее  1000 об/мин

· Класс энергопотребления: не менее A+

· Класс стирки: A

· Класс отжима: С

· Расход воды за цикл не более 47 литров

· Выбор температуры 
наличие

· Выбор оборотов отжима 


· Предварительная стирка 


· Отложенный старт не менее 23 ч

· Дополнительное полоскание 


· Старт / Пауза 


· Без отжима 


· Остановка с водой в баке  

· Наличие защиты от протечек 

· Наличие сенсора защиты при прекращении подачи воды

· Наличие сенсора контроля перелива воды

· Уровень электроники не менее  TC4

· Уровень шума при стирке дБ(А) не более чем 58

· Система контроля дисбаланса при отжиме

· Автоматическая система обнаружения неисправностей

· Звуковая сигнализация в случае неисправности прибора

· Наличие регулируемых ножке не менее 4

· Вес не более 61 кг

· Габариты (ШxГxВ) (cм): отличающиеся от 40,0 x 60,0 x 85,0 не более чем на 5%
	1
	шт.

	14
	Микроволновая печь
	Требования к микроволновой печи

· Внутренний объем духовки не менее  20 л

· Расположение отдельностоящая

· Тип открывания дверцы распашной, при помощи клавиши

· Внутреннее покрытие камеры  жаропрочная эмаль

· Режимы работы соло/гриль

· Наличие технологии эффективного распределения микроволн

· Мощность микроволн не менее 800 Вт 

· Мощность кварцевого гриля не менее 1000 Вт

· Количество уровней мощности микроволнового 

· режима  не менее 12

· Диаметр поворотного стола  не менее 255 мм

· Панель управления есть

· Тип управления электронное, сенсорное

· Наличие функции встроенных часов

· Наличие встроенного цифрового дисплея

· Наличие таймера продолжительности работы: не менее 99 минут

· Символы дисплея светящиеся

· Комбинированный режим работы 

· Режим разморозки 

· Автоматическое приготовление 

· Наличие подсветки духовки

· Мощность подсветки не менее 15 Вт

· Питание 220-240 Вт 

· Класс энергопотребления А

· Вес не более 12,0 кг.

· Габариты (ШxГxВ): отличающиеся от 44,0x34,0x25,0 cм не более чем на 5%
	4
	шт.



	15
	Посудомоечная машина
	Требования к посудомоечной машине

· Тип посудомоечной машины отдельностоящий

· Класс энергопотребления A

· Класс мойки
A

· Функция сушки наличие

· Класс сушки
A

· Расход воды (л) за цикл мойки не более 12 литров

· Количество загрузки не менее 13 комплектов

· Количество программ мойки е  менее чем 7

· Температурные режимы: интенсивная мойка не  менее чем  70 C°, нормальная мойка не менее чем 65 C°, экономичная мойка не менее чем  50 C°, быстрая  мойка не менее чем 45 C°

· Тип управления электронный

· Наличие LED дисплея управления

· Предварительное ополаскивание наличие

· Антибактериальный режим при 70°C 

· Таймер отсрочки запуска 

· Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя 

· Автоматическое распознавание типа моющего средства

· Ионообменник для смягчения воды наличие

· Функция попеременной подачи воды наличие

· Уровень шума
не более чем 51 Дцб

· Энергопотребление (кВт) за цикл не более чем 1,05

· Скрытый нагревательный элемент


· Тип фильтра
пластик

· Защита от протечек полная 

· Старт/Пауза наличие

· Регулируемая по высоте корзина для посуды наличие

· Габариты (ВxШxГ): отличающиеся от 84.5 x 60,0 x 60,0 cм не более чем на 5%
	1
	шт.

	16
	Утюг электрический
	Требования к утюгу электрическому

· Тип утюга: электрический с отпаривателем

· Потребляемая мощность не менее 2400 Вт

· Система парообразования 

· Функция пароувлажнения 

· Производительность постоянной подачи пара не 

менее 40 г/мин

· Автоматическая установка силы пара
 

· Паровой удар
не менее 150 г в минуту

· Вертикальное отпаривание 

· Противокапельная система 

· Система увлажнения 

· Распылитель воды 

· Емкость для воды не менее 300 мл

· Двойная защита от накипи

· Самоочистка от накипи 

· Подошва утюга из анодированного алюминия

· Подошва с защитой от механических повреждений с увеличенным  сроком службы

· Желобок для пуговиц 

· Наличие парового носика

· Тип управления электромеханический

· Система автоотключения 

· Индикация включения


· Индикация  готовности к работе 

· Корпус из ударопрочного пластика

· Прорезиненная ручка 

· Шаровое крепление шнура 

· Поворот шарового крепления не менее 360 градусов

· Источник питания: 110-240 В, 50/60 Гц

· Длина сетевого шнура
не менее 2,5 метра

· Отделение для хранения шнура

· Комплектация: мерный стакан, инструкция

· Вес не более 1.65 кг
	3
	шт.

	17
	Стиральная машина
	Требования к стиральной машине

· Тип загрузки
фронтальный

· Тип стиральной  машины - автоматическая

· Тип управления электронный, сенсорный

· Объем барабана не менее 50 литров

· Тип внутренней поверхности барабана рельефный

· Диаметр загрузочного люка не менее 30 см

· Угол раскрытия двери не менее 140 градусов

· Направление открывания люка левое

· Электронный дисплей  

· Тип дисплея LCD
· Символы дисплея светящиеся

· Таймер отсрочки стирки


· Быстрая стирка 


· Класс энергопотребления не менее A++

· Потребление за цикл стирки не более 0,49 кВтч

· Годовое потребление электроэнергии не более 180  кВтч

· Максимальная загрузка не менее 7,0кг

· Максимальная  скорость отжима не менее  1200 об/мин

· Тип двигателя: с пониженным шумом

· Уровень шума при стирке не более 55 дБ

· Класс стирки: A

· Класс отжима: В

· Расход воды за цикл стирки не более 46 литров

· Программы стирки не менее 14

· Выбор температуры 
наличие

· Выбор оборотов отжима 


· Предварительная стирка 


· Функция легкой глажки 


· Отложенный старт не менее 24 ч

· Дополнительное полоскание 


· Старт / Пауза 


· Без отжима 


· Остановка с водой в баке  

· Наличие защиты от протечек 

· Наличие сенсора защиты протечки 

· Наличие сенсора контроля пенообразования

· Наличие сенсора дисбаланса при отжиме

· Ниличие функции звукового информирования работы

· Уровень электроники не менее  TC4

· Звуковая сигнализация по завершении работы программы

· Звуковая сигнализация в случае неисправности прибора

· Наличие регулируемых ножек не менее 4

· Габариты (ВxШxГ): отличающиеся от 85,0 x 59,5 x 44,8 cм не более чем на 5%
	5
	шт.

	18
	Холодильник  двухкамерный
	Требования к двухкамерному холодильнику

· Холодильник двухкамерный отдельно стоящий

· Количество компрессоров не менее чем 1

· Хладагент R 600 a

· Климатический класс SN-T

· Тип управления
 механический

· Тип охлаждающей системы статический

· Объем холодильного отделения  не менее чем 195 л

· Объем морозильного отделения  не более чем 45 л

· Тип расположения морозильной камеры: верхний

· Общий объем не менее чем  240 л

· Количество дверей 2

· Перенавешиваемые двери   

· Сторона навески дверей
 правая


· Класс энергопотребления  не менее A++

· Количество термостатов
 не менее чем 1

· Система размораживания холодильной камеры  автоматическая (капельная)

· Система размораживания морозильной камеры  ручная

· Уровень шума
 не менее чем 40 не более чем 42 дБ

· Энергопотребление (сутки) не более чем  0.5 кВтч

· Энергопотребление (год)
 не более чем 171 кВтч

· Наличие светодиодной подсветки камеры

· Температура в холодильной камере,°C не более чем +5

· Температура хранения в НТО, °C не более чем -18

· Время сохранения температуры без электроэнергии не менее  чем 22.0 ч

· Мощность заморозки (кг/24ч) не менее  чем 4 кг

· Регулируемые ножки да


· Наличие полок в холодильной камере не менее 2 штук  ( закаленное стекло)

· Наличие полок в морозильной камере не менее 1 штуки

· Размеры изделия (ШхВхГ): отличающиеся от 55,0х140,0х63,0 см не более чем на 5%


	1
	шт.

	19
	Телефон
	Требования к телефону проводному

· Тип аппарата проводной

· Тип исполнения водозащищенный

· Набор номера кнопочный

· Выдерживают воздействие вибрации,создающей ускорение до 3,5g

· Выдерживают ударные нагрузки с ускорением до 8±2g при количестве ударов 40—80 в минуту и общем числе ударов не менее чем 3000, а также воздействие одиночных ударов с большими ускорениями.

· Предназначены для связи между абонентами корабельной и учрежденческой АТС при сопротивлении абонентских линий до 1500 Ом и напряжении питания от 24 до 60 В

· Рабочая температура от минус 40° до плюс 50° С.

· Размещение настенное

· Возможность крепления на стену

	12
	шт.

	20
	Часы настенные
	Требования к настенным часам

· Часы по типу циферблата аналоговые

· Тип механизма кварцевые

· Форма циферблата круглая

· Ход секундной стрелки плавный

· Тип элементов питания AA

· Количество элементов питания не менее 1

· Ширина не более чем 318 мм

· Высота не более чем 318 мм
	5
	шт

	21
	Секундомер ручной
	Требования к секундомеру ручному

· Формат времени: 12/24;

· Формат даты: день/месяц;

· Функции секундомера наличие

· Функция таймера наличие

· Функция часов наличие

· Функция оповещения сигналом наличие

· Корпус пластиковый 

· Размеры изделия (ШхВхГ) см: отличающиеся от 6,3 х 2,0 х 7,8 не более чем на 5%

· Вес не более  43 г 
	2
	шт

	22
	Швейная машина электрического типа
	Требования к швейной машине электрического типа

· Тип электромеханический

· Тип челнока горизонтальный

· Наличие полуавтоматической петли

· Тип нитевдевателя автоматический 

· Виды строчек: прямая строчка, строчка зигзаг, потайная сточка левосторонняя, потайная строчка правосторонняя , трехстежковый зигзаг, потайная строчка для эластичных тканей, левосторонняя потайная строчка для эластичных тканей , правосторонняя гофрирующая строчка, сточка для шитья в двух направлениях, универсальная строчка тройная прямая строчка, тройная строчка зигзаг, стачивающе-обметочная строчка левосторонняя, стачивающе-обметочная строчка правосторонняя, соединительная строчка "елочка", стреловидная строчка левосторонняя, стреловидная строчка правосторонняя, соединительная строчка "рыбья кость" , соединительная строчка, оверлочная строчка, декоративная строчка.

· Автоматическое отключение механизма намотки шпульки

· Плавная регулировка длины стежка не менее чем  4 мм

· Плавная регулировка ширины строчки не менее чем  5 мм

· Виды используемой ткани: не менее  11 видов

· Тип регулировки шитья плавный, с возможностью остановки шитья и начала

· Функциональные возможности: реверс, шитье двойной иглой, быстрая смена лапки, плавное позиционирование иглы, регулировка баланса петли

· Потребляемая мощность: не более чем 65 Вт

· Потребляемая мощность подсветки лампы 15W

· Вес: не более чем  5,6 кг
	1
	шт.

	23
	Стиральная машина
	Требования к стиральной машине

· Тип загрузки
фронтальный

· Тип стиральной  машины  автоматическая

· Тип установки отдельностоящая

· Тип управления электронный, сенсорный

· Объем барабана не менее 66 литров

· Тип внутренней поверхности барабана рельефный

· Диаметр загрузочного люка не менее 30 см

· Угол раскрытия двери не менее 140 градусов

· Направление открывания люка левое

· Электронный дисплей  

· Тип LCD дисплея цифровой

· Символы дисплея светящиеся

· Таймер отсрочки стирки


· Быстрая стирка 


· Класс энергопотребления не менее A+++

· Потребление за цикл стирки не более 0,48 кВтч

· Годовое потребление электроэнергии не более 176  кВтч

· Максимальная загрузка не менее 8,0кг

· Максимальная  скорость отжима не менее  1200 об/мин

· Тип двигателя: инверторный с пониженным шумом

· Уровень шума при стирке не более 51 дБ

· Класс стирки: A

· Класс отжима: В

· Расход воды за цикл стирки не более 57 литров

· Программы стирки не менее 14

· Выбор температуры 


· Выбор оборотов отжима 


· Предварительная стирка 


· Функция легкой глажки 


· Обработка паром наличие

· Отложенный старт не менее 24 ч

· Дополнительное полоскание 


· Старт / Пауза 


· Без отжима 


· Остановка с водой в баке  

· Наличие защиты от протечек 

· Наличие сенсора защиты протечки с двойным шлангом и электромагнитным клапаном 

· Наличие сенсора контроля пенообразования

· Наличие сенсора дисбаланса при отжиме

· Наличие функции звукового информирования работы

· Уровень электроники не менее  TC4

· Звуковая сигнализация по завершении работы программы

· Звуковая сигнализация в случае неисправности прибора

· Наличие регулируемых ножек не менее 4

· Габариты (ВxШxГ) cм: отличающиеся от 85,0 x 60,0 x 61,0 не более чем на 5%
	1
	шт.

	
	ИТОГО
	
	117
	шт.


3. Порядок формирования цены
В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг
Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

5. Требования к упаковке продукции
Тара должна отвечать требованиям ГОСТа и ТУ.

6. Требования к технической документации
Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным.

7. Прочие условия
Документы (счета - фактуры и накладные) выписываются согласно спецификации к договору поставки.

8. Место поставки продукции и условия допуска
В соответствии с условиями предусмотренными проектом.

9. Сроки поставки продукции:
Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «22» декабря 2014г. по «31» декабря 2014 г

	Товаровед 1 категории
	
	
	
	И.А.Пономарева

	Начальник ОМТС
	
	
	
	С.В.Ярема
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