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г. Волгодонск
2015

Техническое задание
 на оказание услуг по выгрузке крупногабаритного оборудования в санитарно-защитной зоне энергоблоков № 3,4 РоАЭС

	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	1
	Основание для закупки 
	Обеспечение выгрузки крупногабаритного оборудования в пределах санитарно-защитной зоны Ростовской АЭС

	2
	Цель
	Выгрузка крупногабаритного оборудования в пределах санитарно-защитной зоны Ростовской АЭС для строительства блоков № 3,4.

	3
	3. 1 Наименование оборудования
	Крупногабаритное оборудование и оборудование весом более 40 тонн.

	
	3.2 Марка оборудования
	В соответствии с графиком поставок оборудования на 2015 год.

	
	3.3 Количество 
	По мере поступления
	Ед. изм.- шт.

	4
	Сведения о новизне
	Нет требований

	РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Выполнение работ по выгрузке крупногабаритного и тяжеловесного оборудования в пределах санитарно-защитной зоны Ростовской АЭС 

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры 

		№ пп 
	Основные параметры
	Требуемое значение*
	Единица измерения

	1
	Оборудование весом
	Не менее 40
	тн

	2
	Оборудование габаритами

	Длиной до 15 м, шириной до 5 метров
	м

	3
	Кран грузоподъемностью
	100
	тн

	4
	Площадка площадью 

	Не менее 1000
	кв. м

	5
	Размещение площадки от зоны монтажа (Блок 2,3 РоАЭС)
	Не далее 15 
	км




	Подраздел 3.2 Требования к комплектности

	Козловой кран грузоподъемностью 100 тн. – не менее 2 ед.

	Подраздел 3.3 Дополнительные требования 

	1. Поставщик услуг должен иметь инструмент, съемные грузозахватные приспособления и оснастку для выполнения всех видов работ по выгрузке оборудования.
2. Поставщик услуг должен иметь в штатном расписании достаточное количество рабочих и ответственных по обеспечению выгрузки оборудования, а именно:
Крановщик не ниже 5 разряда - не менее 2 чел.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

	1
	Срок поставки 
	С момента подписания по 31 декабря 2015 года.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные обязательства соблюдения условий хранения оборудования в соответствии с требованиями тех. документации и ГОСТ 15150-69. 

	Проверил 
	Начальник УПТК 
	А.В. Краснощеков

	Разработал 
	Начальник СХ УПТК
	Н.Н. Курганова.




