
	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)

«   »_________________ 2012г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-47.12 «Ростовская АЭС блоки № 3,4. Разработка рабочей конструкторской документации нестандартных штуцерных соединений для трубопроводов турбоустановки К-1100-60/1500-2М ОАО «Турбоатом» машзала блоков № 3,4 Ростовской АЭС»
том 2 «техническая часть»

2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

«Разработка конструкторской документации нестандартных штуцерных соединений для трубопроводов турбоустановки К-1100-60/1500-2М ОАО «Турбоатом» машзала блоков № 3,4 Ростовской АЭС».

1 Наименование объекта

Ростовская АЭС, блок № 3,4.

2 Общие сведения

2.1 Основание для работы: проектная потребность для трубопроводов турбоустановки К-1100-60/1500-2М штуцерных соединений, в связи с их отсутствием в отраслевых стандартах и типовых чертежах заводов-изготовителей трубопроводов.

2.2 Заказчик: ОАО «НИАЭП».

2.3 Исполнитель: определяется по результатам конкурсных процедур.

2.4 Сроки выполнения работ: в соответствии с техническим заданием и календарным планом к договору.

3 Цель работы

Разработка комплекта рабочей конструкторской документации для изготовления штуцерных соединений.

4 Перечень выполняемых Исполнителем работ

4.1 Разработка рабочей конструкторской документации нестандартных штуцерных соединений трубопроводов турбоустановки в соответствии с Приложением 1;

4.2 Выполнение расчетов на прочность по выбору основных конструктивных размеров штуцерных соединений, разработанных по п. 4.1;

4.3 Согласование рабочей конструкторской документации, включая сварные соединения с головной материаловедческой организацией;

4.4 Согласование применения разработанных по п. 4.1 нестандартных штуцерных соединений в составе трубопроводов турбоустановки К-1100-60/1500-2М ОАО «Турбоатом» блоков № 3,4 с ОАО «Турбоатом» и ОАО «НИАЭП».

5 Технические требования

Разрабатываемая документация должна выполняться в соответствии с действующей нормативной документацией на дату заключения договора.

Подведомственность и классификация трубопроводов указана в чертежах, приведенных в Приложении 2.

6 Исходные данные

Исходные данные для разработки приведены в Приложении 1 и Приложении 2 к настоящему Техническому заданию.

7 Сроки выполнения работ

	№

этапа
	Наименование этапов
	Сроки выполнения
	Результаты работы, подлежащие передаче

	
	
	Начало
	Оконч.
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Предоставление ПОКАС
	
	15.06.2012
	

	1
	Разработка рабочей конструкторской документации нестандартных штуцерных соединений трубопроводов турбоустановки, включая в том числе:
	
	
	РКД нестандартных штуцерных соединений трубопроводов турбоустановки

	1.1
	Разработка рабочей конструкторской документации нестандартных штуцерных соединений внутритурбинных трубопроводов
	Дата подписания договора
	03.07.12
	

	1.2
	Выполнение расчетов на прочность по выбору основных конструктивных размеров штуцерных соединений
	04.07.12
	29.07.12
	

	1.3
	Согласование рабочей конструкторской документации с головной материаловедческой организацией
	30.07.12
	19.08.12
	

	1.4
	Согласование применения разработанных нестандартных штуцерных соединений в составе трубопроводов турбоустановки К-1100-60/1500-2М ОАО «Турбоатом» с ОАО «Турбоатом» и ОАО «НИАЭП»
	20.08.12
	01.09.12
	


8 Отчетная документация

Отчетная документация по настоящему договору передается Исполнителем Заказчику в сканированном виде с подписями разработчиков. Датой поступления документации в ОАО «НИАЭП» считается дата получения ОАО «НИАЭП» полного комплекта документации (включая расчет, монтажно-сборочные чертежи, спецификации, чертежи блоков, согласованные спецификации в сканированном виде и подписями разработчиков). 

9 Заказчик

ОАО «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (ОАО «НИАЭП»), г. Нижний Новгород, Российская Федерация.

10 Генеральный Заказчик

ОАО «Концерн Росэнергоатом».

11 Исполнитель работ

Определяется по результатам конкурсных процедур.

Для выполнения работы  требуется лицензия Ростехнадзора на право проектирования и конструирования оборудования для атомных станций и на эксплуатацию ядерной установки в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации.

Организация должна иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства (работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов).

Организация должна иметь опыт выполнения работ по разработке конструкций деталей трубопроводов, созданию соответствующей  нормативной базы и проведению расчетов на прочность.

Приложение 1

	№ п/п
	Чертеж задание заводу для блоков № 3,4 РоАЭС трубопроводов турбоустановки/параметры среды и гидроиспытаний/№ блоков
	№ расчета трубопровода разработки ОАО «Турбоатом»
	Тип штуцерного соединения DNхDN/DNхS корпуса и штуцера/
материал
	Чертежи штуцерных соединений для блока № 2 РоАЭС
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Б-805946СБ «Трубопровод основного конденсата»;

Параметры среды: Рр=2,5 МПа, Tр 153 °C;

Параметры гидроиспытаний: Рги=3,28 МПа, Tги≥5 °C;

Блоки: С-827865СБ, С-827866СБ, 

С-827876СБ
	5718рр

5730рр
	700х700 без накладки; 

- корпус 720х22 из стали 16ГС по ТУ 3-923-75; 

- штуцер 720х22 из стали 16ГС по ТУ 3-923-75
	А-160137 лист 2
	Расчет  и чертеж 

А-160137 направляется Исполнителю работ по отдельному запросу

	2
	Б-805946СБ «Трубопровод основного конденсата»;

Параметры среды: Рр=2,5 МПа, Tр 153 °C;

Параметры гидроиспытаний: Рги=3,28 МПа, Tги≥5 °C;

Блоки: С-827867СБ
	5718рр

5730рр
	700х700 с накладкой;

- корпус 720х22 из стали 16ГС по ТУ 3-923-75; 

- штуцер 720х22 из стали 16ГС по ТУ 3-923-75
	А-160137 лист 3
	Расчет  и чертеж 

А-160137 направляется Исполнителю работ по отдельному запросу

	3
	Б-805934СБ «Конденсатопровод к П1»;

Параметры среды: Рр=2,5 МПа, Tр 40 °C;

Параметры гидроиспытаний: Рги=3,22 МПа, Tги≥5 °C;

Блоки: С-862232СБ, С-862233СБ
	5720рр
	700х600 без накладки;

- корпус 720х22 из стали 16ГС по ТУ 3-923-75; 

- штуцер 630х17 из стали 16ГС по ТУ 3-923-75
	А-160137 лист 4
	Расчет  и чертеж 

А-160137 направляется Исполнителю работ по отдельному запросу

	4
	Б-805946СБ «Трубопровод основного конденсата»;

Параметры среды: Рр=2,5 МПа, Tр 153 °C;

Параметры гидроиспытаний: Рги=3,28 МПа, Tги≥5 °C;

Блоки: С-827869ССБ, С-827870СБ, 

С-827871СБ
	5718рр

5730рр
	700х600 без накладки;

- корпус 720х22 из стали 16ГС по ТУ 3-923-75; 

- штуцер 630х17 из стали 16ГС по ТУ 3-923-75
	А-160137 лист 4
	Расчет  и чертеж 

А-160137 направляется Исполнителю работ по отдельному запросу

	5
	Б-805946СБ «Трубопровод основного конденсата»;

Параметры среды: Рр=2,5 МПа, Tр 153 °C;

Параметры гидроиспытаний: Рги=3,28 МПа, Tги≥5 °C;

Блоки: С-827868СБ, С-827872СБ, 

С-827864СБ, С-827873СБ
	5718рр

5730рр
	700х600 с накладкой;

- корпус 720х22 из стали 16ГС по ТУ 3-923-75; 

- штуцер 630х17 из стали 16ГС по ТУ 3-923-75
	А-160137 лист 5
	Расчет  и чертеж 

А-160137 направляется Исполнителю работ по отдельному запросу

	6
	Б-805946СБ «Трубопровод основного конденсата»;

Параметры среды: Рр=2,5 МПа, Tр 153 °C;

Параметры гидроиспытаний: Рги=3,28 МПа, Tги≥5 °C;

Блоки: С-827875СБ
	5718рр

5730рр
	700х200 без накладки;

- корпус 720х22 из стали 16ГС по ТУ 3-923-75;

- штуцер 219х16 из стали 20 по ТУ 14-3Р-55-2001
	А-160137 лист 6
	Расчет  и чертеж 

А-160137 направляется Исполнителю работ по отдельному запросу

	7
	Б-805946СБ «Трубопровод основного конденсата»;

Параметры среды: Рр=2,5 МПа, Tр 153 °C;

Параметры гидроиспытаний: Рги=3,28 МПа, Tги≥5 °C;

Блоки: С-827874СБ
	5718рр

5730рр
	600х300 без накладки;

- корпус 630х17 из стали 16ГС по ТУ 3-923-75;

- штуцер 325х19 из стали 20 по ТУ 14-3Р-55-2001
	А-160137 лист 7
	Расчет  и чертеж 

А-160137 направляется Исполнителю работ по отдельному запросу

	8
	Б-805918СБ «Конденсатопровод второй ступени промперегрева»;

Параметры среды: Рр=5,6 МПа, Tр 272,3 °C;

Параметры гидроиспытаний: Рги=10,8 МПа, Tги≥5 °C;

Блоки: М-861944СБ
	5727рр

5734рр
	250х100 без накладки;

- корпус 273х20 из стали 08Х18Н10Т по ТУ 14-3Р-55-2001;

- штуцер 108х7 из стали 08Х18Н10Т по ТУ 14-3Р-55-2001
	-
	Расчет  и чертеж направляется Исполнителю работ по отдельному запросу

	9
	Б-805932СБ «Конденсатопровод первой ступени конденсатных насосов»;

Параметры среды: Рр=1,47 МПа, Tр 45 °C;

Параметры гидроиспытаний: Рги=1,84 МПа, Tги≥5 °C;

Блоки: М-862682СБ
	5788рр
	700х400 без накладки;

- корпус 720х22 из стали 16ГС по ТУ 3-923-75;

- штуцер 426х9 из стали 20 по ТУ 14-3Р-55-2001
	-
	Расчет  и чертеж направляется Исполнителю работ по отдельному запросу

	10
	Б-805932СБ «Конденсатопровод первой ступени конденсатных насосов»;

Параметры среды: Рр=1,47 МПа, Tр 45 °C;

Параметры гидроиспытаний: Рги=1,84 МПа, Tги≥5 °C;

Блоки: М-862682СБ
	5788рр
	700х300 без накладки;

- корпус 720х22 из стали 16ГС по ТУ 3-923-75;

- штуцер 325х8 из стали 20 по ТУ 14-3-190-2004
	-
	Расчет  и чертеж направляется Исполнителю работ по отдельному запросу

	11
	Б-805909СБ «Паропровод III отбора»;

Параметры среды: Рр=1,21 МПа, Tр 250 °C;

Параметры гидроиспытаний: Рги=1,68 МПа, Tги≥5 °C;

Блоки: М-863061СБ, М-863062СБ
	5745рр
	Тройник сварной переходный 700х400 
(С-827859);

- корпус 720х22 из стали 16ГС по ТУ 3-923-75;

- штуцер 426х14 из стали 20 по ТУ 14-3Р-55-2001
	А-160137 лист 9

	Расчет  и чертеж 

А-160137 направляется Исполнителю работ по отдельному запросу

	12
	Б-805919СБ «Конденсатопровод первой ступени промперегрева»;

Параметры среды: Рр=2,99 МПа, Tр 233 °C;

Параметры гидроиспытаний: Рги=4,26 МПа, Tги≥5 °C;

Блоки: М-861961СБ, М-861962СБ, 

М-861963СБ, М-861964СБ, М-861965СБ
	5717рр
	250х100 без накладки;

- корпус 273х20 из стали 08Х18Н10Т по ТУ 14-3Р-55-2001;

- штуцер 108х7 из стали 08Х18Н10Т по ТУ 14-3Р-55-2001
	-
	Расчет направляется Исполнителю работ по отдельному запросу

	13
	Б-805933СБ «Конденсатопровод КН-2 до П1»;

Параметры среды: Рр=2,5 МПа, Tр 40 °C;

Параметры гидроиспытаний: Рги=3,22 МПа, Tги≥5 °C;

Блоки: М-861870СБ, М-861871СБ, 

М-861871СБ
	5720рр
	700х600 без накладки;

- корпус 720х22 из стали 16ГС по ТУ 3-923-75; 

- штуцер 630х17 из стали 16ГС по ТУ 3-923-75
	А-160137 лист 4
	Расчет  и чертеж 

А-160137 направляется Исполнителю работ по отдельному запросу

	14
	Б-805933СБ «Конденсатопровод КН-2 до П1»;

Параметры среды: Рр=2,5 МПа, Tр 40 °C;

Параметры гидроиспытаний: Рги=3,22 МПа, Tги≥5 °C;

Блоки: М-861869СБ, С-827778СБ
	5720рр
	600х300 без накладки;

- корпус 630х17 из стали 16ГС по ТУ 3-923-75; 

- штуцер 325х19 из стали 20 по ТУ 14-3Р-55-2001
	А-160137 лист 7
	Расчет  и чертеж 

А-160137 направляется Исполнителю работ по отдельному запросу

	15
	Б-805933СБ «Конденсатопровод КН-2 до П1»;

Параметры среды: Рр=2,5 МПа, Tр 40 °C;

Параметры гидроиспытаний: Рги=3,22 МПа, Tги≥5 °C;

Блоки: М-861872СБ, С-827777СБ
	5720рр
	700х300 без накладки;
- корпус 720х22 из стали 16ГС по ТУ 3-923-75; 

- штуцер 325х19 из стали 20 по ТУ 14-3Р-55-2001
	По типу БВАИ.302669.

014-03

Штуцер 

М-863761
	Расчет направляется Исполнителю работ по отдельному запросу

	16
	Б-805937СБ «Трубопровод отсоса воздуха из уплотнений»;

Параметры среды: Рр=0,093 МПа, Tр 150 °C;

Параметры гидроиспытаний: Рги=0,2 МПа, Tги≥5 °C;

Блоки: М-862840СБ, М-862841СБ
	5752рр
	Тройник сварной переходный 600х250 
(С-827843СБ);

- корпус 630х25 из стали 16ГС по ТУ 3-923-75; 

- штуцер 273х10 из стали 20 по ТУ 14-3Р-55-2001
	-


	Расчет направляется Исполнителю работ по отдельному запросу

	17
	Б-805963СБ «Трубопровод дренажный ПНД № 4»;

Параметры среды: Рр=0,59 МПа, Tр 160 °C;

Параметры гидроиспытаний: Рги=0,883 МПа, Tги≥5 °C;

Блоки: С-827857СБ
	5756рр
	Тройник сварной переходный 500х400 
(С-827857СБ);

- корпус 530х28 из стали 15ГС по ТУ 3-923-75; 

- штуцер 424х14 из стали 20 по ТУ 14-3Р-55-2001
	-


	Расчет направляется Исполнителю работ по отдельному запросу

	18
	Б-805922СБ «Трубопровод дренажный ПНД № 3»;

Параметры среды: Рр=0,314 МПа, Tр 135 °C;

Параметры гидроиспытаний: Рги=0,47 МПа, Tги≥5 °C;

Блоки: М-862986СБ, М-862987СБ
	5718рр

5756рр
	Тройник сварной переходный 600х400 
(С-827862СБ);

- корпус 630х25 из стали 16ГС по ТУ 3-923-75; 

- штуцер 424х14 из стали 20 по ТУ 14-3Р-55-2001
	-


	Расчет направляется Исполнителю работ по отдельному запросу

	19
	Б-805910СБ «Паропровод IV отбора»;

Параметры среды: Рр=0,637 МПа, Tр 193 °C;

Параметры гидроиспытаний: Рги=0,93 МПа, Tги≥5 °C;

Блоки: М-862652СБ
	R3.00161.9.0.12

5791рр
	Тройник сварной переходный 800х600 
(С-827860СБ);

- корпус 820 из листа 
Б-ПН-18 ГОСТ 19903-88 сталь 20 ТУ 14-1-2610-79; 

- штуцер 630 из листа 
Б-ПН-12 ГОСТ 19903-88 сталь 20 ТУ 14-1-2610-79
	-


	Расчет направляется Исполнителю работ по отдельному запросу


	20
	Б-805910СБ «Паропровод IV отбора»;

Параметры среды: Рр=0,637 МПа, Tр 193 °C;

Параметры гидроиспытаний: Рги=0,93 МПа, Tги≥5 °C;

Блоки: М-862650СБ
	R3.00161.9.0.12

5791рр
	Тройник сварной переходный 800х200 
(С-827882СБ);

- корпус 820 из листа 
Б-ПН-18 ГОСТ 19903-88 сталь 20 ТУ 14-1-2610-79; 

- штуцер 219х19 из стали 20 ТУ 14-3Р-55-2001
	-


	Расчет направляется Исполнителю работ по отдельному запросу


Приложение 2
Перечень чертежей
	Б-805946СБ на 2 л.

– С-827864СБ на 1 л.

– С-827864 на 1 л.

– С-827865СБ на 1 л.

– С-827865 на 1 л.

– С-827866СБ на 1 л.

– С-827866 на 1 л.

– С-827867СБ на 1 л.

– С-827867 на 1 л.

– С-827868СБ на 1 л.

– С-827868 на 1 л.

– С-827869СБ на 1 л.

– С-827869 на 1 л.

– С-827870СБ на 1 л.

– С-827870 на 1 л

– С-827871СБ на 1 л.

– С-827871 на 1 л.

– С-827872СБ на 1 л.

– С-827872 на 1 л.

– С-827873СБ на 1 л.

– С-827873 на 1 л.

– С-827874СБ на 1 л.

– С-827874 на 1 л.

– С-827875СБ на 1 л.

– С-827875 на 1 л.

– С-827876СБ на 1 л.

– С-827876 на 1 л.


	Б-805910СБ на 1 л.

– М-862650СБ на 1 л.

– М-862650 на 1 л.

– М-862652СБ на 1 л.

– М-862652 на 1 л.

– М-863066 на 1 л.

– М-863078 на 1 л.

– М-863079 на 1 л.

– С-827860СБ на 1 л.

– С-827860 на 1 л.

– С-827861 на 1 л.

– С-827882СБ на 1 л.

– С-827882 на 1 л.

– С-827883 на 1 л.


	Б-805933СБ на 1 л.

– М-861869СБ на 1 л.

– М-861969 на 1 л.

– М-861870СБ на 1 л.

– М-861870 на 1 л.

– М-861871СБ на 1 л.

– М-861871 на 1 л.

– М-861872СБ на 1 л.

– М-861872 на 1 л.

– М-861874СБ на 1 л.

– М-861874 на 1 л.

– С-827777СБ на 1 л.

– С-827777 на 1 л.

– С-827778СБ на 1 л.

– С-827778 на 1 л.



	
	Б-805909СБ на 1 л.

– М-863061СБ на 1 л.

– М-863061 на 1 л.

– М-863062СБ на 1 л.

– М-863062 на 1 л.

– М-863063 на 1 л.

– С-827859СБ на 1 л.

– С-827859 на 1 л.
	Б-805934СБ на 1 л.

– М-862232СБ на 1 л.

– М-862232 на 1 л.

– М-862233СБ на 1 л.

– М-862233 на 1 л.

	Б-805919СБ на 1 л.

– М-861961СБ на 1 л.

– М-861961 на 1 л.

– М-861962СБ на 1 л.

– М-861962 на 1 л.

– М-861963СБ на 1 л.

– М-861963 на 1 л.

– М-861964СБ на 1 л.

– М-861964 на 1 л.

– М-861965СБ на 1 л.

– М-861965 на 1 л.


	Б-805922СБ на 1 л.

– М-862112С на 1 л.

– М-862986СБ на 1 л.

– М-862986 на 1 л.

– М-862987СБ на 1 л.

– М-862987 на 1 л.

– М-863067 на 1 л.

– М-863068 на 1 л.

– С-827862СБ на 1 л.

– С-827862 на 1 л.

– С-827863 на 1 л.
	Б-805937СБ на 1 л.

– М-862840СБ на 1 л.

– М-862840 на 1 л.

– М-862841СБ на 1 л.

– М-862841 на 1 л.

– М-862994 на 1 л.

– М-862995 на 1 л.

– С-827843СБ на 1 л.

– С-827843 на 1 л.

– С-827844 на 1 л.

	Б-805918СБ на 1л.

– М-861944СБ на 1 л.

– М-861944 на 1 л.


	Б-805932СБ на 1 л.

– М-862682СБ на 1 л.

– М-862682 на 1 л.
	Б-805963СБ на 1 л.

– С-827857СБ на 1 л.

– М-827857 на 1 л.

– М-863059 на 1 л.

– М-863060 на 1 л.

– С-827858 на 1 л.
























































































































































































































































