ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического оборудования

Предмет закупки: поставка средств вычислительной техники
СОДЕРЖАНИЕ

2РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ


10РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ


10РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ


10РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ


10РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ


11РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ


11РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ


11РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ


11РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


11РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


11РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ


11РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.


11РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ


11РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ


12РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ


12Общероссийский классификатор видов экономической деятельности




РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ


Состав, технические характеристики, а также количество приобретаемого оборудования представлены в Таблице 1 настоящего технического задания. 

Таблица 1.

	№ п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1 
	ПЭВМ 
или «аналог» или «эквивалент»
	Процессор, не менее: Core I5-3570

Оперативная память, не менее: 8 Гб

Жесткий диск, не менее: 1 Тб

Видеокарта, не менее: 2Gb Quadro K2000

Наличие интерфейса: PCI-E 16x 3.0 – 2 шт.

Тип привода: DVD
Операционная система: Microsoft Windows 7 RUS PRO OEM 64 bit

Для подтверждения лицензионных прав пользователя на операционную систему Windows на корпус ПЭВМ должен быть наклеен сертификат подлинности от Microsoft.

Монитор, не менее: TFT 24”

Клавиатура, манипулятор мышь оптический.
	шт.
	10
	9 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	2 
	Сервер HP ProLiant DL380p Gen8 (709943-421
или «аналог» или «эквивалент»
	Сервер HP ProLiant DL380p Gen8 (709943-421) в составе:

Процессор: не менее 2*Xeon E5-2690 v2 (3.0GHz/10-core/25MB/8.0GT-s QPI/130W, DDR3-1866)

Оперативная память: не менее 32GB (2*16GB) PC3-14900R Registered DIMMs
Жесткие диски: не менее (652749-B21) HP 1TB 6G SAS 7.2K 2.5in SC MDL HDD – 8 штук;
Контроллер RAID: Smart Array P420i/2GB FBWC (RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0) – 1 штука;
Сетевой адаптер: (665249-B21) HP Ethernet 10Gb 2P 560SFP+ Adptr – 2 штуки;

Адаптер HBA: (AJ763B) HP StorageWorks 82E Dual Port 8Gb Fibre Channel PCI-e HBA (SFP+) – 1 штука;
Оптический привод: Slim DVD-RW 8x (SATA) – 1 штука;
Блок питания: не менее 750W CS Platinum Plus Hot Plug Power Supply – 2 штуки;

Трансивер для сетевого адаптера: (453151-B21) HP BLc Virtual Connect 1Gb SX Small Form Factor Pluggable Option Kit – 4 штуки
Дополнительно:

Оперативная память, не менее: (708641-B21) HP 16GB 2Rx4 PC3-14900R-13 Kit  – 2 штуки;

Кабель коммутационный (AJ836A) HP 5m Multi-mode OM3 LC/LC FC Cable  – 2 штуки.
	компл.
	2
	9 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	3 
	Оперативная память для сервера

или «аналог» или «эквивалент»
	Модуль памяти 672631-B21 16GB (1x16GB) 2Rx4 PC3-12800R-11 Registered DIMM for DL160/360e/360p/380e/380p/560 Gen8, ML350e/350p Gen8, BL420c/460c, SL230s/250s
	шт.
	4
	9 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	4 
	Коммутатор 

Allied Telesyn AT-9924SP

или «аналог» или «эквивалент»
	Возможность установки в стойку;

24 порта 100/1000BASE-X SFP;

поддержка работы в стеке;

не менее 160 Мб оперативной памяти;

не более 440 x 44 x 440 мм, 6.8 кг;

Дополнительно: AT-SPSX Модуль SFP 1000SX (LC), 550 м – 12 шт.

Шнур оптический многомодовый дуплексный LC - SC 2м (ADP-2LC-2SC/2-M) – 12 шт.
	компл.
	1
	9 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	5 
	FC коммутатор HP Storage Works 8/8 SAN Switch

или «аналог» или «эквивалент»
	Производительность порта, не менее: 8 Гбит/с

Количество портов, не менее: 8 активных, максимум 24

Сетевые протоколы: Fibre Channel

ПО в комплекте: ПО (входит в комплект поставки): FOS v6.1.0a, Advanced Zoning и Advanced Web tools

Дополнительно: Трансивер HP 8 Гб Shortwave B-series Fibre Channel 1 Pack SFP+ (AJ716A) – 8 шт.

Патч-корд Fibre Cannel 2m LC/LC Multi-Mode OM3 Cable (AJ835A) – 8 шт.
	компл.
	1
	9 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	6 
	Дисковая система хранения данных HP MSA 1040

или «аналог» или «эквивалент»
	СХД HP MSA 1040 2Prt FC DC SFF Strg E7W00A;

Диски HP MSA 600GB 6G SAS 10K 2.5in  DP  ENT HDD  C8S58A – 21 шт.;

Интерфейс массива: 2 порта Fibre Channel 8 Гбит на каждый контроллер;

Поддержка  HP 3yr  Foundation  Care  NBD w DMR Service  H7J33A3;

Поддержка MSA2000 G3 support  H7J33A3 1N7.

Дополнительно: Патч-корд Fibre Cannel 2m LC/LC Multi-Mode OM3 Cable (AJ835A) – 2 шт.
	шт.
	1
	9 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	7 
	Ленточный автозагрузчик с комплектом накопителей

или «аналог» или «эквивалент»
	HP StoreEver 1/8 G2 LTO-5 Ultrium 3000 Fibre Channel:

Тип привода: LTO-5 Ultrium 3000

Интерфейс: 8 Гб Fibre Channel

Количество слотов для картриджей, не менее: 8

Форм-фактор: 1U

Дополнительно: Ленточные картриджи LTO-5 Ultrium 3 ТБ, RW(C7975A) – 8 шт.

Патч-корд Fibre Cannel 2m LC/LC Multi-Mode OM3 Cable (AJ835A) – 2 шт.
	шт.
	1
	9 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	8 
	Плоттер HP Designjet T520 ePrinter Формат: А1 (CQ890A#B19)

или «аналог» или «эквивалент»
	Размер модели: 24 дюйма (610 мм)

Скорость печати чертежей, не менее: 35 сек/стр., 70 отпечатков формата A1 в час

Скорость печати цветных изображений, не менее: 22.4 м²/ч на носителях с покрытием; 2.9 м²/ч на глянцевых носителях

Разрешение при печати, не менее: Оптимизированное разрешение до 2400 х 1200 т/д с входным разрешением 1200 х 1200 т/д и функцией оптимизации для фотобумаги

Технология печати: Термальная струйная печать HP

Объём поставляемого картриджа: Картридж HP 711: черный (80 мл); черный (38 мл); голубой, пурпурный, желтый (29 мл)

Управление бумагой: Полистовая подача; подача рулонов; входной лоток; автоматический резак

Размер носителя: Входной лоток: 210 x 279 – 330 x 482 мм; подача вручную: 330 x 482 – 610 x 1897 мм; рулон: 279–610 мм

Интерфейсы (стандартно): Быстрый Ethernet (100Base-T); скоростной порт USB 2.0; Wi-Fi

Комплектация: Принтер HP Designjet T520 610 мм (24 дюйма) ePrinter; печатающая головка; начальные картриджи; подставка для принтера; краткий справочник пользователя; плакат по настройке; загрузочное ПО; шнур питания.
	шт.
	1
	9 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	9 
	RICOH Aficio MP W2401 Аналоговый копир до формата А1-А0

или «аналог» или «эквивалент»
	А0, копир, жесткий диск не менее 160Гб, модуль полного удаления временных данных с жесткого диска, скорость не менее 2,4 копии в минуту (А0 формат), 4,4 копии в минуту (А1 формат), время выхода первой копии не более 21 сек (А1), разрешение 600 dpi, множественное копирование до 99 копий, масштабирование 25-400%, ОЗУ не менее 1024Мб+HDD 160Гб, формат бумаги: минимально 210х210мм, максимально 914х15000мм, входные лотки: до 2 рулонов, выходные лотки: фронтальный 50 листов (А1 формат) и задний 40 листов (А0 формат). Рекомендованная нагрузка: 360-3600 метров в месяц. Опция: принтер, сканер.
	шт.
	2
	9 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	10 
	Принтер HP LaserJet ProM1536 dnf (CE538A)
или «аналог» или «эквивалент»
	Устройство: принтер/сканер/копир/факс

Тип печати: черно-белая

Технология печати: лазерная

Максимальный формат: A4

Автоматическая двусторонняя печать: есть

Максимальное разрешение для ч/б печати: 1200x1200 dpi

Скорость печати, не менее: 25 стр/мин (ч/б А4) 

Тип сканера: планшетный/протяжный

Максимальный размер сканирования: 216x356 мм

Разрешение сканера, не менее: 1200x1200 dpi

Устройство автоподачи оригиналов: одностороннее

Скорость сканирования (ч/б), не менее: 15 стр/мин

Максимальное разрешение копира (ч/б), не менее: 600x600 dpi

Скорость копирования, не менее: 25 стр/мин (ч/б А4)

Максимальное количество копий за цикл: 99

Печать на: карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге

Ресурс ч/б картриджа/тонера, не менее: 2100 страниц

Тип картриджа/тонера: CE278A

Интерфейсы: Ethernet (RJ-45), USB 2.0

Поддержка ОС: Windows, Linux, Mac OS

Потребляемая мощность (при работе): 445 Вт

Потребляемая мощность (в режиме ожидания): 4.7 Вт

Особенности: В комплекте поставки картридж на 1000 страниц

Дополнительно: кабель USB 2.0 для подключения принтера к ПЭВМ – 1 шт.
	шт.
	4
	9 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	11 
	КМА Canon  IR 2202N +картридж копир, принтер
или «аналог» или «эквивалент»
	Устройство принтер/сканер/копир 

Тип печати     черно-белая 

Технология печати    лазерная 

Размещение    настольный 

Принтер

Максимальный формат    A3 

Максимальное разрешение для ч/б печати    600x600 dpi 

Скорость печати, не менее: 22 стр/мин (ч/б А4), 11 стр/мин (ч/б А3) 

Время разогрева, не более   13 с 

Время выхода первого отпечатка, не более:     7.90 c (ч/б) 

Сканер

Тип сканера    планшетный 

Максимальный формат оригинала    A3 

Максимальный размер сканирования    297x431 мм 

Разрешение сканера:    300x300 dpi 

Скорость сканирования (цветн.)    22 изобр./мин. (A4, 300 x 300 dpi) 

Скорость сканирования (ч/б)    8 изобр./мин. (A4, 300 x 300 dpi) 

Поддержка стандартов    TWAIN 

Отправка изображения по e-mail

Копир

Максимальное разрешение копира (ч/б)    600x600 dpi 

Скорость копирования, не менее    22 стр/мин (ч/б А4), 11 стр/мин (ч/б А3) 

Время выхода первой копии, не более    7.9 с 

Изменение масштаба     25-400 % 

Шаг масштабирования    1 % 

Максимальное количество копий за цикл    99 

Лотки

Подача бумаги, не менее    330 лист. (стандартная) 

Вывод бумаги, не менее     50 лист. (стандартный) 

Расходные материалы

Плотность бумаги    64-128 г/м2 

Печать на:    карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге 

Ресурс ч/б картриджа/тонера    10200 страниц 

Количество картриджей    1 

Тип картриджа/тонера    C-EXV 42 

Память/Процессор

Объем памяти, не менее    128 Мб  

Частота процессора, не менее    400 МГц 

Интерфейсы

Интерфейсы    Ethernet (RJ-45), USB 2.0 

Веб-интерфейс 
	компл.
	3
	9 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	12 
	Модуль MultiCo SFP-1000A 20Km
или «аналог» или «эквивалент»
	Производитель: MultiCo

Модель: SFP-1000A

Тип оборудования: Модуль mini-GBIC/SFP

Длина волны лазера: 1550 нм при приеме, 1310 нм при передаче

Оптоволоконные порты: 1 порт 1000Base-LX

Оптоволоконный коннектор: Simplex SC

Тип оптоволокна: одномодовое (SM - Single-mode)

Максимальная длина кабеля: 20 км

Совместимость: работает в паре с SFP-1000B 20Km
	шт.
	5
	9 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	13 
	Модуль MultiCo SFP-1000B 20Km
или «аналог» или «эквивалент»
	Производитель: MultiCo

Модель: SFP-1000B
Тип оборудования: Модуль mini-GBIC/SFP

Длина волны лазера: 1310 нм при приеме, 1550 нм при передаче

Оптоволоконные порты: 1 порт 1000Base-LX

Оптоволоконный коннектор: Simplex SC

Тип оптоволокна: одномодовое (SM - Single-mode)

Максимальная длина кабеля: 20 км

Совместимость: работает в паре с SFP-1000A 20Km
	шт.
	5
	9 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	14 
	Шкаф серверный ЦМО ШТК-С-42.6.10-48АА
или «аналог» или «эквивалент»
	Шкаф серверный напольный 42U (600x1000) дверь перфорированная, задние двойные перфорированные

Размеры (ШхГхВ),мм, не более: 600х1050х2020

Полезная глубина, мм, не менее: 850

Вес нетто, кг, не более: 130
	шт.
	1
	9 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	15 
	Переключатель монитор-клавиатура-мышь KVM ATEN KL1516Ai LCD 19"
или «аналог» или «эквивалент»
	16-портовый 1U rackmount LCD IP KVM-переключатель:

Материал корпуса: Металл

Монитор, не менее: LCD 19”

Размеры (Д x Ш x В), не более: 70,12 x 48,00 x 4,40 см
	шт.
	1
	9 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	16 
	Модуль ATEN KA7570
или «аналог» или «эквивалент»
	USB KVM адаптер:

Разъем клавиатуры и мыши – 1 x USB Male
Разъем монитора – 1 x HDB-15 Male
Разъем связи – 1 x RJ-45 Female
Размеры (Д x Ш x В), не более – 90,0 x 43,0 x 23,0 мм
	шт.
	2
	9 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	17 
	Видеокарта GeForce GTX660
или «аналог» или «эквивалент»
	Производитель: Gigabyte

Модель: GV-N660OC-2GD

Поддержка API: DirectX 11 и OpenGL 4.2x

Графический процессор: NVIDIA GeForce GTX 660

Частота процессора, не менее: 1033 МГц

Видеопамять, не менее: 2 Гб

Тип видеопамяти, не менее: GDDR5

Интерфейс: PCI-E 16x 3.0

Порты: DVI x2, поддержка HDCP, HDMI, DisplayPort

Макс. кол-во подключаемых мониторов: 4, с возможностью объединения до 3 дисплеев в 3D Vision Surround

Необходимость дополнительного питания: да, 6 pin

Требования к системе: Блок питания мощностью не менее 450 Вт
Поддержка ОС: Windows XP x64, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
	шт.
	6
	9 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	18 
	Сетевой адаптер Allied Telesis  AT-2972SX-001
или «аналог» или «эквивалент»
	Модель: Allied Telesis AT-2972SX-001 PCI-Express 1000SX MMF LC adapter card

Шина: PCI-Express

Разъемы: Gigabit Ethernet LC

Поддержка ОС: MS Windows Vista, MS Windows Vista 32/64-bit, MS Windows XP, MS Windows XP 32/64-bit, MS Windows 2000, Linux 2.4, Linux 2.6

Администрирование сетей с использованием механизма удаленной загрузки (PXE 2.0)
	шт.
	6
	9 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	19 
	Принтер hp LaserJet Professional P1102 (CE651A)
или «аналог» или «эквивалент»
	Тип печати: черно-белая

Технология печати: лазерная

Максимальный формат: А4

Максимальное разрешение для ч/б печати: 600x600 dpi

Скорость печати, не менее: 18 стр/мин (ч/б А4)

Печать на: карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге

Ресурс ч/б картриджа/тонера, не менее: 1600 страниц

Тип картриджа/тонера: черный LaserJet CE285A

Интерфейсы: USB 2.0

Поддержка ОС: Windows, Linux, Mac OS

Потребляемая мощность (при работе), не менее: 360 Вт

Комплект поставки: Принтер HP LaserJet Pro P1102; начальный черный картридж HP LaserJet Black (средний ресурс картриджа составляет 700 стандартных страниц для комплектации B19 и 1600 страниц для комплектации ACB в соответствии с ISO/IEC 19752);шнур питания; CD-диски с ПО и документацией для принтера; руководство по началу работы, листовка с информацией о поддержке, листовка с информацией об установке

Дополнительно: кабель USB 2.0 для подключения принтера к ПЭВМ – 1 шт.
	шт.
	2
	9 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	20 
	Персональный суперкомпьютер FORSITE 4U RS4-846-24DSR

или «эквивалент» или «аналог»


	Персональный суперкомпьютер в составе:

- платформа: Supermicro CSE-846E16-R1200B 1200W (резервирование 1+1);

- рельсы для монтажа в шкаф  HP BW903A 42U 1075 mm;

- процессор: четырех ядерный Intel E5-2603 1.8 GHz, 10M, Ivy Bridge, S2011 - 2 штуки;

- память: 2Gb DDR3 1600MHz ECC REG PC3-12800 Kingston – 8 штук;

- видеоадаптер: интегрированный 1хVGA;

- RAID-контроллер: RAID SAS/SATA PCI-E 8P 6Gb/S 512Mb ASR-6805 Adaptec (0, 1, 10, 5, 50, 6, 1E, 5EE, 60) - 1 штука для подключения 22-х HDD и 2-x SATA;

- накопители HDD: HDD 4 Tb, 64Mb Cache, 7200 об/мин, SATA 3,5, RAID Ed -22 штуки;
- накопитель HDD: 500 Gb, 64MB Cache, 7200 об/мин, SATA 3,5 RAID ed. - 2 штуки;
- встроенный сетевой адаптер: 2х Gigabit Ethernet LAN ports;

- блок питания: 2х1200W с горячей заменой;

- коврик NOVA Pro для оптической мыши: 
- размеры: 275х215х0,8 мм;
Программное обеспечение:
Microsoft Windows Server 2008R2 Datacenter x64 Eng 5 Clt  - 1 штука.

Дополнительно:

- разветвитель D-Link <DUB-1340> 4-port USB 3.0 Hub + блок питания -  1 штука;

- видеокарта PCI-E 2.0 NVIDIA QUADRO 600, Low Profile (не конфликтующая с К20 и С2075) – 5 штук:

- разъемы: DVI, Display Port;

- низкопрофильная;

- поддержка на два монитора, 2560х1600;

- переходник DP (M) - HDMI (F), 7 штук;

- кабель высокоскоростной  HDMI(М) - HDMI(М) -10 метров,    -   2 штуки;

- кабель высокоскоростной  HDMI(F)-HDMI(М) - 10 метров,    -   1 штука;

- переходник HDMI(М)-HDMI(F) - 2 штуки;

- кабель высокоскоростной HDMI(М) - HDMI(М) - 20 метров,   -  1 штука.
	шт.
	1
	10 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования
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	Персональный суперкомпьютер FORSITE 1U RS1-813HS 

или «эквивалент» или «аналог»


	Персональный суперкомпьютер в составе:

- платформа: RS1-815-4HS 700W
(резервирование питания 1+1);

- рельсы для монтажа в шкаф  HP BW903A 42U 1075 mm;

- процессор: двухядерный Intel  Core i3 3220 3.3 GHz, 3M, Ivy Bridge, S1155 – 1 штука;

- память: 2 Gb DDR3 1333MHz ECC PC3-10600 Kingston - 4 штуки;
- видеоадаптер: интегрированный 1хVGA;

- интегрированный RAID 0, 1, 5, 10;

- накопители:HDD 500 Gb, 64Mb Cache, 7200 об/мин, SATA3,5 RAID ed -2 штуки;

- встроенный сетевой адаптер: 2х Gigabit Ethernet LAN ports;

Дополнительно:

- разветвитель D-Link <DUB-1340> 4-port USB 3.0 Hub + блок питания, -2 штуки;

- рельсы для корпуса 4U Supermicro7046 для установки в шкаф  HP BW903A 42U 1075 mm – 2 комплекта;

- рельсы для корпуса 4U Supermicro 747 для установки в шкаф  HP BW903A 42U 1075 mm – 1 комплект;

- комплект беспроводная мышь типа Dell Tangerine и беспроводная клавиатура типа Dell Tangerine (KM714) - 5 комплектов;

- кабель типа Tripp lite (P00-010) C13/C14, 100-230V 10-15A   1,8 метра  - 8 штук;

- фильтр-удлинитель на 5-6 розеток длиной кабеля  0,5 метра с вилкой типа С14 для подключения к UPS, 100-230V – 4 штуки;

Программное обеспечение:
Microsoft Windows Server 2008R2 Datacenter x64 Eng 5 Clt - 1 штука.
	шт.
	1
	10 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования
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	Моноблок DELL 27" XPS One 2720

или «эквивалент» или «аналог»


	-  процессор: Intel Core i7 – 4770S (3,1ГГц/8Мбайт );

- память: 16 GB DDR3 1600 МГц;

 - состав дискового пространства: SSD 32 Гбайт с технологией Intel® Smart Response и HDD 2 Tb (7200 об/мин);
- звуковая платаWaves MaxxAudio® Pro;

- дисплей 27-дюймовая панель с разрешением WQHD 2560 x 1440 (Adobe RGB) сенсорный экран-стандартный;

-графический адаптер NVIDIA® GeForce® GT 750M с памятью DDR5 емкостью 2 Гбайт;

-набор микросхем набор микросхем Intel H87 Express;

- встроенный привод  DVD+/-RW;

- встроенная камера Full HD (2,07 Мпикс) встроенные двойные цифровые микрофоны;

- беспроводная связь Dell Wireless (1x1 802.11bgn + Bluetooth 4.0) Killer™ Wireless-N, 1202 для передачи видео и звука + Bluetooth 4.0;

-беспроводная мышь Dell Tangerine и клавиатура Dell Tangerine (KM714);

-  сеть: 10/100/1000 Mbit/s;

 - порты на задней панели:

4 порта USB 3.0, 1 разъем RJ-45 10/100/1000, обязательный выходной разъем HDMI-out, входной разъем HDMI-in, порт Thunderbolt mini-DP;
- разъемы на боковой панели: 2xUSB 3.0; 3,5 мм для наушников и микрофона;

-блок питания встроенный (260 Вт).

Программное обеспечение:

Операционная система Windows 8.1 64-Bit
	шт.
	 5
	10 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования
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	Принтер HP  Color LazerJet  CP5225n
(CF146A) с кабелем USB

или «эквивалент» или «аналог»

	- технология печати: лазерная цветная;

- количество цветов: 4;

-  частота процессора: не менее 540 МГц.;

-  память: не менее 192 Мб.

-  интерфейс: USB 2.0;

- типы печатных носителей: бумага А3 (для цветной печати, документов, брошюр, бланков, глянцевая, фотобумага, обычная, перфорированная), пленки, наклейки, конверты;

- емкость податчика бумаги: не менее 250 листов;

-  емкость выходного лотка: не менее 250 листов;

- плотность бумаги: 220 г/м2;

- скорость монохромной печати: не менее 20 стр/мин.;

- скорость цветной печати: не менее 20 стр/мин.;

- разрешение печати Ч/б, цветной: 600х600 dpi;

- ресурс принтера: 75000 страниц в месяц;

  потребление энергии: 440 Вт (печать) 
	шт.
	1
	10 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года,             (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц. Не допускается поставка оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Поставляемое оборудование должно иметь маркировку обозначения, нанесенную на упаковку и непосредственно на оборудование


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставленного оборудования осуществляется Заказчиком с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого оборудования на складе Заказчика.

Приемка оборудования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Инструкцией о порядке приемки продукции П-6, П-7.

В случае обнаружения недостачи оборудования, Стороны в присутствии уполномоченных Представителей каждой из сторон, составляют Акт приёмки оборудования по количеству.

Представителем Поставщика является лицо, осуществляющее от имени Поставщика фактические действия по передаче доставленного оборудования.

Если Акт приемки оборудования по количеству не был составлен, оборудование считается принятым без возражений.

Заказчик подписывает оригинал товарной накладной, после поступления на склад и проверки комплектности, перечня товаров, указанных в Разделе 1, подписанная товарная накладная и счет фактура - в 1-м экземпляре остается у Заказчика, второй экземпляр передается Поставщику.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик направляет Заказчику вместе с оборудованием следующую документацию на оборудования:

- оригинал товарной накладной ТОРГ-12 на поставляемое оборудование с указанием цен – в двух экз;

- оригинал счета, и счета-фактуры на поставляемое оборудование;

- документы о сертификации оборудования;

- технический паспорт оборудования на русском языке и инструкцию пользователя оборудованием на русском языке; техническая документация может быть на английском языке;
- оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных номеров) оборудования и гарантийного периода;


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Адрес поставки: г. Челябинск, ул. Игуменка, д.37, склады экспедиции ФГУП «ПО «Маяк».

Оборудование должно транспортироваться только в упаковке и таре производителя, обеспечивающей его сохранность, с соблюдением требований по транспортировке. Требования к транспортировке должны быть нанесены на тару и упаковку. 


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Оборудование должно храниться в упаковке и таре, обеспечивающей его сохранность. При хранении оборудования должны соблюдаться требования производителя к температуре и влажности. Требования к температуре и влажности для хранения оборудовании должны быть нанесены на тару и упаковку


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	-гарантийный срок не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Соблюдение норм и правил Федерального закона РФ от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Соблюдение САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И НОРМЫ СанПиН 2.2.2.540-96 Минздрав России  Москва 1997 года


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Вся поставляемая продукция должна быть снабжена соответствующими документами, входящими в комплект поставки завода-изготовителя (паспорт изделия, руководство по эксплуатации и т.п.). Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать заявленным в Разделе 1, сопроводительной технической документации и требованиям законодательства РФ.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

	Предоставить Заказчику всю нормативную документацию по поставляемому оборудованию


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Поставляемое оборудование должно сопровождаться описанием на русском языке; техническая документация может быть на английском языке


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	В цену договора должны быть включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, доставку продукции до места назначения, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей. 
Безналичный расчет. По факту поставки оборудования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 банковских дней после подписания Акта приема-передачи оборудования, предоставления технических паспортов на оборудование, счета-фактуры, товарной накладной и других обязательных документов.


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОКВЭД
	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

	2
	ОКДП
	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг



