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ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

запрос цен в электронной форме на право заключения договора

по лоту № 038/04/2016 «Поставка плит ПГП, ГВЛ, Руфбаттса для выполнения строительно-монтажных работ на объектах энергоблока №4 Ростовской АЭС»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

Волгодонск
2016 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку  плит для перегородок 
Предмет закупки:  плиты ПГП,ГВЛ, Руфбаттс
Волгодонск

2016г.

Техническое задание 

на поставку товаров: плиты ПГП,ГВЛ,Руфбаттс
для  объекта:  строительно-монтажных работ Ростовская АЭС блок №4.
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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№

п/п
	Наименование-1
	Основные технические характеристики товара-2
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ 
	ОКП
	Ед.изм.-5
	Кол-во-6
	Срок поставки-7

	1
	Плиты гипсовая пазогребнева ПГП 667х500х80мм
	Пазогребневые плиты ПГП изготавливаются из гипсового вяжущего, куда добавляются пластифицирующие и гидрофобные компоненты. Они имеют форму прямоугольного параллелепипеда с пазами и гребнями на опорных и стыковочных поверхностях соответственно для надежного совмещения между собой. Современные технологии позволяют получить материал с гладкой лицевой поверхностью и высокой точностью размеров.

  Размер 667 х 500 х 80 мм

Масса ≤ 26 кг

Плотность ≤ 1 100 кг/м2

Отпускная влажность < 6 %

Предел прочности при сжатии ≥ 5 МПа

Предел прочности при изгибе ≥ 2,7 кН

Индекс изоляции воздушного шума 48 Дб

Цвет белый

Удельная эффективная активность радионуклидов ≤ 370 Бк/кг

Коэффиент теплопроводности  0,208 Вт/мК
Упаковка Пленка stretch hood, поддон, 10 м2 (30 шт.)


	ГОСТ 6428-83
	
	шт
	1440
	С момента заключения договора по 30.06.2016г. отдельными партиями в течение  5 (пяти) календарных дней с момента поступления заявки от Покупателя.

	2
	Плиты ГВЛ 1200х2500х12,5
	Влагоустойчивое гипсоволокно - это отделочный материал, имеющий форму прямоугольного листа и изготовленный на основе гипса и распущенной целлюлозы для армирования, а также различных технических добавок. По внешнему виду и строению данный материал схож с гипсокартоном, но имеет множество преимуществ. Более подробно расскажем, что собой представляет гипсоволокнистый лист. Для начала необходимо разобраться, что такое распущенная целлюлоза. Данное волокно отличается особой прочностью. Именно это качество широко используется в производстве строительных материалов. С помощью специальных веществ растительную целлюлозу обрабатывают определенным способом, благодаря которому обеспечивают равномерное распределение целлюлозного волокна по всей поверхности. Добавляя в состав технические реагенты, в итоге получают отделочный материал, который обладает дополнительными качествами, такими как повышенная пожаробезопасность и высокая влагостойкость. -Влагоустойчивый гипсоволокнистый лист имеет следующие технические качества: - высокий уровень экологичности; - отличные характеристиками по уровню тепло- и звукоизоляции; - стойкость к огню (ГВЛВ не воспламеняется); - высокая прочность и износоустойчивость, возможность использовать его в зданиях со сложной конфигурацией; - простота в монтаже, использование гипсоволокна сокращает трудозатраты и сроки строительства; - ГВЛВ, технические характеристики которого мы сейчас изучаем, - достаточно гибкий материал, а это дает возможность расширить спектр его применения; - достаточно высокий уровень гигроскопичности материала, который способен регулировать влажность в помещении, то есть при избытке влаги он ее впитывает, при недостатке - выделяет; - минимизация отходов (с условием, что был осуществлен предварительный расчет строительного материала), что позволяет сэкономить на расходах. лист гипсоволокнистый гвлв  
	ГОСТ 6266-87
	
	М2
	410
	

	3
	Плиты минераловатные  РУФБАТТС δ=50мм
	ROCKWOOL РУФ БАТТС – повышенной жёсткости гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты на основе базальтовых пород.
Плотность
160 кг/м3
Теплопроводность
λ10 = 0,038 Вт/(м·К)

λ25 = 0,040 Вт/(м·К)

λА = 0,042 Вт/(м·К)

λБ = 0,043 Вт/(м·К)

Группа горючести
НГ
Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее
60 кПа
Сопротивление точечной нагрузке, не менее
500 Н
Предел прочности на отрыв слоев, не менее
12 кПа
Водопоглощение при полном погружении, не более
1.5 % по объему
Паропроницаемость, не менее
μ = 0.30 мг/(м·ч·Па)

Модуль кислотности, не менее
2.0

	ТУ5762-005-45757203-99
	
	М2
	1852
	


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемая  продукция  должна быть новым товаром не раннее IV кВ 2015г., изготовленные по срокам прописанные в ГОСТе  (не бывшим в употреблении, не восстановленным),  


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.

Маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами» и назначению поставляемого Товара.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок).
Предлагаемый к поставке Товар должен поставляться в фирменной упаковке. Упаковка поставляемого Товара не должна иметь внешних дефектов и следов вскрытия..


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Согласно правил о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 N 81, от 14.11.74 N 98).

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров.

	-Счет-фактура, Торг-12,ТТН, должно подтверждаться  при обязательной сертификации сертификатами соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение сертификат пожарной безопасности, или свидетельством о государственной  регистрации.(формат А4 читаемый текст)


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Поставщик обязан поставить Товар на объект Заказчика  своими силами и за свой счет.

Транспортировка допускается любым видом транспорта  при условии соблюдения правил перевозки грузов предусмотренных для данного вида транспорта. Тара и упаковка должны обеспечить безопасность транспортировки и сохранность его качества в течение гарантийного срока хранения. Тара и упаковка должна иметь соответствующую маркировку. Согласно утвержденных правил перевозки грузов автомобильным транспортом (постановление правительства РФ №272 от 15.04.2011г)
Место поставки товара: 347388 Ростовская обл.г Волгодонск-28 стройплощадка  РоАЭС 


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Согласно инструкции  складирования и хранения.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При проведении погрузочно-разгрузочных работ соблюдать правила изложенные в ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности..


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Предоставить в обязательном порядке для рассмотрения к закупки  подтверждающие ТИ 044/07; ТИ 025/06  паспортом качества  при обязательной сертификации сертификатами соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификат пожарной безопасности или свидетельством о государственной  регистрации.(формат А4 читаемый текст) от завода-изготовителя или эксклюзивного дистрибьютора  завода-изготовителя


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	 Требования не предъявляются.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	 форматА4


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Требования не предъявляются.


Начальник  ОМТС   

                                 
       Ковалев А.Н.
         должность                                                                                                 подпись                                                     инициалы, фамилия
Ведущий инженер ОМТС 
            

      
           Моргунова М.А.   

   должность                                                                                                подпись                                                       инициалы, фамилия             
Тел. 29-83-44
1
2

