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Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	Пила дисковая циркулярная Makita 5604R
Мощность – не менее 950Вт. 
Частота холостого хода – не менее 5000 об/мин.
Глубина распила при угле 90°- не менее 54 мм, 45° - не менее 35 мм.
Диаметр диска – не менее 165мм.
Посадочное место – не более 20 мм.
Вес – не более 3,9 кг.
	шт.
	3

	Пила дисковая циркулярная Makita 5903R
Потребляемая мощность  - не менее 2000 Вт. 
Скорость вращения – не менее 4500 об/мин.
Глубина пропила  - не менее 85 мм.
Диаметр диска – не менее 235мм.
Посадочное место – не более 30 мм.
Вес – не более 7,6 кг.
	шт.
	3

	Пистолет монтажный ПЦ-84
Длина дюбеля - не менее 12 мм.
Калибр патронов - 6,8х18 мм.
Толщина пристреливаемой детали к бетону М 20 - не более 4 мм.
Толщина пристреливаемой детали к стальной конструкции - не более 4 мм.
Работоспособность – -30...+50 Cº.
Вес – не более 4,6 кг.
Масса пистолета в комплекте поставки – не более 9.5 кг.
	шт.
	3

	Пылесос для влажной и сухой уборки IPC Soteco Nevada 640 
В комплекте: шланг; длина шланга – не менее 10 м.
Вес  - не более 32 кг.
Разрежение, Н2О – не менее 2550 мм.
Воздушный поток – не менее 600 м3/час.
Емкость бака – не менее 78 л.
Мощность – не менее 3x1100Вт.  
	шт.
	2

	Дрель Makita DP 4011
Мощность – не менее 720 Вт.  
Тип патрона – быстрозажимной. 
Макс. диаметр сверления (дерево) – не менее 40мм. 
Регулировка оборотов – да.
Число скоростей – не менее 2.
Maкс. размер патрона – не менее 13 мм. 
Max диаметр сверления (металл) – не менее13мм.
Вес – не более 2,2 кг.
	шт.
	6

	Отбойный молоток Makita HM0860C
Мощность – не менее 1100 Вт. 
Тип патрона - SDS-Max. 
Число ударов при номинальном числе оборотов - 1100-2650 уд/мин. 
Сила удара – 1,8 - 12 Дж.  
Электр. регулировка оборотов – есть. 
Вес – не более 5,1 кг.
	шт.
	8

	Акк. Шуруповерт Hitachi DS12DVF3
Тип патрона – быстрозажимной.
Диаметр сверления мягкой стали – не менее 12 мм.
Диаметр сверления мягкой древесины – не менее 25 мм.
Напряжение аккумулятора – не более 12 B.
Скорость на холостом ходу (выс.) - 0 — 1050 об/мин.
Скорость на холостом ходу (низ.) - 0 — 350 об/мин.
Макс. крутящий момент – не менее 26 Нм.
Точность установки крутящего момент - 1 — 6 Н·м.
Вес – не более 1.5 кг.
	шт.
	3

	Удлинитель силовой на кабельной катушке 
Розетка с крышкой – не менее 4 шт.
Кабель – 3х1,5 мм.
Длина – не менее 25 м
Ток – не менее 16А
Степень защиты – не менее IP44
	шт.
	29

	УШМ Makita 9069 F
Потребляемая мощность – не менее 2000 Вт.
Частота холостого хода – не менее 6600 об/мин.
Диаметр диска – не более 230 мм.
Сетевой шнур – не менее 2,5 м.
Масса – не более 4,2 кг.
	шт.
	12

	УШМ Makita 9555 HN
Потребляемая мощность – не менее 710 Вт. 
Частота холостого хода – не менее 10000 об/мин.
Диаметр диска – не более 125 мм.
Сетевой шнур – не менее 2,5 м. 
Масса – не более 1,9 кг.
	шт.
	10

	Перфоратор Hitachi DH 40MR
Тип крепления бура - SDS-Max
Потребляемая мощность – не менее 950 Вт
Макс. энергия удара – 10 Дж
Макс. диаметр сверления (кирпич) – 40мм
Макс. диаметр сверления (бетон) – 40мм
Макс. диаметр сверления (полой коронкой) – 105мм
Питание – от сети
Режимы работы - сверление с ударом, долбление
В комплекте – кейс, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, упаковка смазки 
	шт.
	4

	Миксер для красок и штукатурных смесей
Материал – оцинкованная сталь.
Диаметр – не менее 120 мм.
Длина – не менее 570 мм.
Частота оборотов – не более 600 об/мин.
	шт.
	30

	Электромешалка  GRW 11 E Professional Bosch
Номинальная потребляемая мощность – не менее 1150 Вт.
Выходная мощность – не менее 670 Вт.
Вес – не более 4,2 кг.
Скорость вращения – не менее 280 / 640 об/мин.
Номинальный крутящий момент – не менее 17,6 / 8,4 Н·м.
Макс. крутящий момент – не менее 105,0 / 50,0 Н·м.
	шт.
	1

	Тепловая пушка электрическая Master B22 EPB
Тепловая мощность – 11/22 кВт 
Поток воздуха – не менее 2200 м3/ч
Габариты – не более 360x550x600 мм
Масса – не более 20 кг
Управление от термостата  - есть
Напряжение сети - 380 В, 3 фазы
Переключатели 1/2  -  выключено/вентилятор
Переключатели 2/3  - 11 / 22 (мощность)
Диапазон температур - 5-35°C
	шт.
	5

	Вихревой насос Pedrollo PKm 65
Пропускная способность – не менее 3 м3/час
Максимальный напор - 50 м
Потребляемая мощность – не менее 500 Вт
Вес насоса – не более 7 кг
Подача вихревого насоса - до 90 л/мин
Напор насоса вихревого - до 100 м
Манометрическая высота всасывания вихревого насоса - до 8 м
Температура жидкости до +60°C
Максимальная температура окружающей среды +40°C
	шт.
	2

	[bookmark: _Hlk356466017]Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Не требуются.

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Не требуются.

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	ОКП – 392600    ОКДП – 2930340  



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Товар применяется в строительных работах.



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Материал будет использоваться в средней полосе РФ с температурным режимом от -30°С до +30°С



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Указаны в п. 1.1.

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Не установлено.

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Не установлено.

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	4.4.1. Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.
4.4.2. Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами» и назначению поставляемого Товара.

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок).
Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами» и назначению поставляемого Товара.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Поставка каждой партии товара сопровождается оригиналами следующих документов:
- товарная накладная (форма ТОРГ-12);
- счет-фактура установленной формы;

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Товар должен быть поставлен с полным комплектом документации, необходимой для его использования (сертификаты соответствия, гигиенические заключения, паспорта, гарантийные талоны, инструкции на русском языке) и другие документы в соответствии с законодательством РФ.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Поставщик обязан поставить Товар Заказчику своими силами и за свой счет.
Поставщик обязан поставить Товар по адресу: 396072, Воронежская обл., г. Нововоронеж, Промзона Восточная, тер. 4.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение проводиться в соответствии с требованиями стандартов и технических условий.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Срок гарантии, предоставляемый Поставщиком на Товар должен соответствовать сроку установленному изготовителем Товара, но не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	9.1. Претензии по качеству и количеству Товара предъявляются в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания товарной накладной, устранение недостатков производится за счет Поставщика.
9.2. Поставщик обязан за свой счет, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения от Заказчика  уведомления о несоответствии товара, произвести замену указанного Товара на аналогичный. 



РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду поставляемый Товар должен соответствовать требованиям Федеральных законов  РФ:
- №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г.;
- №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98г. 



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Поставщик гарантирует Заказчику, что поставляемый Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе «Технический регламент таможенного союза о безопасности машин и оборудования» от 18 октября 2011 г. N 823, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. 10.07.2012).


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	12.1. Качество Товара должно соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
12.2. Качество Товара должно подтверждаться соответствующими документами: паспорт, гарантийный талон и другие документы в соответствии с законодательством РФ.



РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлено.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	В соответствии с подразделом 1.1.
Срок поставки Товара: в течение 10 (десяти) дней с момента заключения договора.




РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы предоставляются Заказчику на момент отгрузки Товара.



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	УШМ
	Угловая шлифовальная машина

	
	
	

	
	
	



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	




Директор ВУС-ЭСМ  		__________________            (К.А. Бородин)
