 Техническая часть 
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку офисной мебели
Частичная поставка товара, выполнение работ, оказание услуг [в составе лота] не    допускается.

1. Наименование, характеристики закупаемых товаров (работ, услуг):

	№
	Наименование
	Технические характеристики

(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Кол-во, шт
	Макс. цена за единицу закупаемого товара, с НДС, (руб.)

	1
	Стол интегральный

Б-44L орех гварнери

1600*1050*750 или аналог
	Столешница стола интегрального должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Со стороны сидящего столешница должна иметь эргономичный вырез криволинейной геометрической формы с  радиусным  изгибом. Соотношение сторон выреза 600*700 при сохранении общей ширины 1050 мм соответственно. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс из ЛДСП высотой не менее 1/3 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированная древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 16 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 1600*1050*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93, п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	5
	4044,00

	2
	Стол интегральный

Б-44R орех гварнери

1600*1050*750 или аналог
	Столешница стола интегрального должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Со стороны сидящего столешница должна иметь эргономичный вырез криволинейной геометрической формы с  радиусным  изгибом. Соотношение сторон выреза 600*700 при сохранении общей ширины 1050 мм соответственно. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс из ЛДСП высотой не менее 1/3 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированная древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 16 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 1600*1050*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93, п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Стол интегральный п.2 должен полностью соответствовать  по цвету и материалам изготовления столу интегральному п.1
	1
	4052,75

	3
	Подставка под монитор

Б-40 орех гварнери

500*500*100 или аналог
	Подставка под монитор радиусная. Должна представлять собой четверть круга 90 град. Должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  22 мм  с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм  и 0,6 мм в тон поверхности. Должна предусматривать возможность размещения на рабочей поверхности стола без ее повреждения. Масса выдерживаемой нагрузки не менее 14 кг.  

Цвет: «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 500*500*100 мм

Подставка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93, п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Подставка под  монитор  п.3 должна полностью соответствовать  по цвету и материалам изготовления столам  интегральным п.1 и п.2
	8
	835,5

	4
	Тумба мобильная

Б-20 орех гварнери

400*450*560 или аналог
	Мобильная тумба с 3 простыми ящиками (не файловыми). Ящики устанавливаются на роликовые направляющие. Каждая дверца ящика должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине параллельно основанию тумбы. Каркас должен быть соединён двухкомпонентными эксцентриковыми стяжками.  Тумба должна быть оборудована ключевым  запирающим механизмом  из металла и роликовыми опорами с двухсторонними защитными элементами для твёрдых напольных покрытий.  Цвет опор – черный графит.  Торцы тумбы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 2мм и 0,6мм производства Германии.  Топ тумбы толщиной не менее 22мм (максимально 28мм) ЛДСП, толщина каркаса из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности не менее 16 мм и не более 22мм.

Цвет: «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 400*450*560 мм

Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93, п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Тумба мобильная должна предусматривать возможность размещения под столешницей столов п.1 и п.2, а так же отдельностоящего использования. 

 
	11
	2600

	5
	Тумба приставная

Б-22 с топом орех гварнери

400*520*750 или аналог
	Тумба  приставная с 4 простыми ящиками (не файловыми). Ящики устанавливаются на роликовые направляющие. Каждая дверца ящика должна быть оснащена полуовальной ручкой –скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине параллельно основанию тумбы. Каркас должен быть соединён двухкомпонентными эксцентриковыми стяжками.  Тумба должна быть оборудована ключевым  запирающим механизмом  из металла. Каркас тумбы должен быть установлен на подпятники, позволяющие компенсировать возможные неровности пола. Торцы тумбы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 2мм и 0,6мм производства Германии.  Топ тумбы толщиной не менее 22мм (максимально 28мм) ЛДСП, толщина каркаса из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности не менее 16 мм и не более 22мм.  

Цвет: «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 400*520*750 мм

Тумба должна поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Тумба приставная должна предусматривать возможность размещения с боковой стороны столов  п.1 и п.2. 


	13
	3561,5

	6
	Гардероб с продольной штангой

Б-28 орех гварнери

800*580*1990 или аналог
	Гардероб  глубиной не менее 576 и не более 590 мм на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащён не менее чем 1 полкой  и продольной  штангой.  Двери глухие, двойные, устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки. Должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 16 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса гардероба.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной не более 22 и не менее 16 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет гардероба: «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 800*580*1990 мм

Гардероб  должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93, п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка гардероба должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	11
	6574,5

	7
	Шкаф комбинированный Б-23.0 со стеклом орех гварнери

800*380*1990 или аналог
	Шкаф комбинированный  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен состоять из двух секций. Верхняя секция с 2 полками и двойными стеклянными  распашными дверками. Стекло прозрачное, с полированной кромкой.   Нижняя секция с 1 полкой и двойными глухими деревянными дверьми. Двери  устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Деревянные двери и полки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 16 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной не более 22 и не менее 16 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет шкафа:  «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 800*380*1990 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93, п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	2
	9064,5

	8
	Приставка Б-12 орех гварнери

400*700*750 или аналог
	Приставка радиусная, полуовал. Столешница приставки должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Опора приставки цилиндрическая  -  металл, покрытие «алюминий матовый».  Должна быть  установлена на пластиковый подпятник, регулирующийся по высоте. Общая высота приставки должна соответствовать  высоте столов интегральных из п.1

В комплект приставки должны входить все необходимые крепежные материалы для ее присоединения к столешнице основного стола.

Цвет: «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 400*700*750 мм

Приставка должна  соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93, п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30


	1
	1191

	9
	Шкаф комбинированный Б-36.0 орех гварнери

800*380*1220 или аналог
	Шкаф комбинированный  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен состоять из двух секций. Верхняя секция открытая для размещения документации.  Нижняя секция с не менее чем 1 полкой и двойными глухими деревянными дверьми. Двери  устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Двери и полки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 16 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной не более 22 и не менее 16 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет шкафа: «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 800*380*1220 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93, п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

По материалам изготовления и цвету шкаф комбинированный  должен полностью соответствовать гардеробу из п. 6


	1
	3627,25

	10
	Гардероб с выдвижной штангой

Б-19 орех гварнери

800*380*1990 или аналог
	Гардероб  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащён не менее чем 1 полкой  и выдвижной штангой. Материалы штанги пластик, металл.  Двери глухие, двойные, устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки. Должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 16 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса гардероба.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной не более 22 и не менее 16 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет гардероба: «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 800*380*1990 мм

Гардероб  должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка гардероба должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

По материалам изготовления и цвету гардероб с выдвижной штангой должен полностью соответствовать гардеробу из п. 6


	11
	5262,00

	11
	Шкаф закрытый 

Б-16 орех гварнери

800*380*1990 или аналог
	Шкаф закрытый  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Количество полок для документации не менее 4.  Должен быть оборудован 2 глухими деревянными дверьми в полную высоту шкафа. Двери  устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Двери и полки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 16 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной не более 22 и не менее 16 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет шкафа:  «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 800*380*1990 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	2
	5888,25

	12
	Шкаф низкий закрытый 

Б-18.2 орех гварнери

800*380*840 или аналог
	Шкаф высотой не менее 836 и не более 842 мм закрытый  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Количество полок для документации не менее 2.  Должен быть оборудован 2 глухими деревянными дверьми в полную высоту шкафа. Двери  устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Двери и полки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 16 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной не более 22 и не менее 16 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет шкафа:  «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 800*380*840 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

По материалам изготовления и цвету шкаф низкий должен полностью соответствовать гардеробу из п. 6


	1
	2919,00

	13
	Стол интегральный

А-44L Клён мэдисон

1600*1100*750 или аналог
	Столешница стола интегрального должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2 мм в тон поверхности. Со стороны сидящего столешница должна иметь эргономичный вырез криволинейной геометрической формы с  радиусным  изгибом. Соотношение сторон выреза 600*700 при сохранении общей ширины 1100 мм соответственно. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Клён мэдисон» со светлым рисунком древесной текстуры. Использование  оттенков «Солнечный клён» либо «Клён медовый» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1600*1100*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	4305,00

	14
	Стол интегральный

А-44R Клён мэдисон

1600*1100*750 или аналог
	Столешница стола интегрального должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2 мм в тон поверхности. Со стороны сидящего столешница должна иметь эргономичный вырез криволинейной геометрической формы с  радиусным  изгибом. Соотношение сторон выреза 600*700 при сохранении общей ширины 1100 мм соответственно. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Клён мэдисон» со светлым рисунком древесной текстуры. Использование  оттенков «Солнечный клён» либо «Клён медовый» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1600*1100*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	4305,00

	15
	Стол прямой А-2 Клён мэдисон

1600*700*750 или аналог
	Столешница стола прямого должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Форма столешницы – прямоугольная. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Клён мэдисон» со светлым рисунком древесной текстуры. Использование  оттенков «Солнечный клён» либо «Клён медовый» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1600*700*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	2
	4211,5

	16
	Тумба мобильная

А-20 Клён мэдисон

400*450*560 или аналог
	Мобильная тумба с 3 простыми ящиками (не файловыми). Ящики устанавливаются на роликовые направляющие. Каждая дверца ящика должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине параллельно основанию тумбы. Каркас должен быть соединён двухкомпонентными эксцентриковыми стяжками.  Тумба должна быть оборудована ключевым  запирающим механизмом  из металла и роликовыми опорами с двухсторонними защитными элементами для твёрдых напольных покрытий.  Цвет опор – черный графит.  Торцы тумбы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 2 мм и 0,6 мм производства Германии.  Топ тумбы толщиной не менее 22 мм (максимально 28 мм), толщина каркаса из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности не менее 18 мм и не более 22 мм.

Цвет: «Клён мэдисон» со светлым рисунком древесной текстуры. Использование  оттенков «Солнечный клён» либо «Клён медовый» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*450*560 мм

Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Тумба мобильная должна предусматривать возможность размещения под столешницей столов п.15 и п.14, а так же отдельностоящего использования. 

 
	3
	2768,00

	17
	Тумба приставная

А-22 с топом Клён мэдисон

400*520*750 или аналог
	Тумба приставная с 4 простыми ящиками (не файловыми). Ящики устанавливаются на роликовые направляющие. Каждая дверца ящика должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине параллельно основанию тумбы. Каркас должен быть соединён двухкомпонентными эксцентриковыми стяжками.  Тумба должна быть оборудована ключевым  запирающим механизмом  из металла. Каркас тумбы должен быть установлен на подпятники, позволяющие компенсировать возможные неровности пола. Торцы тумбы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 2 мм и 0,6 мм производства Германии.  Топ тумбы толщиной не менее 22 мм (максимально 28 мм), толщина каркаса из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности не менее 18 мм и не более 22 мм.  

Цвет: «Клён мэдисон» со светлым рисунком древесной текстуры. Использование  оттенков «Солнечный клён» либо «Клён медовый» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*520*750 мм

Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Тумба приставная должна предусматривать возможность размещения с боковой стороны столов  п.13 и п.14. 


	2
	3881,75

	18
	Подставка под монитор

А-40 Клён мэдисон

500*500*100 или аналог
	Подставка под монитор радиусная. Должна представлять собой четверть круга 90 град. Должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  22 мм  с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм  и 0,6 мм в тон поверхности. Должна предусматривать возможность размещения на рабочей поверхности стола без ее повреждения. Масса выдерживаемой нагрузки не менее 14 кг.  

Цвет: «Клён мэдисон» со светлым рисунком древесной текстуры. Использование  оттенков «Солнечный клён» либо «Клён медовый» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 500*500*100 мм

Подставка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Подставка под  монитор  п.18 должна полностью соответствовать  по цвету и материалам изготовления столам  интегральным п.13 и п.14
	4
	815,25

	19
	Подставка под системный блок А-48 Клён мэдисон

260*400*270 или аналог
	Подставка для системного блока с усиленным каркасом, способным выдержать  нагрузку не менее 20 кг. Боковины, горизонтальная панель и цоколь должны быть выполнены из меламинированной древесно-стружечной плиты (ДСП) толщиной не менее 18 мм, и облицованы по всему периметру противоударной кромкой ПВХ поливинилхлорид (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности.

Подставка должна опираться на пластиковые подпятники для предотвращения скольжения. Должна предусматривать возможность мобильного размещения под рабочим столом п.15 с учетом системного  блока. 

Цвет: «Клён мэдисон» со светлым рисунком древесной текстуры. Использование  оттенков «Солнечный клён» либо «Клён медовый» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 260*400*270 мм

Подставка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2
	2
	625,00

	20
	Шкаф с продольной штангой

А-28 Клён мэдисон

800*580*1910 или аналог
	Шкаф  глубиной не менее 576 и не более 590 мм на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащён не менее чем 1 полкой  и продольной  штангой.  Двери глухие, двойные, устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки. Должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет каркаса: «Клён мэдисон» со светлым рисунком древесной текстуры. Использование  оттенков «Солнечный клён» либо «Клён медовый» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*580*1910 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	6448,75

	21
	Шкаф комбинированный А-23.0 со стеклом и нишей Клён мэдисон

800*400*1910 или аналог
	Шкаф комбинированный  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен состоять из трех секций. Верхняя секция с полкой и двойными стеклянными  распашными дверками. Стекло прозрачное, с полированной кромкой.  Средняя секция должна представлять  собой открытую нишу. Нижняя секция с 1 полкой и двойными глухими деревянными дверьми. Двери  устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Деревянные двери и полки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из  меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет каркаса: «Клён мэдисон» со светлым рисунком древесной текстуры. Использование  оттенков «Солнечный клён» либо «Клён медовый» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*400*1910 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	1
	7078,25

	22
	Антресоль А-58 Клён мэдисон

800*400*440  или аналог
	Антресоль закрытого типа. Должна быть оборудована  2 глухими деревянными дверьми в полную высоту антресоли. Двери  устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Двери должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса.  Каркас изготовлен из меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию антресоли.

Цвет каркаса: «Клён мэдисон» со светлым рисунком древесной текстуры. Использование  оттенков «Солнечный клён» либо «Клён медовый» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры:  800*400*440 мм

Антресоль должна поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка антресоли  должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.

По материалам изготовления и цвету антресоль должна полностью соответствовать шкафу комбинированному п.21


	1
	2488,25

	23
	Шкаф комбинированный А-23.0 со стеклом Клён мэдисон

800*400*1910 или аналог
	Шкаф комбинированный  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен состоять из двух секций. Верхняя секция с 2 полками и двойными стеклянными  распашными дверками. Стекло прозрачное, с полированной кромкой.  Нижняя секция с 1 полкой и двойными глухими деревянными дверьми. Двери  устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Деревянные двери и полки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из  меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет каркаса: «Клён мэдисон» со светлым рисунком древесной текстуры. Использование  оттенков «Солнечный клён» либо «Клён медовый» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*400*1910

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	1
	7527,25

	24
	Стол руководителя БНД-18 Венге, аллюминий матовый

1800*900*750 или аналог
	Стол руководителя на опорах из  древесно волокнистой плиты средней плотности (МДФ). Столешница стола руководителя цельная, должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 38 мм с двухслойной кромочной лентой толщиной не менее 3 мм. Форма столешницы – прямоугольная. Столешница должна опираться на 4 объёмные четырёхгранные опоры, выполненные из МДФ с дизайнерскими торцевыми накладками цвета «алюминий матовый». Устойчивость конструкции и возможность регулировки по высоте должна обеспечиваться встроенной в опору металлической трубой диаметром 50 мм с регулировочным элементом. Между опорами с лицевой и боковых сторон стола должны располагаться защитные панели высотой не менее ¾ от высоты опор. Каждая защитная панель должна иметь 1 узкую декоративную вставку, расположенную в нижней половине панели параллельно линии столешницы.

Декоративные панели должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 16 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. 

Цвет деревянных деталей: «Венге», использование оттенков «Венге кибото» и «Африканский Венге» не допускается.

Цвет декоративных  вставок и частей – «Алюминий матовый»

ПВХ – «Dollken» и «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1800*900*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.4, п.2.5

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	24473,75

	25
	Брифинг БНД-12 Венге, аллюминий матовый

1200*800*750 или аналог
	Брифинг приставка на опорах из  древесно волокнистой плиты средней плотности (МДФ). Столешница брифинга цельная, должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 38 мм с двухслойной кромочной лентой толщиной не менее 3мм. Форма столешницы – прямоугольная. Столешница должна опираться на 2 объёмные четырёхгранные опоры, выполненные из МДФ с дизайнерскими торцевыми накладками цвета «алюминий матовый». Устойчивость конструкции и возможность регулировки по высоте должна обеспечиваться встроенной в опору металлической трубой диаметром 50 мм с регулировочным элементом. Брифинг приставка п. 25 по материалам изготовления и цвету должна полностью совпадать со столом руководителя п. 24

Цвет деревянных деталей: «Венге», использование оттенков «Венге кибото» и «Африканский Венге» не допускается.

Цвет декоративных  вставок и частей – «Алюминий матовый»

ПВХ – «Dollken» и «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1200*800*750 мм

Брифинг должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.4, п.2.5

Сборка брифинга  должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	10589,75

	26
	Тумба мобильная

БНД-31 Венге, аллюминий матовый

420*520*628 или аналог
	Мобильная тумба с 3 простыми ящиками (не файловыми). Ящики устанавливаются на роликовые направляющие и должны быть оснащены механизмом плавного закрывания. Каждая дверца ящика должна быть оснащена прямоугольной ручкой в цвете «алюминий матовый» с углом наклона 45°, размещение по длине параллельно основанию тумбы. Каркас должен быть соединён двухкомпонентными эксцентриковыми стяжками.  Тумба должна быть оборудована ключевым  запирающим механизмом  из металла и роликовыми опорами с двухсторонними защитными элементами для твёрдых напольных покрытий.  Цвет опор – темный.  Торцы тумбы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии.  Материал каркаса тумбы – меламинированная древесно-стружечная плита (ДСП) толщиной не менее 16мм. Топ тумбы толщиной не менее 32 мм (максимально 38мм) из меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности, обработанный по кромкам двухслойной кромочной лентой толщиной 3 мм.

Цвет деревянных деталей: «Венге», использование оттенков «Венге кибото» и «Африканский Венге» не допускается.

Цвет фурнитуры – «Алюминий матовый»

ПВХ – «Dollken» и «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 420*520*628 мм

Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.4, п.2.5

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.  
	1
	9506,00

	27
	Греденция

БНД-34 Венге, аллюминий матовый

1224*450*700 или аналог
	Греденция, состоящая из 3 частей. Средняя часть с 4 простыми ящиками (не файловыми). Ящики устанавливаются на роликовые направляющие и должны быть оснащены механизмом плавного закрывания.  Боковые части закрытого типа с полкой. Двери сплошные, деревянные, должны быть оснащены петлями с демпфером. Каждая дверца ящика и боковых секций должна быть оснащена прямоугольной ручкой в цвете «алюминий матовый» с углом наклона 45°, размещение по длине параллельно основанию тумбы. Каркас должен быть соединён двухкомпонентными эксцентриковыми стяжками.  Греденция должна быть оборудована ключевым  запирающим механизмом  из металла.  Торцы каркаса облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии.  Материал каркаса – меламинированная древесно-стружечная плита (ДСП) толщиной не менее 16 мм. Топ греденции толщиной не менее 32 мм (максимально 38мм) из меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности, обработанный по кромкам двухслойной кромочной лентой толщиной 3 мм.

Цвет деревянных деталей: «Венге», использование оттенков «Венге кибото» и «Африканский Венге» не допускается.

Цвет фурнитуры – «Алюминий матовый»

ПВХ – «Dollken» и «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1224*450*700 мм

Греденция должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.4, п.2.5

Сборка греденции  должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.  
	1
	13562,00

	28
	Журнальный столик  БНД-1 Венге

800*600*420 или аналог
	Столешница журнального столика цельная, должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 38 мм с двухслойной кромочной лентой толщиной не менее 3мм. Форма столешницы – прямоугольная. Столешница должна опираться на 2 опоры из  меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 38 мм с двухслойной кромочной лентой толщиной не менее 3мм. 

Цвет деревянных деталей: «Венге», использование оттенков «Венге кибото» и «Африканский Венге» не допускается.

ПВХ – «Dollken» и «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*600*420 мм

Столик должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.4, п.2.5

Сборка столика должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Журнальный столик п. 28 по материалам изготовления и цвету должен полностью соответствовать  столу руководителя п. 24.


	1
	4685,5

	29
	Шкаф гардероб ШБ-47, БНД-9.1 Венге, алюминий матовый, беж

440*440*2048

или аналог
	Шкаф гардероб  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащён не менее чем 1 полкой  и выдвижной штангой. Материалы штанги пластик, металл.  Дверь глухая, устанавливается на петли  с демпфером. Должна быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 16 мм.  Каркас изготовлен из меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм в цвете беж. Торцы гардероба  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии в тон. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Полка должна быть закреплена на усиленные эксцентрики. Дверь должна быть оснащена прямоугольной ручкой в цвете «алюминий матовый» с углом наклона 45°, размещение по длине параллельно основанию тумбы.

Цвет фасадов: «Венге», использование оттенков «Венге кибото» и «Африканский Венге» не допускается.

Цвет каркаса: Беж однотонный, без древесной текстуры.

Цвет фурнитуры – «Алюминий матовый»

ПВХ – «Dollken» и «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 440*440*2048 мм

Шкаф должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.4, п.2.5

Сборка шкафа  должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.  
	1
	7341,75

	30
	Шкаф узкий глухой ШБ-43, БНД-8.1 Венге, алюминий матовый, беж

440*440*1244

или аналог
	Шкаф узкий  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащён не менее чем 2 полками.  Дверь глухая, устанавливается на петли с  демпфером. Должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 16 мм.  Каркас изготовлен из меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм в цвете беж. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии в тон. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Полки должны быть закреплены на усиленные эксцентрики. Дверь должна быть оснащена прямоугольной ручкой в цвете «алюминий матовый» с углом наклона 45°, размещение по длине параллельно основанию тумбы.

Цвет фасадов: «Венге», использование оттенков «Венге кибото» и «Африканский Венге» не допускается.

Цвет каркаса: Беж однотонный, без древесной текстуры.

Цвет фурнитуры – «Алюминий матовый»

ПВХ – «Dollken» и «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 440*440*1244 мм

Шкаф должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.4, п.2.5

Сборка шкафа  должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.  
	1
	4778,75

	31
	Шкаф со стеклянными дверьми ШБ-44, БНД-02.1т алюминий матовый, беж

880*440*1244 

или аналог
	Шкаф для документов  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащён не менее чем 2 полками.  Должен быть оборудован 2 стеклянными дверями. Каждая дверь стеклянная, тонированная в алюминиевой раме, устанавливается на петли с  демпфером.  Каркас изготовлен из меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм в цвете беж. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии в тон. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Полки должны быть закреплены на усиленные эксцентрики. Каждая дверь должна быть оснащена прямоугольной ручкой в цвете «алюминий матовый» с углом наклона 45°, размещение по длине параллельно основанию тумбы.

Цвет каркаса: Беж однотонный, без древесной текстуры.

Цвет фурнитуры – «Алюминий матовый»

ПВХ – «Dollken» и «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры:  880*440*1244 мм

Шкаф должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.4, п.2.5

Сборка шкафа  должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.  
	1
	15518,5

	32
	Стол интегральный

А-44L Вишня

1600*1100*750 или аналог
	Столешница стола интегрального должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Со стороны сидящего столешница должна иметь эргономичный вырез криволинейной геометрической формы с  радиусным  изгибом. Соотношение сторон выреза 600*700 при сохранении общей ширины 1100 мм соответственно. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1600*1100*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	6
	4305,00

	33
	Стол интегральный

А-44R Вишня

1600*1100*750 или аналог
	Столешница стола интегрального должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Со стороны сидящего столешница должна иметь эргономичный вырез криволинейной геометрической формы с  радиусным  изгибом. Соотношение сторон выреза 600*700 при сохранении общей ширины 1100 мм соответственно. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1600*1100*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	4
	4305,75

	34
	Подставка под системный блок А-48 Вишня 

260*400*270 или аналог
	Подставка для системного блока с усиленным каркасом, способным выдержать  нагрузку не менее 20кг. Боковины, горизонтальная панель и цоколь должны быть выполнены из меламинированной древесно-стружечной плиты (ДСП) толщиной не менее 18 мм, и облицованы по всему периметру противоударной кромкой ПВХ поливинилхлорид (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности.

Подставка должна опираться на пластиковые подпятники для предотвращения скольжения. Должна предусматривать возможность мобильного размещения под рабочим столом п. 33 с учетом системного  блока. 

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 260*400*270 мм

Подставка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2
	19
	625

	35
	Тумба мобильная

А-20 Вишня

400*450*560 или аналог
	Мобильная тумба с 3 простыми ящиками (не файловыми). Ящики устанавливаются на роликовые направляющие. Каждая дверца ящика должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине параллельно основанию тумбы. Каркас должен быть соединён двухкомпонентными эксцентриковыми стяжками.  Тумба должна быть оборудована ключевым  запирающим механизмом  из металла и роликовыми опорами с двухсторонними защитными элементами для твёрдых напольных покрытий.  Цвет опор – черный графит.  Торцы тумбы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 2мм и 0,6мм производства Германии.  Топ тумбы толщиной не менее 22мм (максимально 28мм), толщина каркаса из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности не менее 18 мм и не более 22мм.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*450*560 мм

Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Тумба мобильная должна предусматривать возможность размещения под столешницей столов п.32 и п.33, а так же отдельностоящего использования. 

 
	21
	2796,5

	36
	Тумба приставная

А-22 с топом Вишня

400*520*750 или аналог
	Тумба приставная с 4 простыми ящиками (не файловыми). Ящики устанавливаются на роликовые направляющие. Каждая дверца ящика должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине параллельно основанию тумбы. Каркас должен быть соединён двухкомпонентными эксцентриковыми стяжками.  Тумба должна быть оборудована ключевым  запирающим механизмом  из металла. Каркас тумбы должен быть установлен на подпятники, позволяющие компенсировать возможные неровности пола. Торцы тумбы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 2мм и 0,6мм производства Германии.  Топ тумбы толщиной не менее 22мм (максимально 28мм), толщина каркаса из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности не менее 18 мм и не более 22мм.  

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*520*750 мм

Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Тумба приставная должна предусматривать возможность размещения с боковой стороны столов  на 700 мм. 


	13
	3632,25

	37
	Тумба приставная

А-22 с топом Вишня

400*520*750 или аналог
	Тумба приставная с 4 простыми ящиками (не файловыми). Ящики устанавливаются на роликовые направляющие. Каждая дверца ящика должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине параллельно основанию тумбы. Каркас должен быть соединён двухкомпонентными эксцентриковыми стяжками.  Тумба должна быть оборудована ключевым  запирающим механизмом  из металла. Каркас тумбы должен быть установлен на подпятники, позволяющие компенсировать возможные неровности пола. Торцы тумбы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 2мм и 0,6мм производства Германии.  Топ тумбы толщиной не менее 22мм (максимально 28мм), толщина каркаса из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности не менее 18 мм и не более 22мм.  

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*520*750 мм

Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Тумба приставная должна предусматривать возможность размещения с боковой стороны столов  на 600 мм.


	6
	3834,25

	38
	Приставка угловая А-14 Вишня

700*700*750 или аналог
	Приставка радиусная,  угловая на 90 град. Столешница приставки должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Опора приставки двухплоскостная, состоящая из меламинированных плит ДСП толщиной не менее 18 мм.  Опоры должны быть  установлены на пластиковые подпятники, регулирующийся по высоте. Общая высота приставки должна соответствовать  высоте столов интегральных из п. 32

В комплект приставки должны входить все необходимые крепежные материалы для ее присоединения к столешницам столов на 700 мм.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 700*700*750 мм

Приставка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка приставки должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 
	2
	2206,75

	39
	Полка настенная

А-39 Вишня

600*280*680 или аналог
	Полка настенная. Должна состоять из верхнего и нижнего основания между двумя боковинами полки. Каждая боковина должна иметь радиусный закругление к нижней части полки. Полка должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее  18 мм  с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 0,6 мм в тон поверхности. Должна предусматривать возможность размещения на стене и иметь в комплекте все соответствующие крепежные материалы. Масса выдерживаемой нагрузки не менее 5  кг на полку.  

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 600*280*680 мм

Полка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Полка настенная  п. 39 должна полностью соответствовать  по цвету и материалам изготовления столу п. 33
	5
	1589,00

	40
	Стол прямой А-4 Вишня

1200*700*750 или аналог
	Столешница стола прямого должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Форма столешницы – прямоугольная. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1200*700*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	2
	2724,00

	41
	Стол приставной А-6 Вишня

1000*450*670 или аналог
	Столешница стола приставного  должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Форма столешницы – прямоугольная. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/3 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1000*450*670 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Стол приставной п.41 по материалам изготовления и цвету должен полностью соответствовать столу прямому п.40


	1
	2075,00

	42
	Шкаф комбинированный А-23.0 Вишня

800*400*1910 или аналог
	Шкаф комбинированный  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен состоять из двух секций. Верхняя секция открытого типа с 2 полками.  Нижняя секция с 1 полкой и двойными глухими деревянными дверьми. Двери  устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Деревянные двери и полки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из  меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*400*1910 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	1
	5099,50

	43
	Шкаф узкий закрытый А-17 Вишня

400*400*1910 или аналог
	Шкаф узкий закрытый  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащен не менее чем 4 полками, равноудаленными друг от друга по высоте. Дверь одинарная, глухая, деревянная, во всю высоту шкафа. Дверь устанавливается на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Дверь  и полки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет двери в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из  меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*400*1910 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	2
	4060,25

	44
	Шкаф узкий комбинированный А-24.0 Вишня

400*400*1910 или аналог
	Шкаф узкий комбинированный  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен состоять из двух секций. Верхняя секция открытого типа с 2 полками.  Нижняя секция с 1 полкой и деревянной дверкой. Дверь  устанавливается на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Деревянная дверь и полки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из  меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*400*1910 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.

Шкаф узкий п. 44 по материалам изготовления и цвету должен полностью соответствовать шкафу комбинированному п. 42


	3
	3565,75

	45
	Гардероб с продольной штангой

А-28 Вишня

800*580*1910 или аналог
	Гардероб  глубиной не менее 576 и не более 590 мм на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащён не менее чем 1 полкой  и продольной  штангой.  Двери глухие, двойные, устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки. Должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса гардероба.  Каркас изготовлен из меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы гардероба  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*580*1910 мм

Гардероб должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка гардероба должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 
	6
	6448,75

	46
	Приставка объединяющая А-41 Вишня

350*1200*750 или аналог
	Приставка радиусная,  объединяющая для двух столов на 600 мм. Столешница приставки должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Приставка должна располагаться на 2 цилиндрических опорах из металла в цвете «алюминий матовый».  Опоры должны быть  установлены на пластиковые подпятники, регулирующиеся по высоте. Общая высота приставки должна соответствовать  высоте столов интегральных из п. 32

В комплект приставки должны входить все необходимые крепежные материалы для ее присоединения к столешницам столов. 

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 350*1200*750 мм

Приставка должны соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка приставки должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 
	1
	2271,75

	47
	Шкаф закрытый А-16 Вишня

800*400*1910 или аналог
	Шкаф закрытый  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащен не менее чем 4 полками, равноудаленными друг от друга по высоте. Двери двойные, глухие, деревянные, во всю высоту шкафа. Двери устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Двери  и полки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из  меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*400*1910 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	8
	6193,75

	48
	Шкаф комбинированный А-23.0 со стеклом и нишей Вишня

800*400*1910 или аналог
	Шкаф комбинированный  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен состоять из трех секций. Верхняя секция с полкой и двойными стеклянными  распашными дверками. Стекло прозрачное, с полированной кромкой.  Средняя секция должна представлять  собой открытую нишу. Нижняя секция с 1 полкой и двойными глухими деревянными дверьми. Двери  устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Деревянные двери и полки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из  меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*400*1910 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	1
	7078,25

	49
	Подставка  для системного блока

Б-48 орех гварнери

450*240*150 или аналог
	Подставка для системного блока с усиленным каркасом, способным выдержать  нагрузку не менее 20кг. Боковины, горизонтальная панель и цоколь должны быть выполнены из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм, и облицованы по всему периметру противоударной кромкой ПВХ поливинилхлорид (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности.

Подставка должна опираться на 4 роликовые опоры с защитным черным покрытием. Должна предусматривать возможность мобильного размещения под рабочим столом с учетом системного  блока. 

Цвет: «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 450*240*150 мм

Подставка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30


	9
	586,75

	50
	Полка для клавиатуры Б-5.1 орех гварнери

690*350*16или аналог
	Полка для клавиатуры деревянная. Должна быть выполнена из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм, и облицована по всему периметру противоударной кромкой ПВХ поливинилхлорид (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности.

Полка для клавиатуры должна предусматривать  крепление к опорам стола.

Цвет: «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 690*350*16 мм

Полка  должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30


	2
	597,25

	51
	Приставка объединяющая Б-41 орех гварнери

350*1200*750 или аналог
	Приставка радиусная, объединяющая, полуовал. Столешница приставки должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Опора приставки цилиндрическая  -  металл, покрытие «алюминий матовый».  Должна быть  установлена на пластиковый подпятник, регулирующийся по высоте. Количество опор – не менее 2.  Общая высота приставки должна соответствовать  высоте столов интегральных из п.1

В комплект приставки должны входить все необходимые крепежные материалы для ее присоединения к столешнице основных столов со сторон 600 мм.

Цвет: «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 350*1200*750  мм

Приставка должна  соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30


	3
	2207,25

	52
	Полка настольная

Б-46 орех гварнери

800*260*980 или аналог
	Полка настольная для документации. Количество полок – не менее 2 не включая основание, количество боковин – не менее 2. Каждая боковина должна иметь радиусный вырез в верхней части. Полка должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее  16 мм  с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 0,6 мм в тон поверхности. Должна предусматривать возможность размещения на рабочей поверхности стола без ее повреждения. Масса выдерживаемой нагрузки не менее 5  кг на полку.  

Цвет: «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 800*260*980 мм

Полка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Полка настольная п. 52 должна полностью соответствовать  по цвету и материалам изготовления столам  интегральным п.1 и п.2
	2
	1863,00

	53
	Стеллаж угловой Б-35 орех гварнери

380*380*1990 или аналог
	Стеллаж угловой  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Количество полок для документации не менее 4.  Полки  и каркас стеллажа должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 16 мм.  Торцы стеллажа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая полка, основание и верхний топ стеллажа должны иметь одинаковый радиусный изгиб.

Цвет шкафа:  «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 380*380*1990 мм

Стеллаж должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка стеллажа  должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

По материалам изготовления и цвету стеллаж должен полностью соответствовать гардеробу из п. 6


	1
	3226,25

	54
	Шкаф комбинированный Б-23.0 орех гварнери

800*380*1990 или аналог
	Шкаф комбинированный  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен состоять из двух секций. Верхняя секция открытая с 2 полками. Нижняя секция с 1 полкой и двойными глухими деревянными дверьми. Двери  устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Деревянные двери и полки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 16 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной не более 22 и не менее 16 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет шкафа:  «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 800*380*1990 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.

Материал изготовления и цвет шкафа комбинированного п.54 должны полностью совпадать со шкафам комбинированным из п. 7


	5
	4985,00

	55
	Тумба сервисная

 Б-47 орех гварнери

800*550*680 или аналог
	Тумба сервисная двухдверная на регулируемых по высоте опорах в соответствии с возможными неровностями пола.  Должна состоять из двух секций. Верхняя секция открытая в виде ниши для документации. Нижняя секция с двойными глухими деревянными дверьми. Двери  устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Деревянные двери и полки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 16 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса тумбы.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной не более 22 и не менее 16 мм. Торцы тумбы  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет тумбы :  «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 800*550*680 мм

Тумба должна поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.

Материал изготовления и цвет тумбы комбинированного п.55 должны полностью соответствовать материалам шкафа низкого п.12


	1
	3458,75

	56
	Шкаф файловый А-57 Вишня

470*500*1020 или аналог
	Шкаф с файловыми ящиками на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащен  3 файловыми ящиками, каждый ящик должен быть оборудован отдельным замком. Цвет фасадов ящиков в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из  меламинированной  ДСП европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет каркаса: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 470*500*1020 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	6
	5403,25

	57
	Шкаф узкий комбинированный А-24.0 со стеклом и нишей Вишня

400*400*1910 или аналог
	Шкаф узкий комбинированный  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен состоять из трех секций. Верхняя секция с полкой и стеклянной распашной дверкой. Стекло прозрачное, с полированной кромкой.  Средняя секция должна представлять  собой открытую нишу. Нижняя секция с 1 полкой и глухой деревянной дверкой. Двери  устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Деревянная дверь и полки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из  меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет каркаса: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*400*1910 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	1
	4715,00

	58
	Полка настенная

Б-39 орех гварнери

600*280*680 или аналог
	Полка настенная. Должна состоять из верхнего и нижнего основания между двумя боковинами полки. Каждая боковина должна иметь радиусный закругление к нижней части полки. Полка должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее  16 мм  с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 0,6 мм в тон поверхности. Должна предусматривать возможность размещения на стене и иметь в комплекте все соответствующие крепежные материалы. Масса выдерживаемой нагрузки не менее 5  кг на полку.  

Цвет: «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 600*280*680 мм

Полка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Полка настенная  п. 58 должна полностью соответствовать  по цвету и материалам изготовления тумбе сервисной  п.55.
	6
	2179,00

	59
	Тумба приставная

А-22 с топом Вишня

400*520*750 или аналог
	Тумба приставная с 4 простыми ящиками (не файловыми). Ящики устанавливаются на роликовые направляющие. Каждая дверца ящика должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине параллельно основанию тумбы. Каркас должен быть соединён двухкомпонентными эксцентриковыми стяжками.  Тумба должна быть оборудована ключевым  запирающим механизмом  из металла. Каркас тумбы должен быть установлен на подпятники, позволяющие компенсировать возможные неровности пола. Торцы тумбы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 2мм и 0,6мм производства Германии.  Топ тумбы толщиной не менее 22мм (максимально 28мм), толщина каркаса из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности не менее 18 мм и не более 22мм.  

Тумба должна быть оборудована топом не менее 790*600*22 мм.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*520*750 мм

Тумба должны соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Тумба приставная должна предусматривать возможность размещения с боковой стороны столов  на 600 мм. 


	1
	3740,75

	60
	Конференц-стол А-13П Вишня

1800*900*750 или аналог
	Конференц-стол с возможностью размещений не менее 8 человек. Столешница стола должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Форма столешницы – прямоугольная. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН.  В средней части стола должен  располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1800*900*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Столешница стола должна быть цельной. Использование составной столешницы не допускается.


	1
	4653,00

	61
	Подставка под монитор

А-40 Вишня

500*500*100 или аналог
	Подставка под монитор радиусная. Должна представлять собой четверть круга 90 град. Должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  22 мм  с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм  и 0,6 мм в тон поверхности. Должна предусматривать возможность размещения на рабочей поверхности стола без ее повреждения. Масса выдерживаемой нагрузки не менее 14 кг.  

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 500*500*100 мм

Подставка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Подставка под  монитор  п.61 должна полностью соответствовать  по цвету и материалам изготовления столам  интегральным п.32 и п.33
	6
	828,25

	62
	Полка для клавиатуры А-5.1 Вишня

690*350*18 или аналог
	Полка для клавиатуры деревянная. Должна быть выполнена из меламинированной древесно-стружечной плиты (ДСП) толщиной не менее 18 мм, и облицована по всему периметру противоударной кромкой ПВХ поливинилхлорид (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности.

Полка для клавиатуры должна предусматривать  крепление к опорам стола.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 690*350*18 мм

Полка  должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2.

Полка для клавиатуры  п.62 должна полностью соответствовать  по цвету и материалам изготовления подставке под монитор п.61


	11
	612,25

	63
	Кресло  Т-9950 AXSN Черный, хром

Высота 1120-1180 или аналог
	Кресло офисное с подлокотниками

на каркасе из стеклонаполненного полиамида с металлической опорной лучевой базой. Спинка высокая, сглаженной формы без острых углов. Должна быть полностью покрыта кожей (кожзам для неосновных частей). Кожаное покрытие должно быть износо и влагостойкой с возможностью чистки моющими  средствами для кожи. Сидение эргономичное, поддерживающей формы. Между сидением и спинкой не должно оставаться свободного пространства. Сидение и  спинка должны иметь вшитые декоративные подушки с прошивкой, обеспечивающей массажный эффект. Высота кресла 1120-1180 мм, в верхнем и нижнем положении газ лифта. Подлокотники металлические, хромированные с мягкими кожаными накладками. Крестовина - 5-лучевая металлическая база. Диаметр опоры – 690 мм. Кресло должно быть оборудовано механизмом качания с регулировкой под вес и фиксацией в нескольких положениях. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, с защитными вставками для твердых напольных покрытий, должны предусматривать возможность съёма для проведения профилактических  чисток.

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Габаритные размеры:

Ширина сидения: 570 мм

Глубина сидения: 450 мм

Высота сидения: 540-600 мм в верхнем и нижнем положении газ лифта.

Высота от пола до подлокотников: 730-790 мм в верхнем и нижнем положении газ лифта.

Цвет обивки: черный

Цвет металла: хром


	1
	12256,25

	64
	Кресло  CH-879DG/F-C Темно-серый, кофейный

Высота 1160-1265 или аналог
	Кресло офисное с подлокотниками

на каркасе из стеклонаполненного полиамида серого цвета. Спинка высокая, разделенная на три сектора. Боковые сектора должны быть выполнены в черном цвете, средняя часть – в кофейном. В местах соединения боковых частей и средней должно быть понижение уровня.  Сидение эргономичное, поддерживающей формы, состоящее из 3 секторов, аналогичных делению спинки.  Основа сидения одноцветное -  кофейного цвета. Между сидением и спинкой не должно оставаться свободного пространства. Высота кресла 1160-1265 мм, в верхнем и нижнем положении газ лифта. Подлокотники широкие  с мягкими накладками. Крестовина - 5-лучевая база серого цвета с декоративными черными накладками. Диаметр опоры – 700 мм. Кресло должно быть оборудовано механизмом качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, с защитными вставками для твердых напольных покрытий, должны предусматривать возможность съёма для проведения профилактических  чисток.

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Обивка: тканевый материал

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Габаритные размеры:

Ширина сидения: 550 мм

Глубина сидения: 420 мм

Высота сидения: 505-610 мм в верхнем и нижнем положении газ лифта.

Высота от пола до подлокотников: 695-800 мм в верхнем и нижнем положении газ лифта.

Цвет обивки: черный и кофейный

Цвет пластика: серый
	2
	6731,5

	65
	Кресло  СН-721B Серый, хром

Высота 940-1020 или аналог
	Кресло офисное с подлокотниками

на каркасе из стеклонаполненного полиамида с металлической опорной хромированной лучевой базой. Спинка высокая, сглаженной формы, должна быть разделена на 2 равные части по всей высоте. Должна быть полностью покрыта  кожей. Сидение эргономичное, поддерживающей формы без декоративных делений. Между сидением и спинкой не должно оставаться свободного пространства. Высота кресла 940-1020 мм, в верхнем и нижнем положении газ лифта. Подлокотники металлические, хромированные с мягкими кожаными накладками. Крестовина - 5-лучевая металлическая база - хром. Диаметр опоры – 710 мм. Кресло должно быть оборудовано механизмом качания с регулировкой под вес и фиксацией  в вертикальном положении. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, с защитными вставками для твердых напольных покрытий, должны предусматривать возможность съёма для проведения профилактических  чисток.

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Габаритные размеры:

Ширина сидения: 520 мм

Глубина сидения: 450 мм

Высота сидения: 480-560 мм в верхнем и нижнем положении газ лифта.

Высота от пола до подлокотников: 675-755 мм в верхнем и нижнем положении газ лифта.

Цвет кожи: Серый

Цвет металла: хром


	2
	11635,75

	66
	Шкаф узкий комбинированный А-24.0 Ольха

400*400*1910 или аналог
	Шкаф узкий комбинированный  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен состоять из двух секций. Верхняя секция с 2. Нижняя секция с 1 полкой и глухой деревянной дверкой. Двери  устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Деревянная дверь и полки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из  меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6мм производства Германии, цвет кромки «тёмно-серый». Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет каркаса: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*400*1910 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	6
	6253,00

	67
	Полка настенная

А-46 Вишня

800*260*980 или аналог
	Полка настенная для документации. Количество полок – не менее 2 не включая основание, количество боковин – не менее 2. Каждая боковина должна иметь радиусный вырез в верхней части. Полка должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее  18 мм  с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 0,6 мм в тон поверхности. Должна предусматривать возможность размещения на стене и включать все необходимые крепежные материалы. Масса выдерживаемой нагрузки не менее 5  кг на полку.  

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*260*980 мм

Полка  должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2.
	9
	1919,25

	68
	Антресоль А-58 Вишня

800*400*440  или аналог
	Антресоль закрытого типа. Должна быть оборудована  2 глухими деревянными дверьми в полную высоту антресоли. Двери  устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Двери должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса.  Каркас изготовлен из меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию антресоли.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры:  800*400*440 мм

Антресоль должна поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка антресоли  должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.
	12
	2523,25

	69
	Шкаф комбинированный А-23.0 со стеклом Вишня

800*400*1910 или аналог
	Шкаф комбинированный  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен состоять из двух секций. Верхняя секция с полками и двойными стеклянными  распашными дверками. Стекло прозрачное, с полированной кромкой.  Нижняя секция с 1 полкой и двойными глухими деревянными дверьми. Двери  устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Деревянные двери и полки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из  меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*400*1910 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	13
	7615,00

	70
	Стол компьютерный А-10R Вишня 900*600*750 или аналог
	Стол компьютерный классической прямоугольной формы. Столешница стола должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Под столешницей должна крепиться деревянная полка для клавиатуры из  меламинированной ДСП толщиной не менее 18мм, полностью соответствующей по цвету и материалам боковым стенкам стола. Одна из опор стола должна представлять  собой открытый отсек для системного блока с полкой для бумаги. С лицевой стороны стола должна располагаться защитная панель из ЛДСП высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление панели должно осуществляться к боковым стенкам. Защитная панель  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированная древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. Боковые стенки компьютерного стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения. 

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 900*600*750 мм

Стол компьютерный должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.
	4
	3645,25

	71
	Стол прямой А-3 Вишня

1400*700*750 или аналог
	Столешница стола прямого должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Форма столешницы – прямоугольная. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1400*700*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	19
	3011,75

	72
	Стол прямой А-2 Вишня

1600*700*750 или аналог
	Столешница стола прямого должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Форма столешницы – прямоугольная. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1600*700*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	8
	3391,5

	73
	Кресло  офисное СН-470 AXSN Черный

Высота 980-1060 или аналог
	Кресло офисное с подлокотниками

на каркасе из стеклонаполненного полиамида. Спинка высокая, прямоугольной формы, со съемным чехлом из ткани на молнии в тон обивки. Сидение эргономичное, поддерживающей формы без декоративных делений.  Между сидением и спинкой не должно оставаться свободного пространства. Высота кресла 980-1060 мм, в верхнем и нижнем положении газ лифта. Подлокотники  «г» - образной формы из полиамида.  Должны крепиться с боковой стороны кресла. Крестовина - 5-лучевая база - полиамид. Диаметр опоры – 700 мм. Кресло должно быть оборудовано механизмом качания спинки. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, с защитными вставками для твердых напольных покрытий, должны предусматривать возможность съёма для проведения профилактических  чисток.

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Обивка: тканевый материал

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Габаритные размеры:

Ширина сидения: 490 мм

Глубина сидения: 460 мм

Высота сидения: 505-585 мм в верхнем и нижнем положении газ лифта.

Высота от пола до подлокотников: 715-795 мм в верхнем и нижнем положении газ лифта.

Цвет обивки: черный

Цвет пластика: черный


	4
	4352,00

	74
	Столешница 

ОС-8L Дуб выбеленный, беж

1340*1500*370или аналог
	Столешница стола интегрального левого должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 25мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Со стороны сидящего столешница должна иметь эргономичный вырез криволинейной геометрической формы с  радиусным  изгибом. Соотношение сторон выреза 500*700 при сохранении общей ширины 1340 мм соответственно. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. Со стороны 1340 мм к столешнице должен быть закреплен траверс из меламинированной ДСП толщиной не менее 18 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. Столешница должна предусматривать вариант крепления к опорам с  помощью трапециевидной стяжки производства «Hettich».

Цвет: «Дуб выбеленный» без контрастных вкраплений, использование оттенков «Дуб шамони» и «Дуб белый» не допускается.

Цвет траверса – беж.

ПВХ – «Dollken» и «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1340*1500*370 мм

Столешница должна поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка столешницы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	6575,00

	75
	Столешница 

ОС-8R Дуб выбеленный, беж

1340*1500*370 или аналог
	Столешница стола интегрального левого должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 25мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Со стороны сидящего столешница должна иметь эргономичный вырез криволинейной геометрической формы с  радиусным  изгибом. Соотношение сторон выреза 500*700 при сохранении общей ширины 1340 мм соответственно. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. Со стороны 1340 мм к столешнице должен быть закреплен траверс из меламинированной ДСП толщиной не менее 18 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. Столешница должна предусматривать вариант крепления к опорам с  помощью трапециевидной стяжки производства «Hettich».

Цвет: «Дуб выбеленный» без контрастных вкраплений, использование оттенков «Дуб шамони» и «Дуб белый» не допускается.

ПВХ – «Dollken» и «REHAU» либо аналогичного качества

Цвет траверса – беж.

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1340*1500*370 мм

Столешница должна поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка столешницы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	6575,00

	76
	Опора  L-710 Серебро

или аналог
	Цилиндрическая металлическая опора с возможностью регулирования по высоте в соответствии с возможными неровностями пола. Должна предусматривать  возможность крепления к столешницам из п. 74 и п. 75.
	8
	609,00


	77
	Экран ОС-62 Беж

735*18*334 или аналог
	Экран для стеллажей, изготовленный из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 0,6 мм в тон поверхности

Цвет: Беж без древесной текстуры.

ПВХ – «Dollken» и «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 735*18*334 мм

Экран должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2


	12
	1261,75

	78
	Столешница 

ОС-4L Дуб выбеленный, беж

940*700*370 или аналог
	Столешница должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 25мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Со стороны сидящего столешница должна иметь скошенную поверхность от 700 до 500 мм соответственно. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. Со стороны 940 мм к столешнице должен быть закреплен траверс из меламинированной ДСП толщиной не менее 18 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. Столешница должна предусматривать вариант крепления к опорам с  помощью трапециевидной стяжки производства «Hettich».

Цвет: «Дуб выбеленный» без контрастных вкраплений, использование оттенков «Дуб шамони» и «Дуб белый» не допускается.

Цвет траверса – беж.

ПВХ – «Dollken» и «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 940*700*370 мм

Столешница должна поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка столешницы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	3321,00

	79
	Столешница 

ОС-4R Дуб выбеленный, беж

940*700*370 или аналог
	Столешница должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 25мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Со стороны сидящего столешница должна иметь скошенную поверхность от 700 до 500 мм соответственно. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. Со стороны 940 мм к столешнице должен быть закреплен траверс из меламинированной ДСП толщиной не менее 18 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. Столешница должна предусматривать вариант крепления к опорам с  помощью трапециевидной стяжки производства «Hettich».

Цвет: «Дуб выбеленный» без контрастных вкраплений, использование оттенков «Дуб шамони» и «Дуб белый» не допускается.

Цвет траверса – беж.

ПВХ – «Dollken» и «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 940*700*370 мм

Столешница должна поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка столешницы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	3321,00

	80
	Архив ОС-45 Беж

450*500*1100 или аналог
	Архив (не шкаф) должен быть изготовлен из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 0,6 мм в тон поверхности. 

Архив должен быть оборудован одной дверью с замком и прямоугольной металлической ручкой в цвете аллюминий матовый.

Цвет: Беж без древесной текстуры.

ПВХ – «Dollken» и «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 450*500*1100  мм

Архив должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка архива должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.
	1
	10677,00

	81
	Стеллаж ОС-80 Беж

500*450*1100 или аналог
	Стеллаж  должен быть изготовлен из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 0,6 мм в тон поверхности. 

Стеллаж должен быть оборудован одной дверью с замком и металлической ручкой в цвете аллюминий матовый. В верхней части стеллажа должна оставаться ниша для документации.

Цвет: Беж без древесной текстуры.

ПВХ – «Dollken» и «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 500*450*1100 мм

Стеллаж должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стеллажа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.

По материалам изготовления и цвету стеллаж п. 81 должен полностью соответствовать архиву п.80
	1
	5825,00

	82
	Стеллаж ОС-12 Беж

1400*360*750 или аналог
	Стеллаж  объединяющий для столешниц на 700 мм, должен быть изготовлен из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 0,6 мм в тон поверхности. 

Стеллаж должен состоять из 4 равных по размеру прямоугольных открытых секций.

Цвет: Беж без древесной текстуры.

Опоры стеллажа должны регулироваться по высоте в соответствии с возможными неровностями пола.

ПВХ – «Dollken» и «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1400*360*750 мм

Стеллаж должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стеллажа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.

По материалам изготовления и цвету стеллаж п. 82 должен полностью соответствовать стеллажу п.81
	1
	6769,75

	83
	Стеллаж ОС-68 Беж

1525*450*1100 или аналог
	Стеллаж  открытый без задней стенки, должен быть изготовлен из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 0,6 мм в тон поверхности. 

Стеллаж должен состоять из 6 равных по размеру прямоугольных открытых секций.

Опоры стеллажа должны регулироваться по высоте в соответствии с возможными неровностями пола.

Цвет: Беж без древесной текстуры.

ПВХ – «Dollken» и «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1525*450*1100 мм

Стеллаж должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стеллажа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.

По материалам изготовления и цвету стеллаж п. 83 должен полностью соответствовать стеллажу п.82
	2
	7124,00

	84
	Стол прямой А-3 Серый

1400*700*750 или аналог
	Столешница стола прямого должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм, цвет кромки «тёмно-серый». Форма столешницы – прямоугольная. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый». Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Серый» однотонный, должны быть исключены оттенки синего, желтого и зеленого.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1400*700*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	5
	3011,75

	85
	Тумба приставная

А-22 с топом Серый

400*520*750 или аналог
	Тумба приставная с 4 простыми ящиками (не файловыми). Ящики устанавливаются на роликовые направляющие. Каждая дверца ящика должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине параллельно основанию тумбы. Каркас должен быть соединён двухкомпонентными эксцентриковыми стяжками.  Тумба должна быть оборудована ключевым  запирающим механизмом  из металла. Каркас тумбы должен быть установлен на подпятники, позволяющие компенсировать возможные неровности пола. Торцы тумбы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 2мм и 0,6мм производства Германии, цвет кромки «тёмно-серый».  Топ тумбы толщиной не менее 22мм (максимально 28мм), толщина каркаса из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности не менее 18 мм и не более 22мм.  

Цвет: «Серый» однотонный, должны быть исключены оттенки синего, желтого и зеленого.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*520*750 мм

Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Тумба приставная должна предусматривать возможность размещения с боковой стороны столов  на 600 мм.


	5
	3878,25

	86
	Стол прямой А-2 Серый

1600*700*750 или аналог
	Столешница стола прямого должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм, цвет кромки «тёмно-серый». Форма столешницы – прямоугольная. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм,  цвет кромки «тёмно-серый». Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Серый» однотонный, должны быть исключены оттенки синего, желтого и зеленого.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1600*700*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	3391,5

	87
	Стол прямой А-4 Серый

1200*700*750 или аналог
	Столешница стола прямого должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм, цвет кромки «тёмно-серый». Форма столешницы – прямоугольная. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый». Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Серый» однотонный, должны быть исключены оттенки синего, желтого и зеленого.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1200*700*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	2754,00

	88
	Приставка А-12 Серый

400*700*750 или аналог
	Приставка радиусная,  полукруглая для стола 700 мм. Столешница приставки должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм, цвет кромки «тёмно-серый». Приставка должна располагаться на цилиндрической опоре  из металла в цвете «алюминий матовый».  Опора должна быть  установлена на пластиковый подпятник, регулирующийся по высоте. Общая высота приставки должна соответствовать  высоте стола из п. 87

В комплект приставки должны входить все необходимые крепежные материалы для ее присоединения к столешнице основного стола. 

Цвет: «Серый» однотонный, должны быть исключены оттенки синего, желтого и зеленого.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*700*750мм

Приставка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка приставки должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 
	1
	1593,00

	89
	Тумба мобильная

А-20 Серый

400*450*560 или аналог
	Мобильная тумба с 3 простыми ящиками (не файловыми). Ящики устанавливаются на роликовые направляющие. Каждая дверца ящика должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине параллельно основанию тумбы. Каркас должен быть соединён двухкомпонентными эксцентриковыми стяжками.  Тумба должна быть оборудована ключевым  запирающим механизмом  из металла и роликовыми опорами с двухсторонними защитными элементами для твёрдых напольных покрытий.  Цвет опор – черный графит.  Торцы тумбы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 2мм и 0,6мм производства Германии, цвет кромки «тёмно-серый».  Топ тумбы толщиной не менее 22мм (максимально 28мм), толщина каркаса из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности не менее 18 мм и не более 22мм.

Цвет: «Серый» однотонный, должны быть исключены оттенки синего, желтого и зеленого.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*450*560 мм

Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Тумба мобильная должна предусматривать возможность размещения под столешницей столов п.86 и п.87, а так же отдельностоящего использования.  
	2
	2796,50

	90
	Гардероб с продольной штангой

А-28 Серый 

800*580*1910 или аналог
	Гардероб  глубиной не менее 576 и не более 590 мм на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащён не менее чем 1 полкой  и продольной  штангой.  Двери глухие, двойные, устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки. Должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса гардероба.  Каркас изготовлен из меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы гардероба  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии, цвет кромки «тёмно-серый». Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет: «Серый» однотонный, должны быть исключены оттенки синего, желтого и зеленого.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*580*1910 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	6522,50

	91
	Шкаф закрытый А-16 Серый

800*400*1910 или аналог
	Шкаф закрытый  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащен не менее чем 4 полками, равноудаленными друг от друга по высоте. Двери двойные, глухие, деревянные, во всю высоту шкафа. Каждая дверь устанавливается на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Двери  и полки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из  меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии, цвет кромки «тёмно-серый». Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет: «Серый» однотонный, должны быть исключены оттенки синего, желтого и зеленого.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*400*1910 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	1
	6270,00

	92
	Шкаф комбинированный А-23.0 со стеклом Серый

800*400*1910 или аналог
	Шкаф комбинированный  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен состоять из двух секций. Верхняя секция с полками и двойными стеклянными  распашными дверками. Стекло прозрачное, с полированной кромкой.  Нижняя секция с 1 полкой и двойными глухими деревянными дверьми. Двери  устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Деревянные двери и полки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из  меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии, цвет кромки «тёмно-серый». Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет: «Серый» однотонный, должны быть исключены оттенки синего, желтого и зеленого.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*400*1910 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	2
	7615,00

	93
	Шкаф узкий комбинированный А-24.0 со стеклом Серый

400*400*1910 или аналог
	Шкаф узкий комбинированный  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен состоять из двух секций. Верхняя секция с полками и стеклянной распашной дверкой. Стекло прозрачное, с полированной кромкой.  Нижняя секция с 1 полкой и глухой деревянной дверкой. Двери  устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Деревянная дверь и полки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из  меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6мм производства Германии, цвет кромки «тёмно-серый». Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет: «Серый» однотонный, должны быть исключены оттенки синего, желтого и зеленого.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*400*1910 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	2
	4942,25

	94
	Подставка под системный блок А-48 Серый 

260*400*270 или аналог
	Подставка для системного блока с усиленным каркасом, способным выдержать  нагрузку не менее 20кг. Боковины, горизонтальная панель и цоколь должны быть выполнены из меламинированной древесно-стружечной плиты (ДСП) толщиной не менее 18 мм, и облицованы по всему периметру противоударной кромкой ПВХ поливинилхлорид (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый».

Подставка должна опираться на пластиковые подпятники для предотвращения скольжения. Должна предусматривать возможность мобильного размещения под рабочим столом п. 84 с учетом системного  блока. 

Цвет: «Серый» однотонный, должны быть исключены оттенки синего, желтого и зеленого.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 260*400*270 мм

Подставка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2
	7
	630,25

	95
	Перегородка А-64 Серый 

900*18*450 или аналог
	Перегородка навесная, выполненная из меламинированной древесно-стружечной плиты (ДСП) толщиной не менее 18 мм, и облицованная по всему периметру противоударной кромкой ПВХ поливинилхлорид (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый».

Должна предусматривать крепление к столам высотой 750 мм.

Цвет: «Серый» однотонный, должны быть исключены оттенки синего, желтого и зеленого.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 900*18*450 мм

Перегородка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2
	2
	1480,00

	96
	Полка настенная

А-46 Серый

800*260*980 или аналог
	Полка настенная для документации. Количество полок – не менее 2 не включая основание, количество боковин – не менее 2. Каждая боковина должна иметь радиусный вырез в верхней части. Полка должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее  18 мм  с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый». Должна предусматривать возможность размещения на стене и включать все необходимые крепежные материалы. Масса выдерживаемой нагрузки не менее 5  кг на полку.  

Цвет: «Серый» однотонный, должны быть исключены оттенки синего, желтого и зеленого.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*260*980 мм

Полка  должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2.
	1
	1919,25

	97
	Полка настенная

А-39 Серый

600*280*680 или аналог
	Полка настенная. Должна состоять из верхнего и нижнего основания между двумя боковинами полки. Каждая боковина должна иметь радиусный закругление к нижней части полки. Полка должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее  18 мм  с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый». Должна предусматривать возможность размещения на стене и иметь в комплекте все соответствующие крепежные материалы. Масса выдерживаемой нагрузки не менее 5  кг на полку.  

Цвет: «Серый» однотонный, должны быть исключены оттенки синего, желтого и зеленого.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 600*280*680 мм

Полка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Полка настенная  п. 97 должна полностью соответствовать  по цвету и материалам изготовления полке настенной п. 96
	2
	1589,00

	98
	Стол интегральный

А-44L Ольха

1600*1100*750 или аналог
	Столешница стола интегрального должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм, цвет кромки «тёмно-серый». Со стороны сидящего столешница должна иметь эргономичный вырез криволинейной геометрической формы с  радиусным  изгибом. Соотношение сторон выреза 600*700 при сохранении общей ширины 1100 мм соответственно. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый». Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1600*1100*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	15
	4352,75

	99
	Стол интегральный

А-44R Ольха

1600*1100*750 или аналог
	Столешница стола интегрального должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм, цвет кромки «тёмно-серый». Со стороны сидящего столешница должна иметь эргономичный вырез криволинейной геометрической формы с  радиусным  изгибом. Соотношение сторон выреза 600*700 при сохранении общей ширины 1100 мм соответственно. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый». Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1600*1100*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	13
	4352,75

	100
	Конференц-стол А-13П Ольха

1800*900*750 или аналог
	Конференц-стол с возможностью размещений не менее 8 человек. Столешница стола должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм, цвет кромки «тёмно-серый». Форма столешницы – прямоугольная. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН.  В средней части стола должен  располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый». Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1800*900*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Столешница стола должна быть цельной. Использование составной столешницы не допускается.


	5
	4750,75

	101
	Тумба мобильная

А-20 Ольха

400*450*560 или аналог
	Мобильная тумба с 3 простыми ящиками (не файловыми). Ящики устанавливаются на роликовые направляющие. Каждая дверца ящика должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине параллельно основанию тумбы. Каркас должен быть соединён двухкомпонентными эксцентриковыми стяжками.  Тумба должна быть оборудована ключевым  запирающим механизмом  из металла и роликовыми опорами с двухсторонними защитными элементами для твёрдых напольных покрытий.  Цвет опор – черный графит.  Торцы тумбы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 2мм и 0,6мм производства Германии, цвет кромки «тёмно-серый».  Топ тумбы толщиной не менее 22мм (максимально 28мм), толщина каркаса из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности не менее 18 мм и не более 22мм.

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*450*560 мм

Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Тумба мобильная должна предусматривать возможность размещения под столешницей столов п.98 и п.99, а так же отдельностоящего использования.  
	31
	2796,50

	102
	Подставка под системный блок А-48 Ольха

260*400*270 или аналог
	Подставка для системного блока с усиленным каркасом, способным выдержать  нагрузку не менее 20кг. Боковины, горизонтальная панель и цоколь должны быть выполнены из меламинированной древесно-стружечной плиты (ДСП) толщиной не менее 18 мм, и облицованы по всему периметру противоударной кромкой ПВХ поливинилхлорид (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый».

Подставка должна опираться на пластиковые подпятники для предотвращения скольжения. Должна предусматривать возможность мобильного размещения под столами п. 98 и п. 99 с учетом системного  блока. 

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 260*400*270 мм

Подставка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2
	30
	630,25

	103
	Гардероб с продольной штангой

А-28 Ольха 

800*580*1910 или аналог
	Гардероб  глубиной не менее 576 и не более 590 мм на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащён не менее чем 1 полкой  и продольной  штангой.  Двери глухие, двойные, устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки. Должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса гардероба.  Каркас изготовлен из меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы гардероба  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии, цвет кромки «тёмно-серый». Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*580*1910 мм

Гардероб должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка гардероба должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	8
	6522,50

	104
	Шкаф комбинированный А-23.0 Ольха

800*400*1910 или аналог
	Шкаф комбинированный  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен состоять из двух секций. Верхняя секция открытого типа с 2 полками.  Нижняя секция с 1 полкой и двойными глухими деревянными дверьми. Двери  устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Деревянные двери и полки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из  меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии, цвет кромки «тёмно-серый». Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*400*1910 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.
	6
	5163,00

	105
	Стол журнальный А-13 Ольха

800*580*540 или аналог
	Столешница и основание стола журнального должны быть равны друг другу по размерам и  изготовлены из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм, цвет кромки «тёмно-серый». Форма столешницы – прямоугольная с закругленными краями. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. Боковые стенки стола должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый». Между столешницей и основанием должна располагаться полка для газет и журналов. 

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*580*540 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	5
	2428,25

	106
	Кресло офисное  СН-808AXSN Черный

Высота 1080-1210 или аналог
	Кресло офисное с подлокотниками

на каркасе из стеклонаполненного полиамида. Спинка высокая, закругленной в верхней точке формы без декоративных делений. Должна быть обита и с передней и с задней части. По боковинам спинки с заходом на заднюю часть должна проходить тонкая рама из мягкого полимерного  материала  в тон каркасу опоры. Сидение эргономичное, поддерживающей формы без декоративных делений.  Между сидением и спинкой не должно оставаться свободного пространства. Высота кресла 1080-1210 мм, в верхнем и нижнем положении газ лифта. Подлокотники  из полиамида  в виде четырехугольника со сглаженными углами.  Должны крепиться с боковой стороны кресла. Крестовина - 5-лучевая роликовая  база – полиамид черного цвета. Диаметр опоры – 700 мм. Кресло должно быть оборудовано механизмом качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, с защитными вставками для твердых напольных покрытий, должны предусматривать возможность съёма для проведения профилактических  чисток.

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Обивка: тканевый материал

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Габаритные размеры:

Ширина сидения: 490 мм

Глубина сидения: 460 мм

Высота сидения: 490-620 мм в верхнем и нижнем положении газ лифта.

Высота от пола до подлокотников: 700-830 мм в верхнем и нижнем положении газ лифта.

Цвет обивки: черный

Цвет пластика: черный


	7
	4164,75

	107
	Кресло офисное  СН-808AXSN Серый 

Высота 1080-1210 или аналог
	Кресло офисное с подлокотниками

на каркасе из стеклонаполненного полиамида. Спинка высокая, закругленной в верхней точке формы без декоративных делений. Должна быть обита и с передней и с задней части. По боковинам спинки  с заходом на заднюю часть должна проходить тонкая рама из мягкого полимерного  материала  в тон каркасу опоры.  Сидение эргономичное, поддерживающей формы без декоративных делений.  Между сидением и спинкой не должно оставаться свободного пространства. Высота кресла 1080-1210 мм, в верхнем и нижнем положении газ лифта. Подлокотники  из полиамида  в виде четырехугольника со сглаженными углами.  Должны крепиться с боковой стороны кресла. Крестовина - 5-лучевая роликовая  база – полиамид черного цвета. Диаметр опоры – 700 мм. Кресло должно быть оборудовано механизмом качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, с защитными вставками для твердых напольных покрытий, должны предусматривать возможность съёма для проведения профилактических  чисток.

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Обивка: тканевый материал

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Габаритные размеры:

Ширина сидения: 490 мм

Глубина сидения: 460 мм

Высота сидения: 490-620 мм в верхнем и нижнем положении газ лифта.

Высота от пола до подлокотников: 700-830 мм в верхнем и нижнем положении газ лифта.

Цвет обивки: Серый

Цвет пластика: черный


	4
	4164,75

	108
	Стул  ISO Черный

Высота 830 или аналог
	Эргономичный стул с широкой спинкой и сидением на металлическом каркасе.  Между спинкой и сидением должно оставаться свободное пространство  не менее 20 мм и не более 40 мм. Верхняя часть спинки должна быть закругленной, в нижней части должно быть «v» образное понижение. Опоры стула в виде ножек. Каждая ножка должна иметь пластиковую заглушку.

Вариант обивки: ткань

Цвет обивки: черный

Размеры:

Высота 830 мм

Глубина 570 мм

Ширина 575 мм
	12
	892,5

	109
	Тумба под оргтехнику

 61.45 Ольха

780*550*650 или аналог
	Тумба сервисная двухдверная на регулируемых по высоте опорах в соответствии с возможными неровностями пола.  Должна состоять из двух секций. Верхняя секция открытая в виде ниши для документации. Нижняя секция с двойными глухими деревянными дверьми. Двери  устанавливаются на петли  с демпферами.  Деревянные двери и полки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 16 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса тумбы.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной не более 22 и не менее 16 мм. Торцы тумбы  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,4 мм. Соединительная фурнитура -  VB 35 эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «хром»,  размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет:  «Ольха», использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

Размеры: 780*550*650 мм

Тумба должна поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	1
	3857,00

	110
	Стеллаж 62.49 Орех Пегас

390*390*2000 или аналог
	Стеллаж угловой  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Количество полок для документации не менее 4.  Полки  и каркас стеллажа должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 16 мм.  Торцы стеллажа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,4 мм производства Германии. Соединительная фурнитура - VB 35 эксцентриковая стяжка. Каждая полка, основание и верхний топ стеллажа должны иметь одинаковый радиусный изгиб.

Цвет:  «Орех Пегас», использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 390*390*2000 мм

Стеллаж должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка стеллажа  должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	2
	3507,00

	111
	Стол 

61.61 правый Ольха

1350*900*750 или аналог
	Столешница стола должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Со стороны сидящего столешница должна иметь эргономичный вырез криволинейной геометрической формы с  радиусным  изгибом. Соотношение сторон выреза 600*500 при сохранении общей ширины 900 мм соответственно. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс из ЛДСП высотой не менее 1/3 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированная древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 16 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,4 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет:  «Ольха», использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

Размеры: 1350*900*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	3606,50

	112
	Подставка  под системный блок 

62.24 Орех Пегас

270*450*150 или аналог
	Подставка для системного блока с усиленным каркасом, и низкими боковыми стенками. Боковины, горизонтальная панель и цоколь должны быть выполнены из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм, и облицованы по всему периметру противоударной кромкой ПВХ поливинилхлорид (ПВХ) толщиной не менее 0,4 мм, в тон поверхности.

Должна предусматривать возможность размещения под рабочим столом с учетом системного  блока. 

Цвет: «Орех Пегас», использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 270*450*150 мм

Подставка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30


	2
	573,25

	113
	Кресло  MINISTER ЕХ Коричневый, Темный орех

 или аналог
	Кресло руководителя с подлокотниками

на каркасе из стеклонаполненного полиамида с деревянными накладками. Спинка высокая, сглаженной формы без острых углов. Должна быть полностью обита натуральной кожей (передняя и задняя части). Сидение эргономичное, поддерживающей формы. Между сидением и спинкой не должно оставаться свободного пространства. Сидение и спинка должна иметь двойные декоративные прошивки с внешними сборками швов, обеспечивающие массажный эффект. Подлокотники деревянные.  Должны крепиться  с боковой стороны сидения и спинки. Крестовина - 5-лучевая пластиковая база черного цвета с деревянными накладками, полностью закрывающими лучи опоры. Кресло должно быть оборудовано механизмом качания с регулировкой под вес и фиксацией в выбранном положении. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, с защитными вставками для твердых напольных покрытий, должны предусматривать возможность съёма для проведения профилактических  чисток.

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Обивка: натуральная кожа

Все деревянные детали должны быть покрыты лаком.

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Цвет обивки: Коричневый

Цвет пластика: Черный

Цвет деревянных деталей: Темный орех


	2
	10759,25

	114
	Шкаф на 5 секций 62.40 Орех Пегас

760*390*2000 или аналог
	Шкаф на 5 секций  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Количество полок для документации не менее 4 с разбивкой по секциям.  Полки  и каркас шкафа должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 16 мм.  Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,4 мм производства Германии. Соединительная фурнитура - VB 35 эксцентриковая стяжка. 

Цвет:  «Орех Пегас», использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 760*390*2000 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка шкафа  должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.
	2
	4985,75

	115
	Двери 61.59 Ольха

750*790 или аналог
	Двери двойные, должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 16 мм и облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,4 мм производства Германии. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «хром»,  размещение по длине перпендикулярно  основанию. Двери должны быть укомплектованы замком.

Цвет:  «Ольха», использование оттенков «Ольха зара»  и «Ольха темная» не допускается.

Размеры: 750*790 мм

Двери должны соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Двери должны поставляться в комплекте с петлями, крепежной фурнитурой и демпферами.


	2
	1471,50

	116
	Шкаф на 5 секций 61.50 Ольха

550*390*2000 или аналог
	Шкаф на 5 секций  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Количество полок для документации не менее 4 с разбивкой по секциям. Должен быть оборудован 2 дверьми установленными на петли с демпферами. Полки, двери  и каркас шкафа должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 16 мм.  Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,4 мм производства Германии. Соединительная фурнитура - VB 35 эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «хром»,  размещение по длине перпендикулярно  основанию. Двери должны быть укомплектованы замком. 

Цвет:  «Ольха», использование оттенков «Ольха зара»  и «Ольха темная» не допускается.

Размеры: 550*390*2000 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка шкафа  должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.
	1
	6441,00

	117
	Шкаф для одежды 61.43 Ольха

550*390*2000 или аналог
	Шкаф для одежды на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащён не менее чем 1 полкой  и выдвижной штангой. Материалы штанги пластик, металл.  Должен быть оборудован 2 дверьми установленными на петли с демпферами. Полки, двери  и каркас шкафа должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 16 мм.  Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,4 мм производства Германии. Соединительная фурнитура - VB 35 эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «хром»,  размещение по длине перпендикулярно  основанию. Двери должны быть укомплектованы замком. 

Цвет:  «Ольха», использование оттенков «Ольха зара»  и «Ольха темная» не допускается.

Размеры: 550*390*2000 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	5907,25

	118
	Шкаф для одежды 61.42 Ольха

760*550*2000 или аналог
	Шкаф для одежды на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащён не менее чем 1 полкой  и продольной  штангой. Должен быть оборудован 2 дверьми установленными на петли с демпферами. Полки, двери  и каркас шкафа должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 16 мм.  Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,4 мм производства Германии. Соединительная фурнитура - VB 35 эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «хром»,  размещение по длине перпендикулярно  основанию. Двери должны быть укомплектованы замком. 

Цвет:  «Ольха», использование оттенков «Ольха зара»  и «Ольха темная» не допускается.

Размеры: 760*550*2000 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

По материалам изготовления и цвету шкаф для одежды п.118 должен полностью соответствовать шкафу п. 117


	1
	7940,00

	119
	Приставка 61.27 Ольха

600*350*750 или аналог
	Приставка радиусная, полуовал. Столешница приставки должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Опора приставки цилиндрическая  -  металл, покрытие хром.  Должна быть  установлена на подпятник, регулирующийся по высоте. Общая высота приставки должна соответствовать  высоте стола  из п.111

В комплект приставки должны входить все необходимые крепежные материалы для ее присоединения к столешнице основного стола.

Цвет:  «Ольха», использование оттенков «Ольха зара»  и «Ольха темная» не допускается.

Размеры: 600*350*750 мм

Приставка должна  соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30


	2
	1548,00

	120
	Панель выдвижная  62.25 Орех Пегас

620*420*90 или аналог
	Панель выдвижная, предназначенная для размещения под столешницей.  Должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 16 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее  0,4 мм в тон поверхности.  Дополнительный материал крепежей – металл. 

Цвет:  «Орех Пегас», использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 620*420*90 мм

Панель выдвижная должна  соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30


	3
	1025,00

	121
	Стол эргономичный левый 61.62 Ольха

1350*900*750 или аналог
	Столешница стола должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Со стороны сидящего столешница должна иметь эргономичный вырез криволинейной геометрической формы с  радиусным  изгибом. Соотношение сторон выреза 600*500 при сохранении общей ширины 900 мм соответственно. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс из ЛДСП высотой не менее 1/3 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированная древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 16 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,4 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет:  «Ольха», использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

Размеры: 1350*900*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	2
	3850,00

	122
	Стол прямой 61.20 Ольха

900*600*750 или аналог
	Столешница стола должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Форма столешницы -  прямоугольная. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс из ЛДСП высотой не менее 1/3 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированная древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 16 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,4 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет:  «Ольха», использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

Размеры: 900*600*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	9
	2262,50

	123
	Стол прямой 61.19 Ольха

1200*600*750 или аналог
	Столешница стола должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Форма столешницы -  прямоугольная. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс из ЛДСП высотой не менее 1/3 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированная древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 16 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,4 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет:  «Ольха», использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

Размеры: 1200*600*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	2
	2630,75

	124
	Тумба приставная

61.60 с топом Ольха

600*500*750 или аналог
	Тумба  приставная с 3 простыми ящиками (не файловыми) и нишей. Ящики устанавливаются на роликовые направляющие. Каждая дверца ящика должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «хром»,  размещение по длине параллельно основанию тумбы. Соединительная фурнитура - VB 35 эксцентриковая стяжка.  Каркас тумбы должен быть установлен на подпятники, позволяющие компенсировать возможные неровности пола. Торцы тумбы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 2мм и 0,4 мм производства Германии.  Топ тумбы толщиной не менее 22мм (максимально 28мм) ЛДСП, толщина каркаса из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности не менее 16 мм и не более 22мм.  

Цвет:  «Ольха», использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

Размеры: 600*500*750 мм

Тумба должна поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка тумбы должна производится в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Тумба приставная должна предусматривать возможность размещения с боковой стороны столов  п.122 и п.123 


	4
	4087,50

	125
	Стол прямой 61.10 Орех Пегас

1500*720*750 или аналог
	Столешница стола должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Форма столешницы -  прямоугольная. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс из ЛДСП высотой не менее 1/3 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированная древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 16 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,4 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет:  «Орех Пегас», использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 1500*720*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	2
	3406,25

	126
	Стол руководителя Gr-20 Орех темный, алюминий матовый

2000*900*750 или аналог
	Стол руководителя на деревянных опорах. Столешница стола руководителя цельная, должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 32 мм с кромочной лентой в тон из поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 2 мм. Форма столешницы – прямоугольная. Столешница должна опираться на плоскостные опоры, выполненные из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 32 мм с кромочной лентой в тон из поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 2 мм. Опоры должны располагаться таким образом, чтобы создавать единую плоскость по окончанию столешницы и боковой стороне каждой опоры.

Между опорами с лицевой стороны стола должны располагаться защитная панель высотой не менее 1/2 от высоты опор, изготовленная из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 16 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. 

Между столешницей и декоративной панелью, опорами должно оставаться свободное пространство не менее 10 мм с декоративными прямоугольными вставками.

Цвет деревянных деталей: «Орех темный», использование оттенков «Миланский орех» и «Орех светлый» не допускается.

Цвет декоративных  вставок и частей – «Алюминий матовый»

ПВХ – «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 2000*900*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п 2.3.1, п.2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	12450,50

	127
	Приставной стол Gr-12 Орех темный, алюминий матовый

1200*450*650 или аналог
	Стол приставной на деревянных опорах. Столешница стола цельная, должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 32 мм с кромочной лентой в тон из поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 2 мм. Форма столешницы – прямоугольная. Столешница должна опираться на плоскостные опоры, выполненные из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 32 мм с кромочной лентой в тон из поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 2 мм. Опоры должны располагаться таким образом, чтобы создавать единую плоскость по окончанию столешницы и боковой стороне каждой опоры.

Между опорами с лицевой стороны стола должны располагаться защитная панель высотой не менее 1/2 от высоты опор, изготовленная из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 16 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. 

Между столешницей и декоративной панелью, опорами должно оставаться свободное пространство не менее 10 мм с декоративными прямоугольными вставками.

Цвет деревянных деталей: «Орех темный», использование оттенков «Миланский орех» и «Орех светлый» не допускается.

Цвет декоративных  вставок и частей – «Алюминий матовый»

ПВХ – «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1200*450*650 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п 2.3.1, п.2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Стол приставной  п.127 по материалам изготовления и цвету должен полностью соответствовать столу руководителя п. 126.


	1
	5186,00

	128
	Тумба мобильная

Gr-32 Орех темный, алюминий матовый

430*450*600 или аналог
	Мобильная тумба с 3 простыми ящиками по типу «метабокс» (не файловыми). Каждая дверца ящика должна быть оснащена широкой прямоугольной ручкой в цвете «алюминий матовый», размещение по длине параллельно основанию тумбы. Каркас должен быть соединён двухкомпонентными эксцентриковыми стяжками.  Тумба должна быть оборудована центральным ключевым  запирающим механизмом  из металла и роликовыми опорами с двухсторонними защитными элементами для твёрдых напольных покрытий.  Цвет опор – темный.  Торцы тумбы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии.  Материал каркаса тумбы – меламинированная древесно-стружечная плита (ДСП) толщиной не менее 16 мм. Топ тумбы толщиной не менее 32 мм (максимально 38мм) из меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности, обработанный пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 2 мм производства Германии.

Цвет деревянных деталей: «Орех темный», использование оттенков «Миланский орех» и «Орех светлый» не допускается.

Цвет фурнитуры  – «Алюминий матовый»

ПВХ – «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 430*450*600 мм

Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п 2.3.1, п.2.3.2

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.  
	2
	7140,00

	129
	Кресло  офисное MINISTERI Черный, Темный орех

или аналог
	Кресло руководителя с подлокотниками

на каркасе из стеклонаполненного полиамида с деревянными накладками. Спинка высокая, сглаженной формы без острых углов. Должна быть полностью покрыта натуральной кожей. Сидение эргономичное, поддерживающей формы, кожаное. Между сидением и спинкой не должно оставаться свободного пространства. Сидение и спинка должна иметь двойные декоративные прошивки с внешними сборками швов, обеспечивающие массажный эффект. Подлокотники деревянные, изогнутой формы.  Должны крепиться с боковой стороны кресла к сидению и спинке. Крестовина - 5-лучевая пластиковая база черного цвета с деревянными накладками, полностью закрывающими лучи опоры. Кресло должно быть оборудовано механизмом качания с регулировкой под вес и фиксацией в выбранном положении. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, с защитными вставками для твердых напольных покрытий, должны предусматривать возможность съёма для проведения профилактических  чисток.

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Обивка:  натуральная кожа с выровненной лицевой текстурой

Все деревянные детали должны быть покрыты лаком.

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Цвет обивки: Черный

Цвет пластика: Черный

Цвет деревянных деталей: Темный орех


	1
	11009,25

	130
	Стол для заседаний  Gr-14, Gr21 Орех темный, алюминий матовый

2500*900*750 или аналог
	Стол для заседаний с возможностью размещения не менее 10 человек. Столешница стола составная, состоящая не более чем из 4 сегментов, должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 32 мм с кромочной лентой в тон из поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 2 мм. Столешницы 2 центральных сегментов должны опираться на плоскостные опоры, выполненные из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 32 мм с кромочной лентой в тон из поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 2 мм. Конечные сегменты должны иметь форму полуовала. Опоры металлические, цилиндрической формы в цвете «аллюминий матовый».

Цвет деревянных деталей: «Орех темный», использование оттенков «Миланский орех» и «Орех светлый» не допускается.

Цвет опор металлических – «Алюминий матовый»

ПВХ – «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 2500*900*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п 2.3.1, п.2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Стол для заседаний п. 130 по материалам изготовления и цвету должен полностью совпадать со столом для руководителя п.126


	1
	27654,25

	131
	Стул  ISO Черный,

Хром

Высота 830 или аналог
	Эргономичный стул с широкой спинкой и сидением на металлическом каркасе.  Между спинкой и сидением должно оставаться свободное пространство  не менее 20 мм и не более 40 мм. Верхняя часть спинки должна быть закругленной, в нижней части должно быть «v» образное понижение. Опоры стула в виде ножек. Каждая ножка должна иметь пластиковую заглушку.

Вариант обивки: ткань

Цвет обивки: черный

Цвет металла: хром

Размеры:

Высота 830 мм

Глубина 570 мм

Ширина 575 мм


	95
	921,50

	132
	Тумба приставная

Gr-31 Орех темный, алюминий матовый

1200*450*600или аналог
	Тумба приставная, трехсекционная.  Центральная секция открытого типа, должна быть оборудована полкой в тон каркаса тумбы. Боковые секции закрытого типа, должны быть оборудованы деревянными дверьми. Каждая дверь должна быть оснащена широкой прямоугольной ручкой в цвете «алюминий матовый», размещение по длине параллельно основанию тумбы. Каркас должен быть соединён двухкомпонентными эксцентриковыми стяжками.  Тумба должна быть оборудована роликовыми опорами с двухсторонними защитными элементами для твёрдых напольных покрытий.  Цвет опор – темный.  Торцы тумбы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии.  Материал каркаса тумбы – меламинированная древесно-стружечная плита (ДСП) толщиной не менее 16 мм. Топ тумбы толщиной не менее 32 мм (максимально 38мм) из меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности, обработанный пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 2 мм производства Германии.

Цвет деревянных деталей: «Орех темный», использование оттенков «Миланский орех» и «Орех светлый» не допускается.

Цвет фурнитуры  – «Алюминий матовый»

ПВХ – «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1200*450*600 мм

Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п 2.3.1, п.2.3.2

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.  
	1
	7510,75

	133
	Подставка под системный блок

Gr-33 Орех темный

240*450*150 или аналог
	Подставка под системный блок должна быть оборудована роликовыми опорами с двухсторонними защитными элементами для твёрдых напольных покрытий.  Цвет опор – темный.  Торцы подставки облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии.  Материал каркаса – меламинированная древесно-стружечная плита (ДСП) толщиной не менее 16 мм. 

Цвет деревянных деталей: «Орех темный», использование оттенков «Миланский орех» и «Орех светлый» не допускается.

ПВХ – «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 240*450*150 мм

Подставка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п.2.3.2


	1
	1044,75

	134
	Стол компьютерный Л 2.10 Бук

1000*700*750 или аналог
	Столешница стола компьютерного должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Под столешницей должна располагаться полка для клавиатуры, крепление полки к опорам стола. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс из ЛДСП высотой не менее 1/3 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированная древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 16 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,4 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Бук» без контрастных вкраплений. 

Размеры: 1000*700*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	2
	3057,75

	135
	Стол письменный Л 1.16 Бук

1600*700*750 или аналог
	Столешница стола письменного должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс из ЛДСП высотой не менее 1/3 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированная древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 16 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,4 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Бук» без контрастных вкраплений. 

Размеры: 1600*700*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	4
	3192,75

	136
	Стол письменный Л 1.14 Бук

1400*700*750 или аналог
	Столешница стола письменного должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс из ЛДСП высотой не менее 1/3 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированная древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 16 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,4 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Бук» без контрастных вкраплений. 

Размеры: 1400*700*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	10
	2838,00

	137
	Шкаф для одежды средний

Л 8.2 Бук

800*400*2000 или аналог
	Шкаф для одежды  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащён не менее чем 1 полкой  и штангой. Двери глухие, двойные, устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки. Должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 16 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса гардероба.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной не более 22 и не менее 16 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,4 мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой в тон кромке, размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет: «Бук» без контрастных вкраплений. Размеры: 800*400*2000 мм

Шкаф  должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	5
	5194,58

	138
	Стол рабочий

А-33L Ольха

1400*900*750 или аналог
	Столешница стола рабочего должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм, цвет кромки «тёмно-серый». Со стороны сидящего столешница должна иметь эргономичный вырез криволинейной геометрической формы с  радиусным  изгибом. Соотношение сторон выреза 600*600 при сохранении общей ширины 900 мм соответственно. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый». Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1400*900*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	2
	3631,77

	139
	Тумба приставная

А-22 с топом Ольха

400*520*750 или аналог
	Тумба приставная с 4 простыми ящиками (не файловыми). Ящики устанавливаются на роликовые направляющие. Каждая дверца ящика должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине параллельно основанию тумбы. Каркас должен быть соединён двухкомпонентными эксцентриковыми стяжками.  Тумба должна быть оборудована ключевым  запирающим механизмом  из металла. Каркас тумбы должен быть установлен на подпятники, позволяющие компенсировать возможные неровности пола. Торцы тумбы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 2мм и 0,6мм производства Германии, цвет кромки «тёмно-серый».  Топ тумбы толщиной не менее 22мм (максимально 28мм), толщина каркаса из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности не менее 18 мм и не более 22мм.  

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*520*750 мм

Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Тумба приставная должна предусматривать возможность размещения с боковой стороны столов  на 700 мм. 


	3
	3925,70

	140
	Тумба универсальная

 А-47 Ольха

800*550*680 или аналог
	Тумба универсальная двухдверная на регулируемых по высоте опорах в соответствии с возможными неровностями пола.  Должна состоять из двух секций. Верхняя секция открытая в виде ниши для документации. Нижняя секция с двойными глухими деревянными дверьми. Двери  устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Деревянные двери и полки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса тумбы.  Каркас изготовлен из меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы тумбы  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6мм производства Германии, цвет кромки «тёмно-серый». Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*550*680 мм

Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 
	3
	3518,25

	141
	Шкаф закрытый А-25 Ольха

800*400*1520 или аналог
	Шкаф закрытый  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащен не менее чем 3 полками, равноудаленными друг от друга по высоте. Двери двойные, глухие, деревянные, во всю высоту шкафа. Каждая дверь устанавливается на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Двери  и полки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из  меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии, цвет кромки «тёмно-серый». Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*400*1520 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	2
	5705,50

	142
	Двери стеклянные на 3 секции 61.38 750*1170 или аналог
	Двери двойные, должны быть изготовлены из стекла окрашенного в массе толщиной  не менее 5 мм. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «хром»,  размещение по длине перпендикулярно  основанию. 

Размеры: 750*1170 мм

Двери должны соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Двери должны поставляться в комплекте с петлями, крепежной фурнитурой и демпферами.


	2
	2734,00

	143
	Шкаф 2-х дверный LE-21 RAL 7038

575*500*1830 или аналог
	Шкаф двух дверный, секционный для одежды. Сборка должна производиться с помощью заклепок. Шкаф должен быть оборудован ключевым запирающим механизмом с не менее чем 2000 комбинаций с возможностью смены цилиндра. Мастер ключ должен входить в комплект. Шкаф должен иметь не менее 8 систем вентиляции в виде группы отверстий, расположенных в верхней и нижней стороне шкафа. Шкаф должен иметь возможность скрепления с другими аналогичными шкафами и, при необходимости, изменения направления открытия дверей. Должен состоять из 2 секций, каждая из которых оснащена – полкой, перекладиной, крючками. 

Материал покрытия: Порошковая окраска

Цвет: RAL 7038

Габаритные размеры: 575*500*1830 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ металлической мебели для общественных мест пользования.
	30
	4961,75

	144
	Кресло Престиж подлокотники Самба В-40 Серый

Высота 995-1120 или аналог
	Кресло офисное с подлокотниками

на каркасе из стеклонаполненного полиамида. Спинка высокая, овальной формы без острых углов, сужающаяся к верхней точке. Задняя часть спинки должна быть покрыта защитным матовым покрытием зернистой текстуры с заходом на края лицевой обивки. Обивка спинки должна быть выполнена из ткани, произведённой методом напыления в электростатическом поле микроволокна на клеевой слой. Должна быть износо и влагостойкой с возможностью чистки моющими  средствами. Сидение эргономичное, поддерживающей формы. Между сидением и спинкой должно оставаться свободное пространство не менее 100 мм для обеспечения эффекта воздухопроведения. Крепление осуществляется с помощью единого внешнего полиамидного каркаса по центральной стороне спинки. Высота кресла 995-1120 мм, в верхнем и нижнем положении газ лифта. Подлокотники Самба В-40 двойные, цельные, из армированного полипропилена. Крестовина - 5-лучевая полиамидная опора. Диаметр опоры – 610 мм. Кресло должно быть оборудовано механизмом регулировки подъема кресла по высоте не менее 100 мм, механизмом регулировки наклона спинки не менее 100 мм. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, с защитными вставками для твердых напольных покрытий, должны предусматривать возможность съёма для проведения профилактических  чисток.

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Максимально допустимое отклонение в размерах не более ± 10 мм

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Цвет обивки: серый


	20
	1612,50

	145
	Кресло  руководителя Бона Черный, Хром

 или аналог
	Кресло руководителя с подлокотниками

на хромированном каркасе. Спинка высокая, прямоугольной формы.  Должна быть полностью покрыта натуральной кожей.  Боковые части  спинки гладкие - кожаные. Передняя и задняя часть спинки должна иметь  2 широкие полуовальные прошивки с направлением друг от друга, образовывающие эффект сборки. Сидение эргономичное, поддерживающей формы, кожаное. Обивка сидения аналогична обивке спинки (гладкие боковые стороны, прошитая и  сборенная лицевая).  Между сидением и спинкой не должно оставаться свободного пространства. Подлокотники хромированные, изогнутой формы  с мягкими кожаными накладками, закрывающими 90%  от всей длины подлокотника.   Накладки должны закрывать как верхнюю так и нижнюю часть. Подлокотники должны крепиться – нижняя часть  к боковой стороне сидения, верхняя часть к боковой стороне спинки. Крестовина - 5-лучевая хромированная база. Диаметр лучевой опоры – не менее 670  мм. Кресло должно быть оборудовано механизмом качания с регулировкой под вес и фиксацией в выбранном положении. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, с защитными вставками для твердых напольных покрытий, должны предусматривать возможность съёма для проведения профилактических  чисток.

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Обивка:  натуральная кожа с выровненной лицевой текстурой

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Цвет обивки: Черный

Цвет пластика: Черный

Цвет металла: Хром


	2
	12126,25

	146
	Кресло  Пилот KF/S EX  Черный  или аналог
	Кресло руководителя на деревянном каркасе. Спинка высокая, сглаженной формы без острых углов. Должна быть полностью покрыта кожаным материалом с защитным полимерным покрытием Сидение эргономичное, поддерживающей формы, кожаное. Между сидением и спинкой не должно оставаться свободного пространства. Сидение и спинка должны иметь симметричные продольные прошивки с шагом не более 15 мм для обеспечения массажного эффекта. Каркас кресла деревянный, в виде полозьев, плавно переходящих в подлокотники. Должны крепиться – нижняя часть  к боковой стороне сидения, верхняя часть к боковой стороне спинки. 

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Все деревянные детали должны быть покрыты лаком.

Кресло должно  соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Цвет обивки: Черный

Цвет деревянных деталей: перед изготовлением согласовывается с Заказчиком.


	1
	8582,50

	147
	Блок ячеек для комплектующих БК-01 Зеленый

280*170*140 или аналог 
	Пластиковый бокс на 12 отделений.  Должен иметь возможность соединения  с другими боксами по вертикале. Каждое отделение должно иметь пластиковый держатель для таблички.

Цвет: зеленый

Габаритные размеры бокса: 280*170*140 мм

Габаритные размеры ячейки: 62*150*37 мм


	15
	2984,00

	148
	Стеллаж для технической документации РСБ-5 Серый либо белый или аналог
	Стеллаж для технической документации. Должен быть оснащен специализированными полками.

Материал изготовления ЛДСП, металл.
	2
	11881,25

	149
	Шкаф медицинский двухстворчатый ШММ-2 Белый

800*380*1680или аналог
	Шкаф медицинский двухстворчатый, предназначенный для размещения, хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначения. Материал изготовления – металл. Должен быть оборудован 4 металлическими запирающимися дверцами. В верхней секции шкафа должен быть размещен тейзер  с замком. Количество полок – не менее 3. Материал изготовления полок – металл в цвет каркаса корпуса. 

Габаритные размеры: 800*380*1680 мм

Покрытие: Порошковая краска

Цвет: белый

Должен поставляться в собранном виде и соответствовать ГОСТ для медицинской металлической мебели.


	2
	16638,75

	150
	Стеллаж архивный СТФ 275-2,0 RAL 7035

2000*1000*700 или аналог
	Стеллаж секционной конструкции, допустимая равномерно-распределенная нагрузка на каждую полку не менее 120 кг. Равномерно распределенная нагрузка на верхнюю полку стеллажей не более 60кг.

Стеллаж должен комплектоваться четырьмя стойками, пятью полками, четырьмя подпятниками, крепежом, уголками жесткости.

Стойки должны иметь сложный фигурный профиль, что повышает их прочность, шаг перфорации равен 25 мм (диаметр перфорации 7 мм).

Полки должны быть усилены ребром жесткости.

Габаритные размеры: 2000*1000*700 мм

Покрытие: Полимерная краска

Цвет: RAL 7035

Должен поставляться в разобранном виде и соответствовать ГОСТ для металлической мебели.


	7
	6798,75

	151
	Блок инструментальных ящиков Т1.1 Серый либо белый или аналог 


	Блок для инструментальных ящиков. Должен  иметь 3  выдвижных ящика. Каркас изготовлен из ЛДСП и металла. 

Должен  подходить для совместного использования с рабочим местом метролога п.152


	2
	9361,75

	152
	Рабочее место метролога С-5-1500 К25 Серый

или аналог
	Рабочее место метролога, состоящее из:

-рабочего стола на металлическом разборном регулируемом каркасе из трубы 40*40 мм. Стол должен выдерживать равнораспределенную нагрузку на столешницу не менее 300 кг.  Окраска порошковая, цвет светло – серый.  Размеры стола 1500*750*750-900 мм.

- Задней рамы

-Узла заземления

-Полки приборной длинной во всю длину столешницы

-Сетевого фильтра с креплениями не менее 2шт.

Комплектность должна соответствовать типу K-25/


	2
	38620,25

	153
	Тумба мобильная

Gr-32 Орех темный, алюминий матовый

430*450*600 или аналог
	Мобильная тумба с 3 простыми ящиками по типу «метабокс» (не файловыми). Каждая дверца ящика должна быть оснащена широкой прямоугольной ручкой в цвете «алюминий матовый», размещение по длине параллельно основанию тумбы. Каркас должен быть соединён двухкомпонентными эксцентриковыми стяжками.  Тумба должна быть оборудована центральным ключевым  запирающим механизмом  из металла и роликовыми опорами с двухсторонними защитными элементами для твёрдых напольных покрытий.  Цвет опор – темный.  Торцы тумбы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии.  Материал каркаса тумбы – меламинированная древесно-стружечная плита (ДСП) толщиной не менее 16 мм. Топ тумбы толщиной не менее 32 мм (максимально 38мм) из меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности, обработанный пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 2 мм производства Германии.

Цвет деревянных деталей: «Орех темный», использование оттенков «Миланский орех» и «Орех светлый» не допускается.

Цвет фурнитуры  – «Алюминий матовый»

ПВХ – «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 430*450*600 мм

Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п 2.3.1, п.2.3.2

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.  
	1
	5934,00

	154
	Стол метролога

АРМ-4552 Белый с коричневой окантовкой

1500*800*1310 или аналог
	Специализированный стол метролога для работы с электроизмерительными приборами. 

Должен состоять из столешницы  1500*800 мм из антистатической меламинированной древесно-стружечной плиты (ДСП) толщиной не менее 25 мм, надставки металлического каркаса с двумя полками над столешницей 1500*300 мм, (расстояние между полками 230 мм), одной полкой под столешницей 1500*300 мм, 2 блоков электрических евророзеток с сетевым фильтром и выключателем. Материал полок должен полностью соответствовать  материалу столешницы.  Задняя стенка у надставки отсутствует. Между нижней полкой и столешницей, между верхними полками и  столешницей должны быть боковые стенки из белого меламинированной ДСП. Между нижней полкой и столешницей должна располагаться задняя панель из меламинированной  ДСП в тон столешнице. Каркас стола алюминиевый, сварной. В комплект должен входить провод длиной не менее 3000 мм.  Стол метролога должен иметь разъемы заземления. Ножки стола должны регулироваться по высоте в соответствии с возможными неровностями пола с помощью металлических подпятников.

Цвет  антистатического  покрытия ДСП – белый.

Цвет металлического каркаса – RAL-8017

Размеры: 1500*800*1310 мм


	4
	43047,75

	155
	Тумба подкатная СП-5 Серый

560*520*710 или аналог
	Тумба  подкатная открытого типа, изготовленная из стального профиля с полимерным покрытием  серого цветов и ламинированной древесно-стружечной плиты (ДСП) толщиной не менее 18 мм.

Должна быть оборудована 2 полками для системного блока, источника бесперебойного питания либо приборов стандартной ширины (19 дюймов). Опоры колесные не менее 4, 2 из которых с фиксаторами. Должна предусматривать возможность размещения под столешницей стола п.154

Должна предусматривать возможность установки  дополнительных полок. Шаг отверстий для крепления полок 25 мм. Использование при изготовлении боковых и задней стенки не допускается.

Габаритные размеры:

Высота: 710 мм

Ширина: 560 мм

Глубина: 520 мм


	3
	8584,25

	156
	Стол подкатной с ящиком АРМ-5056 белый

500*720*750 или аналог
	Стол подкатной на 4 колесных опорах, 2 из которых должны быть оснащены фиксаторами. 

Должен быть оборудован 2 выдвижными ящиками на металлических направляющих (Фурнитура круглая) и полкой-основанием 400*400 мм и столешницей из ламинированной древесно –стружечной плиты (ЛДСП) белого цвета.

Каркас стола подкатного алюминиевый в цвете RAL-8017
Габаритные размеры: 500*720*750 мм

Цвет каркаса: RAL-8017

Цвет ЛДСП: Белый


	3
	12967,00

	157
	Стеллаж металлический МКФ 15614-2,0 Синий

2000*1525*610 или аналог
	Стеллаж сборно-разборный, средней грузоподъемности. Конструкция стационарная, из четырех стоек, продольных и поперечных балок, на которых размещается настил из фанеры. Должен комплектоваться пластиковыми подпятниками, предохраняющими пол от повреждений.
- тип материала стоек - высокопрочная сталь
- тип материала полок -  клеевая фанера толщиной не менее 10мм
- количество полок - 4
- шаг перфорации для крепления полок - 50 мм
- распределенная нагрузка на полку - 300 кг
- максимальная нагрузка на стеллаж - 1500 кг.
- тип покрытия стоек - порошковое
- цвет стоек - синий
- цвет полок - натуральное дерево 
Габаритные размеры:  2000*1525*610 мм


	5
	11128,75

	158
	Стул лабораторный ЭКО без опорного кольца, стационарные опоры Черный

Высота 400-540 или аналог
	Стул лабораторный без опорного кольца для ног. Сидения и спинка должны быть раздельными, профилированными, с массажными валиками. В верхней части спинки должен быть предусмотрен держатель для удобства перемещения стула.  Материал сидения и  спинки – пластик. Высота должна регулироваться в диапазоне 400-540 мм с помощью механизма газлифт (не менее 200 000 циклов). Опоры стула стационарные. 

Габаритные размеры:

Сидение – 475*435 мм

Спинка – 310*415 мм

Основной цвет: черный.


	40
	6472,25

	159
	Перегородка А-64 Вишня

900*18*450 или аналог
	Перегородка навесная, выполненная из меламинированной древесно-стружечной плиты (ДСП) толщиной не менее 18 мм, и облицованная по всему периметру противоударной кромкой ПВХ поливинилхлорид (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности.

Должна предусматривать крепление к столам высотой 750 мм.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 900*18*450 мм

Перегородка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2
	2
	1480,00

	160
	Стол эргономичный

А-33R Вишня

1400*900*750 или аналог
	Столешница стола эргономичного должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Со стороны сидящего столешница должна иметь эргономичный вырез криволинейной геометрической формы с  радиусным  изгибом. Соотношение сторон выреза 600*600 при сохранении общей ширины 900 мм соответственно. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1400*900*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	2
	3631,75

	161
	Стол эргономичный

А-33L Вишня

1400*900*750 или аналог
	Столешница стола эргономичного должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Со стороны сидящего столешница должна иметь эргономичный вырез криволинейной геометрической формы с  радиусным  изгибом. Соотношение сторон выреза 600*600 при сохранении общей ширины 900 мм соответственно. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1400*900*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	2
	3631,75

	162
	Тумба приставная

А-22 с топом Вишня

400*520*750 или аналог
	Тумба приставная с 4 простыми ящиками (не файловыми). Ящики устанавливаются на роликовые направляющие. Каждая дверца ящика должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине параллельно основанию тумбы. Каркас должен быть соединён двухкомпонентными эксцентриковыми стяжками.  Тумба должна быть оборудована ключевым  запирающим механизмом  из металла. Каркас тумбы должен быть установлен на подпятники, позволяющие компенсировать возможные неровности пола. Торцы тумбы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 2мм и 0,6мм производства Германии.  Топ тумбы толщиной не менее 22мм (максимально 28мм), толщина каркаса из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности не менее 18 мм и не более 22мм.  

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*520*750 мм

Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Тумба приставная должна предусматривать возможность размещения с боковой стороны столов  на 700 мм. 


	4
	3925,75

	163
	Приставка А-49 Вишня

600*1230*750 или аналог
	Приставка радиусная,  объединяющая для двух столов на 600 мм. Столешница приставки должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Приставка должна располагаться на 2 цилиндрических опорах из металла в цвете «алюминий матовый».  Опоры должны быть  установлены на пластиковые подпятники, регулирующиеся по высоте. Общая высота приставки должна соответствовать  высоте столов эргономичных из п. 160 и п.161.

В комплект приставки должны входить все необходимые крепежные материалы для ее присоединения к столешницам столов. 

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 600*1230*750 мм

Приставка должны соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка приставки должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 
	2
	2520,00

	164
	Кресло руководителя  СН-808 Серо-черный

Высота 1080-1210 или аналог
	Кресло офисное с подлокотниками

на каркасе из стеклонаполненного полиамида. Спинка высокая, закругленной в верхней точке формы без декоративных делений. Должна быть обита и с передней и с задней части. По боковинам спинки должна проходить тонкая рама из мягкого полимерного материала с заходом на заднюю часть спинки в тон каркасу опоры. Сидение эргономичное, поддерживающей формы без декоративных делений.  Между сидением и спинкой не должно оставаться свободного пространства. Высота кресла 1080-1210 мм, в верхнем и нижнем положении газ лифта. Подлокотники  из полиамида  в виде четырехугольника со сглаженными углами.  Должны крепиться с боковой стороны кресла. Крестовина - 5-лучевая роликовая  база – полиамид черного цвета. Диаметр опоры – 700 мм. Кресло должно быть оборудовано механизмом качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, с защитными вставками для твердых напольных покрытий, должны предусматривать возможность съёма для проведения профилактических  чисток.

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Обивка: тканевый материал

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Габаритные размеры:

Ширина сидения: 490 мм

Глубина сидения: 460 мм

Высота сидения: 490-620 мм в верхнем и нижнем положении газ лифта.

Высота от пола до подлокотников: 700-830 мм в верхнем и нижнем положении газ лифта.

Цвет обивки: Двухцветный серо-черный

Цвет пластика: черный


	15
	4179,25

	165
	Стол руководителя О-11 Орех 

1600*900*740 или аналог
	Стол руководителя на деревянных опорах. Столешница стола руководителя цельная, должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 41 мм с кромочной лентой в тон из поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 2 мм. Форма столешницы – прямоугольная, со скругленными углами. Столешница должна опираться на плоскостные опоры, выполненные из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 25 мм с кромочной лентой в тон из поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 2 мм. 

Между опорами с лицевой стороны стола должны располагаться защитная панель высотой не менее 1/2 от высоты опор, изготовленная из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. 

Цвет: «Орех», использование оттенков «Миланский орех» и «Орех светлый» не допускается.

ПВХ – «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1600*900*740 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п 2.3.1, п.2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	10098,75

	166
	Брифинг О-26 Орех 

1200*800*740 или аналог
	Брифинг на деревянных опорах. Столешница цельная, должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 41 мм с кромочной лентой в тон из поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 2 мм. Со стороны противоположной столу, брифинг должен иметь овальное закругление. Столешница брифинга должна опираться на плоскостные опоры, выполненные из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 25 мм с кромочной лентой в тон из поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 2 мм.  Ширина  опор должна различаться.

Цвет: «Орех», использование оттенков «Миланский орех» и «Орех светлый» не допускается.

ПВХ – «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1200*800*740 мм

Брифинг должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п 2.3.1, п.2.3.2

Сборка брифинга должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

По материалам изготовления и цвету брифинг должен полностью соответствовать столу руководителя п.165


	1
	9227,50

	167
	Тумба мобильная

О-32 Орех 400*480*600 или аналог
	Мобильная тумба с 3 простыми ящиками (не файловыми). Каждая дверца ящика должна быть оснащена широкой металлической ручкой – аркой  в цвете «матовый никель», размещение по длине параллельно основанию тумбы. Каркас должен быть соединён двухкомпонентными эксцентриковыми стяжками.  Тумба должна быть оборудована ключевым  запирающим механизмом  из металла и роликовыми опорами с двухсторонними защитными элементами для твёрдых напольных покрытий.  Цвет опор – темный.  Торцы тумбы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии.  Материал каркаса тумбы – меламинированная древесно-стружечная плита (ДСП) толщиной не менее 18 мм. Топ тумбы толщиной не менее 25 мм (максимально 41 мм) из меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности, обработанный пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 2 мм производства Германии.

Цвет: «Орех», использование оттенков «Миланский орех» и «Орех светлый» не допускается.

Цвет фурнитуры  – «матовый никель»

ПВХ – «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*480*600 мм

Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п 2.3.1, п.2.3.2

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.  
	1
	4792,00

	168
	Тумба комбинированная мобильная

О-31 Орех 1200*620*650 или аналог
	Комбинированная мобильная тумба с 2 ящиками, нишей и закрытым отделением с дверью.  Двери и  фасады ящиков должны быть оснащены  широкой металлической ручкой – аркой  в цвете «матовый никель», размещение по длине параллельно основанию тумбы. Каркас должен быть соединён двухкомпонентными эксцентриковыми стяжками.  Тумба должна быть оборудована роликовыми опорами с двухсторонними защитными элементами для твёрдых напольных покрытий.  Цвет опор – темный.  Торцы тумбы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии.  Материал каркаса тумбы – меламинированная древесно-стружечная плита (ДСП) толщиной не менее 18 мм. Топ тумбы овальной формы толщиной не менее 25 мм (максимально 41 мм) из меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности, обработанный пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 2 мм производства Германии.

Цвет: «Орех», использование оттенков «Миланский орех» и «Орех светлый» не допускается.

Цвет фурнитуры  – «матовый никель»

ПВХ – «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1200*620*650 мм

Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п 2.3.1, п.2.3.2

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.  
	1
	8860,00

	169
	Тумба под системный блок

О-36 Орех 

270*450*280 или аналог
	Тумба под системный блок должна быть оборудована роликовыми опорами с двухсторонними защитными элементами для твёрдых напольных покрытий.  Цвет опор – темный.  Торцы тумбы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии.  Материал каркаса – меламинированная древесно-стружечная плита (ДСП) толщиной не менее 18 мм. 

Цвет: «Орех», использование оттенков «Миланский орех» и «Орех светлый» не допускается.

ПВХ – «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 270*450*280 мм

Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п 2.3.1, п.2.3.2

Тумба под системный блок по материалам изготовления и цвету должна полностью соответствовать столу руководителя п.165
	1
	1116,00

	170
	Шкаф гардероб

О-77 Орех 

900*450*2140 или аналог
	Шкаф гардероб с выдвижной штангой. Должен быть оборудован  не менее чем 1 полкой. Двери глухие, полностью закрывающие внутреннюю часть шкафа, должны быть оснащены  широкими металлическими ручками– арками  в цвете «матовый никель», размещение по длине параллельно основанию шкафа и демпферами. Каркас должен быть соединён двухкомпонентными эксцентриковыми стяжками.  Торцы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии.  Материал каркаса, полок и дверей  – меламинированная древесно-стружечная плита (ДСП) толщиной не менее 18 мм. 

Цвет: «Орех», использование оттенков «Миланский орех» и «Орех светлый» не допускается.

ПВХ – «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 900*450*2140 мм

Шкаф  должен поставляться в разобранном виде и  соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п 2.3.1, п.2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.  


	1
	10694,50

	171
	Шкаф комбинированный со стеклом 

О-76, О-7.1(2шт), О-08.1 R+L  Орех 

900*450*2140 или аналог
	Шкаф комбинированный, двухсекционный. Верхняя секция с 2 полками и двойными распашными стеклянными дверцами в раме из  МДФ цвета «орех». Нижняя секция с полкой и двойными глухими дверцами.  Все двери должны быть оснащены  широкими металлическими ручками– арками  в цвете «матовый никель», размещение по длине параллельно основанию шкафа и демпферами. Каркас должен быть соединён двухкомпонентными эксцентриковыми стяжками.  Торцы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии.  Материал каркаса, полок и дверей  – меламинированная древесно-стружечная плита (ДСП) толщиной не менее 18 мм. Стекло прозрачное.

Цвет: «Орех», использование оттенков «Миланский орех» и «Орех светлый» не допускается.

ПВХ – «REHAU» либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 900*450*2140 мм

Шкаф  должен поставляться в разобранном виде и  соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п 2.3.1, п.2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.  


	2
	17386,75

	172
	Стул  Эра Черный,

Хром

Высота 820 или аналог
	Эргономичный стул с широкой спинкой и сидением на металлическом каркасе.  Между спинкой и сидением должно оставаться свободное пространство  не менее 20 мм и не более 40 мм. Спинка должна иметь четырехугольную форму расширяющуюся к верхней части со сглаженными углами. Спинка и сидение должны быть соединены внешним креплением каркаса. В местах соединения должны располагаться черные защитные накладки.  Опоры стула в виде ножек. Каждая ножка должна иметь черную пластиковую заглушку, размещенную снаружи каркаса. 

Вариант обивки: ткань

Цвет обивки: черный

Цвет металла: хром

Размеры:

Высота 820 мм

Глубина 425 мм

Ширина 545 мм

Высота сидения 470 мм


	25
	1126,25

	173
	Кресло для персонала JUPITER GTP Черный

Высота 995-1135 или аналог
	Кресло офисное на немонолитном  каркасе из стеклонаполненного полиамида. Спинка высокая, овальной формы без острых углов, сужающаяся к верхней точке. Задняя часть спинки и нижняя часть сидения должны быть покрыты защитным матовым покрытием зернистой текстуры с заходом на края лицевой обивки. Обивка спинки должна быть выполнена из ткани. Обивка должна быть износо и влагостойкой с возможностью чистки моющими  средствами. Сидение эргономичное, поддерживающей формы. Между сидением и спинкой должно оставаться свободное пространство не менее 100 мм для обеспечения эффекта воздухопроведения. Крепление осуществляется с помощью единого внешнего полиамидного каркаса по центральной стороне спинки. Подлокотники широкие, типа GTP, пластиковые в тон каркаса. Крепление подлокотников к боковой части сидения. Крестовина - 5-лучевая полиамидная опора. Кресло должно быть оборудовано механизмом "перманент-контакт" - позволяющим регулировать наклон, высоту спинки и глубину сидения кресла в соответствии с требованиями пользователя. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, с защитными вставками для твердых напольных покрытий, должны предусматривать возможность съёма для проведения профилактических  чисток.

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Обивка: Ткань

Цвет обивки: Черный

Габаритные размеры:

Высота: 995-1135 мм в нижнем и  верхнем положении газ лифта

Высота сидения: 470-600 мм в нижнем и верхнем положении газ лифта

Ширина: 620 мм

Глубина: 440 мм


	20
	2377,25

	174
	Кресло для руководителя TOLDO Черный 

Высота 1080-1170 или аналог
	Кресло руководителя на немонолитном  каркасе из стеклонаполненного полиамида. Спинка высокая, прямоугольной формы со сглаженными углами. Должна быть полностью обита. На лицевой стороне спинки с переходом в сидение должны располагаться симметричные прошивки в виде 2 прямоугольников соединенных одной стороной со сборками в верхней части. Обивка должна быть износо и влагостойкой с возможностью чистки моющими  средствами. Сидение эргономичное, поддерживающей формы. Сидение и  спинка должны образовывать единый каркас. Подлокотники широкие, пластиковые в тон каркаса, рамочной формы. Должны крепиться с боковой стороны кресла от сидения к спинке. База кресла лучевая, металлическая, скрытая пластиковыми накладками.  Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, с защитными вставками для твердых напольных покрытий, должны предусматривать возможность съёма для проведения профилактических  чисток.

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Обивка: Заменитель кожи однотонной, структурированной текстуры

Цвет обивки: Черный

Габаритные размеры:

 Высота в нижнем положении: 1080 мм

Высота в верхнем положении: 1170 мм

Диаметр базы: 640 мм

Ширина сидения: 500 мм

Глубина сидения: 460  мм

Высота спинки: 590 мм


	1
	6586,00

	175
	Блок ячеек для комплектующих БК-01 Зеленый

280*170*140 или аналог 
	Пластиковый бокс на 12 отделений.  Должен иметь возможность соединения  с другими боксами по вертикале. Каждое отделение должно иметь пластиковый держатель для таблички.

Цвет: зеленый

Габаритные размеры бокса: 280*170*140 мм

Габаритные размеры ячейки: 62*150*37 мм


	10
	2984,00

	176
	Кресло СН-661AXSN, V398-86 Синий 

Высота 970-1100 или аналог
	Кресло офисное на немонолитном хромированном каркасе. Спинка высокая, эргономичной формы, расширяющейся к верхней части. Лицевая часть спинки без декоративных прошивок. Задняя часть спинки должны быть закрыта  полимерной панелью черного цвета. Обивка должна быть износо и влагостойкой с возможностью чистки моющими  средствами. Сидение эргономичное, поддерживающей формы, расширяющейся к краю. Сидение и  спинка должны образовывать единый каркас. Подлокотники кресла из двойной трубы, хромированные. На концах в месте соприкосновения с рукой должны быть расположены мягкие тканевые накладки на черном пластиковом корпусе. Подлокотники должны крепиться посередине задней части  спинки. Место крепления должно быть защищено пластиковым кожухом. База кресла лучевая,  хромированная, металлическая. Должна иметь декоративный пластиковый шар черного  цвета в начале выхода лучей. Ролики хромированные с пластиковыми накладками в тон обивке кресла. Кресло должно быть укомплектовано синхромеханизмом  качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении и  механизмом регулировки высоты спинки (вместе с подлокотниками). Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг.  

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся,  с пружинящими свойствами.

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Обивка: Ткань

Цвет обивки: Синий

Габаритные размеры:

 Высота в нижнем положении: 970 мм

Высота в верхнем положении: 1100 мм

Диаметр базы: 630 мм

Ширина сидения: 520 мм

Глубина сидения: регулируемая от 420 до 440 мм


	5
	5508,75

	177
	Стул  ISO Темно-серый,

Хром

Высота 830или аналог
	Эргономичный стул с широкой спинкой и сидением на металлическом каркасе.  Между спинкой и сидением должно оставаться свободное пространство  не менее 20 мм и не более 40 мм. Верхняя часть спинки должна быть закругленной, в нижней части должно быть «v» образное понижение. Опоры стула в виде ножек. Каждая ножка должна иметь пластиковую заглушку.

Вариант обивки: ткань

Цвет обивки: темно-серый

Цвет металла: хром

Размеры:

Высота 830 мм

Глубина 570 мм

Ширина 575 мм

	20
	921,50

	178
	Стул офисный на роликах 2.01.09.4170 Черный

Высота 410-540 или аналог
	Стул офисный на роликовой пятилучевой опоре. Должен быть предназначен  для работы за столами высотой 720 - 750мм. Должен быть оборудован  пневматическим механизмом подъема, опускания и фиксирования сиденья.  Покрытие – винил.  Высота стула  в нижней и верхней точке - от 410 до 540мм. 

Вес – не более  17кг.


	3
	5697,25

	179
	Шкаф для одежды малый 

Л 8.3 Бук

600*400*2000 или аналог
	Шкаф для одежды  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащён не менее чем 1 полкой  и штангой. Двери глухие, двойные, устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки. Должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 16 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса гардероба.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной не более 22 и не менее 16 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,4 мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой в тон кромке, размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет: «Бук» без контрастных вкраплений. Размеры: 600*400*2000 мм

Шкаф  должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	2
	4783,50

	180
	Стол для переговоров B.6 Бук

1800*1100*750 или аналог
	Столешница стола должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. Стол должен иметь траверс из ЛДСП высотой не менее 1/3 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к опорам стола. Траверс  и опоры  должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированная древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 16 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,4 мм, в тон поверхности. Опоры стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Бук» без контрастных вкраплений. 

Размеры: 1800*1100*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	7575,00

	181
	Стол компьютерный RX 3-3 Бук

1400*680*740 или аналог
	Стол компьютерный классической прямоугольной формы. Столешница стола должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной  древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм. Под столешницей должна крепиться деревянная полка для клавиатуры из  ламинированной ДСП толщиной не менее 16 мм, полностью соответствующей по цвету и материалам боковым стенкам стола. Одна из опор стола должна представлять  собой открытый отсек для системного блока с полкой для бумаги. С лицевой стороны стола должна располагаться защитная панель из ЛДСП высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление панели должно осуществляться к боковым стенкам. Защитная панель  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированная древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 16 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,4 мм. 

Цвет: «Бук» без контрастных вкраплений. 

Размеры: 1400*680*740 мм

Стол компьютерный должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.
	5
	3283,75

	182
	Полка для папок

ЛБ 7.07 Бук

300*270*600 или аналог
	Полка для папок напольная с задней и боковыми сплошными стенками. Должна быть оснащена не менее чем 2 полками для документации. Каркас и полки должны быть изготовлены из  двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не более 22 и не менее 16 мм.  Торцы  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,4 мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. 

Цвет: «Бук» без контрастных вкраплений. Размеры: 300*270*600 мм

Полка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка полки должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	916,75

	183
	Тумба выкатная Л.12.2 Бук

410*500*540 или аналог
	Мобильная тумба с 4 простыми ящиками (не файловыми). Ящики устанавливаются на роликовые направляющие. Каждая дверца ящика должна быть оснащена ручкой – скобой в тон кромке «бук», размещение по длине параллельно основанию тумбы. Каркас должен быть соединён эксцентриковыми стяжками.  Тумба должна быть оборудована  роликовыми опорами с двухсторонними защитными элементами для твёрдых напольных покрытий.  Цвет опор – темный.  Торцы тумбы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,4 мм производства Германии.  Толщина каркаса из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности не менее 16 мм и не более 22мм.

Цвет: «Бук» без контрастных вкраплений.

Размеры: 410*500*540 мм

Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	2
	3243,00

	184
	Шкаф для документов 

21 12 Дуб венге

600*380*1970 или аналог
	Шкаф  для документов  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащён не менее чем 4 полками. Двери глухие, двойные, устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки. Должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 16 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса гардероба, кромка дверей поливинилхлорид не менее 2мм.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной не более 22 и не менее 16 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,4 мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой, размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет: «Дуб венге» без контрастных вкраплений. 

Размеры: 600*380*1970 мм

Шкаф  должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	3
	8374,25

	185
	Стол угловой ЛБ 4.07 Бук

700*700*750 или аналог
	Стол угловой на 90 град. Столешница должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Опора стола двухплоскостная, состоящая из ламинированных плит ДСП толщиной не менее 16 мм.  Опора должна быть  установлена на пластиковые подпятники, регулирующийся по высоте. 

В комплект должны входить все необходимые крепежные материалы для ее присоединения к столешницам столов на 700 мм.

Цвет: «Бук» без контрастных вкраплений.

Размеры: 700*700*750 мм

Стол угловой  должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 
	2
	2500,25

	186
	Стул офисный на роликах 2.01.09.4170 Черный

Высота 410-540 или аналог
	Стул офисный на роликовой пятилучевой опоре. Должен быть предназначен  для работы за столами высотой 720 - 750мм. Должен быть оборудован  пневматическим механизмом подъема, опускания и фиксирования сиденья.  Покрытие – винил.  Высота стула  в нижней и верхней точке - от 410 до 540мм. 

Вес – не более  17кг.


	5
	5697,25

	187
	Стол прямой А-3 Ольха

1400*700*750 или аналог
	Столешница стола прямого должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм, цвет кромки «тёмно-серый». Форма столешницы – прямоугольная. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, , цвет кромки «тёмно-серый». Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1400*700*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	6
	3011,75

	188
	Стол прямой А-62 Ольха

1200*600*750 или аналог
	Столешница стола прямого должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм, цвет кромки «тёмно-серый». Форма столешницы – прямоугольная. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый». Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения. Стол должен быть оборудован подвесной тумбой на 2 простых ящика (не файловых). Ящики должны быть установлены на роликовые направляющие.  Каждая дверка ящика должна быть оборудована ручкой – скобой в цвете «алюминий матовый». 

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1200*600*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Материалы изготовления и цвет стола п. 188 должны полностью соответствовать материалам и цвету стола п.187.


	8
	4794,50

	189
	Тумба приставная

А-22 с топом Ольха

400*520*750 или аналог
	Тумба приставная с 4 простыми ящиками (не файловыми). Ящики устанавливаются на роликовые направляющие. Каждая дверца ящика должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине параллельно основанию тумбы. Каркас должен быть соединён двухкомпонентными эксцентриковыми стяжками.  Тумба должна быть оборудована ключевым  запирающим механизмом  из металла. Каркас тумбы должен быть установлен на подпятники, позволяющие компенсировать возможные неровности пола. Торцы тумбы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 2мм и 0,6мм производства Германии, цвет кромки «тёмно-серый».  Топ тумбы толщиной не менее 22мм (максимально 28мм), толщина каркаса из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности не менее 18 мм и не более 22мм.  

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*520*750 мм

Тумба должны соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Тумба приставная должна предусматривать возможность размещения с боковой стороны столов  на 600 мм.


	15
	3878,25

	190
	Перегородка ДПС-17/14 Ольха

1400*1700 или аналог
	Перегородка в виде комбинированного модуля. Нижняя часть высотой не менее 1030 мм из ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 16 мм. Верхняя часть высотой не менее 670 мм  стекло и акрил.

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

Размеры: 1400*1700 мм

Должна предусматривать наличии всех необходимых креплений.
	3
	12592,50

	191
	Перегородка ДПС-17/6 Ольха

600*1700 или аналог
	Перегородка в виде комбинированного модуля. Нижняя часть высотой не менее 1030 мм из ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 16 мм. Верхняя часть высотой не менее 670 мм  стекло и акрил.

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

Размеры: 600*1700 мм

Должна предусматривать наличии всех необходимых креплений.
	3
	10285,00

	192
	Подставка для монитора

А-40 Ольха

500*500*100 или аналог
	Подставка для монитора радиусная. Должна представлять собой четверть круга 90 град. Должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  22 мм  с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм  и 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый». Должна предусматривать возможность размещения на рабочей поверхности стола без ее повреждения. Масса выдерживаемой нагрузки не менее 14 кг.  

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 500*500*100 мм

Подставка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2


	10
	828,25

	193
	Полка для клавиатуры А-5.1 Ольха

690*350*18или аналог
	Полка для клавиатуры деревянная. Должна быть выполнена из меламинированной древесно-стружечной плиты (ДСП) толщиной не менее 18 мм, и облицована по всему периметру противоударной кромкой ПВХ поливинилхлорид (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый».

Полка для клавиатуры должна предусматривать  крепление к опорам стола.

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 690*350*18 мм

Полка  должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2.

Полка для клавиатуры  п.193 должна полностью соответствовать  по цвету и материалам изготовления подставке под монитор п.192


	1
	612,25

	194
	Стол интегральный

А-33R Ольха

1400*900*750 или аналог
	Столешница стола интегрального должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм, цвет кромки «тёмно-серый». Со стороны сидящего столешница должна иметь эргономичный вырез криволинейной геометрической формы с  радиусным  изгибом. Соотношение сторон выреза 600*600 при сохранении общей ширины 900 мм соответственно. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый». Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1400*900*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	10
	3631,75

	195
	Шкаф закрытый А-16 Ольха

800*400*1910 или аналог
	Шкаф закрытый  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащен не менее чем 4 полками, равноудаленными друг от друга по высоте. Двери двойные, глухие, деревянные, во всю высоту шкафа. Каждая дверь устанавливается на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Двери  и полки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из  меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии, цвет кромки «тёмно-серый». Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*400*1910 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	13
	6270,00

	196
	Шкаф узкий закрытый А-17 Ольха

400*400*1910 или аналог
	Шкаф узкий закрытый  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащен не менее чем 4 полками, равноудаленными друг от друга по высоте. Дверь одинарная, глухая, деревянная, во всю высоту шкафа. Дверь устанавливается на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Дверь  и полки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет двери в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из  меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии, цвет кромки «тёмно-серый». Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*400*1910 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	2
	4111,00

	197
	Гардероб 

А-19 Ольха

800*400*1910 или аналог
	Гардероб  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащён не менее чем 1 полкой  и выдвижной штангой. Материалы штанги пластик, металл.  Двери глухие, двойные, устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки. Должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса гардероба.  Каркас изготовлен из  меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы гардероба  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6мм производства Германии, цвет кромки «тёмно-серый». Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет каркаса: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*400*1910 мм

Гардероб  должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка гардероба  должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	25
	5203,75

	198
	Мини-верстак АРМ-2581 Белый, RAL-8017

830*500*1310 или аналог
	Мини-верстак должен содержать

- не менее 6 выдвижных ящиков 330*400*80 мм

- 1 люминесцентный светильник

- Перфорированную заднюю стенку с набором крючков для крепления инструмента

Должен быть установлен на 4 опорных колеса (два из них с блокировкой).

Каркас металлический, сварной. 

В основании верстака должна иметься полка для оборудования. Над столешницей должна быть надставка с боковыми стенками.

Габаритные размеры: 830*500*1310

Цвет металла: RAL-8017

Цвет панелей ЛДСП: белый


	1
	26841,50

	199
	Тележка подкатная ТПГ-01 RAL7035, RAL5002

1000*500*960 или аналог
	Тележка производственная подкатная сборно-разборной конструкции. Должна быть укомплектована 4-мя поворотными колесами, 2-а из которых снабжены тормозом. 

Должна иметь не менее 3 полок и предусматривать  их регулировку с шагом в 50 мм. Должна выдерживать нагрузку до 40 кг на полку и 100 кг на всю тележку

Габаритные размеры: 1000*500*960 мм

Должна поставляться в разобранном виде в вакуумной упаковке.

Цвет полок RAL7035

Цвет стоек RAL5002

Вес – не более 15кг.


	2
	11687,75

	200
	Стол СТ-8 д.800мм Стефания Темное дерево, серебро

Диаметр 800 или аналог
	Круглый стол со столешницей Topalit, устойчивой к различным погодным явлениям, к ультрафиолетовому и тепловому воздействию, ударопрочной, стойкой к сколам, царапинам и пятнам.
Подстолье должно быть выполнено из металлических труб, окрашенных износоустойчивой краской цвета "серебро". Основание опоры блинообразное.

Габаритные размеры: 

Диаметр столешницы 800 мм

Высота 723 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде.


	4
	6713,50

	201
	Шкаф офисный с опечатывающим устройством и замком КД-113 RAL 7035

1280*450*350 или аналог
	Шкаф офисный на 3 ячейки. Петли на дверце шкафа внутренние. Размер ячейки должен подходить для вертикального хранения документов формата А4 в папках различного типа (включая папки Корона). Каждая ячейка должна предусматривать  возможность размещения 1 полки.
Шкаф должен комплектоваться устройством для опечатывания. 
Окраска порошковая, текстура поверхности шагрень. Габаритные размеры: 1280*450*350

Основной цвет: RAL 7035

Вес – до 22 кг.


	1
	12068,75

	202
	Подставка под системный блок G-36 Беж

450*270*280 или аналог
	Подставка для системного блока с усиленным каркасом, способным выдержать  нагрузку не менее 20кг. Боковины, горизонтальная панель и цоколь должны быть выполнены из меламинированной древесно-стружечной плиты (ДСП) толщиной не менее 18 мм, и облицованы по всему периметру противоударной кромкой ПВХ поливинилхлорид (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности.

Подставка должна опираться на пластиковые подпятники для предотвращения скольжения. Должна предусматривать возможность мобильного размещения под рабочим столом с учетом системного  блока. 

Цвет: Беж однотонный.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 450*270*280 мм

Подставка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2
	25
	1036,50

	203
	Стол мойка одинарный 1200 СМОн-М Серый

1200*600-700*900 или аналог
	Стол мойка одинарный. Должен быть оборудован чашей  глубиной 250 - 300 мм справа и столешницей с бортиками, составляющими  единый модуль из нержавеющей стали.  Нижняя часть  стола должна представлять собой тумбу с 2 глухими распашными дверками с ручками на металлических, регулируемых по высота в соответствии с возможными неровностями пола опорах. 

Стол должен комплектоваться смесителем и сливом. 

Габаритные размеры: 1200*600-700*900

Основной цвет: серый


	1
	49205,75

	204
	Стул лабораторный СЛРВ-5 Черный

Высота 580-720 или аналог
	Стул регулируемый лабораторный с кольцевой опорой для ног. Сидения и спинка должны быть раздельными, изготовленными из черного полиуретана. Высота должна регулироваться в диапазоне 580-720 мм с помощью механизма пневмоподъёма  газ-лифта. Пластиковая лучевая база.

Основной цвет: черный.


	2
	7958,50

	205
	Стул офисный на роликах 2.01.09.4170 Черный

Высота 410-540 или аналог
	Стул офисный на роликовой пятилучевой опоре. Должен быть предназначен  для работы за столами высотой 720 - 750мм. Должен быть оборудован  пневматическим механизмом подъема, опускания и фиксирования сиденья.  Покрытие – винил.  Высота стула  в нижней и верхней точке - от 410 до 540мм. 

Вес – не более  17кг.


	2
	7279,75

	206
	Шкаф для документов, комбинированный

ЛАБ-800ШД белый

800*580*1810 или аналог

 
	Шкаф для документов комбинированный, по материалам изготовления и цвету соответствующий столу п.210.

Должен состоять из 2 отделений высотой 800мм каждое. Верхнее отделение должно быть оснащено распашными дверками из стекла тонированного с замком. Нижнее отделение должно быть оснащено дверками из меламина с замком.  Каждая дверка должна быть оборудована ручкой-скобой в цвете металла, соответствующим ручкам тумбы из п. 208. Размещение перпендикулярно основанию шкафа.  Общее количество полок в шкафу  = 5 (3 встроенных, расстояние между полками 256мм, 2 съемных). 

Материал изготовления корпуса шкафа – меламин толщиной не менее  16 мм.  Каркас шкафа цельносваренный, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного белой порошковой краской. Опоры шкафа должны иметь возможность регулирования по высоте до 35 мм.

Габаритные размеры: 800*580*1810мм

Основной цвет каркаса: белый
	1
	18185,50

	207
	Сушилка для посуды полипропилен СУШ-2 серый

450*115*630 или аналог
	Сушилка для посуды на 72 «^» - образно завершающихся  штыря. Должна предусматривать поддон для стекания воды.

Материал изготовления – полипропилен.

Габаритные размеры: 450*115*630 мм

Цвет: серый


	2
	8366,75

	208
	Тумба подкатная низкая ЛАБ-400ТНЯ белый

400*580*680 или аналог
	Тумба подкатная низкая, по материалам изготовления и цвету соответствующая столу п.210.

Оснащение и материалы:

-Корпус – меламин толщиной не менее 16мм.

Два ящика. На фасадах ящиков должны быть размещены ручки-скобы в цвете металла, размещение по длине параллельно основанию тумбы.

-Верхний ящик – 310*470*120 мм

-Нижний ящик - 310*470*300  мм

Тумба должны быть установлена на двойные роликовые опоры высотой не менее 60 мм. 

Габаритные размеры: 400*580*680 мм

Основной цвет каркаса: белый


	1
	6917,75

	209
	Стол компьютерный угловой левый 1500 СКУЛВ  Белый

1500*900*750 или аналог
	Столешница стола углового компьютерного должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Со стороны сидящего столешница должна иметь эргономичный вырез криволинейной геометрической формы с  радиусным  изгибом. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 16 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,4 мм, в тон поверхности. 

Под столешницей должна размещаться деревянная  полка для клавиатуры. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: белый

Меламин – влагостойкий лабораторный

Размеры: 1500*900*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	10612,75

	210
	Стол лабораторный низкий ЛАБ-1500ЛТН  белый

1500*600*760 или аналог
	Стол лабораторный на металлическом каркасе.

Рабочая поверхность прямоугольной формы из монолитного пластика сверхвысокого прессования TRESPA TopLab , предназначенного для лабораторной мебели.  Должна обладать высокой ударопрочностью, износостойкостью и влагостойкостью.  Должна быть устойчива к воздействию температур до 140°C и кратковременному нагреву до  180°C, стойка  к воздействию кислот (за исключением плавиковой). 

Стол должен быть оснащен:

-Боковыми декоративными панелями – меламин толщиной не менее 16мм.

-Цельносварным каркасом, выполненным из металлического  профиля прямоугольного сечения, окрашенного белой порошковой краской.

Каркас должен быть оснащен регулируемыми опорами с возможностью регулировки до 35 мм.

Габаритные размеры: 1500*600*760 мм

Основной цвет каркаса: белый


	1
	15737,00

	211
	Стол компьютерный КС-09 Бук

1200*650*1368 или аналог
	Стол компьютерный пристенный. Материал изготовления – ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП).

Стол должен иметь надстройку, включающую в себя:

- радиусную стенку с полкой для принтера

-полку для ЖК монитора

-отсек для хранения дисков на не менее 28 ячеек

Под столешницей должны размещаться:

-выдвижная полка для клавиатуры на металлических направляющих с закругленным краем.

-Полка для системного блока  с эргономичным вырезом в качестве подставки для ног

-Тумба на 3 простых (не файловых) выдвижных ящика. Каждый ящик должен быть укомплектован ручкой – скобой.

Столешница стола эргономичной формы – с вырезом со стороны тумбы для использования ее поверхности в качестве полки.

Опоры стола должны иметь симметричное радиусное закругление с боковой стороны по направлению к сидящему.

Цвет: Бук

Габаритные размеры: 1200*650*1368 мм


	1
	6646,00

	212
	Стол Орфей 8 Ольха

770*500*750 или аналог
	Раскладной обеденный стол с возможностью увеличения рабочей поверхности до 1000*770 мм. 

Должен содержать внутренний ящик для столовых приборов. Материал изготовления ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм с кантом поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 0,4 и 2 мм.

Опоры стола формованные металлические стоевые с глянцевым покрытием.  Диаметр 38 мм с сужением до 32 мм. Должны иметь симметричную резьбу в виде 3 колец  в верхней и нижней части опоры.

Цвет: Ольха

Габаритные размеры: 770*500*750 мм


	6
	5444,00

	213
	Шкаф комбинированный А-23.0 со стеклом Ольха

800*400*1910 или аналог
	Шкаф комбинированный  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен состоять из двух секций. Верхняя секция с полками и двойными стеклянными  распашными дверками. Стекло прозрачное, с полированной кромкой.  Нижняя секция с 1 полкой и двойными глухими деревянными дверьми. Двери  устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Деревянные двери и полки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из  меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии, цвет кромки «тёмно-серый». Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет каркаса: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*400*1910 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	4
	7615,00

	214
	Стеллаж угловой А-35 Ольха

400*400*1910 или аналог
	Стеллаж угловой  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Количество полок для документации не менее 4.  Полки  и каркас стеллажа должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм.  Торцы стеллажа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6мм производства Германии, цвет кромки «тёмно-серый». Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая полка, основание и верхний топ стеллажа должны иметь одинаковый радиусный изгиб.

Цвет каркаса: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*400*1910 мм

Стеллаж должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стеллажа  должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	4
	3487,50

	215
	Кресло руководителя Свинг Chrome Черный, Хром

 или аналог
	Кресло руководителя с подлокотниками

на хромированном каркасе. Спинка высокая, прямоугольной формы.  Спинка и сидение должны быть покрыты натуральной кожей в виде подушек. Поверхность подушки должны быть декоративно сборенна по всей высоте спинки и глубине сидения.  Спинка должна иметь 2 «v» образных поперечных прошивки в верхней и нижней части. Боковые части  спинки и сидения мягкие, гладкие,  кожаные. Сидение должно иметь мягкий край для снижения нагрузки на кровообращение. Между сидением и спинкой не должно оставаться свободного пространства. Подлокотники хромированные, закругленной формы  с мягкими кожаными накладками, закрывающими 90%  от всей длины подлокотника.   Подлокотники должны крепиться – нижняя часть  к боковой стороне сидения, верхняя часть к боковой стороне спинки. Крестовина - 5-лучевая хромированная база.  Диаметр базы  не менее 700 мм. Опора газ патрона – черный цвет. Кресло должно быть оборудовано механизмом качания. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики пластиковые, с закрытым чехлом, диаметр 11 мм.

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Обивка:  натуральная кожа с выровненной лицевой текстурой

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Цвет обивки: Черный

Цвет пластика: Черный

Цвет металла: Хром


	1
	9208,75

	216
	Кресло руководителя Артекс Черный, Хром

1300-1390 или аналог
	Кресло руководителя с подлокотниками

на хромированном каркасе. Спинка высокая, прямоугольной формы.  Должна иметь ярко выраженный подголовник в виде кожаной мягкой пластины, переходящей с лицевой на заднюю сторону спинки. Размещение подголовника посередине спинки, в месте его соединения кожа обивки должны иметь декоративные сборки. Сидение должно иметь мягкий закругленный край для снижения нагрузки на кровообращение. Между сидением и спинкой не должно оставаться свободного пространства. Подлокотники хромированные, закругленной формы  с мягкими накладками.   Подлокотники должны крепиться – нижняя часть  к боковой стороне сидения, верхняя часть к боковой стороне спинки. Крестовина - 5-лучевая хромированная база.  Диаметр базы  не менее 700 мм. Опора газ патрона – черный цвет. Кресло должно быть оборудовано механизмом качания. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики пластиковые, с хромированными держателями .

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Обивка:  натуральная кожа с выровненной лицевой текстурой

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Цвет обивки: Черный

Цвет пластика: Черный

Цвет металла: Хром

Габаритные размеры: 

Высота кресла: 1300-1390  мм  в нижнем и  верхнем положении газ лифта.

Высота сидения: 520-610 мм  в нижнем и  верхнем положении газ лифта.

Ширина: 520 мм

Глубина 510 мм


	1
	11870,25

	217
	Приставка А-12 Ольха

400*700*750 или аналог
	Приставка радиусная,  полукруглая для стола 700 мм. Столешница приставки должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм, цвет кромки «тёмно-серый». Приставка должна располагаться на цилиндрической опоре  из металла в цвете «алюминий матовый».  Опора должна быть  установлена на пластиковый подпятник, регулирующийся по высоте. Общая высота приставки должна соответствовать  высоте стола из п. 187

В комплект приставки должны входить все необходимые крепежные материалы для ее присоединения к столешнице основного стола. 

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*700*750мм

Приставка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка приставки должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 
	10
	1297,75

	218
	Брифинг А-9 Ольха

1100*600*750 или аналог
	Брифинг приставка для размещения с передней стороны стола. Столешница приставки должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм, цвет кромки «тёмно-серый». На стороне противоположной столу столешница брифинга должна быть скруглена. Брифинг должен иметь 2 деревянные опоры, отличающиеся по ширине и траверс высотой не менее 1/3 от общей высоты приставки между ними. Материал изготовления опор и траверса меламинированная древесно-стружечная плита  (ДСП) европейского производства, отвечающая стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 0,6 , цвет кромки «тёмно-серый». Опоры должны быть  установлены на пластиковые подпятники, с возможностью регулировки  по высоте в соответствии с неровностями пола. Общая высота брифинг - приставки должна соответствовать  высоте стола из п. 187 

В комплект приставки должны входить все необходимые крепежные материалы для ее присоединения к столешнице основного стола. 

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1100*600*750 мм

Брифинг должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка брифинга должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 
	1
	3022,00

	219
	Гардероб с продольной штангой

А-59 Ольха

400*580*1910 или аналог
	Гардероб  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащён не менее чем 1 полкой  и продольной  штангой.  Дверь глухая, одинарная, устанавливается на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки. Должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет двери в тон цвету каркаса гардероба.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы гардероба  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6мм производства Германии, цвет кромки «тёмно-серый». Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет каркаса: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*580*1910 мм

Гардероб  должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка гардероба  должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	1
	4549,50

	220
	Кресло  Т-9908 AXSN Черный

Высота 1130-1210  

или аналог
	Кресло с подлокотниками

на пластиковом каркасе. Спинка высокая, прямоугольной формы.  Должна быть полностью покрыта тканью.  Передняя и задняя часть спинки должна иметь  широкие прямоугольные прошивки в центральной части. Прошивки спинки – не менее 2. Прошивки сидения – 1.  Сидение эргономичное, поддерживающей формы.  Между сидением и спинкой не должно оставаться свободного пространства. Подлокотники пластиковые, с объемными мягкими накладками из ткани, закрывающими всю верхнюю поверхность подлокотника. Подлокотники должны крепиться с боковых сторон кресла к спинке и сидению. Крестовина - 5-лучевая пластиковая база. Кресло должно быть оборудовано механизмом качания с регулировкой под вес. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, с защитными вставками для твердых напольных покрытий, должны предусматривать возможность съёма для проведения профилактических  чисток.

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Обивка:  ткань

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Цвет обивки: Черный

Цвет пластика: Черный

Габаритные размеры: 

Высота кресла: 1130-1210  мм  в нижнем и  верхнем положении газ лифта.

Высота сидения: 510-590 мм  в нижнем и  верхнем положении газ лифта.

Ширина: 540 мм

Глубина 500 мм


	3
	6294,75

	221
	Кресло  СН-897/TW-13 Бордовый

Высота 970-1065

 или аналог
	Кресло офисное на полиамидном каркасе. Спинка высокая, эргономичная, должна быть обита сеткой и визуально делиться на 2 части. Нижняя часть спинки прямая, верхняя часть спинки с наклоном от сидящего. Боковые сектора должны быть усилены. Сидение эргономичное, поддерживающей формы в виде мягкой подушки – обивка сидения ткань.  Между сидением и спинкой не должно оставаться свободного пространства. Подлокотники из черного полиамида «Т» образной формы. Должны крепиться к боковой стороне кресла. Крестовина - 5-лучевая база - полиамид.  Кресло должно быть оборудовано пружинно-винтовым механизмом качания спинки с регулировкой под вес. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, черного  цвета. 

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся,  с пружинящими свойствами.

Обивка: тканевый материал, сетка.

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Габаритные размеры:

Высота кресла: 970-1065 мм в верхнем и нижнем положении газ лифта.

Высота сидения: 505-600 мм в верхнем и нижнем положении газ лифта.

Ширина: 500 мм

Глубина: 490 мм

Диаметр опоры: 600 мм

Цвет обивки: бордовый

Цвет пластика: черный
	4
	4134,75

	222
	Кресло  СН-898/Grey Серый

Высота 1150-1230 

 или аналог
	Кресло с подлокотниками

на пластиковом каркасе. Спинка высокая, прямоугольной формы со сглаженными углами.  Должна быть полностью покрыта тканью.  Спинка должна иметь  5 прошивок в центральной части с радиусным изгибом к боковым сторонам спинки. Длина прошивок должна совпадать с высотой спинки. Сидение эргономичное, поддерживающей формы с прошивками, аналогичными спинке. Между сидением и спинкой не должно оставаться свободного пространства. Подлокотники пластиковые, широкие, закругленной формы. Подлокотники должны крепиться единым основанием с боковых сторон кресла к спинке и сидению. Крестовина - 5-лучевая пластиковая база. Кресло должно быть оборудовано механизмом качания с возможностью фиксации в рабочем положении и регулировкой под вес сидящего.  Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, с защитными вставками для твердых напольных покрытий, должны предусматривать возможность съёма для проведения профилактических  чисток.

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Обивка:  ткань

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Цвет обивки: Серый

Цвет пластика: Черный

Габаритные размеры: 

Высота кресла: 1150-1230  мм  в нижнем и  верхнем положении газ лифта.

Высота сидения: 550-630 мм  в нижнем и  верхнем положении газ лифта.

Ширина: 520 мм

Глубина: 460 мм

Диаметр опоры: 700 мм


	1
	5149,00

	223
	Полка для клавиатуры А-5.1 Серый

690*350*18или аналог
	Полка для клавиатуры деревянная. Должна быть выполнена из меламинированной древесно-стружечной плиты (ДСП) толщиной не менее 18 мм, и облицована по всему периметру противоударной кромкой ПВХ поливинилхлорид (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый».

Полка для клавиатуры должна предусматривать  крепление к опорам стола.

Цвет: «Серый» однотонный, должны быть исключены оттенки синего, желтого и зеленого.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 690*350*18 мм

Полка  должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2.


	1
	612,25

	224
	Приставка А-12 Ольха

400*700*750 или аналог
	Приставка радиусная,  полукруглая для стола 700 мм. Столешница приставки должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм, цвет кромки «тёмно-серый». Приставка должна располагаться на цилиндрической опоре  из металла в цвете «алюминий матовый».  Опора должна быть  установлена на пластиковый подпятник, регулирующийся по высоте. Общая высота приставки должна соответствовать  высоте стола из п. 187

В комплект приставки должны входить все необходимые крепежные материалы для ее присоединения к столешнице основного стола. 

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*700*750мм

Приставка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка приставки должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 
	1
	1180,25

	225
	Приставка А-12 Вишня

400*700*750 или аналог
	Приставка радиусная,  полукруглая для стола 700 мм. Столешница приставки должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Приставка должна располагаться на цилиндрической опоре  из металла в цвете «алюминий матовый».  Опора должна быть  установлена на пластиковый подпятник, регулирующийся по высоте. Общая высота приставки должна соответствовать  высоте стола из п. 187

В комплект приставки должны входить все необходимые крепежные материалы для ее присоединения к столешнице основного стола. 

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*700*750мм

Приставка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка приставки должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 
	1
	1180,25

	226
	Стеллаж угловой А-35 Вишня

400*400*1910 или аналог
	Стеллаж угловой  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Количество полок для документации не менее 4.  Полки  и каркас стеллажа должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм.  Торцы стеллажа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая полка, основание и верхний топ стеллажа должны иметь одинаковый радиусный изгиб.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*400*1910 мм

Стеллаж должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стеллажа  должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	2
	3352,75

	227
	Стеллаж угловой А-37 Ольха

400*400*1520 или аналог
	Стеллаж угловой  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Количество полок для документации не менее 3.  Полки  и каркас стеллажа должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм.  Торцы стеллажа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии, цвет кромки «тёмно-серый». Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая полка, основание и верхний топ стеллажа должны иметь одинаковый радиусный изгиб.

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*400*1520 мм

Стеллаж должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стеллажа  должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	2684,00

	228
	Стеллаж перегородка А-70 Вишня

1130*260*1230 или аналог
	Стеллаж перегородка  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола.  Должна представлять собой сотовую конструкцию с количеством квадратных ячеек = 9.   Ячейки должны быть расположены симметрично друг другу по 3 в ряд. Каркас стеллажа и ячеек должен быть изготовлен из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм.  Торцы стеллажа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. 

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1130*260*1230 мм

Стеллаж должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стеллажа  должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	3717,75

	229
	Стол прямой А-5 Вишня

800*700*750 или аналог
	Столешница стола прямого должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Форма столешницы – прямоугольная. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*700*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	2292,75

	230
	Стол прямой А-5 Серый

800*700*750 или аналог
	Столешница стола прямого должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм, цвет кромки «тёмно-серый». Форма столешницы – прямоугольная. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый». Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Серый» однотонный, должны быть исключены оттенки синего, желтого и зеленого.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*700*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	2292,75

	231
	Стол компьютерный А-10L Ольха

900*600*750 или аналог
	Стол компьютерный классической прямоугольной формы. Столешница стола должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм, цвет кромки «тёмно-серый». Под столешницей должна крепиться деревянная полка для клавиатуры из  меламинированной ДСП толщиной не менее 18мм, полностью соответствующей по цвету и материалам боковым стенкам стола. Одна из опор стола должна представлять  собой открытый отсек для системного блока с полкой для бумаги. С лицевой стороны стола должна располагаться защитная панель из ЛДСП высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление панели должно осуществляться к боковым стенкам. Защитная панель  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированная древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый». Боковые стенки компьютерного стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения. 

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 900*600*750 мм

Стол компьютерный должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	2
	3717,75

	232
	Стол приставной А-6 Ольха 1000*450*670 или аналог
	Столешница стола приставного  должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм, цвет кромки «тёмно-серый». Форма столешницы – прямоугольная. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/3 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый». Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1000*450*670 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Стол приставной п.232 по материалам изготовления и цвету должен полностью соответствовать столу п.231


	1
	2102,25

	233
	Стол с подвесной тумбой А-62 Серый

1200*600*750 или аналог
	Столешница стола должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм, цвет кромки «тёмно-серый». Форма столешницы – прямоугольная. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый». Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения. Стол должен быть оборудован подвесной тумбой на 2 простых ящика (не файловых). Ящики должны быть установлены на роликовые направляющие.  Каждая дверка ящика должна быть оборудована ручкой – скобой в цвете «алюминий матовый». 

Цвет: «Серый» однотонный, должны быть исключены оттенки синего, желтого и зеленого.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1200*600*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	4794,50

	234
	Стул для посетителей  КР-Н320SXN GRY Серый,

Хром

Высота 830 или аналог
	Эргономичный стул с широкой спинкой и сидением на металлическом каркасе.  Между спинкой и сидением должно оставаться свободное пространство  не менее 20 мм и не более 40 мм. Верхняя часть спинки должна иметь радиусное скругление. Боковые стороны спинки должна иметь закругленные вырезы (повторяющие форму окончания боковых опор внутреннего каркаса). Опоры стула в виде ножек. Каждая ножка должна иметь пластиковую заглушку. Стул должен иметь функцию динамичной поддержки спины, в средней части спинки – прямоугольной формы.

Вариант обивки: ткань

Цвет обивки: серый

Цвет металла: хром

Размеры:

Высота 830 мм

Глубина 400 мм

Ширина 480 мм

Высота сидения 490 мм


	4
	2427,25

	235
	Кресло для сотрудников  CH-H322SXN/Grey Серый,

Хром

Высота 910-990 или аналог
	Эргономичное кресло с широкой спинкой и сидением на металлическом каркасе.  Между спинкой и сидением должно оставаться свободное пространство  не менее 20 мм и не более 40 мм. Верхняя часть спинки должна иметь радиусное скругление. Боковые стороны спинки должна иметь закругленные вырезы (повторяющие форму окончания боковых опор внутреннего каркаса). Кресло должно  иметь функцию динамичной поддержки спины, в средней части спинки – прямоугольной формы. Опора кресла в виде  5 лучевой хромированной базы. В месте соединения лучей должна быть пластиковая круглая накладка темного цвета. Ролики двойные, темного цвета, для твердых напольных покрытий.

Вариант обивки: ткань

Цвет обивки: серый

Цвет металла: хром

Габаритные размеры: 

Высота кресла: 910-990  мм  в нижнем и  верхнем положении газ лифта.

Высота сидения: 490-570 мм  в нижнем и  верхнем положении газ лифта.

Ширина: 480 мм

Глубина: 430 мм

Диаметр опоры: 630 мм

По материалам обивки и цвету кресло п.235 должно полностью совпадать со стулом п.234 


	2
	3546,25

	236
	Шкаф стеллаж А-32 Вишня

800*400*1910 или аналог
	Шкаф стеллаж  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащен не менее чем 4 полками, равноудаленными друг от друга по высоте. Полки и каркас стеллажа должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*400*1910 мм

Шкаф стеллаж должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа стеллажа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	1
	4590,00

	237
	Шкаф узкий комбинированный А-24.0 со стеклом Вишня

400*400*1910 или аналог
	Шкаф узкий комбинированный  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен состоять из двух секций. Верхняя секция с полками и стеклянной распашной дверкой. Стекло прозрачное, с полированной кромкой.  Нижняя секция с 1 полкой и глухой деревянной дверкой. Двери  устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Деревянная дверь и полки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из  меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет: «Вишня» с рисунком древесной текстуры.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*400*1910 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	1
	4942,25

	238
	Шкаф закрытый А-25 Ольха

800*400*1520 или аналог
	Шкаф закрытый  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен быть оснащен не менее чем 3 полками, равноудаленными друг от друга по высоте. Двери двойные, глухие, деревянные, во всю высоту шкафа. Каждая дверь устанавливается на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Двери  и полки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из  меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6 мм производства Германии, цвет кромки «тёмно-серый». Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*400*1520 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	5
	5705,50

	239
	Кресло  для сотрудников СН-297 15-24 Черный

Высота 820-950

 или аналог
	Кресло офисное на полиамидном каркасе. Спинка средняя, эргономичная, должна быть обита сеткой в полимерной широкой четырехугольной раме. Между спинкой и сидением должно оставаться свободное пространство не менее 30 мм. Крепление спинки к сидению с помощью опорного металлического каркаса с боковых сторон. Сидение эргономичное, поддерживающей формы в виде мягкой подушки – обивка сидения ткань.  Крестовина - 5-лучевая база - полиамид.  Кресло должно быть оборудовано механизмом качания. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, черного  цвета. 

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся,  с пружинящими свойствами.

Обивка: тканевый материал, сетка.

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Габаритные размеры:

Высота кресла: 820-950 мм в верхнем и нижнем положении газ лифта.

Высота сидения: 455-585 мм в верхнем и нижнем положении газ лифта.

Ширина: 520 мм

Глубина: 375 мм

Диаметр опоры: 580 мм

Цвет обивки: черный

Цвет сетки: черный

Цвет пластика: черный


	1
	1974,25

	240
	Стул  ВИСИ Черный,

Хром

Высота 800 или аналог
	Эргономичный стул с широкой спинкой и сидением на металлическом каркасе.  Между спинкой и сидением должно оставаться свободное пространство  не менее 20 мм и не более 40 мм. Верхняя часть спинки должна быть закругленной, в нижней части должно быть «v» образное понижение. Опоры стула в виде ножек. Каждая ножка должна иметь пластиковую заглушку. Нижняя часть сидения и задняя часть спинки должны быть закрыты защитной пластиковой панелью в тон обивке стула.

Вариант обивки: ткань

Цвет обивки: черный

Цвет металла: хром

Размеры:

Высота 800 мм

Глубина 455 мм

Ширина 550 мм

Высота сидения 490 мм


	29
	1121,25

	241
	Шкаф картотечный Практик А-44 RAL 7038

530*130*1350
	Шкаф картотечный металлический на 4 отсека, предназначенный для хранения папок формата А4 или папок КОРОНА.  Вместимость – не менее 168 шт. Каждый отсек должен быть снабжен выдвижным ящиком на телескопических направляющих с системой полного выдвижения. Дверца ящика должна быть оборудована табличкой.

Надежность открывания не менее 50000 при нагрузке на ящик 20 кг. Шкаф должен быть оборудован антиопрокидывающим устройством, не позволяющим одновременно выдвигать более чем один ящик. Ящики должны комплектоваться центральным замком ПРАКТИК (2000 комбинаций), с возможностью смены цилиндра и мастер-ключом. 
Материал изготовления -  металл.
Габаритные размеры: 530*130*1350 мм

Цвет: RAL 7038

Покрытие: Порошковая окраска

Шкаф должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ГОСТ 16371-93

Вес – не более 38 кг.


	2
	8589,00

	242
	Шкаф SL 150/3T Светло-серый структурированный 460*340*1490 или аналог
	Шкаф сварной конструкции из стали:
- толщина лицевой панели –  не менее 1,2 мм
- толщина боковых стенок –  не менее 1.2 мм
Должен комплектоваться ключевыми замками серии Практик либо аналогичными по качеству.
Шкаф должен быть оборудован встроенным отделением, запирающимся на ключ.

Вместимость: не менее 18 папок (по 60 мм  каждая)

Количество секций хранения: 3

Количество полок: 1х2

Материал изготовления -  металл.

Габаритные размеры: 460*340*1490 мм

Цвет: светло-серый структурированный

Покрытие: Порошковая окраска

Шкаф должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ГОСТ 16371-93

Вес – не более 43 кг.

Шкаф должен поставляться  в собранном виде.


	26
	8603,50

	243
	Шкаф SL-125/2T Светло-серый структурированный 460*340*1252 или аналог
	Шкаф сварной конструкции из стали:
- толщина лицевой панели –  не менее 1,2 мм
- толщина боковых стенок –  не менее 1.2 мм
Должен комплектоваться ключевыми замками серии Практик либо аналогичными по качеству.
Шкаф должен быть оборудован встроенным отделением, запирающимся на ключ.

Вместимость: не менее 12 папок (по 60 мм  каждая)

Количество секций хранения: 2

Количество полок: 1х2

Материал изготовления -  металл.

Габаритные размеры: 460*340*1252 мм

Цвет: светло-серый структурированный

Покрытие: Порошковая окраска

Шкаф должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ГОСТ 16371-93

Вес – не более 35 кг.

Шкаф должен поставляться  в собранном виде.


	20
	6653,25

	244
	Шкаф SL-185 Светло-серый структурированный 460*340*1800 или аналог
	Шкаф сварной конструкции из стали толщиной  не менее 1,2 мм. Должен комплектоваться железной дверью с ключевым замком серии  Практик либо аналогичными по качеству. Количество полок – не менее 4.
Материал изготовления -  металл.

Габаритные размеры: 460*340*1800 мм

Цвет: светло-серый структурированный

Покрытие: Порошковая окраска

Шкаф должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ГОСТ 16371-93

Вес – не более 83 кг.

Шкаф должен поставляться  в собранном виде.


	1
	14161,75

	245
	Шкаф металлический четырёхдневный АМ-1845/4 Светло-серый 472*458*1830 или аналог
	Шкаф сварной конструкции из стали толщиной не менее 0,8 мм. 
Должен комплектоваться ключевыми замками серии EURO LOCKS (Германия) либо аналогичными по качеству и ригельной системой закрывания. Оригинальная конструкция ригелей из нержавеющей стали и пластмассовые втулки должны обеспечивать  бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа. Магнитные защелки должны фиксируют дверь в закрытом состоянии при открытом замке.
Вместимость: не менее 28 папок (по 60 мм  каждая)

Количество секций хранения: 4 с отдельными дверцами.

Количество полок: не менее 3

Материал изготовления -  металл.

Габаритные размеры: 472*458*1830 мм

Цвет: светло-серый 

Покрытие: Порошковая окраска

Шкаф должен быть сертифицирован на соответствие требованиям ГОСТ 16371-93

Вес – не более 37 кг.

Шкаф должен поставляться  в собранном виде.


	5
	7693,25

	246
	Кресло офисное СН-612AXSN Черный

Высота 965-1125 или аналог
	Кресло офисное на немонолитном  каркасе из стеклонаполненного полиамида. Спинка высокая, овальной формы без острых углов, сужающаяся к верхней точке. Задняя часть спинки и нижняя часть сидения должны быть покрыты защитным матовым покрытием зернистой текстуры с заходом на края лицевой обивки. Обивка спинки должна быть выполнена из ткани. Обивка должна быть износо и влагостойкой с возможностью чистки моющими  средствами. Сидение эргономичное, поддерживающей формы. Между сидением и спинкой должно оставаться свободное пространство не менее 100 мм для обеспечения эффекта воздухопроведения. Крепление осуществляется с помощью единого внешнего полиамидного каркаса по центральной стороне спинки. Подлокотники широкие, «P» образные, пластиковые в тон каркаса. Крепление подлокотников к боковой части сидения. Крестовина - 5-лучевая полиамидная опора. Кресло должно быть оборудовано механизмом качания с регулировкой под вес и фиксацией в любом положении, механизмом регулировки угла наклона сиденья (включая отрицательный угол), регулировками высоты и угла наклона спинки, высоты подлокотников. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, с защитными вставками для твердых напольных покрытий, должны предусматривать возможность съёма для проведения профилактических  чисток.

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Обивка: Ткань  JP-15-2 либо аналогичного качества и фактуры

Цвет обивки: Черный

Габаритные размеры:

Высота: 965-1125 мм в нижнем и  верхнем положении газ лифта

Высота сидения: 475-605 мм в нижнем и верхнем положении газ лифта

Ширина: 480 мм

Глубина: 375 мм
	20
	4667,00

	247
	Стол прямой А-2 Ольха

1600*700*750 или аналог
	Столешница стола прямого должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм, цвет кромки «тёмно-серый». Форма столешницы – прямоугольная. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый». Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1600*700*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	14
	3391,50

	248
	Кресло Престиж С-11 Черный

Высота 995-1120 или аналог
	Кресло офисное с подлокотниками

на каркасе из стеклонаполненного полиамида. Спинка высокая, овальной формы без острых углов, сужающаяся к верхней точке. Задняя часть спинки должна быть покрыта защитным матовым покрытием зернистой текстуры с заходом на края лицевой обивки. Обивка спинки должна быть выполнена из ткани, произведённой методом напыления в электростатическом поле микроволокна на клеевой слой. Должна быть износо и влагостойкой с возможностью чистки моющими  средствами. Сидение эргономичное, поддерживающей формы. Между сидением и спинкой должно оставаться свободное пространство не менее 100 мм для обеспечения эффекта воздухопроведения. Крепление осуществляется с помощью единого внешнего полиамидного каркаса по центральной стороне спинки. Высота кресла 995-1120 мм, в верхнем и нижнем положении газ лифта. Подлокотники двойные, цельные, из армированного полипропилена. Крестовина - 5-лучевая полиамидная опора. Диаметр опоры – 620 мм. Кресло должно быть оборудовано механизмом регулировки подъема кресла по высоте не менее 100 мм, механизмом регулировки наклона спинки не менее 100 мм. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, с защитными вставками для твердых напольных покрытий, должны предусматривать возможность съёма для проведения профилактических  чисток.

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Максимально допустимое отклонение в размерах не более ± 10 мм

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Цвет обивки: черный


	146
	1536,50

	249
	Кресло Комфорт С-73 Серый

Высота 1200 или аналог
	Кресло офисное на немонолитном  каркасе из стеклонаполненного полиамида. Спинка высокая, овальной формы без острых углов, сужающаяся к верхней точке. Задняя часть спинки и нижняя часть сидения должны быть покрыты защитным матовым покрытием зернистой текстуры с заходом на края лицевой обивки. Обивка спинки должна быть выполнена из ткани. Обивка должна быть износо и влагостойкой с возможностью чистки моющими  средствами. Сидение эргономичное, поддерживающей формы. Между сидением и спинкой должно оставаться свободное пространство не менее 80 мм для обеспечения эффекта воздухопроведения. Крепление осуществляется с помощью единого внешнего полиамидного каркаса по центральной стороне спинки. Подлокотники широкие, пластиковые в тон каркаса, должны быть четырехугольной формы со сглаженными углами. Крепление подлокотников к боковой части сидения. Крестовина - 5-лучевая полиамидная опора. Кресло должно быть оборудовано механизмом "перманент-контакт" - позволяющим регулировать наклон, высоту спинки и глубину сидения кресла в соответствии с требованиями пользователя. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, с защитными вставками для твердых напольных покрытий, должны предусматривать возможность съёма для проведения профилактических  чисток.

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Обивка: Ткань

Цвет обивки: Серый

Габаритные размеры:

Высота: 1200 мм

Ширина: 600 мм


	3
	2949,00

	250
	Кресло  MINISTERY EXTRA Черный, Темный орех

 или аналог
	Кресло руководителя с подлокотниками

на каркасе из стеклонаполненного полиамида с деревянными накладками. Спинка высокая, сглаженной формы без острых углов. Должна быть полностью покрыта натуральной кожей. Сидение эргономичное, поддерживающей формы, кожаное. Между сидением и спинкой не должно оставаться свободного пространства. Сидение и спинка должна иметь двойные декоративные прошивки с внешними сборками швов, обеспечивающие массажный эффект. Подлокотники деревянные.  Должны крепиться к боковой стороне кресла. Крестовина - 5-лучевая пластиковая база черного цвета с деревянными накладками, полностью закрывающими лучи опоры. Кресло должно быть оборудовано механизмом качания с регулировкой под вес и фиксацией в выбранном положении. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, с защитными вставками для твердых напольных покрытий, должны предусматривать возможность съёма для проведения профилактических  чисток.

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Обивка: кожа

Все деревянные детали должны быть покрыты лаком.

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Цвет обивки: Черный

Цвет пластика: Черный

Цвет деревянных деталей: Темный орех


	3
	10312,00

	251
	Стол компьютерный А-10R Ольха 900*600*750 или аналог
	Стол компьютерный классической прямоугольной формы. Столешница стола должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм, цвет кромки «тёмно-серый». Под столешницей должна крепиться деревянная полка для клавиатуры из  меламинированной ДСП толщиной не менее 18мм, полностью соответствующей по цвету и материалам боковым стенкам стола. Одна из опор стола должна представлять  собой открытый отсек для системного блока с полкой для бумаги. С лицевой стороны стола должна располагаться защитная панель из ЛДСП высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление панели должно осуществляться к боковым стенкам. Защитная панель  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированная древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый». Боковые стенки компьютерного стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения. 

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 900*600*750 мм

Стол компьютерный должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	2
	3717,75

	252
	Стул  ISO Черный,

Хром

Высота 830 или аналог
	Эргономичный стул с широкой спинкой и сидением на металлическом каркасе.  Между спинкой и сидением должно оставаться свободное пространство  не менее 20 мм и не более 40 мм. Верхняя часть спинки должна быть закругленной, в нижней части должно быть «v» образное понижение. Опоры стула в виде ножек. Каждая ножка должна иметь пластиковую заглушку.

Вариант обивки: заменитель кожи с устойчивым к истиранию полимерным покрытием.

Цвет обивки: черный

Цвет металла: хром

Размеры:

Высота 830 мм

Глубина 570 мм

Ширина 575 мм


	138
	1044,25

	253
	Стол прямой

Б-2 орех гварнери

1400*700*750 или аналог
	Столешница стола прямого должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) прямоугольной формы европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс из ЛДСП высотой не менее 1/3 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированная древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 16 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 1400*700*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	2879,00

	254
	Стол эргономичный

Б-33R орех гварнери

1400*900*750 или аналог
	Столешница стола эргономичного должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Со стороны сидящего столешница должна иметь эргономичный вырез криволинейной геометрической формы с  радиусным  изгибом. Соотношение сторон выреза 600*600 при сохранении общей ширины 900  мм соответственно. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс из ЛДСП высотой не менее 1/3 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированная древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 16 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 1400*900*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	5
	3434,25

	255
	Кресло  Пилот KF/S EX Черный или аналог
	Кресло руководителя на деревянном каркасе. Спинка высокая, сглаженной формы без острых углов. Должна быть полностью покрыта кожаным материалом с защитным полимерным покрытием Сидение эргономичное, поддерживающей формы, кожаное. Между сидением и спинкой не должно оставаться свободного пространства. Сидение и спинка должны иметь симметричные продольные прошивки с шагом не более 15 мм для обеспечения массажного эффекта. Каркас кресла деревянный, в виде полозьев, плавно переходящих в подлокотники. Должны крепиться – нижняя часть  к боковой стороне сидения, верхняя часть к боковой стороне спинки. 

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Все деревянные детали должны быть покрыты лаком.

Кресло должно  соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Цвет обивки: Черный

Цвет деревянных деталей: перед изготовлением согласовывается с Заказчиком.


	3
	8540,50

	256
	Шкаф закрытый Б-25  орех гварнери

800*380*1220 или аналог
	Шкаф закрытый  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола.  Количество полок не менее 2 и не более 3. Двери  устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Двери и полки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 16 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной не более 22 и не менее 16 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой –скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет шкафа : «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 800*380*1220 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

По материалам изготовления и цвету шкаф п. 256  должен полностью соответствовать шкафу комбинированному п. 9


	1
	3971,50

	257
	Приставка Б-8.90 на опоре орех гварнери

700*700*750 или аналог
	Приставка радиусная углом 90 град. Столешница приставки должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Опора приставки цилиндрическая  -  металл, покрытие «алюминий матовый».  Должна быть  установлена на пластиковый подпятник, регулирующийся по высоте. Общая высота приставки должна соответствовать  высоте столов прямых из п.258.

В комплект приставки должны входить все необходимые крепежные материалы для ее присоединения к столешницам между двумя столами.

Цвет: «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 700*700*750 мм

Приставка должна  соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30


	1
	1567,75

	258
	Стол прямой

Б-4 орех гварнери

1200*700*750 или аналог
	Столешница стола прямого должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) прямоугольной формы европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс из ЛДСП высотой не менее 1/3 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированная древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 16 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 1200*700*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Стол п.258 должен предусматривать  возможность использования с приставкой п. 257


	11
	2593,50

	259
	Стол прямой

Б-5 орех гварнери

800*700*750 или аналог
	Столешница стола прямого должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) классической прямоугольной формы европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс из ЛДСП высотой не менее 1/3 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированная древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 16 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Орех гварнери» без контрастных вкраплений. Использование  оттенков «Орех миланский» либо «Орех светлый» не допускается.

Размеры: 800*700*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Материал  и цвет изготовления стола прямого п.259 должен полностью соответствовать столу прямому п.258


	1
	2150,75

	260
	Стол прямой 61.11 Ольха

1200*720*750  или аналог
	Столешница стола должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Форма столешницы -  прямоугольная. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс из ЛДСП высотой не менее 1/3 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированная древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 16 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,4 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет:  «Ольха», использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

Размеры: 1200*720*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	5
	3365,50

	261
	Стол эргономичный 

61.21 Ольха

1500*900*750 или аналог
	Столешница стола должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм в тон поверхности. Со стороны сидящего столешница должна иметь эргономичный вырез криволинейной геометрической формы с  радиусным  изгибом. Соотношение сторон выреза 720*500 при сохранении общей ширины 900 мм соответственно. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс из ЛДСП высотой не менее 1/3 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне ламинированная древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 16 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,4 мм, в тон поверхности. Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет:  «Ольха», использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

Размеры: 1500*900*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	4181,25

	262
	Тумба на 3 ящика с замком 61.47 Ольха

400*450*540 или аналог
	Мобильная тумба с 3 простыми ящиками (не файловыми). Ящики устанавливаются на роликовые направляющие. Фолдинг для ящиков. Каждая дверца ящика должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «хром»,  размещение по длине параллельно основанию тумбы. Соединительная фурнитура - VB 35 эксцентриковая стяжка.  Каркас тумбы должен быть установлен на подпятники, позволяющие компенсировать возможные неровности пола. Торцы тумбы облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 2мм и 0,4 мм производства Германии.  Толщина каркаса из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности не менее 16 мм и не более 22мм.  Тумба должна быть оборудована ключевым  запирающим механизмом  из металла и роликовыми опорами с двухсторонними защитными элементами для твёрдых напольных покрытий.  Цвет опор – черный графит.  

Цвет:  «Ольха», использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается. Размеры: 400*450*540 мм

Тумба должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка тумбы должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 

Тумба  должна предусматривать возможность размещения под столешницей столов п.260, а так же отдельностоящего использования. 

 
	16
	3047,75

	263
	Подставка  под системный блок 

61.24 Ольха

270*450*150 или аналог
	Подставка для системного блока с усиленным каркасом, и низкими боковыми стенками. Боковины, горизонтальная панель и цоколь должны быть выполнены из ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм, и облицованы по всему периметру противоударной кромкой ПВХ поливинилхлорид (ПВХ) толщиной не менее 0,4 мм, в тон поверхности.

Должна предусматривать возможность размещения под рабочим столом с учетом системного  блока. 

Цвет:  «Ольха», использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается. 

Размеры: 270*450*150 мм

Подставка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30


	2
	634,00

	264
	Панель выдвижная  61.25 Ольха

620*420*90 или аналог
	Панель выдвижная, предназначенная для размещения под столешницей.  Должна быть изготовлена из двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 16 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее  0,4 мм в тон поверхности.  Дополнительный материал крепежей – металл. 

Цвет:  «Ольха», использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается. Размеры: 620*420*90 мм

Панель выдвижная должна  соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30


	1
	1050,25

	265
	Стул  Бистро Беж, серый бриллиант

Высота 890 или аналог
	Стул для посетителей с широким мягким сидением на металлическом каркасе.  Сидение должно быть обито качественным заменителем кожи в бежевом цвете. Спинка стула металлическая, должна состоять не менее чем из 4 ограничивающих элементов. Опоры стула в виде ножек. Между опорами должны располагаться скрепляющие элементы для предания дополнительной жесткости конструкции. Каждая ножка должна иметь пластиковую заглушку. Наклон ножек от центра в сторону от сидения.

Цвет обивки: беж

Цвет металла: серый бриллиант

Размеры:

Высота 890 мм

Глубина 430 мм

Ширина 520 мм
	63
	1347,25

	266
	Стойка вешалка для гостей металл
	Стойка вешалка для гостей на 1500 мм
	3
	2636,25

	267
	Шкаф для ключей (ключница) КВ-20 Серый

250*180*80
	Шкаф для ключей металлический на  20 единиц.  Толщина листовой стали не менее 0,7 мм.  Должен быть оборудован ключевым почтовым замком.

Должен предусматривать крепление к стене.

Окраска – устойчивое полимерное покрытие

Цвет: Серый

Габаритные размеры: 250*180*80 мм
	1
	2343,75

	268
	Вешалка стойка Хром
	Вешалка стойка для одежды металлическая, хромированная. Должна быть оборудована 6 крючками.
	1
	2287,75

	269
	Полка для папок

Л 7.07 Бук

300*270*600 или аналог
	Полка для папок напольная с задней и боковыми сплошными стенками. Должна быть оснащена не менее чем 2 полками для документации. Каркас и полки должны быть изготовлены из  двухсторонне ламинированной древесно-стружечной плиты  (ЛДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не более 22 и не менее 16 мм.  Торцы  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,4 мм производства Германии. Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. 

Цвет: «Бук» без контрастных вкраплений. Размеры: 300*270*600 мм

Полка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30

Сборка полки должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	6
	944,00

	270
	Кресло Престиж Черный

Высота 995-1120или аналог
	Кресло офисное на каркасе из стеклонаполненного полиамида. Спинка высокая, овальной формы без острых углов, сужающаяся к верхней точке. Задняя часть спинки должна быть покрыта защитным матовым покрытием зернистой текстуры с заходом на края лицевой обивки. Обивка спинки должна быть выполнена из ткани, произведённой методом напыления в электростатическом поле микроволокна на клеевой слой. Должна быть износо и влагостойкой с возможностью чистки моющими  средствами. Сидение эргономичное, поддерживающей формы. Между сидением и спинкой должно оставаться свободное пространство не менее 100 мм для обеспечения эффекта воздухопроведения. Крепление осуществляется с помощью единого внешнего полиамидного каркаса по центральной стороне спинки. Высота кресла 995-1120 мм, в верхнем и нижнем положении газ лифта. Крестовина - 5-лучевая полиамидная опора. Диаметр опоры – 620 мм. Кресло должно быть оборудовано механизмом регулировки подъема кресла по высоте не менее 100 мм, механизмом регулировки наклона спинки не менее 100 мм. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, с защитными вставками для твердых напольных покрытий, должны предусматривать возможность съёма для проведения профилактических  чисток.

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Максимально допустимое отклонение в размерах не более ± 10 мм

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Цвет обивки: черный


	25
	1536,50

	271
	Стул Crono LB Auto Return SP Chrome Черный
или аналог
	Кресло руководителя с подлокотниками

на хромированном каркасе. Спинка высокая, прямоугольной формы.  Должна быть полностью покрыта натуральной кожей.  Боковые части  спинки гладкие - кожаные. Лицевая часть спинки должна иметь  поперечные прошивки в количестве не менее 4 без сборок ткани для обеспечения массажного эффекта. Сидение эргономичное, поддерживающей формы, кожаное. Обивка сидения аналогична обивке спинки.  Сидение должно иметь мягкий полукруглый край для снижения нагрузки на кровообращение. Между сидением и спинкой не должно оставаться свободного пространства. Подлокотники хромированные, изогнутой формы  с мягкими кожаными накладками, закрывающими 90%  от всей длины подлокотника.   Подлокотники должны крепиться – нижняя часть  к боковой стороне сидения, верхняя часть к боковой стороне спинки. Крестовина - 5-лучевая хромированная база.  Опора газ патрона – в цвете хром. Кресло должно быть оборудовано механизмом качания мультиблок (позволяет поднимать и опускать сиденье, а также фиксировать спинку по вертикали в 6-ти направлениях и возможность плавно качаться). Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, улучшенной конструкции.

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Обивка:  натуральная кожа с выровненной лицевой текстурой

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Цвет обивки: Черный

Цвет пластика: Черный

Цвет металла: Хром

Габаритные размеры:

Высота спинки: 500 мм

Ширина спинки: 520 мм

Высота сидения: 480-540 мм в верхнем и нижнем положении газ лифта


	8
	18043,75

	272
	Кресло  Tecton Medium GTS Черный

 или аналог
	Кресло офисное на полиамидном каркасе. Спинка высокая, эргономичная, должна делиться на 2 сегмента, разграниченные одинарной радиусной прошивкой. Нижняя часть спинки прямая, верхняя часть спинки с наклоном от сидящего. Сидение эргономичное, поддерживающей формы в виде мягкой подушки с прошивкой по бокам.  Между сидением и спинкой не должно оставаться свободного пространства. Крестовина - 5-лучевая база - полиамид.  Кресло должно быть оборудовано синхронный механизмом качания. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, улучшенной конструкции с декоративными вставками контрастного цвета. 

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся,  с пружинящими свойствами.

Обивка: тканевый материал

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Габаритные размеры:

Высота спинки: 450-490 мм

Высота сидения: 440-540 мм в верхнем и нижнем положении газ лифта.

Ширина: 640 мм

Цвет обивки: черный


	2
	13140,00

	273
	Стол рабочий А-4 Ольха

1200*700*750 или аналог
	Столешница стола рабочего должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной  древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм, цвет кромки «тёмно-серый». Форма столешницы – прямоугольная. Устойчивость к вертикальной нагрузке  на столешницу  не менее 15 даН. С лицевой стороны стола должен располагаться траверс высотой не менее 1/2 от высоты самого стола. Крепление траверса должно осуществляться к боковым стенкам. Траверс  и боковые стенки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 18 мм, с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый». Боковые стенки стола должны опираться на пластиковые прямоугольные  подпятники, предотвращающие процесс скольжения.

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 1200*700*750 мм

Стол должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка стола должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5. 


	1
	2754,00

	274
	Шкаф узкий комбинированный А-24.0 со стеклом Ольха

400*400*1910 или аналог
	Шкаф узкий комбинированный  на регулируемых по высоте опорах для установки с учетом  возможных неровностей пола. Должен состоять из двух секций. Верхняя секция с полками и стеклянной распашной дверкой. Стекло прозрачное, с полированной кромкой.  Нижняя секция с 1 полкой и глухой деревянной дверкой. Двери  устанавливаются на петли  с возможностью регулировки в процессе сборки.  Деревянная дверь и полки должны быть изготовлены из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее 18 мм, цвет дверей в тон цвету каркаса шкафа.  Каркас изготовлен из  меламинированной ДСП толщиной не более 22 и не менее 18 мм. Торцы шкафа  облицованы пленкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной  не менее 0,6мм производства Германии, цвет кромки «тёмно-серый». Соединительная фурнитура - двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Каждая дверь должна быть оснащена полуовальной ручкой – скобой из металла в цвете «алюминий матовый», размещение по длине перпендикулярно  основанию шкафа.

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 400*400*1910 мм

Шкаф должен поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Сборка шкафа должна производиться в соответствии с  требованиями  ГОСТ 6449.1 - ГОСТ 6449.5.


	2
	4929,25

	275
	Перегородка А-64 Ольха 

900*18*450или аналог
	Перегородка навесная, выполненная из меламинированной древесно-стружечной плиты (ДСП) толщиной не менее 18 мм, и облицованная по всему периметру противоударной кромкой ПВХ поливинилхлорид (ПВХ) толщиной не менее 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый».

Должна предусматривать крепление к столам высотой 750 мм.

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 900*18*450 мм

Перегородка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2
	2
	1475,00

	276
	Полка настольная

А-46 Ольха

800*260*980 или аналог
	Полка настольная для документации. Количество полок – не менее 2 не включая основание, количество боковин – не менее 2. Каждая боковина должна иметь радиусный вырез в верхней части. Полка должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее  18 мм  с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый». Должна предусматривать возможность размещения на столе. Масса выдерживаемой нагрузки не менее 5  кг на полку.  

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 800*260*980 мм

Полка  должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2.


	1
	1916,75

	277
	Полка настенная

А-39 Ольха
600*280*680 или аналог
	Полка настенная. Должна состоять из верхнего и нижнего основания между двумя боковинами полки. Каждая боковина должна иметь радиусный закругление к нижней части полки. Полка должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной не менее  18 мм  с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 0,6 мм, цвет кромки «тёмно-серый». Должна предусматривать возможность размещения на стене и иметь в комплекте все соответствующие крепежные материалы. Масса выдерживаемой нагрузки не менее 5  кг на полку.  

Цвет: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 600*280*680 мм

Полка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2

Полка настенная  п. 287 должна полностью соответствовать  по цвету и материалам изготовления полке п. 286


	2
	1581,50

	278
	Стул компьютерный Tema gtpA Черный или аналог
	Стул компьютерный с подлокотниками

на каркасе из полиамида. Спинка высокая, овальной формы без острых углов, сужающаяся к верхней точке. Задняя часть спинки и нижняя часть сидения должны быть покрыты защитным матовым покрытием зернистой текстуры с заходом на края лицевой обивки. Обивка спинки должна быть выполнена из ткани. Должна быть износо и влагостойкой с возможностью чистки моющими  средствами. Сидение эргономичное, поддерживающей формы. Между сидением и спинкой должно оставаться свободное пространство не менее 100 мм для обеспечения эффекта воздухопроведения. Крепление осуществляется с помощью единого внешнего полиамидного каркаса по центральной стороне спинки. Подлокотники двойные, цельные, из армированного полипропилена. Должны быть треугольной формы со сглаженными углами. Крестовина - 5-лучевая полиамидная опора. Диаметр крестовины – 620 мм. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, с защитными вставками для твердых напольных покрытий, в тон каркасу стула.

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Цвет обивки: черный


	6
	3400,00

	279
	Вставка угловая А-8.90 Ольха

700*700*22 или аналог
	Вставка угловая на угол 90 градусов для столов шириной 700 мм. Должна быть изготовлена из двухсторонне меламинированной древесно-стружечной плиты  (ДСП) европейского производства, отвечающей стандартам Е1 экологической безопасности толщиной  не менее 22 мм с кромкой поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 2мм, цвет кромки «тёмно-серый». 

Цвет каркаса: «Ольха» с рисунком древесной текстуры, использование оттенков «Ольха зара» и «Ольха темная» не допускается.

ПВХ – REHAU либо аналогичного качества

Меламин - «Schattdecor», «Interprint» либо аналогичного качества

Размеры: 700*700*22 мм

Вставка должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-93. п.п. 2.2.29, п.п. 2.2.30, п. 2.3.1, п. 2.3.2


	1
	1626,00

	280
	Кресло  Т-9930/AXSN/black Черный

Высота 1095-1165 или аналог
	Кресло офисное с подлокотниками

на каркасе из стеклонаполненного полиамида с металлической опорной хромированной лучевой базой. Спинка высокая, сглаженной формы, должна быть разделена на 2 равные части по всей высоте за исключением интегрированного подлокотника. Должна быть полностью покрыта  черной кожей. С боковой стороны спинки должны быть декоративные вставки из сетчатого тканевого материала. Вся прострочка двойная.  Сидение эргономичное, поддерживающей формы. Между сидением и спинкой не должно оставаться свободного пространства. Высота кресла 1095-1165 мм, в верхнем и нижнем положении газ лифта. Подлокотники полиамидные, широкие, овальной формы  с мягкими кожаными накладками.  Должны быть выполнены в цвете серебро или алюминий матовый. Крестовина - 5-лучевая полиамидная база. Диаметр опоры – 700 мм.  На конце каждого луча должны располагаться декоративные пластиковые вставки черного цвета с заходом на опору крепления роликов. Кресло должно быть оборудовано механизмом качания с регулировкой под вес и фиксацией  в вертикальном положении. Газпатрон должен соответствовать стандартам DIN, выдерживающим стабильную ежедневную нагрузку не менее 120 кг. Ролики двойные, с защитными вставками для твердых напольных покрытий.

Набивка: высокоэлластичный поролон повышенной плотности, быстровостанавливающийся, с пружинящими свойствами.

Кресло должно  поставляться в разобранном виде и соответствовать требованиям ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89)

Габаритные размеры:

Ширина сидения: 570 мм

Глубина сидения: 480 мм

Высота сидения: 460-530 мм в верхнем и нижнем положении газ лифта.

Высота от пола до подлокотников: 645-715 мм в верхнем и нижнем положении газ лифта.

Цвет кожи: черный

Цвет опоры: алюминий матовый либо серебро


	2
	9466,75

	Всего сумма  с НДС:
	
	6200706,86

	Итого НДС:
	
	945870,54

	Итого без НДС:
	
	5254836,32


1.1. Указание на номера и наименование позиций, по которым допустим аналог или эквивалент: поз.1-п.280.
1.2. Критерии определения соответствия аналога (эквивалента): согласно технических       характеристик товара, указанных в пункте 1.

1.3. Обоснование решения Заказчика: отсутствует 

2. Требования к количеству, качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции: 
           Товар должен быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных узлов и агрегатов) и поставлен комплектно, должен обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость,  с датой изготовления (товара) - не ранее 2013 года. 

3. Требования к безопасности продукции: Поставляемый товар (работа, услуга) должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством РФ для данного вида товаров (работ, услуг).

4. Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика:
Исполнитель по договору                        _____________________/
