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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен в электронной форме без квалификационного отбора участниками, которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на мебели и офисных перегородок.
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.

Техническое задание
на поставку  мебели и офисных перегородок
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	  Тумба выкатная 3-х ящичная 42х52х60 цв.исп.орех  ФС214СО
	шт.
	 12
	30 дней с момента заключения договора
	Согласно условий производителя

	2
	  Стол эргономиный левый 160х115х75 цв.исп.орех ФС138 СО 
	шт. 
	 6
	
	

	3
	Стол эргономиный правый 160х115х75 цв.исп.орех ФС139 СО
	шт.
	6
	
	

	4
	Шкаф для одежды цв.исп.орех 90х46х197 ФС770 СО
	шт.
	6
	
	

	5
	Шкаф для документов узкий, стеклянная дверь, правый 46х46х197 цв. исп. орех ФС791 СО
	шт.
	6
	
	

	6
	Шкаф для документов узкий, стеклянная дверь, левый 46х46х197 цв. исп. орех ФС786 СО
	шт.
	6
	
	

	 7
	Перегородка мобильная 70х3х197 цв.исп.орех МС.20.3-700
	шт.
	18
	
	

	8
	Перегородка мобильная 90х3х197 цв.исп.орех МС.20.3-900
	шт.
	6
	
	

	9
	Перегородка мобильная 100х3х197 цв.исп.орех МС.20.3-1000 (в состав входят комплектующие для монтажа 18 мобильных перегородок: Стойка-соединение 90гр. МС.С-2.0-6шт, Крепление дистанционное МС.ДК-9шт, Профиль-заглушка МС.П3-2000-24шт, Опора устойчивости усиленная МС.ОУ-15шт)
	шт.
	18
	
	

	14
	Кресло офисное СН-685 TW
	шт.
	12
	
	

	15
	Стул офисный, цв.черный СМ-7
	шт.
	12
	
	

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемые комплект мебели и офисные перегородки  должны быть новыми, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Рабочая температура от +10 до +30 градусов Цельсия

Влажность 10%-80% 

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	1 Тумба выкатная 3-х ящичная,  42х52х60(ШхГхВ)Тумба должна состоять из каркаса, 3-х выдвижных ящиков и колесных опор. Неразъемный каркас должен состоять из щитовых элементов, выполненных из ЛДСтП толщиной не менее 18мм, которые должны быть соединены при помощи деревянных шкантов и клея. Торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4мм. Крышка тумбы прямоугольной формы должна быть выполнена из МДФ толщиной не менее 25мм. Кромка должна быть фрезерованная с двух сторон (фронтальная и задняя), профиль –крыло». С торцов кромка должна быть прямой формы. Износостойкое и влагостойкое покрытие рабочей стороны столешницы и кромок должно обеспечиваться ПВХ пленкой, облицованной методом вакуумного прессования. Обратная сторона крышки должна иметь защитное декоративное покрытие. Ящик должен быть неразборной конструкции и состоять из корпуса и фасадной стенки. Корпус ящика должен изготавливаться из профиля (фолдинга), окутанного пленкой ПВХ белого цвета. Дно ящика должно быть установлено в паз профиля и быть выполнено из ДВП толщиной не менее 3,2мм и иметь лакокрасочное покрытие с одной стороны. Фасадная стенка должна соединиться с корпусом при помощи деревянных шкантов и клея. Ящики должны устанавливаться на металлические роликовые направляющие, выдвижные на 4/5глубины. Внутренний размер ящика должен быть (ШхГхВ) 33х43х8см. Металлическая ручка-скоба должна быть с межосевым расстоянием 96мм, цвет матовый алюминиевый. Колесные опоры должны быть из пластика черного цвета диаметром 42мм и высотой 57мм и должны прикрепляться к основанию тумбы при помощи шурупов. Замок должен закрывать только верхний выдвижной ящик. Ключ должен закрывать только верхний выдвижной ящик. Ключ должен быть с пластиковым наконечником. Цвет тумбы:  испанский орех – 12шт
2 Стол эргономичный на металлокаркасе левый.  Размеры:160х115х75(ШхГхВ). Стол должен состоять из металлокаркаса и столешницы. Металлокаркас должен включать в себя: две боковые опоры, угловая опора и два экрана высотой не менее 39 и не более 41см. Каждый из двух экранов должен соединяться с боковыми опорами при помощи винтов М6, а другой стороной прикрепляться винтами М6 к угловой опоре, тем самым образуя между собой угол 90град. Боковая опора должна быть сборной конструкции в форме буквы «L» и выполнена из металлических деталей между собой винтами. Регулировочные винты должны вкручиваться в нижнюю часть опоры. Должно быть предусмотрено пространство между вертикальными стойками опоры предназначенное для размещения электропроводки, которое должно закрываться двумя крышками из перфорированной листовой стали. Фланец опоры может устанавливаться в двух положениях: 1)стол отдельный, 2) стол с брифинг-приставкой. Опоры должны поставляться в разобранном состоянии в компактной упаковке. Экран должен быть выполнен из перфорированной листовой стали. Угловая опора должна быть в форме треугольной призмы выполненной из листовой стали. Опора должна монтироваться под отверстием диаметром 60мм в столешнице и должна иметь внутреннее пространство для размещения вертикальной электропроводки. Необходимо наличие регулировочного винта в основании опоры. Порошковое покрытие металлических деталей – эмаль, цвет под алюминий. Столешница  должна быть эргономичной формы и выполнена из МДФ толщиной не менее 25мм. Кромка по долевым сторонам должна быть фрезерованной,  профиль – «крыло». На торцах окончаний столешницы должна быть прямая форма кромки. Износостойкое и влагостойкое покрытие рабочей стороны столешницы и кромок обеспечивается ПВХ пленкой, облицованной методом вакуумного прессования. Обратная сторона столешницы должна иметь защитное декоративное покрытие.  Необходимо наличие одного сквозного отверстия диаметром 60мм для электропроводки в столешнице. В отверстие должна устанавливаться заглушка серого цвета. Окончания (торцы) столешницы должны иметь размеры 80см (по длинной стороне) и 60см (по короткой стороне). Свесы столешницы: с торцов: с торцов – 20мм, спереди по стороне 140/160см (от края нижней части боковой опоры до кромки столешницы) – 56см, с  боковой стороны (от края нижней части боковой опоры до кромки столешницы ) – 10мм. Износостойкое и влагостойкое покрытие столешницы в совокупности с  прочным  металлокаркасом должно существенно повышать срок службы мебели. Мебель должна поставляться в разобранном виде. Необходимо наличие подробной инструкции по  сборке  вложенной в упаковку. Цвет столешницы: испанский орех.  – 6шт

3 Стол эргономичный на металлокаркасе правый. Размеры:160х115х75(ШхГхВ). Стол должен состоять из металлокаркаса и столешницы. Металлокаркас должен включать в себя: две боковые опоры, угловая опора и два экрана высотой не менее 39 и не более 41см. Каждый из двух экранов должен соединяться с боковыми опорами при помощи винтов М6, а другой стороной прикрепляться винтами М6 к угловой опоре, тем самым образуя между собой угол 90град. Боковая опора должна быть сборной конструкции в форме буквы «L» и 1 выполнена из металлических деталей между собой винтами. Регулировочные винты должны вкручиваться в нижнюю часть опоры. Должно быть предусмотрено пространство между вертикальными стойками опоры предназначенное для размещения электропроводки, которое должно закрываться двумя крышками из перфорированной листовой стали. Фланец опоры может устанавливаться в двух положениях: 1)стол отдельный, 2) стол с брифинг-приставкой. Опоры должны поставляться в разобранном состоянии в компактной упаковке. Экран должен быть выполнен из перфорированной листовой стали. Угловая опора должна быть в форме треугольной призмы выполненной из листовой стали. Опора должна монтироваться под отверстием диаметром 60мм в столешнице и должна иметь внутреннее пространство для размещения вертикальной электропроводки. Необходимо наличие регулировочного винта в основании опоры. Порошковое покрытие металлических деталей – эмаль, цвет под алюминий. Столешница  должна быть эргономичной формы и выполнена из МДФ толщиной не менее 25мм. Кромка по долевым сторонам должна быть фрезерованной,  профиль – «крыло». На торцах окончаний столешницы должна быть прямая форма кромки. Износостойкое и влагостойкое покрытие рабочей стороны столешницы и кромок обеспечивается ПВХ пленкой, облицованной методом вакуумного прессования. Обратная сторона столешницы должна иметь защитное декоративное покрытие.  Необходимо наличие одного сквозного отверстия диаметром 60мм для электропроводки в столешнице. В отверстие должна устанавливаться заглушка серого цвета. Окончания (торцы) столешницы должны иметь размеры 80см (по длинной стороне) и 60см (по короткой стороне). Свесы столешницы: с торцов: с торцов – 20мм, спереди по стороне 140/160см (от края нижней части боковой опоры до кромки столешницы) – 56см, с  боковой стороны (от края нижней части боковой опоры до кромки столешницы )   – 10мм. Износостойкое и влагостойкое покрытие столешницы в совокупности с  прочным  металлокаркасом должно существенно повышать срок службы мебели. Мебель должна поставляться в разобранном виде. Необходимо наличие подробной инструкции по  сборке  вложенной в упаковку. Цвет столешницы: испанский орех.  – 6шт

4.  Шкаф для одежды. Размеры: 90х46х197см. (ШхГхВ). Шкаф  должен состоять из топа, каркаса с полкой, дверей. Каркас должен состоять из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП не менее 18мм, соединенные при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов. Торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4мм. Полка  под головные уборы должна быть выполнена из ЛДСтП толщиной не менее 22мм и зафиксирована при помощи     эксцентриковой стяжки итальянского производства шкантов. Торцевые кромки должны быть облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной не менее 0,4мм. Штанга – вешалка выдвижная, должна быть металлическая, черного цвета и должна крепиться к полке при помощи шурупов. Задняя стенка должна быть выполнена из ДВП толщиной не менее 6мм, поверхность должна быть облицована с двух сторон декоративной пленкой в цвет каркаса шкафа. Задняя стенка должна устанавливаться в пазы корпуса шкафа и фиксироваться с обратной стороны уголками и шурупами. Ниша для головных уборов высотой должна быть не менее 34 и не более 36см.Двери должны быть изготовлены из ЛДСтП толщиной  не менее 18мм. Торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4мм. Накладные металлические 4-х шарнирные петли должны быть импортного производства, с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Необходимо наличие резиновых амортизаторов смягчающих закрывание дверей. Металлическая ручка-скоба с межосевым расстоянием 96мм, цвет матовый алюминий. Шкаф должен устанавливаться на 4 пластиковые опоры черного цвета диаметром 50мм, и регулироваться по высоте изнутри корпуса. Минимальная высота опоры должна быть 27мм, максимальная высота опоры 37мм. Топ шкафа   прямоугольной формы должен быть выполнен из МДФ толщиной не менее 25мм.  Кромка с фронстальной стороны должна быть фрезерованная, профиль – «крыло». На 2-х боковых и задней сторонах кромка должна быть прямой формы. Износостойкое и влагостойкое покрытие верхней поверхности и кромок должно обеспечиваться ПВХ пленкой, облицованной методом вакуумного прессования. Обратная сторона топа должна иметь защитное декоративное покрытие. Топ должен устанавливаться на каркас шкафа и притягиваться изнутри шурупами.    Мебель должна поставляться в разобранном виде. Необходимо наличие подробной инструкции по  сборке  вложенной в упаковку. Цвет столешницы: испанский орех.  – 6шт

5.  Шкаф для документов узкий со  стеклянной  дверью в рамке левый.  Размеры: 46х46х197 (ШхГхВ). Шкаф должен состоять из топа, каркаса с полками, дверей. Каркас должен состоять из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 18 мм, соединенные при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.  Фурнитура должны выдерживать многократные сборки, производства Италии. Торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. Полки  должны быть выполнены из  ЛДСтП  толщиной не менее 22мм. Торцевые кромки должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4мм. Фиксированная полка второго уровня должна устанавливаться на эксцентриковую  стяжку и придавать дополнительную  жесткость корпусу. Остальные полки должны быть съемные. Полкодержатель должен быть металлический. Полки должны делить внутреннее пространство шкафа на отделения высотой от 34 до 36 см, что позволяет размещать офисные папки. Задняя стенка должна быть выполнена из ДВП  толщиной не менее 6мм, поверхность должна быть облицована с двух сторон декоративной пленкой в цвет каркаса шкафа. Задняя стенка должна устанавливаться в пазы шкафа и фиксироваться с обратной стороны 4-мя пластиковыми уголками и шурупами. Топ шкафа прямоугольной формы должен быть выполнен из МДФ толщиной не менее 25мм. Кромка с фронтальной стороны должен быть фрезерованной, профиль – крыло». На 2-х боковых и задней сторонах кромка должна быть прямой формы. Износостойкое и влагостойкое покрытие верхней поверхности и кромок должны обеспечиваться ПВХ пленкой, облицованной методом вакуумного прессования. Обратная сторона топа должна иметь защитное декоративное покрытие.  Топ должен устанавиваться на каркасе шкафа и притягиваться изнутри шурупами. Мебель должна поставляться в разобранном виде. Необходимо наличие подробной инструкции по  сборке  вложенной в упаковку. Дверь средняя стеклянная должна быть в рамке и выполнена из матового серого  стекла толщиной не менее 4мм. Стекло через уплотнитель должно вставляться в рамку из анодированного алюминия размером сечения 20х20мм. Специальные 4-х шарнирные металлические петли должны быть импортного производства для алюминиевого профиля и обладать возможностью регулировки в 3-х направлениях. Двери низкие должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 18мм. Торцевые кромки дверей должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4мм. Двери должны быть установлены на 4 шарнирные металлические петли импортного производства, что должно обеспечивать регулировку в 3-х направлениях. Необходимо наличие резиновых амортизаторов, которые смягчают закрывание дверей. Металлическая ручка-скоба должна быть с межосевым расстоянием 96мм, цвет матовый алюминий. Цвет шкафа: испанский орех. – 6шт
6.  Шкаф для документов узкий со  стеклянной  дверью в рамке правый.  Размеры: 46х46х197 (ШхГхВ). Шкаф должен состоять из топа, каркаса с полками, дверей. Каркас должен состоять из щитовых элементов, которые выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 18 мм, соединенные при помощи эксцентриковой стяжки и направляющих шкантов.  Фурнитура должны выдерживать многократные сборки, производства Италии. Торцевые кромки должны быть облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. Полки  должны быть выполнены из  ЛДСтП  толщиной не менее 22мм. Торцевые кромки должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4мм. Фиксированная полка второго уровня должна устанавливаться на эксцентриковую  стяжку и придавать дополнительную  жесткость корпусу. Остальные полки должны быть съемные. Полкодержатель должен быть металлический. Полки должны делить внутреннее пространство шкафа на отделения высотой от 34 до 36 см, что позволяет размещать офисные папки. Задняя стенка должна быть выполнена из ДВП  толщиной не менее 6мм, поверхность должна быть облицована с двух сторон декоративной пленкой в цвет каркаса шкафа. Задняя стенка должна устанавливаться в пазы шкафа и фиксироваться с обратной стороны 4-мя пластиковыми уголками и шурупами. Топ шкафа прямоугольной формы должен быть выполнен из МДФ толщиной не менее 25мм. Кромка с фронтальной стороны должен быть фрезерованной, профиль – крыло». На 2-х боковых и задней сторонах кромка должна быть прямой формы. Износостойкое и влагостойкое покрытие верхней поверхности и кромок должны обеспечиваться ПВХ пленкой, облицованной методом вакуумного прессования. Обратная сторона топа должна иметь защитное декоративное покрытие.  Топ должен устанавиваться на каркасе шкафа и притягиваться изнутри шурупами. Мебель должна поставляться в разобранном виде. Необходимо наличие подробной инструкции по  сборке  вложенной в упаковку. Дверь средняя стеклянная должна быть в рамке и выполнена из матового серого  стекла толщиной не менее 4мм. Стекло через уплотнитель должно вставляться в рамку из анодированного алюминия размером сечения 20х20мм. Специальные 4-х шарнирные металлические петли должны быть импортного производства для алюминиевого профиля и обладать возможностью регулировки в 3-х направлениях. Двери низкие должны быть выполнены из ЛДСтП толщиной не менее 18мм. Торцевые кромки дверей должны быть облицованы кромкой ПВХ толщиной не менее 0,4мм. Двери должны быть установлены на 4 шарнирные металлические петли импортного производства, что должно обеспечивать регулировку в 3-х направлениях. Необходимо наличие резиновых амортизаторов, которые смягчают закрывание дверей. Металлическая ручка-скоба должна быть с межосевым расстоянием 96мм, цвет матовый алюминий. Цвет шкафа: испанский орех. – 6шт
7.  Перегородка мобильная. Размеры: 70х3.2х197см (ШхГхВ). Перегородка должна быть комбинированного типа. Высота глухой (нижней) части должна быть 78,5см, высота стекла должна быть 114см. Глухая часть должна быть выполнена из ламинированного МДФ толщиной не менее 6мм. Стекло должно быть марки М1 толщиной не менее 4мм. и не более 4,5мм. Профиль перегородки должен быть алюминиевый, цвета серый металлик и толщиной не менее 32мм. Цвет  нижней (глухой) части: испанский орех – 18шт

8.  Перегородка мобильная. Размеры: 90х3х197см (ШхГхВ). Перегородка должна быть комбинированного типа. Высота глухой (нижней) части должна быть 78,5см, высота стекла должна быть 114см. Глухая часть должна быть выполнена из ламинированного МДФ толщиной не менее 6мм. Стекло должно быть марки М1 толщиной не менее 4мм. и не более 4,5мм. Профиль перегородки должен быть алюминиевый, цвета серый металлик и толщиной не менее 32мм. Цвет  нижней (глухой) части: испанский орех - 6шт
9. Перегородка мобильная. Размеры: 100х3х197  (ШхГхВ). Перегородка должна быть комбинированного типа. Высота глухой (нижней) части должна быть 78,5см, высота стекла должна быть 114см. Глухая часть должна быть выполнена из ламинированного МДФ толщиной не менее 6мм. Стекло должно быть марки М1 толщиной не менее 4мм. и не более 4,5мм. Профиль перегородки должен быть алюминиевый, цвета серый металлик и толщиной не менее 32мм. Цвет  нижней (глухой) части: испанский орех – 18шт
С перегородками необходимо поставить комплектующие согласно плану (рис. 1,2,3): 

к-т 1

9.1 Стойки-соединения 90град.  Должны обеспечивать соединение под углом 90 градусов двух, трех, четырех модулей (перегородок) – 6шт

9.2  Дистанционные крепления.  Должны обеспечивать крепление модуля (перегородки) к стене – 9шт 

9.3  Профиль-заглушки.  Должны обеспечивать скрытие отверстий на торцах перегородок – 24шт

9.4  Усиленные опоры устойчивости.   Должны обеспечивать надежное крепление перегородки к полу.    – 15шт

10.  Кресло офисное. Обивка: ткань TW
                                    Подлокотники: пластиковые черные

                                    Механизм качания должен иметь возможность фиксации кресла в рабочем положении

                                    Крестовина должна быть пластиковая черная

                                   Газпатрон: 3 категория по стандарту Germany DIN 4550                   Максимальная нагрузка должна быть не менее 120 кг

                                   Размеры: Диаметр крестовины не более 680мм, высота кресла  не менее1120-1220мм, высота от пола до сиденья не более 510-610мм, глубина сиденья от 520 до 530мм, общая ширина сиденья должна быть не менее 690мм.   – 12шт
1.  Стул офисный . Каркас стула должен быть изготовлен из стальной трубы диаметром  не менее 22мм и стенкой не менее 1,2мм. Каркас должен быть сварен электросваркой в защитной среде углекислого газа и покрыт полимерной порошковой краской черного цвета. Спинка и сиденье стула должны быть изготовлены из 9-ти мм березовой фанеры, обтянуты мебельной тканью или винилис кожей с прокладкой из 20-22мм поролона повышенной эластичности  и прикреплены к каркасу винтами-саморезами. Габаритные размеры:  Высота стула 872-875мм, высота от пола до сиденья 493-497мм, ширина стула не менее 456мм, общая глубина стула 500-503мм, вес стула должен быть не менее 4,6кг. Обивка: ткань черная. Конструкция стула должна позволять его складывать в вертикальном положении в стопку по 10 штук и белее (до 20-ти), что должно минимизировать складские и транспортные расходы. Упаковка:  полиэтилен и стрейч-пленка. – 12шт

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

 Не предъявляются.

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	 Не предъявляются.

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	 Не предъявляются.

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Материалы и комплектующие поставляемой мебели и офисных перегородок должны соответствовать нормам и стандартам Российской Федерации.

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не предъявляются

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	 Не предъявляются

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предъявляются 

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	 Согласно спецификации.

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Наименование изделия фирмы изготовителя, дата выпуска, гарантийный срок службы.

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении поставляемого оборудования.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Порядок приемки продукции Покупателем по количеству и качеству регулируется действующими Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 N П-6, о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 N П-7 в части, не противоречащей ГК РФ.

Приемка продукции оформляется товарной накладной формы № ТОРГ-12, которая подписывается полномочными представителями Поставщика и Покупателя.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	 Технические паспорта на товар, оформленные гарантийные талоны , счета, счета-фактуры, товарное накладные.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Согласно требованиям производителя.

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Согласно требованиям производителя.

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на поставляемую мебель и офисные перегородки  соответствует гарантии производителя и  исчисляется со дня подписания товарной накладной и передачи Товара (комплект мебели и офисных перегородок)

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Простота разборки и сборки, минимальное количество операций при техническом обслуживании.

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	 

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Согласно требованиям и стандартам Российской Федерации

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Надлежащее качество и безопасность эксплуатации.


	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	единовременная


Примечание:

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]

