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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку

автомобильных шин.
том 2 «техническая часть»

2015 г.

Техническое задание

Поставка автомобильных шин.

	№п/п
	Наименование материала
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	Апрель - май 2015 г.

	
	
	
	
	
	

	1
	АВТОШИНА 11,2*20 Ф35 (ЭП-49)
	к-т
	2,000
	ГОСТ - 16442-80 
Сечение жилы - 150
Типоразмер: 11,2-20 

Категория скорости: А6 

Норма слойности: 8 

Тип конструкции: диагональный 

Конструкция каркаса и брекера: текстильная 

Исполнение: камерная 

Тип рисунка протектора: повышенной проходимости 

Наружный диаметр, мм: 985 

Ширина профиля, мм: 284 

Статический радиус, мм: 460

Средняя масса покрышки, кг: 41,3 

Масса шины, кг (не более): 48 

Внутреннее давление соответствующее максимальной нагрузке, кг х см2: 2,1 

Максимальная нагрузка, кгс: 1175 

Максимальная скорость: 30 

Обод рекомендуемый: W10 

Обод допускаемый: W9. W7 

Ездовая камера: 11.2-20 

Средняя масса ездовой камеры, кг: 3,3
	 

	2
	АВТОШИНА 11.00 R20 И111ДФ
	шт
	2,000
	ГОСТ - 16442-80
Тип шины: грузовая и-111

Размер: 11.00 R20

Индекс нагрузки для одинарных шин: 149

Макс. нагрузка для одинарных шин, кгс: 3250

Индекс нагрузки для сдвоенных шин: 145

Макс. нагрузка для сдвоенных шин, кгс: 2900

Категория скорости: J

Максимальная скорость, км/ч: 100

Норма слойности: 16

Тип конструкции: радиальная

Конструкция каркаса и брекера: комбинированная

Исполнение: камерная

Тип рисунка протектора: дорожный

Наружный диаметр, мм: 1080

Ширина профиля, мм: 292

Статический радиус, мм: 505

Средняя масса покрышки, кг: 58,5

Масса шины, кг, не более: 75

Внутреннее давление при максимальной нагрузке, кгс/см2: 8,1

Обод рекомендуемый: 8.0-20

Допускаемая ездовая камера: 11.00-20

Масса допускаемой ездовой камеры, кг: 5,65

Ободная лента: 7.7-20

Средняя масса ободной ленты, кг: 2,4
	 

	3
	АВТОШИНА 12,00 R18 КИ-115 (ГАЗ-66)
	компл
	4,000
	ГОСТ - 16442-80
Бренд: КШЗ
Ширина профиля, мм: 320(12,00)
Посадочный диаметр: (457)R18
Индекс нагрузки, кг: 1850
Масса шины, кг: 75
Шипы: нет
Тип протектора: повышеннной проходимости
Модель шины: КИ-115
	 

	4
	АВТОШИНА 15,5 R38 Ф-2А МТЗ
	к-т
	4,000
	ГОСТ - 16442-80
Рисунок протектора
 Повыш. проходимости

Тип брекера ТБ

Обозначение профиля обода рекомендуемый (допускаемый), мм W14L (DW14L)

Наружный диаметр, мм 1570 

Ширина профиля, мм 394 

Статический радиус, мм 730 

Макс. нагрузка H (кгс) 20188(2060) 

Давление, kPa 180

Масса шины, кг 110,0

Макс. допустимая скорость, км/ч 30
	 

	5
	АВТОШИНА 175/80Р16 К156,  (НИВА, ГАЗЕЛЬ) НИЗКАЯ
	к-т
	20,000
	ГОСТ 18410-73

Рисунок протектора - дорожный 
Обод рекомендуемый - 5Jx16 
Обод допускаемый - 4.5Jx16, 5.5Jx16 
Индекс грузоподъемности - 98/96 
Наружный диаметр мм - 684 
Ширина профиля - 178 
Статический радиус мм - 316 
Максимальная нагрузка кгс - 750/710 
Давл. в шине при макс. нагр. (кгс/см2) - 3.9 
Масса шины кг не более - 14 
Допустимая скорость км/ч - 140
	 

	6
	АВТОШИНА 195/65R15 ГАЗ-3110 (ЛЕТНЯЯ)
	компл
	5,000
	ГОСТ - 18410-73
Обод: рекомендуемый 6J-15; Объем 0,08; Артикул Бел-167; Исполнение TL 
Тип рисунка Дорожный; Обод: допускаемый 5 1/2J-15; 6 1/2J-15; 7J-15; Индекс несущей способности 91; Наружный диаметр (мм) 635; Ширина профиля (мм) 201; Глубина рисунка протектора шины (мм) 8,5; Индекс скорости H; Максимальная нагрузка (кг) 615; Максимальная скорость (км/ч) 210; Давление в шине (кПа) 250; Ширина 195; Сезонность Летняя; Профиль 65; Диаметр 15 
	 

	7
	АВТОШИНА 215\60 R16 ЛЕТНЯЯ
	шт
	5,000
	ГОСТ - 18410-73
Сезонность летние 
Тип автомобиля легковой 
Ширина профиля 215 мм 
Высота профиля 60 % 
Диаметр 16" 
Индекс скорости H (до 210 км/ч) 
Индекс нагрузки 99 (775 кг)  
Способ герметизации бескамерные 
Конструкция радиальные 
Технология RunFlat
Не менее 4 продольных канавок
	 

	8
	АВТОШИНА 225/75R16 К152 (БЫЧОК)
	к-т
	8,000
	ГОСТ - 18410-73
Сезонность всесезонные 
Тип автомобиля грузовой 
Ширина профиля 225 мм 
Высота профиля 75 % 
Диаметр 16" 
Индекс скорости R (до 170 км/ч) 
Индекс нагрузки 104 (900 кг)  
Способ герметизации бескамерные 
Конструкция радиальные
	 

	9
	АВТОШИНА 235/75 R15 И520 ПИЛИГРИМ (УАЗ)
	шт
	5,000
	ГОСТ 1508-78
235/75 R15 105S, ширина профиля 235 mm, высота профиля резины примерно 176.2 мм), радиальная конструкция, внутренний диаметр резины составляет 15 дюймов (381 mm). 

Индекс скорости S (до 150 км/ч) 
Индекс нагрузки 105 (925 кг)  
	 

	10
	АВТОШИНА 6.00-13 В-98-1
	шт.
	4,000
	ГОСТ 1508-78
Размер шины: 6.00-13, в-98

Исполнение: TT (TT - камерное TL - бескамерное)

Тип рисунка протектора: Универсальный

Норма слойности: 12 

Обода рекомендуемые: 5.00F

Ширина профиля, мм 155

Обода допускаемые -

Ширина профиля, мм -

Максимальная допустимая нагрузка, индекс 122

Максимальная допустимая нагрузка, кг 1500.0

Внутреннее давление, кПа 700

Максимальная скорость, индекс A5

Максимальная скорость, км/ч 25

Одинарная (О) Спаренная (S) O
	 

	11
	АВТОШИНА 8,25 R 20У 2 К-84 (ГАЗ-3307)
	компл
	6,000
	ГОСТ 1508-78
Размер шин: 8.25 R20

Модель: К 84, У-2

Наименование стандарта: ГОСТ 5513

Тип рисунка: универсальный

Индекс несущей поверхности 130/128

Обод рекоменд., допуск 6,5 20/ 6,0 20

Наружный диаметр, мм +-1 962+1,5 %

Ширина профиля, мм, н/б 230

Статический радиус, мм, +-1 453+1,5 %

Qmax , кгс О 1900, С 1800

P0 при Qmax, кгс/см2 6,1

Vmax , км/час 110

Масса шин, не более, кг 43,2
	 

	12
	АВТОШИНА 9.0*20 ВФ-223 (МТЗ)
	компл
	2,000
	ГОСТ 16442-80

Типоразмер 9,00-20

Тип рисунка UN(универсальный) 

Индекс нагрузки и категория скорости 111A6 

Максимальная нагрузка, кг 1120

Максимальная нагрузка (на сдвоенную), кг

Максимальная скорость, км/ч 30

Давление, кПа 260

Обозначение обода рекомендуемый/допускаемый W7/5,50F

Обозначение камеры 7,50-20

Описание: ЮМЗ, МТЗ (класс 1.4 т)
	 

	13
	АВТОШИНА 9.0*20 И-Н. 142Б (ЗИЛ)
	к-т
	10,000
	ГОСТ - 18410-73
ГОСТ 16442-80
Диаметр шины 20 

Ширина 9,00 

Индекс нагрузки 136-133 

Индекс скорости J
	 

	14
	АВТОШИНА КАМА ЕВРО 205/70 R15 LEV 131 (МАКС. НАГРУЗКА 950 КГ)
	шт.
	10,000
	ГОСТ 16442-80
Тип автомобиля: легкогрузовые и микроавтобусы;
сезонность: Летняя

Шипы: нет

Размер: 205/70R15
Индекс нагрузки: 110 (до 950 кг)

Индекс скорости: R (до 170 км/ч)
	 


По товарам, имеющим ссылки на конкретные торговые марки, наименование производителя допускается предоставление эквивалента (при условии, что предоставленный эквивалент по существу равноценен или превосходит по качеству продукцию, указанную заказчиком в технических характеристиках).
Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров, гарантии качества: весь поставляемый товар должен соответствовать правилам безопасности, нормам производства и реализации, должен иметь оригинальную сертификацию и иметь гарантийный срок качества не менее чем указан в графе «Гарантийный срок». Поставщик несет полную ответственность за качество поставляемого товара в течение всего гарантийного срока при условии его правильного хранения (эксплуатации) Заказчиком.

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), год выпуска должен быть не ранее 2014 г. 
Качество Товара должно соответствовать условиям договора, а также требованиям, предусмотренным нормативными документами (ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.)  для соответствующего вида Товара. 

Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара с обязательным предоставлением Покупателю документа, удостоверяющего качество Товара на каждую партию каждого вида поставляемого Товара в момент осуществления поставки. В отношении поставляемого Товара Поставщиком  устанавливается гарантийный срок не менее 6 месяцев, либо срок, предусмотренный заводом-изготовителем, в соответствии с ТУ с момента подписания Сторонами накладной о передаче Товара. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы Товара, поставленного Поставщиком по настоящему договору.  В течение указанного гарантийного срока Поставщик обеспечивает  замену некачественного Товара, а также устраняет дефекты данного Товара  за свой счет.

Срок поставки: апрель - май 2015 г.
Условия поставки: поставка в соответствии с поданной Заказчиком заявкой в течение 10 рабочих дней с даты получения заявки.
1. Место поставки: 607190, Нижегородская область, г. Саров, проспект Мира, д.6.
2. Начальная (максимальная) цена договора: Цена договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением договора, в том числе все налоги, сборы и иные платежи, предусмотренные законодательством РФ, а также стоимость тары, упаковки, маркировки, доставки, погрузо-разгрузочные и транспортные (в том числе таможенное оформление) расходы.
3. Условия оплаты: оплата партий товара осуществляется после фактической передачи товара покупателю (подписания товарной накладной по форме № ТОРГ-12) и подписания сторонами Акта приема-передачи Товара покупателем в рублях на основании счета поставщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней.
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