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Техническое задание 
на поставку плужно-щеточного оборудования (с ручным поворотом отвала) на МТЗ-80/82 в кол-ве 2 комплектов для ООО «ЭнергоАвтотранс».
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	Плужно-щеточное оборудование (с ручным поворотом отвала) на трактор МТЗ-80/82 в количестве 2 комплектов.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым (то есть, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не допускается поставка выставочных образцов) и работоспособным.

	Подраздел 1.3 Код ОКДП2

	45.3   Услуги по торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Оборудование будет применяться для очистки территорий и дорог от свежевыпавшего снега проезжих частей городских улиц, площадей и тротуаров с твердым покрытием.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Условия эксплуатации оборудования нормальные, не интенсивные.
Оборудование будет эксплуатироваться в средней полосе России.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики автомобиля 

	Рабочее оборудование навешивается на колесные трактора МТЗ 80/82. Привод щетки осуществляется от вала отбора мощности трактора через карданную передачу на конический цилиндр и цепную передачу. Подъем и опускание рабочего оборудования осуществляется гидроцилиндрами. Управление всеми механизмами производится из кабины водителя.
Технические характеристики
	Применяемость на тракторе
	МТЗ 80/82

	Производительность при работе плугом и щеткой, кВ.м/час
	Не менее 23 400

	Максимальная ширина захвата при сгребании плугом, мм
	Не менее 2500

	Ширина захвата при повороте на угол 30 град., мм
	Не менее 2150

	Ширина захвата при сгребании и подметании снега, мм
	Не менее 1800

	Наибольшая высота убираемого снега, мм 
	Не менее 500

	Скорость движения при работе плугом и щёткой, км/час, не более
	12

	Габаритные размеры, мм
-длина
-ширина
-высота
	
6245
2500
2710




	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Все основные узлы автомобилей должны быть ремонтно-пригодными, и рассчитанными на срок эксплуатации не менее 7лет.  

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	· Оборудование должно быть укомплектовано ЗИП и набором инструмента для его замены.

	Подраздел 4.4. Требования к маркировке

	На оборудование должна быть установлена заводская фирменная табличка, содержащая данные о заводе изготовителе, заводской номер, год выпуска.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

	Заказчику предоставляется оборудование. Заказчик осматривает, проверяет комплектность оборудования.    Подписывается  акта-приема передачи оборудования. 

	Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при доставке 

	Заказчику предоставляется документация завода изготовителя с указанием гарантийных обязательств.
В комплект поставки должна входить следующая документация:
-  руководство по эксплуатации на русском языке; 
- акт приема-передачи.             

	Подраздел 5.3. Требования к доставке товара

	Доставка до ЗАТО КПП-3 г. САРОВ Нижегородская обл. за счет поставщика.

	Подраздел 5.4. Порядок оплаты.

	Оплата происходит после поставки заказчику 100% требуемой техники. 


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
[bookmark: _GoBack]С момента подписания договора на поставку до передачи оборудования заказчику, оборудование должно хранится согласно требованиям предъявляемыми к хранению этого оборудования заводом изготовителем.
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ
Гарантия на оборудование и комплектующие должна составлять не менее срока предоставляемого заводом-изготовителем (не менее 1 года). В случае выявления внешних и внутренних дефектов в оборудовании и его комплектующих, поставщик обязан устранить дефект  в течение трех рабочих дней или дать письменный отказ с объяснением причин отказа на устранение дефекта. 
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Оборудование должно отвечать требованиям к обеспечению безопасности при использовании, допустимые уровни вибрационных и шумовых нагрузок в соответствии с действующими нормами РФ.
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
На предоставляемый оборудование должны быть сертификаты качества.
РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Оборудование поставляется после согласования с Заказчиком. Договор на приобретение оборудование заключается Продавцом с ООО «ЭнергоАвтотранс».
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ
Оборудование поставляется в количестве 2 комплектов. Срок поставки – в течении 20 дней с даты заключения договора.
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
Перед поставкой Заказчику, предоставляется вся имеющаяся информация об оборудовании, оснащении, комплектации и технические характеристики. 


