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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на выполнение работ по ремонту установки совмещения и экспонирования «ЭМ-576».
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.

Техническое задание
на ремонт установки 
совмещения и экспонирования «ЭМ-576»

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	
	Ремонт  установки совмещения и экспонирования

«ЭМ-576»  (Инв.№12033953)
	Шт.
	1
	Три месяца с момента заключения договора
	12 (двенадцать ) месяцев со дня подписания акта.


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	   Все замененные элементы (блоки) должны быть новыми, выпуска не ранее 2014г. (не выставочные образцы, не б/у).




	РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

	   Целью работ является  ремонт  установки совмещения и экспонирования «ЭМ-576», предназначенной для совмещения  и переноса изображения с фотошаблона на керамическую подложку экспонированием фоторезистивного слоя подложки при фотолитографических процессах. Достижение паспортных характеристик и параметров установки.

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Основные технические данные и характеристики  установки совмещения и экспонирования «ЭМ-576»
Наименование параметра 

Значение

Амплитуда вибраций основания при частоте 5 Гц

не более 5 мкм

Амплитуда вибраций основания при частоте 5-20 Гц

не более 0,3 мкм

Давление воздуха, МПа

0,5

Остаточное давление вакуума, МПа

0,02

Давление воды при расходе 0,05 м ³/ч , МПа

0,05-0,1

Непрерывность в работе установки, ч

Не менее 16

Неравномерность освещенности рабочего поля 50х70 в плоскости экспонирования для λ=225-260нм и λ=280-335нм

Не более 3%

Фотолитографический предел разрешения (минимальный элемент) 

Не более 0.5 мкм

Погрешность предварительной ориентации переносе пластины в зону ориентации, мм

не более ±0,2

Погрешность совмещения по координатам  Х и У

Не  более ±0.1мкм

Зазоры совмещения/экспонирования установки, мкм

0+2,5±2,10±2,15±3,

20±3,50±5

Производительность установки при экспозиции 5 с  пластин/ч

Не менее 180

Общий расход сжатого воздуха, подаваемого в установку м ³/ч

Не более 6

Электрическая мощность потребляемая установкой, кВт

1,2

Средняя наработка на отказ  ч

Не менее 150 



	Подраздел 3.2. Для восстановления работоспособности установки необходимо провести  следующие работы:



	  1) Ремонт и  настройка элементов   оптической системы;

       - блока экспонирования,

       - блока контроля совмещения.

  2)  Ремонт (замена), настройка   механических узлов;

        - механизма перемещения микроскопа,

        - блоков загрузки, экспонирования, контроля совмещения,

        - механизмов ориентации и перемещения,

        - механизма автоматической загрузки и выгрузки кассет,

        - механизма вертикальных перемещений и калибратора.

   3) Ремонт (замена),  настройка узлов   пневматической  системы;

       - цилиндра БЭ,

       - пневматических магистралей и  клапанов,

       - блока подготовки воздуха, манометров (с отметкой о прохождении первичной поверки).

4) Восстановление технических параметров,  ремонт (замена), настройка   электронных узлов;

        - настройка всех оптических датчиков,

        - блока питания установки и вентилятора,

        - блока питания  для лампы ДРШ-350,

        - настройка блока управления установки в  автоматическом режиме работы.

  5) Ремонт системы охлаждения



	Подраздел 3.3. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Все замененные элементы (блоки) должны быть новыми (не выставочные образцы, не б/у).



	Подраздел 3.4 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Все работы проводятся Исполнителем с помощью средств измерений и инструмента, имеющих не просроченную метрологическую поверку. Все встроенные средства измерений в установке совмещения и экспонирования «ЭМ-576» должны пройти метрологическую поверку.



	Подраздел 3.5 Условия эксплуатации.

	Установка эксплуатируется в чистом помещении класса 7 ИСО по ГОСТ Р ИСО 14644-1 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Классификация чистоты» при температуре от +20 до +25ºС, относительной влажности 50±10%, атмосферном давлении 750±30 мм рт.ст.



	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	При приёмке работы  производится пробное включение  установки, проверка основных технических характеристик согласно руководству по эксплуатации. Качество работы установки определяется после изготовления и проверки   тестового  образца полученной продукции  в соответствии с ТД,  принятой  у Заказчика. После проведения работ Исполнитель передает установку Заказчику в работоспособном состоянии   по акту. 



	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов 



	  Исполнитель предоставляет Заказчику следующую документацию;
 - технический паспорт и руководство по эксплуатации на установку совмещения и экспонирования «ЭМ-576»,
 - оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров  и гарантийного периода, свидетельства о поверке, 
  - счет, счет-фактуру,
  - акт   сдачи-приемки    в 3-х экземплярах,
 - акты по выполнению работ, которые составляются в трёх экземплярах, один для Исполнителя и два Заказчику, подписываются Исполнителем и Заказчиком и являются основанием для оплаты выполненных работ  по ремонту  установки экспонирования

 «ЭМ-576», а также подтверждением выполнения обязательств Сторон по соответствующему договору. В акте отдельными суммами указывается стоимость ремонта установки и стоимость использованных  и установленных узлов, деталей.



	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	 Требования не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	 Требования не предъявляются.



	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	1. Исполнитель гарантирует, что поставленные элементы (блоки) по Договору, являются новым выпуска не ранее 2014г. (не выставочные образцы, не б/у), свободным от прав третьих лиц. Исполнитель также гарантирует, что установка, отремонтированная по Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном его использовании в соответствии с Техническими требованиями.
2. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантии качества элементов (блоков) и установки, оформленные гарантийными талонами или аналогичные документы.
3. Исполнитель гарантирует:
     - надлежащее качество материалов, используемых для выполнения работ по ремонту установки, также качество применяемых для ремонта элементов (блоков) ;
  - полное соответствие элементов (блоков) и отремонтированной установки условиям Договора.

4. 
Гарантия на поставленные элементы (блоки) и отремонтированную установку составляет   двенадцать месяцев со дня подписания Акта сдачи – приемки.
5.  Неисправные или дефектные элементы (блоки) будут возвращены Исполнителю за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Исполнителем. В случае замены или исправления дефектных элементов (блоков) гарантийный срок на них  продлевается.
6.  Исполнитель не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности элементов (блоков), если они произошли:
- в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений на элементы (блоки) без письменного согласия Исполнителя;
- в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации и обслуживания.

7.  Исполнитель обязан предоставить Заказчику информацию о названиях, адресах, 
телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц и сервисных  центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание элементов (блоков).

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Проведенные работы по ремонту установки совмещения и экспонирования «ЭМ-576»
не должны изменять существующие показатели ремонтопригодности.



	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Проведенные работы по ремонту установки совмещения и экспонирования «ЭМ-576»
 не должны изменять существующий порядок её обслуживания.



	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	 Требования не предъявляются.



	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	 Требования не предъявляются. 

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	 Требования не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Работы по ремонту установки установку совмещения и экспонирования «ЭМ-576»
(инв. № 12033953) должны быть проведены в течение трёх месяцев с момента подписания договора.


Макарова Надежда Анатольевна

2-58-09

1 МН 04.06.2015 г.

