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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку установки Димет (согласно ТЗ)
том 2 «техническая часть»

г. Саров
2015 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку установка Димет-421
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Установка для холодного газодинамического напыления «ДИМЕТ-421»
	Шт.
	1
	Не менее 12 месяцев


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым (т.е. оборудованием, которое не было в эксплуатации, не прошло ремонт, в том числе восстановление или замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не ранее 2014 года выпуска. Не допускается к поставке оборудование, собранное из восстановленных узлов и агрегатов.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Комплект оборудования ДИМЕТ-421 предназначен для нанесения покрытий алюминиевых, цинковых, медных, никелевых, оловянных, а также свинцовых и баббитовых, при проведении ремонтных и восстановительных работ широкого спектра.

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Основные параметры и размеры

	Необходимые технические характеристики:
· состав: напылительный блок; монтажная стойка;

· давление потребляемого сжатого воздуха: 0,6-0,8 МПа (6-8 атм);

· расход сжатого воздуха: 0,4 м3/мин;

· электропитание: 220 В, 3,3 кВт;

· производительность по массе наносимого покрытия на основе алюминия: 1 – 6 г/мин (0,3–2 см3/мин);

· количество фиксированных температурных режимов: 5;

· количество порошковых питателей: 2;

· габариты комплекта, не более: 550х260х470 мм;

· масса: напылительный блок – 1,3 кг; комплект в целом – не более 19 кг.

Установка ДИМЕТ-421должна иметь возможность:
· использования как в ручном, так и в автоматическом режиме;

· компьютерного управления работой оборудования и процессом нанесения покрытий: дистанционного выбора режимов работы, управления работой питателя, подачей воздуха и порошковых материалов.

· оснащения напылителя эргономичной ручкой с двухпозиционной кнопкой включения/выключения воздуха и подачи порошкового материала для исключения неправильной последовательности операций по включению.

Комплект поставки:

· напылительный блок;

· монтажная стойка;

· комплект ЗИП (сопла, порошковые питатели, сменные вставки);

· эксплуатационные документы.

	ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество оборудования должно соответствовать требованиям качества и безопасности, установленным для оборудования действующими нормативно-техническими документами (ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р МЭК, ТУ и пр.), а в случае их отсутствия – аналогичным требованиям, принятым на международном или региональном уровне, и иметь сертификат соответствия (качества). Поставщик несет ответственность за наличие всех необходимых разрешений при осуществлении поставки оборудования.

Система менеджмента качества Производителя должна быть сертифицирована, и сертификат соответствия предоставлен покупателю.

Во исполнение требований Федерального закона от 21.04.2011 № 79-ФЗ Поставщик предоставляет свои гарантии качества на товар (оборудование) и гарантии качества от Производителя.

Поставщик гарантирует соответствие поставляемого оборудования характеристикам, приведённым в прилагаемых эксплуатационных документах, отсутствие в оборудовании дефектов, связанных с разработкой, использованными материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действий или упущений Поставщика при использовании  этого  оборудования  в  соответствии с руководством по эксплуатации в условиях, обычных для Российской Федерации, в течении гарантийного срока

Срок гарантии на поставляемое оборудование – не менее 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приёмки или акта о вводе в эксплуатацию. Гарантия Производителя должна быть представлена на срок не менее 12 месяцев. Гарантийный срок продляется на время простоя, вызванного неисправностью оборудования.

Поставщик обеспечивает ремонт или замену оборудования при обнаружении в нём неисправности в течение гарантийного срока, а также по его истечении по дополнительному договору.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Испытательная камера должна удовлетворять общим требованиям к производственному оборудованию, изложенным в ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0 и других применимых нормативно-технических документах.
ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учётом перегрузок и длительного хранения.
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Поставщик предоставляет бесплатные консультации по вопросам установки, освоения, использования функциональных возможностей, диагностике и устранению неисправностей по почте, электронной почте, телефону в течение не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию.

Техническое сопровождение осуществляется сертифицированными Производителем специалистами Поставщика – гражданами РФ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Дополнительные требования отсутствуют.

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Должен быть предоставлен предусмотренный Производителем полный комплект эксплуатационных документов на русском языке. Данный комплект в обязательном порядке должен включать:

– паспорт;

– руководство по эксплуатации (содержащее, в том числе, признаки характерных неисправностей и рекомендации по их устранению);

– комплект электрических схем (включая принципиальную и подключений).

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Требования к обучению персонала не предъявляются.



Примечание:


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ). 

Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» либо «аналог» должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, габаритный чертеж изделия, указать завод-изготовитель и предложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.










