Приложение № 4

Техническое задание

на поставку КИСЛОТЫ ДИ(2-ЭТИЛГЕКСИЛ) ФОСФОРНОЙ,       
                 соооветствующей нормативным документам предприятия-изготовителя

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

1.1. КИСЛОТА ДИ(2-ЭТИЛГЕКСИЛ) ФОСФОРНАЯ   используется в качестве экстрагента для извлечения редкоземельных элементов из руд.
1.2. Данное ТМЦ приобретается для  передела экстракционного извлечения урана из товарного регенерата (ГМЗ). 
1.3.Поставка аналога возможна.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Формула эмпирическая С16Н35РО4
       - прозрачная маслянистая жидкость желтого цвета;
       -массовая доля кислоты ди(2этилгексил)фосфорной, %, не менее 64;
       -массовая доля кислоты моно(2этилгексил)фосфорной, %, не  более,12;
       -проба на эмульгируемость- выдерживает;
       -плотность при 20°С, г/см³, в пределах 0,95÷1,00;
       -молекулярный вес 322.

3. Требования к техническим характеристикам товара, качеству товара, безопасности: 

3.1. КИСЛОТУ ДИ(2-ЭТИЛГЕКСИЛ) ФОСФОРНУЮ поставляют потребителю партиями с документом (паспортом) о качестве.
3.2. По степени воздействия на организм человека КИСЛОТА ДИ(2-ЭТИЛГЕКСИЛ) ФОСФОРНАЯ   должна соответствовать ГОСТ 12.1.007-75.

4. Требования к количеству поставляемого товара:
4.1. Согласно приложению №1 (спецификации) к договору поставки.

5. Требования к сроку поставки товара:
5.1. ТМЦ поставляется Заказчику в соответствии со сроком, указанным в спецификации к договору  на поставку данного продукта.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара                         
6.1. Поставка  КИСЛОТЫ ДИ(2-ЭТИЛГЕКСИЛ) ФОСФОРНОЙ     осуществляется в комплекте с паспортом о качестве.
6.2.Упаковку КИСЛОТЫ ДИ(2-ЭТИЛГЕКСИЛ) ФОСФОРНОЙ осуществляют в стальные бочки  вместимостью 100-200 л. 
       Допускаемое предельное отклонение по массе «нетто» в бочках должно быть не более ±1%.
6.3.Транспортивка КИСЛОТЫ ДИ(2-ЭТИЛГЕКСИЛ) ФОСФОРНОЙ осуществляется в железнодорожных вагонах, контейнерах, автомобильным транспортом. 
6.4.Маркировка.
      - маркировку каждого места производят по ГОСТ 14192-96 с нанесением манипуляционного знака «ОГНЕОПАСНО»;
     -наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
     -наименование продукта, (шифр кислоты ДИ(2этилгексил) фосфорной;
     -масса  брутто (нетто);
     -дата изготовления (месяц, год);
     -номер партии;
     -обозначение технических условий.
     Ярлык с маркировкой прочно прикрепляют к таре, тару пломбируют.

7.Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков или в случае заводского брака несет Исполнитель.	
	
8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить КИСЛОТУ ДИ(2-ЭТИЛГЕКСИЛ) ФОСФОРНУЮ     по следующему адресу: ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение»,674674, 
        г. Краснокаменск, Забайкальский край,ГОС-4,а/я 89, ИНН 7530000048, КПП 753001001, ОКПО 07621060. Станция назначения Краснокаменск Забайкальской  ж.д., код станции 946208, код получателя 9705.
9. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. КИСЛОТА ДИ(2-ЭТИЛГЕКСИЛ) ФОСФОРНАЯ Должна быть разрешена к применению на территории РФ
9.2. КИСЛОТА ДИ(2-ЭТИЛГЕКСИЛ) ФОСФОРНАЯ должна  соответствовать прилагаемому сертификату, подтверждающему происхождение и качество продукции.


                                                                                      


От ПОСТАВЩИКА:                              		          От ПОКУПАТЕЛЯ:
______________________________                                  Генеральный директор ОАО «ППГХО»

________________/_____________/                                   __________________/В.С.Святецкий/




	



