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Извещение о внесении изменений в открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку запасных частей, узлов, деталей и принадлежностей к станкам для нужд ФГУП "ПО "Маяк"
Извещение размещено:

На общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru
№31502431738;
на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru
№150604/0491/621
на сайте электронной торговой площадки http://www.a-k-d.ru

№Z038895.
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие  «Производственное объединение «Маяк»
Озёрск 2015 г.
Извещение о внесении изменений в открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку запасных частей, узлов, деталей и принадлежностей к станкам 
для нужд ФГУП "ПО "Маяк"

Внести изменения в Таблицу №1 раздела «Перечень товаров и общих требований» тома 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 
	№ п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1 
	Датчик положения

	Датчик положения  M30 ME-UAC15F – S04G
 арт. № 114106

Тип - бесконтактный индуктивный датчик

Номинальное рабочее напряжение - 24 Vdc
Частота среза (выходная амплитуда -3 дБ) - 500 Hz

Время реакции: ≤ 1.0 мс

Температура эксплуатации        -10 - +70 °C

Номинальное напряжение изоляции - 250 Vac

Степень защиты - IP 67

Материал корпуса - никелированная латунь
	шт.
	1
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	2 
	Светильник
	Арт. № 30864

Тип светильника – cпот

Тип – встраиваемый станочный герметичный

Вес - 0.3450 кг

Максимальная площадь помещения - 3 м2


Длина/ширина конструкции - диаметр 9 см

Материал каркаса - сталь

Цвет каркаса - хром

Материал плафона - стекло матированое

Цвет плафонов - белый, прозрачное стекло

Общая мощность - 33 Вт

Количество ламп - 1

Мощность одной лампы - 33 Вт

Тип используемых ламп - галогенная G9

Комплектация лампочками - лампы входят в комплект
	шт.
	15
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	3 
	Функциональная и алфавитно-цифровая пленка
	УЧПУ NC 200
	шт.
	3
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	4 
	Преобразователь тока
	BKF 12/70/400-2002
	шт.
	1
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	5 
	реле
	XPSAT5110

Предназначение – аварийная остановка

Напряжение питания - 24 V AC/DC
	шт.
	1
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	6 
	Датчик
	SMT-8F-PS-24V-K-2.5-OE
Номинальное рабочее напряжение – 24

Обратная защита от неправильной полярности - для всех электрических соединений

Электрическое подключение - кабель с 3-контактным разъемом

Условия тестирования кабеля: 

- Цепь энергетическая: 5000000 циклов, радиус изгиба 28 мм
- Скручивание:> 300000 циклов, ± 270 ° / 0,1 м
Корпус - высоколегированная нержавеющая сталь, никелированная латунь

Температура окружающей среды – от –20 до +85

Степень защиты - IP65, IP68, IP69K
	шт.
	1
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	7 
	Датчик положения
	3829-109  (Rumheld)
	шт.
	1
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	8 
	Модуль SIMATIC DP
	6ES7138-4CB10-0AB0

арт№ 109764

Номинальное напряжение - 24 В DC, 48 В DC, 230 В AC

Масса (кг) - 0.043


	шт.
	1
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	9 
	Бесконтактный выключатель
	Bes516-324 EO-C-1

Соединительный кабель, ПВХ, 10 м
Напряжение питания от 10 до 30 В
Номинальное рабочее расстояние  - 1,5 мм
Базовый стандарт IEC 60947-5-2
Степень защиты - IP68
Защита от короткого замыкания - да
Тип соединения - кабель
Эфф. рабочий ток - 200 мА
Эфф. рабочее напряжение - DC 24 V
Емкость нагрузки макс. - 0,5 мкФ
Минимальный рабочий ток - 0 мА
Рабочее напряжение макс. DC - 30 V
Рабочее напряжение мин. DC - 10 V
Номинальное напряжение изоляции - 250 В переменного тока
Номинальный ток короткого замыкания – 100 А
Коммутационный выход - PNP
Температура окружающей среды макс.: +70 ° С
Температура окружающей среды мин.: -25 ° C
Гарантированный расстояние - 1,2 мм
Диаметр кабеля макс. - 3 мм
Материал оболочки кабеля - ПВХ
Длина кабеля - 10 м
Поперечное сечение - 0,14 мм²
Глубина - 45 мм
Материал корпуса - нержавеющая сталь
Монтажная длина - 44 мм
Количество проводников - 3
	шт.
	6
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	


Таблицу №1 раздела «Перечень товаров и общих требований» тома 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» читать в следующей редакции:
	№ п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1 
	Датчик положения

	Датчик положения BAW M30 ME-UAC15F – S04G
 арт. № 114106

Тип - бесконтактный индуктивный датчик

Номинальное рабочее напряжение - 24 Vdc
Частота среза (выходная амплитуда -3 дБ) - 500 Hz

Время реакции: ≤ 1.0 мс

Температура эксплуатации        -10 - +70 °C

Номинальное напряжение изоляции - 250 Vac

Степень защиты - IP 67

Материал корпуса - никелированная латунь
	шт.
	1
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	2 
	Светильник
или «аналог» или «эквивалент»

	Арт. № 30864

Тип светильника – cпот

Тип – встраиваемый станочный герметичный

Вес - 0.3450 кг

Максимальная площадь помещения - 3 м2


Длина/ширина конструкции - диаметр 9 см

Материал каркаса - сталь

Цвет каркаса - хром

Материал плафона - стекло матированое

Цвет плафонов - белый, прозрачное стекло

Общая мощность - 33 Вт

Количество ламп - 1

Мощность одной лампы - 33 Вт

Тип используемых ламп - галогенная G9

Комплектация лампочками - лампы входят в комплект
	шт.
	15
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	3 
	Функциональная и алфавитно-цифровая пленка
или «аналог» или «эквивалент»

	УЧПУ NC 200
	шт.
	3
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	4 
	Преобразователь тока
или «аналог» или «эквивалент»

	BKF 12/70/400-2002
	шт.
	1
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	5 
	реле
	SCXPSAT5110

Предназначение – аварийная остановка

Напряжение питания - 24 V AC/DC
	шт.
	1
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	6 
	Датчик
или «аналог» или «эквивалент»

	SMT-8F-PS-24V-K-2.5-OE
Номинальное рабочее напряжение – 24

Обратная защита от неправильной полярности - для всех электрических соединений

Электрическое подключение - кабель с 3-контактным разъемом

Условия тестирования кабеля: 

- Цепь энергетическая: 5000000 циклов, радиус изгиба 28 мм
- Скручивание:> 300000 циклов, ± 270 ° / 0,1 м
Корпус - высоколегированная нержавеющая сталь, никелированная латунь

Температура окружающей среды – от –20 до +85

Степень защиты - IP65, IP68, IP69K
	шт.
	1
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	7 
	Датчик положения
или «аналог» или «эквивалент»

	3829-109  (Rumheld)
	шт.
	1
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	8 
	Модуль SIMATIC DP
или «аналог» или «эквивалент»

	6ES7138-4CB10-0AB0

арт№ 109764

Номинальное напряжение - 24 В DC, 48 В DC, 230 В AC

Масса (кг) - 0.043


	шт.
	1
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	

	9 
	Бесконтактный выключатель
или «аналог» или «эквивалент»

	Bes516-324 EO-C-1

Соединительный кабель, ПВХ, 10 м
Напряжение питания от 10 до 30 В
Номинальное рабочее расстояние  - 1,5 мм
Базовый стандарт IEC 60947-5-2
Степень защиты - IP68
Защита от короткого замыкания - да
Тип соединения - кабель
Эфф. рабочий ток - 200 мА
Эфф. рабочее напряжение - DC 24 V
Емкость нагрузки макс. - 0,5 мкФ
Минимальный рабочий ток - 0 мА
Рабочее напряжение макс. DC - 30 V
Рабочее напряжение мин. DC - 10 V
Номинальное напряжение изоляции - 250 В переменного тока
Номинальный ток короткого замыкания – 100 А
Коммутационный выход - PNP
Температура окружающей среды макс.: +70 ° С
Температура окружающей среды мин.: -25 ° C
Гарантированный расстояние - 1,2 мм
Диаметр кабеля макс. - 3 мм
Материал оболочки кабеля - ПВХ
Длина кабеля - 10 м
Поперечное сечение - 0,14 мм²
Глубина - 45 мм
Материал корпуса - нержавеющая сталь
Монтажная длина - 44 мм
Количество проводников - 3
	шт.
	6
	15 недель с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	


Изменить п. 15 раздела 1 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ  ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Срок окончания подачи заявок на участие в закупке (открытия доступа к поданным заявкам) [по лоту 1]: 07-00 (время московское) «15» июня 2015 года. 
Место, дата и время заседания закупочной комиссии (при проведении):

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, улица Пушкина, дом 4
07-00 (время московское) «15» июня 2015 года

п. 15 раздела 1 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ  ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ читать в следующей редакции:

Срок окончания подачи заявок на участие в закупке (открытия доступа к поданным заявкам) [по лоту 1]: 07-00 (время московское) «16» июня 2015 года. 
Место, дата и время заседания закупочной комиссии (при проведении):

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, улица Пушкина, дом 4
07-00 (время московское) «16» июня 2015 года
Остальные положения документации читать без изменений.
